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ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojmice, 10.01.2012 1.
Rejon Dysirybucji Chajnice

ul. 14 Lutego 15

89-600 Chojnice

tel. 52 397 45 81

OD1/ZR3/1702/2011
Gmina Miejska Chojnice
rynek Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
& e
K '

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycmej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizagja obiektu / Iokaha

oswietlenie placu, Chojnice, pl. Piastowski

warunki dotycza przylgcezenia obiektu projektowanego
2 moca przytaczeniows, 16 kW

na napiecin 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

L MIEJSCE PRZYLACZENIA
Hacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym urzadzed ENEA Operator Sp. z o.0.
Przy stacji zabudowaé zlacze pomiarowe.Od stacji do zlgcza pomiarowego wybudowad przylacze kablowe
YAKXS 4x35 mm2.0k.10m. W stacji dobudowad pole odplywowe.
2, w zakresie dotyczacym wrzadzen podmioty przylaczanego
Przy ZP (w dogodnym miejscu) zabudowad szafke oswietleniows. Wybudowaé lini¢ odw.ulicznego @
przekroju wg.potrzeb.Zastosowac slupy i oprawy wg.potrzeb.
IN. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
Zaciski na wyj§ciu przewoddéw od zabezpieczenia w Zlaczn, w kieruuku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnoséci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
21acze kabowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedze z:
tréjfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzjdzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb trgecich, zahezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
2abezpieczenie przedlicznikowe - 25 A w zizezn kablowo- polmarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET
Energia elektryczna winng byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sied niskiego napiecia pracuje w uldadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazenjowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-TEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZnicjszymi zmianami).

2. Instalowane nrzadzenia powinny spemiad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

DI/ZR3/170272011 UT AG Strena |



3. Przytaczane urzadzenia powinny posiadad wymagana odporno&t na zaburzenia elekiromagnstyczne oraz powinny byé
tak skonstrnowane, aby nie wywolywaly w swoim &odowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujaeych w tym srodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warnmkéw przyfaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowic ¢ $§wiadczenie ustug dystrybucji inb umowic kompleksowej standardowych parametréw jakogciowych
enerpii elekiryczne) w zakresie odchylet czestotliwoscl 1 napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplagowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu rokn zgodnych z przepisami )
obowigzujacego prawa.

-5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warankach
stanowi umowa o przylaczenie.
6. Stacja transformatorowa Chojnice Pl.Piastowski N-30048 |, transformator 400 kVA
7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnienin wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia 1 zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

Rozdzielnik:

ENEA Dpesqro) 5p. 7 o.0.
Rejon Dystryodc) Chojnice
Dzial 2arzadd§iyp Dysirybucja

Kig4bhhrnik

Strona 2



STARQOSTWO POWIATOWE w CHOSKICACH
Wydzist Geadezji

Zaspdl Uzgodnlonis Dokementacli Projektowsj . . :
e i 4 Chojnice, dnia 10.05.2012 1.

BO-GOOCHO JNICE

OPINIA Nr GE.6630.252.2012

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na zlecenie: St
Uslugi Projektowe, Nadzér Budowlany ke -
mgy inz. Daniel Folehr

Plac Piastowski 25a | CoTTT o
89-600 Chojnice AL R
(inwestor lub jego upowazniony przedstawiciel) ¢ i g, S e ax gl
Y % e
z dnia: 27.04.2012 1. znak : bez r R
dokonano uzgodnienia projektu :

Sie¢ kanalizacji deszczowej, oSwietlenia drogowego wraz z przylaczem
energetycznym w ramach przebudowy terenu Placu Piastowskiego w
Chojnicach, dzialki nr: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1722/21, 1723/6, 1723/10,

1723/11, 1723/12, 1723/13, 1724/2, 1725/10.
/Nazwa obiektn projektowanego/

Zespét Uzgadniamia Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach
dzialajac na podstawie zarzadzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z
dnia 05.09.2001r. postanawia:

a) uzgodnié przedtozona dokumentacijg.

Uwagi i zalecenia:

W dalszych opracowaniach dokumentacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi
wniesione przez czionkéw zespolu oraz konsultantéw — przedstawicieli jednostek
branzowych sieci uzbrojenia terenu — na zebraniu ZUDP w Chojnicach

w dniu 10.05.20121.:

1. Prosze o uzgodnienie projektu zagospodarowania z NETIA S.A. ul
Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz.

2. Uwzglednié uwagi ENEA Operator Sp. z 0.0. z uzgednietiia branzowego nr
105/2012.

7 e dvaw] Kadhior
{Pieczed i pddpxgzp]rzg\%ggcza‘cego zespohy/
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Starostwo Powiatowe w Chojnieach . R —=i
Wydzial Geodezji, Zespdt Uzgadniapia Dokomentacji Projeld—v s - - -
Na podstawié art. 28 ust ) ustawy z dnja 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kam——=ficzne (Dz. U. 2 - TTEIET g
2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanic projekbowanyc= =eci uzbrojenia : - - ImsToE s ot

Sie¢ kanalizacji deszczowej, o§wietlenia drogowego wraz z przylgczem ||
energetycznym w ramach przebudowy terenu Placu Piastowskizza w Chojunicach, ||
dzialki nr: 172277, 1722/8, 1722/13, 1722721, 1723/6, 1723/10. 2723/11, 1723/12,|
1723/13, 172472, 1725/10 (uwzglednié uwagi zawarte w opinii).
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojemia terenu podlega wytyezx—= i geodezyjnej
inwentacyzacji powykonawczej preez jednostki uprawnione do wykomywania prac ger===jnych
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia tereau z uzgodnionym projektem =+ =stor zobowigzany jest |,
przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlaciwemu organowi ade=——Tacji architektoniczne |i
~ budowlanej. '
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sigci uzbrojenia terenu zachowuje wamoss 37=z okres 3 lat od dnia |
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projekiowanych sieci uzbrojgn’é' ~==i, Yzgodnienie traci
wazpo$é w przypadku, o kiérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwojy Reg:zﬂmgS\{ Budownictwa |
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WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Lp._ " Nazwa jednostki uzgadniajgce] Ugod. na str.
' ENEA Operator Sp. z 0.0. 8
. Rejon Dystrybucji Chojnice ul. 14 Lutego 15 __ 1
,  Telekomunikacja Polska S.A. ! 9 .40
_Pion Technteznej Obstugi Klienta w Bydgoszczy .
3 " Pomorska Spotka Gazownictwa sp. z0.0. l' 1713 o
. Punkt Dystrybucji Gazu 89-600 Chojnice Pl. Piastowski {
‘Miejskie Wodociagi Spétka .z 0.0. ' _
* 89-600 Chojnice _PL, Piastowski 27A 1415
'PETRUS Polska Spotka z 0.0.
5 | Spéka Komandytowo-Akcyjna V4A
____.89-600 Chojnice ul. Staszica 30 ] | o
6 Urzad Mias?a lChojn.ioc : ﬂ?,‘ 75
89-600 Chojnice ,ul. Stary Rynek 1 |
,  Starostwo Powiatowe w Chojnicach ' 79
_Wydzial Inwestycii i Infrastruktury Drogowej_ ] "~




/
. : )DAROWANIA
— WYSOKOSCIOWA 7 ¢ ’
. - /. 3LOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
500 I ASTOWSKI 1
oktowyc |
/
} Rr iy )‘_: i
/- sal it mno W\‘?w
/ togan o A g
T
/ g ‘
;oed. L Ky, " SR
J $ 23 MR 202 ‘
([,C// §: | larostaw ! jcPacz
:39 v
rl ) a N 7 B
o) 11400 00
/'/ e I/ g
/‘ r’.‘uu é
/ A .:*,-4.-7 T~/ s St
/. [ 1723 ke
) - : 1T~ S
J o ‘ / Y S .
N G VT ! ~—
) | L 7
. /. : /. J
/ ‘ ,-‘
P / / SRs—em\ 5
A e
e : _/; S \;-.“ \‘:
> 4, 46%\‘\ —~——— \l(()
i :'x/\E\\‘\- ~ Mbtﬁ\
g Tt - e )
e /,-!"/ " pilFiasTewski |
N~
;? - "“*w-w_”~ ..... - 3\\\ N & ijam::em tinla Sablowa ofwistienla
- L q“‘l Ty \i m“"“**w«\;{' Do (7227 f:m: 1mmﬁ%bgcggmmn
,I el _ !f _ I;F::,:-;\_:_\.«_;:Qi;a terenu 1500
InEE ~eel | (\”WM oz | 'ﬂ;m




S, oo 5T e
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ke Co -
Pion Technicmej Obstugi Klienta 2
Region Operacyjnego Unzyrnania Sieci i Ustug w Olsztynie . 012 {'5' 1 D
Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci 2 Bydgoszcz dniz - S b | Lha
ulChodkicwicza 61 TR B | [CRP RN

85-667Bydgoszez

Uzgodnienie nr TOTTNSBU/US5/1138/2012

Temat przedlozonego projektu: Budowa kanalizacji deszczowej isieci
energetycznej w m. Chojnice Plac Piastowski

Inwestor : Gmina Miasta Chojnice

Przedlozony projekt uzgadnia sig na nast¢pujacych warunkach:

1) istmiejacy sieé telekomunikacyjng podziemna — wiasnosé Telekomunikacji Polgkiej S.A.., Pion
Technicznej Obshugi Klienta zaznaczono na mapie symbolem TP

2) zastrzegamy mozliwo$é wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt naleZy niezwiocznie zglosi¢ do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091 423 33 72 czynny calg dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postgpowania z tym uzbrojeniem,

3) ustala si¢ 2- metrows strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzié¢ recznie. Szczegélowy przebieg i usytuowanie urzadzed w terenie nalezy
ustalié na podstawie przekepdw kontrolnych,

4) wykonawca, z S-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiademi Telekomunikacje Polsks S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasocbami Sieci, 85-667 Bydgoszcz, ul.
Chodkiewicza 61, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac, celem protokolarnego
przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajgc numer wydanych Wytycznych
Technicznych. W przypadkn, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powotaé si¢ na
numer powyzszego Uzgodnienia.

5) przy prowadzeniu prac w razie cdkrycia urzadzen teiekormumikacyjnych nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru,

6) Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techuicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosil
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokoSci terenu
w wyniku realizacji projektu,

7) TF S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w spos6b wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty wydania,
9) niniejsze uzgodnienie jest niezbgdnym zatacznikiem do projektu.
Uwaga: W miejscach z blizen i skizyzowan z siecia TP kabel TP zabezpieczyd rura dwudzielna typu Arot.

Andrze fiayc Fak

Speca(ists

Bydgospzcz dnia: 16 .04.2012r.
pieczatka i podpis osoby uzgadniajacej
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Zakres projektu budowlanego
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POMORSKA B

SPOLKA GAZOWNICTWA gl

SLEC D L
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Pomorska Spotka Gazowmictwa 5p. 2 0.0. "')J “f i <[ 1 :
Oddziaf Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy SR2-T NIV 555
ul.Jaglellofska 42, 85-087 Bydgoszcz
lel. 052 376 15 55, faks 052 349 32 70

Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach UPNB
tel. 0523974175 Daniel Foleher
faks 052 397 41 75
henryk.kiedrowicz@bydgoszcz.psgaz.pl ul. Pl. Piastowski 26 a
80-600 Chojnice
Wasz znak: Chojnice, dn.02.04.2012

Nasz znak: OZG/EBC/075/2012

Dot. przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg oswietlenia ulicznego,
parkometréw oraz kanalizacji deszczowej w . Chojnice .

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2012, w sprawie j.w., Punkt Dystrybucji
GCazy w Chojnicach przesyta uzgodniony projekt zagospodarowania terenu z
naniesiong siecig gazowag n/¢ (obrgb opracowania) wg oznaczenia:

sieé gazowa n/c

oraz podaje warunki jakie nalezy speini€ podczas realizacji przedsigwziecia:

1. Istniejgcy sieé gazowa naniesiono orientacyjnie — szczegdlowy
przebieg trasy sieci gazowej nalezy uzyskac na podstawie przekopéw kontrotnych,
powiadamiajgc o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. Zachowad przykrycie sieci gazowej 0,8 —1,2 m.

3. W migjscach w ktérych znajdujg sie przewody gazowe roboty ziemne prowadzi¢
systemem recznym, nie sktadowaé mas ziemi i materiatéw, nie pracowaé sprzetem
clezkim
(Wszystkie przeciski na trasie istniefacej sieci gazowef nalezy wykonaé
po uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyzowania.,

Termin wykonania prac uzgodni¢ z Punktem Dystrybucji Gazu w Chajnicach).

4. Nad siecig gazowa w pasie o szerokosci 2 m ( 1,0 m w kazdg strong) nie stosowaéd
nawierzchni (podbudowy) betonowej zbrojone).

5. Zachowat wymagane normami odleglosci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych.

8. Rrawezniki nalezy sytuowaé w odlegtosci min 0,5 m od sieci gazowe.



W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawgzniki nalezy
montowaé na pedbudowie z tlucznia, po wezesniejszym uzgodnieniu z tut. PDG
szczegotdw proponowanego rozwigzania

7. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu
(ulicy, chodnika) oraz zabezpieczy¢ przed zaasfaltowaniem. Uszkodzone skrzyriki

wymieni¢ na nowe.

8. Wpusty uliczne nalezy lokalizowaé min 0,5 m od sieci gazowej

9. Ewentuaine kolizje 2z sieciami gazowymi rozwigzad w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu © obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosic
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego w PDG Chojnicach.

10. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé metoda bezposrednig jej inwentaryzacji
geodezyjne] (sytuacyjno-wysokosciowej), ktérag w dniu odbioru technicznego
nalezy przekazaé do PDG w Chojnicach .

11. Zobowigzuje sie inwestora oraz wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
maksymalnie ograniczajgcy mozliwo§é wystapienia awarii, a w przypadku je;
wystapienia, do pokrycia kosztow z nig zwiazanych.

12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.
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Nazwsa | adres obiektu budowlanego

Przebudowa terenu Placu Plastowskiego
wraz z budows oswietlenia ullcznego,
parkomefréw araz kanalizagji deszczowe] w m. Chojnice

Inwsstor: Gmina Miejska Chojnice

Nezwa rysunku ; Skala 1:500
Projekt za?mdarowan 2 Nr rys 5
] Branta l| Imig | nazwlsko Uprewnlanla Podpls
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Miejskie Wodociagi Spotka z 0.0., .. n-0r 10
89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a _

tel. 523974176, 523970978, fax 523970001 . “l"n > - \ PANT
www.wodogiagl.choinice pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pt = iéltres;s Sy (. :

- stk i
- Dok Pttt
Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0078 0000 4022 5000 5334 37 «7.5 ,
NIP 556-000-64-29 REGON 080117373 Nr KRS 0000096396

Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt

: 9k
y -3(.{‘

£

Chojnice, dnia 30.04.2012 r
L.dz. —Ni-102/2705/U/6/12

Usfugi Projektowe
Nadzér Budowlany
Danie! Folehr
89-600 Chojnice
Pl. Piastowski 25A

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania

Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. w Chojnicach, uzgadniajg projekt zagospodarowania terenu dla
projektowanej przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budowa oséwietlenia ulicznego,
parkometréw oraz kan. deszczowej z nastépujacymi uwagami;

Z uwagi na modernizowane nawierzchnie, zgodnie z art.32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( jt. Dz. U. z 2007r. Nr19 poz. 115 ze zm.) wnosimy o przebudowe ist. wezla
wodociggowego oraz wymiang odcinka ist. sieci wodociggowej Dn 200 wraz z przytaczami w
przedstawionym zakresie opracowania ( zalecany materiat dla przebudowy sieci rury PE lub PVC 160 z
uszczelkg trwale mocowana w procesie technologicznym oraz armatura typu Hawle).

Ewentualny zakres i projekt przebudowy infrastruktury nalezy uzgodnié w dalszym toku postepowania.

- w trakcie realizacji zadania zwréci¢ szczegéing uwage na urzadzenia wodno kanalizacyjne
posadowione w przedstawionych zakresach opracowania, rozpoczecie oraz zakoriczenie wykonania
robét zgtosi¢ w celu sporzadzenia odpowiednich protokoléw ( wrysowano orientacyjny przebieg sieci
wod- kan bedacy w zarzadzie i eksploatacji Spotki i odcinek $wiattowodu).

- wszelkie urzadzenia wod kan wyregulowac do wys. projektowanych nawierzchni, ponadto zastosowaéd
na ist. studniach kanalizacyjnych pierscienie odcigZzajace i wlazy typu cigzkiego niewentylowane np. typu
KORUM.

- bezwzglednie w projekcie pokazad ilos¢ i sposéb przebudowy studni kanalizacyjnych znajdujacych sig
bezposrednio w projektowanym ciagu .

- wszelkie uszkodzone urzadzenia np. trzpienie zasuw , skrzynki bezwzglednie zgtosi¢ do wymiany, w
rejonie urzadzen nie pracowac sprzetem cigzkim

Ponadto zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robdét do prowadzenia prac w sposdb
wykluczajacy uszkodzenie wszelkich urzadzen i powstawanie awarii na sieci wod-kan , pokrycia
wszelkich kosztdéw zwigzanych z ich usunieciem oraz ewentualng przerwa w dostawie wody i odbioru
éciekdw.

Obsiuga Kiienta: 523967636. Inwestycje i uzgodnienia: §23367535. Wynajem sprzetu: 523974884 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia ciekdw Igly: 523874654
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Stary Rynek 8-4 ;.‘u“f'u ..
Wydzis) Gospodair. st Chojnice, dn. 29.03.2012r.

ron i -
KM 73305 50T
Ustugi Projektowe
Nadzér Budowlany

Daniel Folehr
ul. Plac Piastowski 25a
89-600 Chojnice

Urzad Miejski w Chojnicach, w zwiagzku z pismem dotyczacym uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji ,,Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
wraz z budowa o$wietlenia ulicznego, parkometréw oraz kanalizacji deszczowej w m.
Chojnice” pozytywnie uzgadnia przedstawiony projekt pod nastepujgcymi warunkami:

1. Oswietlenie uliczne — uzgadnia bez uwag
2. Kanalizacja deszczowa — zaprojektowaé po jednym przylaezn kanalizacji deszczowej
do nieruchomosci, w zakresie sieci kanalu deszezowego z wpustami ulicznymi = bez uwag
3. Branza drogowa: - bez uwag,

Nalezy dodatkowo przewidzie¢ wymiang punktu czerpalnego wody na typu np. z
firmy ART-METAL, w wzorze stylowym.
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Nazwa | adres oblektu budowlanego
Przebudowa terenu Placu Plastowskisgo
wréz z budowa oéwietlenla ulicznego,
parkometréw oraz kanallzacjl deszczowe) w m, Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
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n <Moo mmre

Niniejszym oéwiadczam, 2e projekt budowlany
opracowano metoda elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej, ktora Jest zgodna

2 oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
KERG 2576 /11
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WYKAZ DZIALEK

na ktérych projektowana jest budowa oswietlenia drogowego Placu Piastowskiego
w Chojnicach.

89-600 Chojnice ul, 31 Stycznia 56

;IiQ | Nrdzialki | Wlas’oicicl-u_Zytkownik wieczygty -Uzgod. nastr.
1722/13 | Gmina Miejska Chojnice
1723/6 | 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
1 1723/11
172313 |
C174n |
‘ Skarb Panstwa
2 1725/10 | Starostwo Powiatowe w Chojnicach
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wiettenia drogowego
Placu Piastowskiego w Chojnicach

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Linia kablowa SN, nN
Sie¢ wod-kan

Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ gazowa

Sie¢ TVK

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wykonanie budowy linii kablowej oswietlenia drogowego uljc.

. Zestawienie powierzchnl poszezegdlnych ezescl zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy

. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow:

Dzialki 1 obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow i dlatego nie podlegajg ochronie.

5. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gbmicze;:

Nie dotyczy

. Informacie o przewidvwanvych zagrozeniach:

Projektowana linia nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia dla
uzytkownikow.

. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu:

Nie dotyczy



OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa linii
kablowej os$wietlenia drogowego Placu Piastowskiego w Chojnicach. Inwestorem
jest Gmina Miejska Chojnice.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice. Podstawg do
opracowania byty:

a) warunki przytaczenia do siect elektroenergetyczney ENEA Operator Sp. z 0.0.

Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) obowiazujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

¢) karty katalogowe,

d) uzgodnienia,

e) wizja na obiekcie,

f) mapa 1:500

g) projekt budowlany branzy drogowej

. Dane ogélne

- stacja transformatorowa - Chojnice Plac Piastowski - 33048
- napigcie sieci zasilajace) - 400/230V,
- IMoc szczytowa - 2.2 kW,
— pomiar energii elektryczne; - projektowany licznik trojfazowy,

jednostrefowy energii czynnej,
4007230 V' w zlgczu kablowo-

pomiarowym 7ZKP
- ochrona od porazen - wylaczanie szybkie,
- granica stron - zaciski nn wyjsciu przewodéw od

zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku
instalacji klienta

. Zakres projektu

Ninjejszy projekt obejmuje:

kabel zasilania

szafka odwietlenia ulic

linia kablowa oswietlenia drogowego
ochrona od porazen

|

. Kabel zasilania

Od projektowanego ztacza ZKP10/1 nr 801 (odrebny projekt) wyprowadzié kabel
YAKXS 4x35mm’ o dhigosci 4 m do projektowanej szafki SO/I. Trasa
projektowanego kabla pokazana jest na rys.1.
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Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna érednica kabla.
Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10 m w oznaczniki, kidre powinny zawieraé
napis: ,,YAKXS 4x35 mm?®, 2012, Gmina Miejska Chojnice, ZKP 10/1 nr 801 —
SO/1”. Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezj¢. Dokonaé réwniez
pomiaru ciaglodcl zyt 1 rezystancji izolac)i. Ulozony, odebrany, namierzony 1
pomierzony kabel przysypaé 25 cm warstwg piasku na ktorej ulozy¢ foli¢ kablowg
koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej jak 0,3 mm.. Réw kablowy zasypywacd
warstwami piasku, ubijajagc poszczegdlne warstwy. Teren przywrocié do stanu
plerwotnego.

6. Szafka opéwietlenia drogowego
Szafke o$wietleniows typu SO/1 zabudowaé w poblizu ZKP10/1 nr 801 w miejscu
zgodnym z rys.1. Wyposazy¢ ja zgodnie z rys. nr 3.

7. Linia kablowa oSwietlenia drogowego
Od projektowane]j szafki SO/1 wykonaé oswietlenmie drogowe kablem YAKXS
4x35mm’ o 1acznej dlugoécei 369 m. Trasa kabli pokazana jest narys. 1.
Na latarnie zastosowaé stupy SSO 60/90/3P o wysokosci 9m na prefabrykowanych
fundamentach FB150, wysiggniki typu W1 G10 A10 1 W2 G10 Al0Q , oprawy SGS
104 z Zzrédlem $wiatta SON — T PIA Plus 150W EE-40. W niewielkim parku jedna
Jatarnia typu ST 3/250. We wnekach stupéw zabudowaé izolacyjne zigcza
bezpiecznikowe typu IZK-2-01 z zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02,
zerowe [ZK-2-03.
Whytyezenie trasy kabla i lokalizacje stupow zlecié¢ do Biura Geodezji. Kabel uktadaé
na 10 cm warstwie piasku linig falista, na glebokosci 0,7m. Przy stupach pozostawié
1.0 m zapasy kabli. Promien srednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-
cio krotna $rednica kabla. Na skrzyzowaniach z drogami kable ulozy¢ w rurze AROT
typu SRS 110mm, a z innymi wrzadzeniami w rurze typu DVK 110 mm. Kabel
ufozony w ziemi zaopatrzyé co 10m i przy stupach w oznaczniki, ktére powinny
zawieraé napis: ,,YAKXS 4x35mm? 2012 o$wietlenie Gmina Miejska Chojnice”.
Ulozony kabel przysypa¢ 10cm warstwa plasku 1 nastgpnie 15cm warstwy ziemi
rodzimej na ktorej wlozyé folie kablowa kolorn niebieskiego o grubosei minimum 0,3
mm 1 szerokosci nie mniejsze] niz 25 cm. Row kablowy zasypywaé warstwamii,
ubijajac poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowal nad wykopem dla
pbzniejszego osiadania. Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezj¢ 1 do
odbioru etapowego przez Inspektora Nadzoru. Przed zasypanie dokonaé réwniez
pomiaru cigglo$ci zyt 1 opornosci izelacji. Kabel w stupach opisaé¢ tabliczkami
grawerowanymi z napisem: typ i przekrd] kabla, oraz dokad idzie (nr stupa).
Numeracje stupdw wykona¢ na przynitowanych tabliczkach aluminiowych.

8. Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen na oswietleniu drogowym zastosowaé wylaczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewodéw winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewody lub zyly
ochronne barwy zotto-zielonej. Przewdd neutralny nie moze posiadaé w calej
dhugodci instalacji zadnych zabezpieczefi ani lgcznikéw  jednobiegunowych.
W stupach nr 101/4, 104/1 i 105 zacisk neutralny uziemié taczac go z uziomem o
wartosci max 5Q.




W wszystkich stupach dokonaé potaczenia przewodem LY 16mm® o kolorze izolacji
z6lto-zielonej konstrukeji shupéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciagtoéci zyt 1 sprawdzenia
skutecznodei szybkiego wylaczania. Protokoty dostarczyé do odbioru.

9. Uwagi kenicowe
Calo$é prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Projektant: Sprawdzajacy:
PROJEFKAANT
NN t 8pacjainag Lodsell
St sye jeinasc: mataaelina nsymiery;ne;
e -i‘ 3“2'.(-’¢"y'5?—'¥ ¥ 2alaste sieci) fistdlfe alelnryezag)
‘(' Edmtan o
V{‘}P‘,@« UAN-KZ-72 71210739
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Linia kablowa oswietlenia drogowego

Adres: Chojnice Plac Piastowski
dziatki: 1722/13, 1723/6, 1723/11, 1723/13, 1724/2, 1725/10

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek [
89-600 Chojnice

Projektant: Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

Chojnice, dnia 09.05.2012r.



OPIS

1. Zakres robét budowlanych:

Wykonanie wykopow otwartych o giebokosci 0,8m dla utozenia kabla
o$wietlenia drogowego

Ulozenie kabli energetycznych,

Montaz 1 ustawianie latarni o$w.,

Podtaczenie kabli w latarniach osw.,

Wykonanie uziemien

Wykonanie pomiardéw,

Zasypanie 1 odtworzenie nawlerzchni,

Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

istniejace linie napowietrzne nN
- istniejace linie kablowe nN i SN
- istniejaca sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna,
- istniejgca sieé telekomumkacyjna
- istniejaca sie¢ gazowa
- istniejaca siec TVK

3. Elementy zagospodarowania terenu kfére moga stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:

— Kablowe linie energetyczne nN 1 SN

— Skrzyzowanje na trasie projekiowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,

— Istniejgce nawierzchnie,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

— ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,

— ruch pieszych,

—  mozliwos$é osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopow,

— prace montazowe prowadzone na wylgczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napigciem.

5. Sposéb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

— w miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania pracy, wystepujgcych zagrozeniach
W miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw oraz wskazad
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowaé w ksigzce instruktazy
i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracowmko6w bioraeych udzial
w realizacji robot.
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Srodki techniczne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robot:

catod¢ prac zwigzanych z realizacja robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzet Elektroenergetycznych 1 Polskich Noim,

prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzié po ich
uprzednim wytaczeniu 1 dopuszezeniu do prac zgodnie z obowigzujacg procedurg w
RD Chojnice,

na prace w terenach drég gminnych nalezy uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robdt,

na pozostatych terenach wygrodzenie wykopow 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpicczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, montazowych i
rozbiorkowych™ wraz z pdzniejszymi zmianami,

stosowac si¢ do uwag 1 wymagan stawianych przez gestoréw poszczegdInych sieci.

Opracowat:
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LEGENDA
O—

Proj. latamia na slupie

SS0 60/90/3P

fundament FB150

wysiegnik W1 G10A10

oprawa SGS 104

Jrodio $wiatta SON-T PIA Plus
150W EE-40

@ Proj. Latamia ST 3/250
siup ST 3
fundament F130
wysiegnik R 12
oprawa 05 DAWID
Zrddio $wiatla SON-T PIA Plus
100W EE40

Proj. kabel YAKXS 4x35mm’

Proj. kabel YAKXS 4x35mm’
taczna diugosé 369m (trasy 326m)

l Proj. uziemienie R< 5 om

101/4

WYLACZANIE
SZYBKIE

104/1 R< 5 om
ﬁ D105
N ]

N
N I
\\ 35m " 40m
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/ 38m
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89-800 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe “OMEGA"

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Linia kablawa céwietienla drogowego ul. Plac Piastowski w Chojnicach

Sprawndzajacy: 1
338787 | 210/89 w spacjalnadel instalacyjno-

Przedmiot; Skala: "N ys.:
Schemat ideowy 2
L
Projokiant Darleta Hepka GPCZ734/210/53 Data: Polipis:
w spatjainoéd instelacyfno - izynlanes) i h
w ztkresis sloct | Instalsg) elokiryezne; 21.04.2012 M
! J
- Edmund Hepka UAN-KZ-T210/ Dota: Podbis;

inzynteryjnel w zakresie slect | Instatac)] elekirycz.

e T




Szafka oswietleniowa SO/1

FR4QA i

ESB 25

Od ZKP 10/1 nr 801
YAKXS 4x35mm?

Do jatarni nr 101
YAKXS 4x35mm’

WYLACZANIE ] Przedsiebiorstwo Handlowo-Usiugows *OMEGA"

89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2
SZYBKIE | Nazwa | adres obiekt budowtansgo:

Linia kablowa oéwietienla drogowego ul. Plac Piastowskl w Chojnicach

Przedmiot; Skala: Nrrys.

Schemat szafki o$wietieniowe;j 3

Projekiant Dariela Hapka GP-XZ-734/210/93 Data: %

w spacjalonsl Instalacy]no - Indynileryjnsj

w zakresls sloc! | instalag)] sfekiryezne] 21.04.2012r M

Sprewdzajacy: Edmund Hapka UAN-KZ-7210/280/87 1 210//89 Dats; B ;

w spedialnosc instalacyjno- Inkynisryjnef

w zalresie sed | instaladl mra"ym . 21.04.2012¢ //(
[N /4
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Chojnice, dnia 09.05.2012r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 20031. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczenie

Ja nizej podpisana, Daniela Hapka oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej
oswietlenia drogowego na dziatkach o nurnerach ewidencyjnych 1722/13, 1723/6, 1723/11,
1723/13, 172472, 1725/10 do o$wietlenia Placu Piastowskiego w Chojnicach zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, Edmund Hapka os$wiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej
oswietlenia drogowego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1722/13, 1723/6, 1723/11,
1723713, 1724/2, 1725/10 do o$wietlenia Placu Piastowskiego w Chojnicach zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROAEKTANT
W spEtIdMOSEY ingtafacyima-1ndyRIanyng
1+ mtmseg. oet b adyetacy qloldiycans;
LA
VANKRZF2?

SHAT ARG



9000

Wysokosé do okienka

300-500

— 400

M

StUP TYP SSO 60/90/3p

SSO 60/90/4p

Przeznaczonedo stosowania w 1, #l, lll, strefie wigtrowe;,

Grubos¢ blachy 3mm
Grubose blachy 4mm

Szczegot A

"~ Mocowanie zlgczy

bezpiecznikowych
18, MVL, TZKO

Uziemienie
—srubc @ 8x20

Przekro) A-A
275(300)
200(220) |
.
Otwdr na
UZIEMIENIE RS
N
S| B
N &N

Sruba irmbusowa

100

Kozstaw srub fundomentowych:
—wymiar story 220x220
—wymiar nowy 200x200 [mm]

Masa stupa 82 [xq]

Powfoka cynkowa >500g/m*

Przekroj B—B

Uziemienie

—$rube 8 8x20

N

Tyo fundomeniv FB-120

(FB-150)
Przekroj C-C
. S00__
200(220)_T
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200
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Wysiegnik W1G10A(5+30)/10

500+3000 [mm]

/

|
!
!
|
i
i

1000 [mm]

P60x2.8

i
i

—

Oznaczenie | Wysokost | Oznaczenie | Diugosc
G[mm] Almm)

G10 1000 A5 500
G10 1000 A10 1000
G10 1000 A15 1500
G10 1000 A20 2000
G10 1000 A25 . 2500
G10 1000 A30 3000




Wysiegnik W2G10A(5+30)/10

500+3000 {mm]

500+ 3000 [mm]

€

E

P60x2.8 =

=

N\
R R Eeeee ey eyt

Oznaczenie | Wysokos¢ | Oznaczenie | Dlugose
Glmm] Almm]
G10 1000 A5 500
G10 1000 A10 1000
G10 1000 A15 1500
G10 1000 A20 2000
G10 1000 A25 2500
G10 1000 A30 3000
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Malaga 2 SGS103/104

St - e

SGS 103/104

Uniwersaina oprawa odwietlenia drogowego o nowoczesaym wyglhdzie, .
Zapewnia wyscks jakost oswietlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych _
i konserwacji, wandsloodpoma Specjalny nowy jednoczesciowy odblyénik
pozwalajacy na osiagniecie bardzo dobrych parametréw oswietleniowych.

Gliwne zastosowania

+ Tereny przemysiowe - Drogi lokalne

+ Drog miejskie * Wezly drogowe.
+ Drogi drugorzedne

Cechy charakterystyczne

+ Nowy jednoczeiciowy, thoczony odblyinile zaprojeklowany dla otrzymania
oplymalnych paramewdw aiwietleniowych, 2nicznic przekriczajacych
standardowe

Mozlwoit plynnej regulacy potozema odblysnka w tizech pozycjich
{5G5103) lub pieow (5GS5104), co pozwala na dobry kontrole skiumienia
swiellneygo

tozlwaie regulaci kita nachylenia oprawy dagks regulowincmu
zaczepowi, dogodny monlal baczny b pionowy do wszysthich rodzajdow
SpSw 1 wysizarukdw 6 Grednicy koncowki 42-60 nim

.

+ Oprawy posiidiyg otwiciuny klosz 2 pobwewhusts

< Do wyboru zrédh HM N 80-250 W, SON-T 70-250 W

= Calkowicie szczelon konstiukent odporma tna waninkn atimosferye/ne
1uderzeni i 2lsa ocheonnudc zapewni dodaly owe bespreczen lwo;
wy iy [esl tylka pr/ewod dwusyivsy do pobleson cerbivonyeh,

c Latwe mslalowanie Zwieszany Mo 7 szyDho swaliugp ens g ki ami

¢ zelejtowati tylon oslora puswalaa Ny ey T beqoecnng Yonverwadg,
Fnpa wynieoema et o doiu, co elminoe boneeao € o owaig
wysobhieh peocnednibens Larpa s tateesmil eklad @ glonrsy e g Lyé

WYMICNLING 7 wyneyika,

Materiaty i wylconezenia

Obnidowny wip onau 7¢ wemoccneas Moknens < zHasin, odpornreo na
peomiziwowanic; UV pohpeopylemt w kolovze Jaunerzaap polees; iinewy
blowso madal moovg ey wybonany 7 nickaioduapceso odlesse i o,
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