LEGENDA

Proj nawierzchnia z BA (jezdnia)
Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -
kolor szary (zjazdy publiczne, droga manewrowa)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -
kolor grafitowy (zjazdy indywidualne, parkingi)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - kolor szary 80%,
kolor czerwony 20% (chodnik)

Proj nawierzchnia z kostki kostki bet. typu polbruk - kolor grafitowy

(miejsca postojowe)

Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm (zabruki)

Proj kraweznik bet. 100x30x15 - "wysoki"

————— Proj kraweznik bet. 100x30x15 - "niski"

Proj opornik drogowy bet. 100x25x12
Proj obrzeze bet. 100x30x8
Zakres projektu budowlanego

Proj kanalizacja deszczowa

Proj wpust deszczowy

Proj. kabel oswietl. YAKXS 4x35mm2
Proj. kabel nN YAKY 4x120mm2
Proj. latarnia

Proj. latarnia parkowa

dtugo$¢ odcinka kabla

Proj. uziemienie

Proj. rura ochronna AROT
Sie¢ nieczynna
Drzewo do wycinki
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3 oom Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
wraz z budowg o$wietlenia ulicznego,
parkomatow oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

20CZAT
PRZEBUDOWY
£m0+009.00

Skala 1:500

Nazwa rysunku

Rozwigzanie wysoko$ciowe

Nrrys 3

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

POCZATA-B

Kme+000,00

Projektant | \iadysfaw Blaszkowski

br. drogowa Upr. bud. 34/75

Sprawdzit - . Upr. bud.
br. drogowa | Mgr inZ Daniel Folehr POMI0101/POOD/11

15 luty 2012r

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowano metodg elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest zgodna

z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
KERG 2576 /11



