2 Jezdnia ronda

Przekrdj normalny
(Profil A-B, E-F km 0+019,6-0+047,4, Mini rondo)

skala 1:50
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Konstrukcja drogi

5 warstwa Scieralna AC11S

7 warstwa wigzgca AC16W

20 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

15 W-wa wzmacniajgca podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

N\ 47
Podtoze G3

Konstrukcja chodnika

Konstrukcje nawierzchni

8 (20% kolor czerwony)

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10 W-wa wzmacniajgca podioze z gruntu

Podtoze G3

AN

17 Kostka granitowa 16/18

8 Podsypka cem.-piask. 1:4

Kostka betonowa "fazowana" kolor szary

Konstrukcja wyspy na rondzie

([

Warstwa podbudowy zasadniczej

20z betonu C16/20

stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa

15 W-wa wzmacniajgca podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

Podioze G3

/\60

Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
wraz z budowg oéwietlenia ulicznego,
parkomatéw oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekr6j normalny Nrrys 5.1
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
e va | Wiadystaw Blaszkowski Upr. bud. 34/75

Sprawdzit

br. drogowa mgr inz. Daniel Folehr

Upr. bud.
POM/0101/POOD/11

15 luty 2012r




