Przekrg] normalny
(profil E-F km 0+000,0-0+019,6, nowobudowany zjazd publiczny przy zaktadzie gazowniczym,
dorga manewrowa na parkingu przy hotelu "Piast")
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny 1 Szczegot konstrukeyjny 2 Szczegot konstrukeyjny 3
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Obrzeze betonowe 30x8x100cm - Krawgznik 30x15x100cm
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. . - I Nazwa i adres obiektu budowlanego
Kon Stru kCJ e n aWIe rZCh n I L Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
[ wraz z budowg o$wietlenia ulicznego,
| parkomatow oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice
|
Konstru kcja drogi Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
: : 2yt : Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
Kostka betonowa "fazowana" kolor szary KonStrU kCJa ZJaZdOW IndyWIduaInyCh Przekréj normalny Nr rys 54
Kostka betonowa "fazowana" kolor grafitowy ‘ Brans ‘ o . 0 . ‘ Podoi
5 Podsypka cem.-piask. 14 ranza mig I nazwisko prawnienia oapis
o 5 Podsypka cem.-piask. 1:4 .
oo Narstwa podbudowy zasadnicze] e | Wiadysiaw Blaszkowski Upr. bud. 34/75
Y 9 ' Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
15 stabilizowanego mechanicznie
W-wa wzmacniajgca podioze z gruntu Sprawdzit | mgr inz. Daniel Folehr ggrmt/agg 01/POOD/11
15 stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o W-wa wzmacniajgca podioze z gruntu br. drogowa
7\ 48 stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15 luty 2012r
Podtoze G3 /\ 38

Podtoze G3



