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ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZONI ULICZNYCH | PLACGW DO
KANALOW DESZC ZOWYCH.

MATERIALY :

1 - WPUST ULICZNY ZELIWNY KL D 400 2 ZAMKIEM

ZATRZASKOWYM PR 0D. INSTM ET”

!
2. —inglt BETONOWE O SREGNICY SOgn Z BETONU
ZWIROWEGD XL 25C (marko 250) O WYS. 30 Iub S0 cm
WG KR1-22.2.6.761

3.~PIERSCIEN ZELBET. 0 65 cm I BETONU WIBROWANEGO
KL B200 STAL ZBROJ. St0S.

L~ PLYTA FUNDAMENT GR, 15cm WYKONANA 2 BETONU
KL 150 [ marka 170)

5. PODSYPKA 7 TEUCZNIA  LUB ZWIRU O GR.7cm.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
wraz z budowg o$wietlenia ulicznego,
parkometrow oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:-
Whpust uliczny Nr rys
Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant | mgrinz Jan Wisniewski Upr. bud.

KUP/0053/POOS/11

Asystent ins i
projektanta mgr inz. Ewa Janik

Sprawdzajacy - . Ubpr. bud.

br. sanitarna mgr inz. Jan Burglin CPKG-7342-24/95

18 maj 2012r




