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fabrycznie osadzone szelne

Studzienka kanalizacyna

7 osadnikiem gt.0,50m

- DZM\
S

DN3

\c\w@\\:\MMMMMMMWWMMWﬁAJIUV

NN

przejscia przez sciany
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WIDOK Z GORY

Uwaga:

1 Studnie wykona¢ z prefabrykatéw z betonu B45 (C35/45)

Stopnie ztazowe wykona¢ elementéw zeliwnych wg PN-64/H—74086

Wtazy kanatowe klasy D400 wg EN124

Przejscia przewoddw przez $ciany studzienek prowadzi¢ w tulejach ochronnych
Studnie z pokrywq ptytq zelbetowq montowa¢ w pasie drogowym
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
wraz z budowg oswietlenia ulicznego,
parkometréw oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice

Rt — rzedna terenu
RdO — rzedna odpfywu

Rdi — rzgdna doptywu Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:30
Studzienka kanalizacyjna
z osadnikiem gt.0,5m Nrrys

Branza Imie i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
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