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Plac Piastowski Chojnice KD1 PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Kanalizacja Deszczowa
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-01
0.4113 km 0.411
RAZEM 0.411
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odkiad w gruncie kat.1ll
411.3*0.7*1.8 518.238
A (obliczenia pomocnicze) ========
518.238
0.9*518.238 m3 466.414
RAZEM 466.414
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |ms3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
0.1*518.238 m3 51.824
RAZEM 51.824
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
411.3*1.8*2 m?2 1480.680
RAZEM 1480.680
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
411.3*0.7 m?2 287.910
RAZEM 287.910
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1/0501-03
411.3*0.7 m?2 287.910
RAZEM 287.910
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
411.3*0.7*1.8 m3 518.238
-322.80*(0.10+0.20) m3 -96.840
RAZEM 421.398
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
421.398 m3 421.398
RAZEM 421.398
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km
518.238-421.398 m3 96.840
RAZEM 96.840
10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
\Y
Krotnosé = 10
96.84 m3 96.840
RAZEM 96.840
2 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
189.9 m 189.900
RAZEM 189.900
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
131 m 131.000
RAZEM 131.000
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 400 mm m
d.2|0408-06
90.4 m 90.400
RAZEM 90.400
14|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o §r.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o §r.  |szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
16 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |szt
d.2|0421-06 zewn. 400 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
18/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-26 [0.5m] -26.000
stud.
RAZEM -26.000
19/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-05 gitebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
21|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|0524-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
22|/KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych o §r.nom. 100 mm - syfon Geigera szt.
d.2|0211-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
23|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 160 mm m
d.2|0804-01
189.9 m 189.900
RAZEM 189.900
24 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
131 m 131.000
RAZEM 131.000
25/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 400 mm m
d.2|0804-05
90.4 m 90.400
RAZEM 90.400
26 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu Arot o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2|0303-02
46*1.5 m 69.000
RAZEM 69.000
27 /KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
30/ KNR 2-18 Zdroje uliczne wodociggowe o $r. 20 mm kpl.
d.2|0315-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-051 |Demontaz zdroju czerpalnego o $rednicy nominalnej 20 mm kpl.
d.2|0227-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.2|0410-04 niem odcigzajgcym i wkazem o $r. 80 cm
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
33/KNR 2-18 Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wkazowymi oraz plyty zelbetowe kpl.
d.2/0621-03 przej$ciowe na kominach komor i studzienek o $r. 1400 mm
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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