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UWAGA:

- nad przewodem obsypka 30 cm piasku

- pod przewodem podsypka 10 cm piasku

- nad obsypka, zasypka z piasku, az do podbudowy drogi

- w miejscach kolizji z kablami i rurociggami wykona¢ wykopy kontrolne
i dostosowac uktadanie przewodu do zaistniatych warunkow

- na kable natozyc¢ rury ochronne Arot o dt. 2,0 m

- proj. rzedne witazow skorygowac na budowie

LEGENDA

@ studnia rewizyjna

21200

~VIPRO z osadnikiem 30 cm

_ studnia rewizyjna @315 PVC
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Budowa ulicy Warynskiego z odwodnieniem
w Chojnicach

Upr. POM/0170/PWQOS/07

NR RYS
Profil kan. deszczowej
PROJEKTANT SPECJALNOSC |
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ SKALA
mgr inz. Andrzej Najdowski 1:100/1000
Upr. POM/0138/POOS/04
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANZA
inz. Andrzej Wieczorek sanitarna
SPRAWDZIL
mgr inz. Marek Najdowski DATA

UWAGA:

- nad przewodem obsypka 30 cm piasku

- pod przewodem podsypka 10 cm piasku

- nad obsypka, zasypka z piasku, az do podbudowy drogi

- w miejscach kolizji z kablami i rurociggami wykona¢ wykopy kontrolne
i dostosowac uktadanie przewodu do zaistniatych warunkow

- na kable natozy¢ rury ochronne Arot o dt. 2,0 m

- proj. rzedne witazow skorygowac na budowie

LEGENDA

—studnia rewizyjna 8315 PVC

@ studnia rewizyjna 1200
~ VIPRO z osadnikiem 30 cm

@ —wpusty deszczowe




