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Warstwa filtracyjna z drena¿em

Mur oporowy z betonu C16/20

Podk‡ad z chudego betonu 6-9MPa 15cm

Warstwa kruszywa 20cm
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ZBROJENIE ELEMENTU 
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Element: Mur oporowy ¿elbetowy

Numer prŒta �rednica D‡ugo�æ Masa
Stal

[mm] [kg/m] [kg]

1 A-III 34GS

2

3

2930

1620

37500

0,888

0,888

0,222

492

272

167

931

A-III 34GS

A-III 34GS

A-III 34GS

12

12

6

[mm]

Ilo�æ

[sztuk]

189

189

20

ObjŒto�æ betonu C16/20: 12,5 m3

Obiekt : Budowa  ulicy Waryæskiego w Chojnicach 

              z odwodnieniem oraz o�wietleniem

                       

Data  : wrzesieæ 2014r.

Projektant bran¿y drogowej :

Asystent projektanta bran¿y drogowej :

mgr in¿. Barbara Nitka

mgr in¿. Dariusz KŒdziora

upr. budowlane nr KUP/0122/POOD/10

do projektowania bez ograniczeæ

w specjalno�ci drogowej

Sprawdzaj„cy bran¿y drogowej :

mgr in¿. Marek Pacholski

upr. budowlane nr KUP/0129/TOOD/05

do projektowania bez ograniczeæ 

w specjalno�ci drogowej 

Inwestor : Gmina  Miejska Chojnice , ul.  Stary Rynek 1 , 89-600  Chojnice

Tre�æ rysunku :

       Przekrój 

   konstrukcyjny

murku oporowego

    ¿elbetowego 

Numer  rysunku : Numer strony  :

Bran¿a :

drogowa 

  Skala:

  1:50

Jednostka projektuj„ca : "WO-KOP" Wojciech Drewczyæski , 

ul.  Mickiewicza 27 , 89-600  Chojnice

Faza:

Projekt Budowlany

Inwestor : Gmina  Miejska Chojnice , ul.  Stary Rynek 1 , 89-600  Chojnice

Jednostka projektuj„ca : "WO-KOP" Wojciech Drewczyæski , 

ul.  Mickiewicza 27 , 89-600  Chojnice

Projekt Budowlany

 data 

podpis

 data 

podpis

MUREK OPOROWY flELBETOWY

Dylatacja muru oporowego

Zaprojektowano dylatacje o szerokoci 20 mm przecinaj„c„ �cianŒ oporow„ od korony do

spodu fundamentu. W szczelinŒ dylatacyjn„ nale¿y z obu stron muru wprowadziæ na g‡Œboko�æ ~ 4 cm 

sznur konopny nas„czony asfaltem izolacyjnym. Dwie przerwy dylatacyjne znajduj„ siŒ: 

- pierwsza w po‡owie d‡ugo�ci pierwszego odcinka 25,5m muru patrz„c od strony ul. 14 Lutego 

- druga na za‡amaniu trasy muru.

Izolacja muru oporowego

IzolacjŒ wykonuje siŒ poprzez trzykrotne smarowanie powierzchni stykaj„cych siŒ z

gruntem lepikiem asfaltowym na gor„co. Styki dylatacyjne od strony naziomu na ca‡ej

wysoko�ci muru, po wype‡nieniu szczeliny sznurem konopnym i kitem elastycznym, 

nale¿y zakryæ opaskami z papy asfaltowej o szerokoci nie mniejszej ni¿ 20cm. 

Paski papy powinny byæ przyklejone za pomoc„ asfaltu izolacyjnego i szczelnie przylegaæ do powierzchni muru.


