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1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego ulicy Warynhskiego

w Chojnicach. Budowa powyzszego o$wietlenia zwigzana jest z modernizacjg

wspomnianej ulicy Warynskiego zaktadajgcej wykonanie jej odwodnienia, budowe

oswietlenia oraz budowe jezdni i chodnikow.

1.2.

Podstawa opracowania

Umowa i wytyczne z inwestorem nr B1.272.1.2014 z 18.03.2014r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Chojnice
nr PP. 6733.24.2014 z dnia 04.08.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym uzbrojeniem
terenu nr KERG 6640.1079.2014 wykonanym przez Pana Krzysztofa Mazurkiewicza
firma GEO-KRIS.

Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy.

Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie przez zespot projektowy.

Obowiagzujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy.

Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie przez zespot projektowy.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. o.
OD1/ZR3/417/2014

Wszystkie dokumenty formalno-prawne zamieszczono w teczce dokumentéw

formalno-prawnych projektu zagospodarowania terenu.

1.3.

Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja, o$wietlenia ulicznego zlokalizowana bedzie

w Chojnicach przy ulicy Warynskiego , na dziatkach nr 1040/15, 1043/2, , 1729/4,
1729/6, 1729/11.

. Wskazany teren nie jest objety opieka konserwatorskg zabytkow.
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1.4. Wykaz wiascicieli dziatek

L.p. | Nr dziatki Wiasciciel Adres

1 | 1040/15 | Gmina Miejska Chojnice | 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
1043/2 | Gmina Miejska Chojnice | 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
1729/4 | Gmina Miejska Chojnice | 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
1729/6 | Gmina Miejska Chojnice | 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
1729/11 | Gmina Miejska Chojnice | 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1

Al wWIN

1.5. Stan istniejacy, opis terenu
Ulica Warynskiego jest drogg gminna, klasy D (dojazdowa) na osiedlu

mieszkaniowym. Stanowi jedng z najstarszych ulic w miescie. Jest ulicg Slepg z
potgczeniem drogowym od drogi powiatowej - ul. Brzozowej. Posiada tez Slepy tacznik
zlokalizowany po prawej stronie patrzac od ul. Brzozowej. Przebiega pomiedzy dziatkami
z istniejacg zabudowg budynkami jednorodzinnymi. Ulica Warynskiego jest potaczona z
ul. 14 Lutego (droga wojewddzka nr 212) ale tylko poprzez tacznik dla pieszych. Posiada
nawierzchnie z ptyt drogowych 300x150cm w bardzo ztym stanie. Przebiega po
stosunkowo ptaskim terenie szczegdlnie w srodkowym odcinku. Ulica posiada

fragmentaryczne, wyeksploatowane oswietlenie uliczne starego typu.

1.6. Wplyw inwestycji na srodowisko
Przewidywana budowa i przyszta eksploatacja oswietlenia ulicznego nie bedg miaty
wptywu na srodowisko. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie
ochrony srodowiska. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogow w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia sciekdéw. Nie przewiduje sie

wycinki drzew.

2. Zakres opracowania

2.1. Ogdlny opis oswietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne ulicy Warynskiego w Chojnicach nalezy wykonac¢ stosujgc wysokiej

jakoséci oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED z jednostkowg mocg opraw

oswietleniowych nie przekraczajgcg 51 W. Zastosowac stupy oswietleniowe o wysokosci 6,5 m

oraz o wysokosci 4,5 m w przypadku stupéw typu parkowego, zbiezne, z jednego cztonu o
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przekroju okragtym, z wzdtuznym potaczeniem bez wypuktego lica. Grubos$¢ blachy stupa
powinna wynosi¢ 4 mm. Oprawy oswietleniowe powinny by¢é zamontowane na 1 m wysiegniku
(1 m szerokosci, 0,5 m wysokosci). Oprawy typu parkowego nalezy montowac bezposrednio na
stupach. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach (F 100/30) z betonu klasy
C25/30. Stupy oswietleniowe generalnie ustawi¢ w pasie zieleni, jak najblizej chodnika, w
miejscach wskazanych na planie. Wszystkie stanowiska oswietleniowe (stupy) zasili¢ linig
kablowa, YAKXS 4x35 mm?, przylaczong do istniejacego stupa oswietleniowego nr 22,
zlokalizowanego przy ulicy Aleja Brzozowa, tak jak okreslajg to warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator spotka z 0. 0. Dzieki powyzszemu sterowanie (zatgczanie
i wylgczanie) oswietlenia ulicy Warynskiego odbywac sie bedzie razem (z istniejacym juz)
oswietleniem ulicy Aleja Brzozowa. Linie kablowg utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wymaganiami.

2.2.Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Odcinki kabla YAKXS 4x35 mm? pomiedzy stanowiskami o$wietleniowymi (stupami)
utozy¢ po trasach wskazanych na planie. W ziemi kable utozy¢é w rowach kablowych linig falista,
na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na utozone kable nasypac rowniez 10 cm
warstwe piasku, a nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej utozy¢ folie
oznaczeniowo-ochronng, niebieskg i row kablowy wypetni¢ catkowicie pozostatg ziemig
rodzima, stosujac jej warstwowe ubijanie. Kable co 10m oraz na koncach nalezy zaopatrzy¢ w
oznaczniki kablowe OKI. Oznaczniki powinny zawiera¢: nr ewidencyjny kabla, typ oraz przekroj
kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. W stupach zaopatrzy¢ kable w trwate oznaczniki
informacyjne z okresleniem typu i przekroju kabla oraz okresleniem trasy - do. Wszelkie kolizje
kabli z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125, wykorzystujgc
rury ochronne "AROT" DVK 50. Pod jezdniami kable utozy¢ na gtebokosci 100 cm, w rurze
ochronnej ,AROT” SRS 110. Wszystkie przejscia kabli przez rury ochronne nalezy odpowiednio
uszczelni¢. Zachowac¢ okreslone normg odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen
podziemnych. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ okreslone normg zapasy kabli (okoto
1m). Trase kabli wytyczy¢ i zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢
przed ich zasypaniem i ponownie przed ich zatgczeniem pod napiecie. Prace ziemne, ze
wzgledu na bogate uzbrojenie terenu, nalezy wykonac recznie. Wszystkie prace zwigzane
z uktadaniem kabli nalezy wykona¢ w oparciu o normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004

"Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- _________________________________________________ ______________|
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2.3. Stupy oswietleniowe, wysiegniki i fundamenty
Zastosowac stalowe, uliczne stupy oswietleniowe o wysokosci 6,5 m oraz stalowe
parkowe stupy oswietleniowe o wysokosci 4,5 m, zbiezne, z jednego cztonu o przekroju
okragtym, z wzdtuznym potgczeniem bez wypuktego lica (tagczenie materiatem rodzimym, bez
materiatu wypetniajacego), spoina rowna grubosci taczonych blach. Grubos$é blachy stupa
powinna wynosi¢ 4 mm.
Zastosowacé (z wyjatkiem stupoéw parkowych) wysiegniki stalowe 1 m (1 m szerokoéci, 0,5 m

wysokosci) o ksztatcie jak na rysunkach ponizej

350 1000

o

3 976
T 963

o @50

= -

=

o
—

Stupy i wysiegniki powinny byé ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z

wymogami normy PN-EN ISO 1461 i pomalowane pod kolor oprawy o$wietleniowe;.
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Stupy ustawic na prefabrykowanych fundamentach (F 100/30) z betonu klasy C25/30.

Dla wskazanych na planie i schemacie stupéw wykona¢ uziemienia ochronne

o wartosci 10 Q.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Zastosowac oprawy oswietleniowe spetniajgce ponizsze wymogi:
Oprawa wykonana w technologii LED
Moc oprawy nie moze przekracza¢ 51W
Oprawa w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona przed przepieciami — 10kV (celem ochrony uktadoéw elektronicznych w oprawie)
Szczelno$¢ komory optycznej - IP66 (w przypadku oprawy parkowej dotyczy catej oprawy)
Szczelno$¢ komory osprzetu IP66 (nie dotyczy oprawy parkowej)
Klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci IK 08
Temperatura barwowa diod LED nie przekracza 4250K (ze wzgledu na wspétczynnik
oddawania barw)
Diody LED sterowane pradem nie przekraczajgcym wartosci 500mA (ze wzgledu na
zywotno$¢ diod)
Uktady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia swietinego
oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje zuzycia energii
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Uktady zasilajgce pozwalajg na wprowadzenie 5-ciu poziomow redukcji mocy
Uktady zasilajgce pozwalajg na wyposazenie oprawy w inteligentne systemy sterowania
Oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
komponentoéw (nie dotyczy oprawy parkowej)
Rézne rodzaje soczewek (tzw. matryc) celem optymalnego dostosowania oprawy do danej
aplikacji (waska uliczka, sciezka rowerowa, droga miejska, parking)
Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy (nie dotyczy oprawy parkowej)
Korpus oprawy wykonany z aluminium
Oprawa posiada budowe dwukomorowg - komora optyczna jest odseparowana od komory
osprzetu zwiekszajagc tym samym zywotnos¢ komponentdéw (nie dotyczy oprawy parkowej)
Mozliwos¢ wymiany podzespotéw - w przypadku ew. uszkodzenia mozliwa jest wymiana
podzespotéw np. panel LED, zasilacz bez koniecznosci wymiany catej oprawy.
Mozliwos$¢ wyposazenia oprawy w roztgcznik odcinajacy zasilanie w momencie otworzenia

komory osprzetu (nie dotyczy oprawy parkowej)
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BUDOWA ULICY WARYNSKIEGO W CHOJNICACH Z ODWODNIENIEM ORAZ OSWIETLENIEM
- BUDOWA OSWIETLENIA UL. WARYNSKIEGO W CHOJNICACH 10

- Oprawa musi posiadac certyfikat ENEC potwierdzajacy uzyskanie przez producenta
deklarowanych parametréw technicznych (nie dotyczy oprawy parkowej)

- Okres gwaranciji na oprawe powinien wynosi¢ 10 lat (w przypadku opraw parkowych
5 lat)

Diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw :

L1 L5
L2 L4
L3
15:00 tl t2 t3 t4 10:00
t1: 21:30 |t2: 00:00 |t3: 02:00 |t4: 03:00
L1 : 100 L2 : 70 L3: 50 L4 : 70 L5 : 100

Od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%
0Od 21:30 do pétnocy — 70%

Od potnocy do 2:00 — 50%

Od 2:00 do 3:00 — 70%

Od 3:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

2.5. Elektryczne wyposazenie stanowisk (stupow) oswietleniowych
Kazde stanowisko (slup) o$wietleniowy wyposazy¢ w:
- jedno izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe typu I1ZK-4-01, wkiadka topikowa D01 gG 4 A.
- dwa izolacyjne ztacza fazowe typu 1ZK-4-02
- jedno izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-04
Do podtagczenia w stupach opraw oswietleniowych ze ztgczami stupowymi zastosowac

przewody YDY 3x2,5mm?2.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowag ochrone przeciwporazeniowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza

zastosowanych kabli. Zastosowac¢ kable z izolacji roboczg, napieciowa na poziomie 0,6/1kV.

CHOJNICE, WRZESIEN 2014r.
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Jako dodatkowg ochrone od porazen, w uktadzie TN-C, przyjeto dla projektowanej linii kablowe;j
oswietlenia ulicznego, samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania przez przetezeniowe
zabezpieczenia nadprgdowe. Ochrong przeciwporazeniowa objg¢ wszystkie stupy
oswietleniowe. Calg ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z normg

PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem linii kablowej do uzytku wykonaé pomiar rezystancji
izolacji kabli oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej na kazdym

stanowisku oswietleniowym.

3. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kabli nalezy
wykonac przed ich zasypaniem (majg by¢ widoczne opaski kablowe). Przed oddaniem
wykonanego zakresu prac do uzytku nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne i okreslone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w
uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami (normami)

parametry.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Warunki geotechniczne
Prace zwigzane z projektowang linig kablowa oswietlenia ulicznego wraz z

ustawieniem stupdw oswietleniowych prowadzone bedg w prostych warunkach terenowych,
w przewazajgcym zakresie rownolegle do powierzchni terenu. Na dziatkach wystepujg proste
warunki gruntowe i brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Zwierciadto wod gruntowych
jest ponizej projektowanego poziomu utozenia kabla. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 839) projektowane obiekty
budowlane kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym nie jest

wymagane ustalenie geotechniczne.

4.2. Oddziatywanie na sasiednie nieruchomosci
Projektowane oswietlenie uliczne ma na celu oswietlenie ulicy Jastruna wraz z

jej facznikami. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu (oddziatywania) projektowanego
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osSwietlenia na pobliskie i sgsiadujgce obiekty.

4.3. Utrudnienia dla oso6b trzecich

Nie przewiduje sie.

4.4. Wymagania w zakresie ochrony terenu

Rowy kablowe wykona¢ metodg wykopu otwartego o szerokosci 40cm, z jak

12

najmniejsza, mozliwg ingerencjg w bezposrednie otoczenie terenu. Wykopy pod fundamenty

stupdw rowniez wykona¢ w sposéb z jak najmniejszg ingerencjg w otoczenie.

5. Zestawienie podstawowych materiatow

L. p. Wyszczegodlnienie Je(rdnr;grs;ka llos¢
1 Kabel YAKXS 4x35 mm? m 477
2 Przewod YDY 3x2,5 mm? m 83
3 Rura ochronna SRS 110 ,AROT" m 16
4 Rura ochronna DVK 50 ,AROT” m 173,5
6 Opaska kablowa, oznaczeniowa typu OKi szt 46
7 Tabliczka opisowa (grawerowana) szt 39
8 Folia kalandroz:]?;;ezs::sw, szer. 0,4m mb 390
9 Piasek drobnoziarnisty m® 46
10 Pianka uszczelniajgca przepusty szt 8
11 Bednarka FeZn 30x4mm? m 38
12 Uziom pretowe @16 ,GALMAR”, dt. 1,5m szt 15
13 Stalowy, uliczny stup oswietleniowy 6,5 m szt 11
14 Wysiegnik sot,aslor;/]vzv ; Sn; k(;érgil)szerokoéci, szt 11
15 Stalowy, parkowy stup oswietleniowy 4,5 m szt 2
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16 Fundament F 100/30 pod stupy oswietleniowe szt 13

17 Oprawa oéwiele'niowalLED uliczna, szt 11
P=0,05 kW, moc zrodta swiatta 0,03 kW

18 Oprawa oéwielepi9wa LED parkowa, szt 2
P=0,05 kW, moc zrodta swiatta 0,03 kW

19 |zolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu I1ZK-4-01 szt 13

20 Izolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-4-02 szt 26

21 |zolacyjne ztgcze zerowe typu IZK-4-04 szt 13

22 Wkftadka topikowa D01 gG 4 A szt 13

23 Materiat drobny — Sruby, uchwyty farba, itp. wg potrzeb

Sprawdzajacy: Projektant:

- _________________________________________________ ______________|
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ll. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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Informacje dotyczace inwestycji
Rodzaj inwestycji: Budowa o$wietlenia ulicznego
Adres inwestycji: Chojnice, ul. Warynskiego
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. AUB-KZ-7210/75/90
Sporzadzajgcy opracowanie: Marek Znajdek

Data sporzgdzenia: 26.09.2014r.

. Przewidziany zakres robét

- roboty ziemne: wykopanie rowéw kablowych, utozenie kabli i rur ochronnych,
przysypanie utozonych kabli, wykonanie wykopéw pod fundamenty
stupow oswietleniowych, wykonanie uziemien

- prace montazowe: ustawienie montaz i podtgczenie stupdw oswietleniowych
i opraw oswietleniowych

- prace pomiarowe | uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych
w petnym, wymaganym zakresie dla kabli i stupow
oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi
po pozytywnych wynikach pomiaréw i badan,
z zachowaniem wszelkich wymogow stawianych
przez przepisy eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych (pomiar rezystancji izolacji
i uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony
od porazen)

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- droga

- sie€¢ wodociggowa i kanalizacyjna
- sie€C gazowa

- sie¢ teletechniczna

- sieC elektroenergetyczna nN

. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, w bezposrednim sagsiedztwie
prowadzonych robét, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- dziatki sg uzbrojone w sie¢ wod-kan, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna nN

Wszystkie powyzsze elementy nalezy wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu prac
ziemnych i prac montazowych.

. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robo6t wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujacych
zagrozen:
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- poslizgniecie sie na ptaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowym)

- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie prgdem w czasie prac montazowych i tgczeniowych

- zagrozenie potrgceniem przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

6. Przeszkolenie BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien
przeprowadzi¢ ustny instruktaz BHP, zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wystepujacymi na budowie i podczas transportu materiatu na budowe.
Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem
w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych
0s6b.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogodlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie
i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow
0 bezpiecznych metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢
obstuge sprzetu wykwalifikowanym pracownikom

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, a zwtaszcza eksploatacji sieci elektroenergetycznych
do 1kV

- nadzorujgcy prace (dozorujacy) powinien by¢ przeszkolony i znaé przepisy,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacii
urzadzen elektroenergetycznych, a zwtaszcza eksploatacji sieci
elektroenergetycznych do 1kV

7. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dopuszczenie do pracy przy czynnych urzgdzeniach (sieci) elektroenergetycznych
powinno nastgpi¢ przez uprawnionych do wykonywania tych czynnos$ci pracownikow
+,ENEA Operator”

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwoch pracownikéw. Wszyscy
pracownicy powinni posiadac aktualne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powinni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej.

Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym,
przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zatgczeniem napiecia, przez otwarcie

i zabezpieczenie wtasciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim tablicy
informacyjnej , Nie zatagczac - pracujg ludzie”

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych

do robét ziemnych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych
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i drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).

Obszar pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowac, a
prace wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenhstwa pracy z uzyciem dzwigow.
Przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren
budowy, szczegdlnie wykonac nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie
wykopow

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej

Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej
oraz policiji.

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy
opracowywaniu planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DzU Nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(DzU Nr 80/1999 poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzor zgodnie z warunkami
Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

Zatrudniajgc pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad
okreslonych w Kodeksie Pracy (DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz.
288)

- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (DzU Nr 191/2002 poz. 1596)
ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)

- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),

- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Sprawdzajacy: Projektant:
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE
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1. Moc szczytowa

Moc jednostkowa oprawy oswietleniowej — 0,05 kW, llos¢ opraw — 13 szt

Po = 0.05%13 = 0,65 kW

2. Prad szczytowy
Po 1000 * 0,65

= =101A4
\/§ * Un * cose 1,73 * 400 « 0,93

IB:

3. Sprawdzenie kabla na obcigzalnosé ditugotrwata
I, =94 A - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla (PN-IEC 60364-5-523 - sposob ufozenia D,
w ziemi)
I, = 20 A - prgd znamionowy nadprgdowego wytgcznika instalacyjnego (w ist. szafce os$w.)
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:
< I,<1, I, < 1,45 %1,
1,01 <20 <94 1,45 %20 < 1,45 * 94

Warunek prgdowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem
przecigzeniowym jest spetniony.

4. Sprawdzenie spadkow napieé

Do obliczen przyjeto najdtuzszy obwdd jednofazowy, zasilany przez faze L2.
Podczas obliczeri dokonano uproszczen polegajgcych na zsumowaniu w zatoZonych miejscach mocy

oprawy oswietleniowej z odgatezienia z mocqg oprawy toru gtdwnego.

Schemat sytuacyjny
®©
g
3o £ £ £ £ £ £
Q =<« o < S 0 0 0 [t}
825 & 2 3 g g g g
P g E =% « o] + <+ <+ <
Zz8 N 8 a NI %) (%] %) %)
=5y z : b & 3 $ < e
256 £ g 3§ £ 2 z < 5
2]
(O L=4zs.0m = L=5360m "2 spom V222 _iisom M225  _iz10m V228 oqq10m 22N
ZA1 - zZ-2 é O-1 é 0-2 5 0-3 é 0-4
P=50,0 W P=50,0 W P=100,0 W P=50,0 W P=50,0 W
(Nr 22/5+Nr 22/4/1)
2*x100 200
Au% = > *Z'llPZ*l =—2*(50* 111+ 100 %131 + 200 * 115 + 250 *54) = 0,17 %
y*sxUp 35%35%230

Catkowity (sumaryczny) spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego - 5.00 %
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5. Sprawdzenie wylaczalnosci zwaré¢ jednofaz. — dodatkowa ochrona od

porazen
Schemat petli zwarciowej

®© -

s <

S :

(@] N N ()

N IS o S (3]
g £ < £ -
?aox v N 2 3 =
p g 3 < O m <t n 0
AT > @ = > 3 o
#66  £ B G K S

(2] Nr 22 Nr 22/11
@ L=426,0m > | & L=536,0m L=411,0m
Z-1 Z-2 g Z-3

Zestawienie danych wyjsciowych i przyblizonych parametréw zwarciowych poszczegdlnych odcinkéw

petli zwarciowej

Ozr;c::c’:‘;igle Df;lg;sc Rezy[sft;c}mqa Real;ft)c;nqa Prad zwarciowy [KA] Prq?kclz\(;laru
Jednofazowy | Tréjfazowy
Z-1 115,0 0,029 0,008 1,75 3,41 2,63
Z-2 536,0 0327 0,038 0,25 0,49 0,36
Z-3 411,0 0,353 0,030 0,13 0,25 0,18

Do obliczen przyjeto parametry transformatora 160 kVA

Oznaczenia:

2 R - suma (wypadkowa) rezystancji petli zwarcia

2 X - suma (wypadkowa) reaktancji petli zwarcia

Z,w- impedancja petli zwarcia

In1 - prqd poczgtkowy (wyfgczajqcy) zwarcia jednofazowego

Iz - prqd wytgczajgcy zwarcie przez zabezpieczenie (w wymaganym czasie)

Sprawdzenie wytqczalnosci zwar¢ jednofazowych - zwarcie w punkcie ,,A”

2R =1,437Q

5X = 0,208Q
Zn = 1,486 Q

Iy 2 I

123,80 A >100,00 A
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Z charakterystyki prqdowo-czasowej zabezpieczenia — Wytgcznik nadprgdowy klasa B 20 A
- wynika ze warunek wytgczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

We wskazanym powyzej punkcie (,A”) spetnione sg wymagania w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

6. Natezenie oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia ulicy wykonano w programie DIALUX (wersja 4.12). Wyniki obliczen
znajdujqg sie w zasobach archiwalnych projektanta.

Sprawdzajacy: Projektant:
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IV. RYSUNKI
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Zestawienie rysunkow:

Nr 1. Projekt zagosp. terenu — plan trasy kablowej linii oswietlenia ulicznego
Nr2. Schemat o$wietlenia ulicznego
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Niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
opracowano metodg elektroniczng
na bazie mapy sytuacyjno-wysokoS$ciowej, ktora jest zgodna
z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego OS$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach,
KERG 6640.1079.2014
Legenda - infrastruktura elektroenergetyczna:
@D - Proj. kabel YAKXS 4x35mm?
@ - Proj. stup stalowy 6,5 m, na fundamencie,
wysiegnik o szerokosci 1 m i wysokosci 0,5 m
@ - Proj. oprawa oswietleniowa LED uliczna 0,05 kW,
zrodto swiatta 0,03 kW _ . . .
@ - Proj. rura ostonowa SRS 110 Inwestor : Gmina Miejska Chojnice , ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
® - Proj. rura ostonowa DVK 50 Obiekt : Budowa ul. Warynskiego w Chojnicach z odwodnieniem Faza:
@ - Proj. uziemienie orazi o$wietleniem Projekt Budowlany
@ - Proj. oprawa oswietleniowa LED parkowa 0,05 kW, Jednostka projektujaca : "WO-KOP" Wojciech Drewczyfiski, eBliall(rizaCZ N Skala:
zrédto swiatta 0,03 kW, na stupie stalowym 4,5 m, ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice VY 1:500
na fundamencie (bez wysiegnika = ,
( i ysieg ) Tres¢ 1y§ unku : Projektant branzy elektrycznej: data Sprawdzajacy branzy elektryczne: data
- Istn. stup z oprawg osw. ul. Brzozowa Projekt | Marek Znajdek podpis | Alojzy Znajdek podpis
- Istn. kable o$wietleniowe do Iikwidacji zagospodarowama upr. bud. nr UAN-KZ-7210/36/89, upr. bud. nr 725/75 Bg
] o ) terenu AUB-KZ-7210/75/90 AUB-KZ-7210/77/90
- Proj. kable linii i przytaczy nN (wraz ze ztgczami) - plan trasy kabl. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne] w specjalnosc instalacyjno-inzynieryjne]
_ oerbne opracowanie 11[111 OéW. u]icznego w zakresie instalacji i sieci elektrycznych w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
Data : wrzesien 2014r. Numer rysunku: 1 Numer strony :
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Nr22 5~ Nr 22/1 Nr 22/2 Nr 22/3 Nr 22/4 Nr 22/5 Nr 22/6 Nr 22/7 Nr 22/8 Nr 22/9 Nr 22/10 Nr 22/11
Istn. linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? @ YAKXS 4x35 mm? @)/
Istn. stup o$w. ulicznego L=12(20) m R<10Q X L=27(34)m L=27(34) m L=31(38)m L=36(43) m L=37(44)m L=37(44) m L=36(43) m L=31(38) m L=30(37) m & L=29(36) m % R<10Q
przy Al.Brzozowej DVK 50, L=2m DVK 50, L=2m DVK 50, L=2m DVK 50, L=6 m DVK 50, L=7 m DVK 50, L=1,5m DVK 50, L=2m DVK 50, L=1,5m DVK 50, L=1,5m DVK 50, L=1,5m DVK 50, L=2m DVK 50, L=5m L1 | DVK50,L=12m DVK 50, L=6 m L2
DVK 50, L=2 m DVK 50, L=2m DVK 50, L=2 m DVK 50, L=5 m DVK 50, L=8 m DVK 50, L=11m DVK 50, L=10 m SRS 110, L=6 m
DVK 50, L=2m DVK 50, L=6 m SRS 110, L=10m DVK 50, L=2m DVK50,L=2m _DVK50,L=15m DVK50,L=2m _DVK50,L=14m DVK 50, L=2m DVK 50, L=9 m DVK 50, L=2m
L1 L2 DVK 50, L=2m L3 DVK 50, L=2 m L DVK 50, L=2 m L2 DVK50,L=2m| 3 DVK50,L=2m| L DVK50,L=2m| 2 L3
DVK 50, L=10 m
DVK 50, L=1,5m
DVK 50, L=2 m
Nr 22/4/1 Nr 22/4/2
YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm?
L=26(33) m L=26(33) m % R<10Q
L2 L3
- Oprawa oswieleniowa LED uliczna, na stupie stalowym 6,5 m na fundamencie, z wysiggnikiem o szerokosci 1 m i wysokosci 0,5 m, P=0,05 kW, moc zrédta swiatta 0,03 kW
- Oprawa oswieleniowa LED parkowa, na stupie stalowym 4,5 m na fundamencie (bez wysiegnika), P=0,05 kW, moc zrddta $wiatta 0,03 kW
Do podtaczenia w stupach opraw oswietleniowych ze ztaczami stupowymi
zastosowac przewody YDY 3x2,5mm?.
Przy okresleniach odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi stanowiskami . : 9 g _ g
oswietleniowymi poza nawiasami podano dtugosci tras, natomiast w nawiasach Inwestor : Gmina MleJSka ChO_]Illce 9 ul. Stary Rynek 1 ’ 89-600 ChO_]Illce
podano dtugosci kabli.
Obiekt : Budowa ul. Waryniskiego w Chojnicach Faz.a.
z odwodnieniem oraz o$wietleniem Projekt Budowlany

Uktad sieciowy: TN-C Pszcz=0,65 kW Branz

Dodatkowa ochrona od porazen: Iszcz=1,01 A . . - , 1. ranza :

samoczynne, szybkie w}elqczenie zcz Jednos.tka- prqjekquca : "WO-KO-P'.' Wojciech Drewczynski , elektryczna Skala:

zasilania przez zabezpieczenia ul. Mickiewicza 27 , 89-600 Chojnice 1:500

nadpradowe

Tres¢ rysunku : Projektant branzy elektrycznej: data Sprawdzajacy branzy elektryczne;: data
Marek Znajdek podpis | Alejzy Znajdek podpis
Schemat upr. bud. nr UAN-KZ-7210/36/89, upr. bud. nr 725/75 Bg
oSwietlenia AUB-KZ-7210/75/90 AUB-KZ-7210/77/90
1 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
ulicznego
w zakresie instalacji i sieci elektrycznych w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
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