Szczegdl konstrukcyjny "B" skala 1:20

S

podsypka cem.-piaskowa 1:4
(0,033m3/1mb)

25

zjazd

jezdnia wyniesionego skrzyzowania
kostka betonowa fazowana czerwona gr. 8cm

chodnik
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Szczeg6l konstrukcyjny "B"

chodnik

kostka betonowa fazowana zdlta gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z MKL 0/ 31,5mm gr. 15¢cm

gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm

Przekroje konstrukcyjne - ul. Warynskiego

jezdnia

kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm

chodnik

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm

kostka betonowa fazowana zélta gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z MKL 0/ 31,5mm gr. 15cm

obrzeze betonowe 8x30x100

chodnik

kraweznik wjazdowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4

| gruntocement o Rm=2,5Mpa gL 15cm

kraweznik wjazdowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4

podsypka cem.-piaskowa 1:4 lawa bet. z oporem C12/15 (B15) lawa bet. z oporem C12/15 (B15)
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I ' Szczegdl konstrukcyjny "A"
jezdnia
kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm zjazd

kostka betonowa fazowana zélta gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z MKL 0/31,5mm gr. 15cm

podsyp

cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5
stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm

kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

obrzeze betonowe 8x30x100

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

kraweznik wjazdowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
Tawa bet. z oporem CI12/15 (BIS)

Szczegdl konstrukcyjny "C"
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Szczegodl konstrukcyjny "A" skala 1:20

15

beton C12/15 (0,054m3/1mb)

22
10

Szczegbl konstrukeyjny "C" skala 1:20
8

beton C12/15
(0,033m3/1mb)

Inwestor : Gmina Miejska Chojnice , ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Obiekt : Budowa ulicy Warynskiego w Chojnicach Faza: )
z odwodnieniem oraz ofwietleniem Projekt Budowlany
. . . . - Branza :
Jednostka projektujaca : "WO-KOP" Wojciech Drewczynski , drocowa Skala:
ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice g 1:50

Tre$¢ rysunku :

Przekroje i szczegoty
konstrukcyjne

Projektant branzy drogowe; :

mgr inz. Dariusz Kedziora
upr. budowlane nr KUP/0122/POOD/10
w specjalnosci drogowej

Asystent projektanta branzy drogowe;j :
mgr inZ. Barbara Nitka

Sprawdzajacy branzy drogowe; :

mgr in7. Marek Pacholski

upr. budowlane nr KUP/0129/TOOD/05
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

Data :

Numer rysunku :

Numer strony :




