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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi w
miejscowo$ci Chojnice — ul. Waryriskiego. Opracowanie obejmuje swoim zakresem sie¢ wodociagowa, i kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej w obrebie wiw ulicy (dz. geod. nr: 1040/15, 1043/2, 1729/4, 1729/6, 1729/11).

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Waryiskiego w Chojnicach. Opracowanie
obejmuje swoim zakresem kanalizacje sanitarng grawitacyjna i sie¢ wodociggowa w obrebie w/w ulicy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przebiega przez tereny komunikacyjne.
Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja;
— sie€ energetyczna podziemna i napowietrzna
— sie¢ wodociggowa
— siec¢ telekomunikacyjna
— sie¢ gazowa
—  sie¢ kanalizacji sanitarnej
—  sie¢ projektowanej kanalizacji deszczowej

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W obrebie wiw ulicy projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociggowej. Wiw inwestycja jest obiektem liniowym
zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Scieki
transportowane beda z ul. Warynskiego w miejscowosci Chojnice poprzez uktad rurociggdéw do oczyszczalni $ciekow w Chojnicach.

4, Bilans terenu
Projektowane sieci kanalizacja i wodociggowa sg obiektami liniowymi, zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu, nie wystepuje
wiec potrzeba wywtaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieci kanalizacji i wodociggu nie wystepuje nadbudowa nadziemna
wymagajaca zajecia terenu.
Catkowita dtugo$¢ projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie (320,90 m.
Catkowita dtugo$¢ projektowane;j sieci wodociagowej wyniesie [146,60m

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia
Teren na, ktorym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren, na ktérym bedzie realizowana

inwestycja lezy w otulinie obszaru objetym programem NATURA 2000 pn.”Wielki Sandr Brdy”.
Przez teren inwestycji przebiegajg telekomunikacyjne linie doziemne, doziemne i napowietrzne linie energetyczne, sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna gazowa.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i
nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra okre$la szczegbtowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
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Srodowiska oraz higieny i zdrowia 0sdb bioracych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

8. Warunki geotechniczne

Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 P0z.839), ktora obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1,2m w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociggéow.

Kategoria gruntu I-Il.

9. Uwagi koncowe

—  Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznac si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej. Warunki te w komplecie dotaczono do niniejszego opracowania.

—  Przed przystapieniem do robot nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorcza uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych kolizji - wykopy
wykonacé recznie ze szczegoing ostroznoscia, a szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych.

—  Orozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

— Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

opracowat:

mgrinz. Jan Burglin
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych
potozonych wzdtuz ul. Warynskiego do oczyszczalni Sciekéw w Chojnicach. Projektowana kanalizacja sanitarna, grawitacyjna
wykonana zostanie z rur PVC.
Przeznaczeniem projektowanego wodociagu jest doprowadzenie wody do nieruchomosci potozonych przy ul. Warynskiego

w Chojnicach. Projektowany wodocigg wykonany zostanie z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie.
Projekt obejmuje swoim zakresem:

—  kanalizacje sanitarng grawitacyjng @ 0,200 PVC klasy SN8 L=320,90 m
- wodociag @ 90x5,4 PE100 SDR17 L=46,60 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja projektowanej sieci kanalizacyjnej sprowadza sie do odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z terenu
ul. Warynskiego w Chojnicach szczelnym uktadem rurociggéw do oczyszczalni $ciekdw w Chojnicach, a funkcja projektowane;j sieci
wodociggowej sprowadza sie do doprowadzenia wody do ul. Warynskiego.
Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg
wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

3. Opis projektowanych rozwigzan
Projektowany uktad sieci kanalizacyjnej i wodociggowej swoim zasiegiem obejmuje obszar projektowanego uktadu przestrzennego.
W projekcie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, zastosowano elementy i materiaty zapewniajace sieci catkowity szczelnosc.
Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
« teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie | wg PN-81/B-03020:1981
 strefa przemarzania wynosi 0,80 m
« kategoria gruntu — | - Il
W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy zachowaé jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow,
potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych sieci
kanalizacyjnych i wodociggowych, wymagania i wytyczne producentéw rur i armatury.
3.1. Kanalizacja sanitarna
3.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

W obrebie Ul. Warynrskiego zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych. Kolektory grawitacyjne
poprowadzono wzdtuz najnizszych punktdw zlewni.

Kolektory sanitarne zaprojektowano z rur gtadkich z litego PVC o klasie sztywnosci SN8 wg PN-EN 1401-1:1999 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami wargowymi o Srednicach 200 mm. Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania
wg PN mierzac od gornej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu. Odlegtosci osi kolektorow w planie od obiektow
budowlanych zapewniajg stabilnos¢ gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w
trakcie prac.

3.1.2. Obiekty inzynierskie na sieci
3.1.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy kanatu, przy
zmianie spadku kanatu i w odlegtoSciach nie wigkszych niz 60 m. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w
celu wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych. Przewiduje sie montaz studni betonowych o $rednicach @ 1200 oraz
tworzywowych @ 400.
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Studzienki kanalizacyjne @ 1200 wykona¢ z elementéw z betonu klasy B45 [C35/45], wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150;
poszczegolne elementy studzienek betonowych taczy¢ ze sobg za pomocy uszczelek gumowych. Dna studzienek stosowac jako
elementy prefabrykowane z wyrobiong kineta i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; wysoko$¢ kinety min. 85% $rednicy
kanatu, promienie tukéw nie mniej niz dwie $rednice kanatu. Kregi betonowe i dna studzienek wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-EN
13101:2005.

Przykrycie studzienek wykona¢ za pomocg plyt betonowych przykrywajacych, prefabrykowanych i wiazéw Zeliwnych z
wypetnieniem betonowym @ 600 wg PN- EN 124:2000 . Regulacje studzienek wykona¢ za pomocag pierécieni dystansowych.

W pasie drogowym projektuje sie dla studzienek wtazy typu ciezkiego klasy D400 wg PN- EN 124:2000 i pierScienie odcigzajace.
Studzienki zlokalizowane na terenach rolniczych wynie$¢ ponad teren min.0,8 m, a na terenach nieutwardzonych 0,15 m ponad
powierzchnie terenu i utwardzeniu pasa 0,5 m wokét studzienki brukiem lub kostka betonowa.

Studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Na trasie kanatéw zaprojektowano réwniez studzienki rewizyjno-potaczeniowe z tworzyw sztucznych wykonanych z nastepujacych
elementow:

*  kinety z PP trzema wlotami i jednym wylotem; Srednica kinety 400/200 mm
* rury frzonowej z PVC o $rednicy 400 mm
*  rury teleskopowej z wtazem Zeliwnym
Wiaz Zzeliwny dla studzienek w drogach nieutwardzonych, chodnikach i na posesji montowa¢ na stozku betonowym.
Studzienki z tworzyw sztucznych musza odpowiada¢ normom PN-B-10729:2001 i posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.
3.2. Sie¢ wodociggowa
3.2.1. Przewody

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 typoszeregu SDR 17 wg PN-EN 12201-1:2004 o $rednicy 90 mm tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przy wykonywaniu odcinkéw rur uktadanych metodg bezwykopowg zastosowa¢ rury PE dwuwarstwowe z
zewnetrzng warstwg ochronna. Przewody wodociggowe posadowiono na gtebokosci 11,50 m mierzac od osi rurociggu do rzednej
projektowanego terenu.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
UWAGA :
«  Naprzewodzie utozy¢ taSme metalizowang dowolnego producenta ,
»  Zastosowane rury muszg posiadac Atest Paristwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajgca do stosowania
w budowie przewodow wodociggowych .
*  Robét montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C

3.2.2. Elementy wyposazenia przewodow
Na rurociagu zaprojektowano armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 zewnafrz i wewnatrz
epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jakosciowych i odbiorowych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej. Na zatamaniach
trasy wodociggu zamontowac bloki oporowe wedtug BN-81/9192-04, -05. Wiaczenie przytaczy wodociaggowych z wodociggiem wykonac
za pomoca opasek z nawiertka (wg odrebnego opracowania).

3.2.2.1. Zasuwy
Zasuwy zaprojektowano przed hydrantem wodociggowym oraz w wezle W5 w miejscu wiaczenia sie do istniejace] sieci
wodociggowej. Zastosowaé zasuwy klinowe kielichowe i kotnierzowe PN10. Nad zasuwami zamontowa¢ teleskopowag obudowe i
skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym gr.10cm i $rednicy 30/18cm. Teren wokdt zasuwy obetonowac
w promieniu 50cm. Miejsce usytuowania zasuwy oznakowac za pomocg tablic informacyjnych.

3.2.2.3. Hydranty
Na wodociggu zamontowa¢ hydranty podziemne dn80 PN10; gteboko$¢ zabudowy 1500mm Hydranty rozmiescic wg PN-B-
02863:1997.
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3.2.2.4. Ksztaltki
Na projektowanym wodociagu zastosowa¢ ksztattki z PE i z zeliwa sferoidalnego. Polaczenia kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999.

3.2.2.5. Bloki oporowe
W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociagu zastosowa¢ prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg
BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki oporowe odizolowaé od przewodéw PVC gruba folie lub tasma z tworzywa. Sciany
oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy izolowaé
przed korozjg Bitizolem 2R + P. Pod armature i ksztattki wykonane z Zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementow Zeliwnych i
z PVC, nalezy wykonac bloki podporowe z betonu C12/15.

4. Wykonawstwo robot
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjq oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych
uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robét musza byé
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

4.1 Roboty drogowe rozbiérkowe
Przed wykonaniem wykopdw pod rurociagi w drogach nalezy rozebrac¢ istniejacq nawierzchnie.

4.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002 i PN-B-06050:1999. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujace z projektowang siecig kanalizacyjng i wodociggowg uzbrojenie podziemne
pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

4.2.1.Wykop
Wykopy nalezy wykonywaé jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych (w drogach, w obrebie miejscowosci)
i szerokoprzestrzenne; w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykona¢ recznie. Wykona¢ wykop do
wymaganej gteboko$ci. Wykop wykona¢ z odwozem gruntu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.
Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tadma ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego w miejscowosciach wykonaé nad wykopami
ktadki z barierkami.

4.2.2.Roboty odwodnieniowe
Podczas prac montazowych wykopy utrzymywa¢ suche. W miejscu wystepowania wod gruntowych w gruntach sypkich wykopy
odwodni¢ za pomoca zestawu igtofiltrdw wplukiwanych w grunt . W przypadku sporadycznego wystepowania wéd gruntowych w
gruntach spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego wypompowywania wody przeno$ng pompg zatapialng, .

4.2.3.Podsypka i zasypka

Rurociggi kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypac piaskiem do 0,30 m
nad wierzch rury.

Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywaé z dowozonego piasku.
Rury kanalizacyjne, wodociggowe i studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce. W obrebie ulicy wymieni¢ 100 %
gruntu i wykona¢ warstwami zageszczenie.

4.2.4.0budowa wykopu. Umocnienie
Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach umocnionych
odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych.

4.3. Roboty montazowe
Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002.
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4.3.1. Montaz rurociggéw
Przewody kanalizacji grawitacyjnej i wodociggowej uktada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed przystapieniem
do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

4.3.2. Montaz studzienek
Studzienki kanalizacyjne montowa¢ z elementow prefabrykowanych. Podczas montazu studzienek na budowie stosowac
odpowiedni przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegélnych elementow uzywaé chwytakéw umozliwiajacych
wypoziomowanie i rbwnomierne naktadanie prefabrykatéw na siebie.

4.3.3. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem
Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczegding ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi.

4.3.4. Proby szczelnosci
Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 przy napetnieniu

gérnej studzienki 1,0m ponad dno kanatu. Po wypetnieniu przewodu i studzienek woda i wytworzeniu ci$nienie prébnego badany
odcinek pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas préby wynosi 30 min. Wymagania dotyczace rur sg spetnione, jesli ilos¢
dodanej wody nie przekracza:

0,15 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewodéw,

0,20 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

0,40 dm3/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci, ktdra wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i instrukcjq
producenta rur. Przed wykonaniem prdby nalezy usztywni¢ przewdd, odstoni¢ wszystkie potaczenia rur. Cidnienie préby Pp =1,5 Pr lecz
nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uplywie 30 min. nie nastapi spadek ci$nienia ponizej ciSnienia prébnego Pp.

4.3.5. Montaz armatury
Armature na wodociggu zamontowa¢ w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

4.3.6. Oznakowanie
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy — nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy
PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysoko$ci 2 m nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

4.3.7. Dezynfekcja
Po prébie przewody nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzi¢ iloscig wody rowng
min 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodociggu nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clz/dm3. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekciji przewodu, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych po wykonaniu ptukania przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.4. Roboty odtworzeniowe
Na catej trasie projektowanego przewodu mogg wystepowaé obszary zmeliorowane w okresie przedwojennym z czynnymi nadal
urzadzeniami, dla ktérych nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu saczki drenarskie (ceramiczne), a uszkodzone
podczas prac ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem uzytkownika.
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5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate
zblizenia bedg rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie
stosowac sie do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw i obiektéw zapewnione sg poprzez projektowane hydranty podziemne DN 80
zamontowane na przewodzie DN110.

Zgodnie z PN-B-02864:1997 ,Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru” oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw w przedziale
25.001+100.000 wydajno$¢ wodociagu na cele pozarowe powinna wynosi¢ 40,0 dm3/s; a rownowazny zapas wody 400 m3.

Zgodnie z. PN-B-02863:1997 ,Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa” oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wydajno$¢ hydrantu
podziemnego DN 80 = 10,0 I/s a podtaczenie hydrantu do sieci pierscieniowej moze nastapi¢ do przewodu o minimalnej Srednicy
DN100 mm.

Cisnienie robocze podczas rozbioru Qmaxh > 20,0m H20
Rozmieszczenie hydrantdw zgodne z PN-B-02863:1997 oraz z PN-B-02864:1997.

7. Wplyw budowli na srodowisko.

Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia.
Trasa kanalizacji i wodociagu nie wptywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej inwestycji
nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje
konieczno$¢ wycinki drzewostanu.
Projektowana inwestycja, obejmujgca kanalizacje sanitarng i wodociag jest inwestycjg proekologiczng, umozliwiajaca odprowadzenie
Sciekow bytowo-gospodarczych do oczyszczalni $ciekéw w Chojnicach
Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji bedg miaty
zasieg lokalny i ogranicza sie terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedg krétkotrwate i odwracalne.
Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie
bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze.

opracowat:

mgr inz. Jan Burglin
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIAGI SP. Z O.0.
PLAC PIASTOWSKI 27A
89-600 CHOJNICE
Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

oraz sieci wodociggowej w ul. Warynskiego w Chojnicach

dz. geod. nr: 1040/15, 1043/2, 1729/4, 1729/6, 1729/11 — obr. m. Chojnice

Projektant br. sanitarnej: mgr inz. Jan Burglin
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociagowej w ul Warynskiego w Chojnicach - obiekt liniowy

dz.geod. nr 1040/15, 1043/2, 1729/4, 1729/6, 1729/11 - obreb Chojnice
2. Nazwa oraz adres inwestora:
MIEJSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0. Plac Piastowski 27A 89-600 CHOJNICE
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Jan Burglin zam. Chojnice, ul. Angowicka 68

4.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

e roboty montazowe

¢ roboty odtworzeniowe

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:
Nawierzchnie drég

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robt budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

* przemieszczajace si¢ maszyny (cafosc¢ prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

* ostre wystajqce elementy (cafo$¢ prac)

» ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

* wysifek fizyczny (cafos¢ prac)

 oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

» oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

* przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

» oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

* deskowanie $cian wykopu

* uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

* odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze, ochronniki stuchu)

* umozliwienie umycia sie i korzystania ze sSrodkow higieny osobistej osobom wykonujacym roboty impregnacyjne oraz w
przerwach przeznaczonym na positki

» przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych.

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie szczegbfowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia
1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskac¢ szczegofowy instruktaz
dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad
postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwo$ci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc
zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad bezpieczerstwa, ktére
maja na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom.

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - rozfadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach, nalezy stosowac Srodki
ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢é mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze wszystkich
stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszq byc fatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszaja sie Srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy bezpieczne
przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszq by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do punktu pomocy medycznej.
Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy musza by¢ fatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy musza by¢é odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo rozpoznawalne i
widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilos¢ wody pitnej
Pracownicy muszq byc¢ chronieni przed wpfywami atmosferycznymi, ktére moga oddzialywa¢ na ich zdrowie i
bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

Nalezy zapewnié¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjécia z niego. Przy zejscia do wykopow o gfebokoS$ci wiekszej niz 1
metr nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 metréw jedna od drugiej.

Drabiny muszq by¢ wystarczajagco wytrzymate i prawidfowo konserwowane. Muszq one by¢ wlasciwie uzytkowane i
ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czeSciami, elementami, kotwami i
podporami musza by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b) wlasciwie zainstalowane i uzytkowane;
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(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(e) obsfugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq by¢ wykorzystywane do innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatéw muszq byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnosc;

(c) prawidlowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materialow musza byc¢ specjalnie

przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, musza by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnosc;

(c) stosowane wyfacznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujace si¢ pod cisnieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz

kontrolom zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wiasciwe Srodki ostroznosci:

(a) stosujac wiasciwa podpore $cian wykopu

(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiatdw i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcqa do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia skfadu atmosfery;

(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podja¢ dziafania majace na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie

Jjakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemngq infrastruktura komunalna.

Sterty ziemi, materialow oraz poruszajace sie pojazdy muszq by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne, nalezy

zbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq byé tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby

oddziatujace na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen i odksztafcen.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢ co najmniej dwie

osoby. Do prac takich nalezq miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem

(d) prace ziemne wykonywane metoda bezodkrywkowg

W sytuacjach, kiedy nie mozna uniknaé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajqco ograniczy¢ za pomocg Srodkow

ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktore

powinny:

(a) byc odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzgledniac¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d)  byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robé6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwlocznie

przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwq jednostkq zarzqdzajacq danym uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania

robot.
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» Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszaq

prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

» Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne robocza z siecig zasilajacq zabezpiecza sie
e przed uszkodzeniami.
» Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,
(b) majq by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i
w instrukcji obstugi.

* Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglo$ci mniejszej niz to okre$lajq
odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zafadunku jego skrzyni, w
przypadku gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie osob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity
(DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860
Dyrektywe Rady Wspéinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.
16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczego6towe.
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UWAGA:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500.

W20

W21

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzgdzen
podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

W22

B&B Jan Burglin

89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Inwestor:

89—600 Chojnice

MIEJSKIE WODOCIAGI SP. Z Q.0.

Plac Piastowski 27a

Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej
oraz sieci wodociggowej

ul. Warysskiego, m. Chojnice
dz.geod.nr — obiekt liniowy

Skala:

Branza:

Tresc rysunku:

Profil podfuzny sieci
wodociggowe]
W5 — Hp3

sanitornej:

1:100/200 | sanitarna

Projektant branzy mgr inz Jan Burglin
sanitarne}: Nr ewid. GPKG—1-7342-24/95
Sprowdzajacy branzy mgr inz Jan Wisniewski

Nr ewid. KUP/0053/P0O0S/11

Data: 29.12.2014 r.
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DN1

N4
fabrycznie osadzone szczelne
przejscia przez Sciany

Uwaga:
Studnie wykona¢ z prefabrykatéw z betonu B45 (C35/45)

f

2 Stopnie zfazowe wykona¢ z elementow zeliwnych wg PN—EN 13101: 2005

5 Wfazy kanafowe klasy D400 wg PN-ENT24: 2000

4 Przejscia przewodow przez Sciany studzienek prowadzic w tulejach ochronnych
m

Studnie z pfytq odcigzajgcqg montowa¢ w pasie drogowym

Rt — rzedna terenu
RdO - rzedna odptywu
Rdi — rzedna dopfywu

B&B Jan Burglin  89—-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

nvesto:  MIEJSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.

89-600 Chojnice  Plac Piastowski 27a Nr pro}
% Budowa sieci kanalizacji Skoba: Bronz L
. sanitarnej grawitacyjnej 1:20 sanitarna 5
fabrycznie osadzone szczelne oraz sect vodosgows)
OV — ul. Waryfiskiego, m. Chojnice Projektant branzy mgr inz Jan Burglin
b rze \m cla b rzez $clan v\ dz.geod.nr — oblekt linlowy sanftamet Nr ewld. GPKG—I~7342-24/95
Tresc rysunku:

Studnia typowa DN1200

mgr inz Jan Wisniewski
H_a_.ﬂﬂuw.t& bronzy m~ ewld. KUP/0053/P00S/11

Data: Strona w projekcie:
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Rt - rzedna terenu

Uwaga:
1 Studnie wykona¢ z prefabrykatow z betonu B45 (C35/45)
2 Stopnie zfazowe wykona¢ z elementow zeliwnych
wg PN-EN 13101: 2005
5 Wlazy kanafowe klasy D400 wg PN-EN 124: 2000
4 Przejscia przewodow przez Sciany studzienek
prowadzi¢ w tulejach ochronnych

B&B Jan Burglin  89—-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

nvestor:  MIEJSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. N ol
89—-600 Chojnice  Plac Piastowski 27a r prol
Rd0 - rzedna odpfywu
@ b V\ % Budowa sieci kanalizacji Sl Bronze: Mo
sanitarnej grawitacyjnej 1:20 sanitarna 6

Rdi - rzedna dopfywu

oraz sieci wodociqgowej

ul. Waryiskiego, m. Chojnice Projektant branzy mgr inz Jan Burglin

dz.geod.nr — oblekt linlowy sanitame} Nr ewid. GPKG—I1-7342-24/95
Tresc rysunku:
Studnia kaskadowa e
DN1200 Sorawdzahoy bronay | MO el KUP/0053/P00S/11

29.12.2014 r.

Strona w projekcie:




Studzienka kanalizacyjna
DN400

H2

S
(S
T Wtaz zeliwny D400
=
S
“+— Stozek betonowy 400
E\ Rura trzonowa 400 klasy SN&
< wg PN—EN 1401-1:1999
:t ‘./ g
Uszczelka 400
©
S
N
N T 7 ) :/ Kineta zbiorcza 400/200
Ny > B — |
= L
1 4 N1
B H—J L B
Uwaga:

1 Wtazy kanafowe klasy D400 wg PN—EN124:2000
2 Teren wokot wtazow w promieniu 0,5 m utwardzi¢
3 Nie wykorzystane dopfywy nalezy za$lepi¢

B&B Jan Burglin  89-600 Chojnice ul.Angowicka 68a

nwesto:  MIEJSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.

89—600 Chojnice  Plac Piastowski 27a N pro}.

Oblekt: Skaka: Branza: Nr rys.
Budowa sieci kanalizacji -
sanitarnej grawitacyjnej 1:10 sanitarna 7
oraz sieci wodociqgowe]

l. Waryfiski . Chojni Projektant branzy mgr inz Jan Burglin
goodnr — eblokt “,',‘,m' sonttome} Nr ewld. GPKG—I—7342-24/05

Tresc rysunku:
Studzienka kanalizacyjna e
DN400 g™ et | e e K /o083,/Fo0S/1

Data: 29.12.2014 r. Strona w projekole:




Schemat wezta W5

)
NN

=
IaR

L]

Oznaczenia Wezet W5

1. Proj wodocigg 90 PETO0 SDR1/ -

2. tgcznik rurowo—kotnierzowy do rur PE DNSEO ] szt
3. Tréjnik redukcyiny kotnierzowy DN100,/80 ] szt
4. Istn. sie¢ wodociggowa 110 PET00 SDR1/ -

5. Zasuwa kotnierzowa DNEO ] szt
6. Blok oporowy 7 szl
/. Obudowa zasuwy ] szt
8. Skrzynka uliczna do zasuw ] szt
9. tgcznik rurowo—kotnierzowy do rur PE DNT00 7 szt

Uwaga:

I Armatura z zeliwa sferoidalnego o cisnieniu roboczym min. 1,6 MPa
2 Teren wokot skrzynek zasuw i hydrantow w promieniu 0,5 m utwardzié

B&B Jan Burglin  89—600 Chojnice ul. Angowicka 68a

nwesto: ~ MIEUSKIE WODOCIAGI SP. Z 0O.0.

89-600 Chojnice  Plac Plastowski 27a

Ne prof

Budowa sieci kandlizacji

sanitarnej grawitacyjnej

oraz sieci wodociqgowej

ul. Warynskiego, m. Chojnice
dz.geod.nr — oblekt linlowy

Tresc rysunku:
Schemat wezta WS

Skala: Branza: Nr rys.
= sanitarna 8
Projektant by mgr inz Jan Burglin
sonitome} i Nr ewld. GPKG—I-7342-24/85

branzy | Mgr inz Jan Wisniewski
sonitornef Nr ewid. KUP/0053/P00S/11

Data: 29.12.2014 r.

Strona w projekole:




Schemat wezta HP3

T~

Oznaczeniag Wezet HPJ

I. Proj wodocigg 290 PETO0 SDRT/ -

2. tgcznik rurowo—kofnjerzowy do rur PE DNEO ] szt.
S, Zasuwa kotnierzowa DNSEO ] szt.
4. Blok oporowy 2 szt
5. Obudowa zasuwy ] szt.
6. Skrzynka uliczna do zasuw ] szt
/. Kolano dwukofnierzowe ze stopg DNEO ] szt
8. Hydrant podziemny DNEO ] szt.
9. Krociec dwukofnierzowy FF DNEO [=500mm ] szt
10. Obudowa hydrantu ] szt.

Uwaga:

I Armatura z zeliwa sferoidalnego o cisnieniu roboczym min. 1,6 MPa
2 Teren wokof skrzynek zasuw i hydrantow w promieniu 0,5 m utwardzi¢

B&B Jan Burglin  89—600 Chojnice ul. Angowicka 68a

westo:  MIEUSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0
89-600 Chojnice  Plac Plastowski 27a

Ne prof

Budowa sieci kandlizacji

sanitarnej grawitacyjnej

oraz sieci wodociqgowej

ul. Warynskiego, m. Chojnice
dz.geod.nr — oblekt linlowy

Tresc rysunku:
Schemat wezta WS

Skala: Branza: Nr rys.
= sanitarna 9
Pro| t b mgr inz Jan Burglin
...f.“.‘.'.'; i Nr ewld. GPKG—I-7342-24/85

bran: mgr inz Jan WisSniewski
w i Nr ewid. KUP/0053/P00S/11

Data: 29.12.2014 r.

Strona w projekole:




i

Miegjskie Wodociggi Sp. zo.0. 89-600 Chojnice Plac Piastowski 27a
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej
ul. Waryriskiego Chojnice
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1996 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-24/96

DECYZJA

P AN
Sy

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzgdzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania [Dz, Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim pogrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

)
Ji Z up. Wojewody *

o~
1

-

mgr in2. arch. Jerzy Winieck(
Architext Wojewodzki

26



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jan Burglin
89-600 Chojnice ul.Angowicka 68

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0507/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

A 19 POMORSKA OKREGOWA .
Gdansk 2013-12-09 7. 154" INYNIERGW BUDOWRICT™ 2 PRZEWODMIQZACY RADY

80-840 Gdafiek, ul. Swietojaninka 4. 44

3)  Tel (0-58) 324-80-77 N .
Fox (0-58) 301-44-208 Ryszard Kolasa




2¥

KUJAWSKO
! POMORSKA
L. OKREGOWA
~E )z B A
INZYNIEROW

=Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p62n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjng/ /
/
auvs
mgr inz. Jacek Kolodziej M. AT..
inz. Wojciech Klatecki ... . /M/ﬁ

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymujg; v
1. Pan Jan Konrad Wisniewski "}9( - , -
ul. Gtéwna 1 L300 2 oryginatem stwierdzam

89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 1 § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy

Prawo budowlane,
bez ograniczer.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski




WODOCiAGI B .. ,
| Miejskie Wodociagi Spotka z o.0.
A 89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
‘ tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

\ www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334
CHOJNiCE NIP 555-000-64-92 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396
Kapital zaktadowy 15.111.000 zt

Chojnice, dn.03.12.2014 r.

NI- W/14

Dot. Warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ulicy
Warynskiego.

Majac na uwadze prawidiowo$¢ i szczelno$¢ dziatania systemu kanalizacyjnego oraz realizacje
przedsiewzie¢ zwigzanych z przestrzeganiem norm ochrony s$rodowiska oraz poprawg $wiadczonych
ustug nalezy w w/w ulicy

- zaprojektowaé kanat sanitarny z rur PVC typu cigzkiego wraz z przytagczami na optymalnych

rzednych, z wigczeniem od ist. istniejacego kolektora sanitarnego w ul. 14 go Lutego do wys.

nieruchomosci ozn. nr geod. 1040/14 w ulicy Warynskiego z uwzglednieniem dz 1040/15 — dojazd do

posesiji.

- ponadto w dz. 1040/5 stanowigcej dojazd do posesji nalezy zaprojektowac odcinek przewodu
wodociggowego z rur PE lub PVC z uszczelkg Power-Lock oraz armatura typu Hawle, na koricu
przewodu posadowié¢ hydrant stanowiacy punkt eksploatacyjny sieci

Dobér érednic oraz przebieg posadowienia projektowanego przewodu/éw zostanie uzgodniony w
procesie prac projektowych

Na budowe kolektora sanitarnego i odcinka wodociagu nalezy opracowac projekt techniczny
i przediozy¢ w celu uzgodnienia.

Nalezy zwrécié uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie
zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec os6b trzecich.

Polaczenia projektowanych mediéw z czynng siecig wod-kan wykonujg wytacznie Miejskie Wodociagi
Sp. zo.0.

Wybudowang sieé wodociagowa i kanalizacyjng przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do uprawnionego
geodety celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
Warunki wazne 2 lata.

Obsluga Klienta: 523967536. Inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzgtu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia $ciekow Igly: 523974654
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DECY? 6733.49.2014
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12.06.2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267.)
po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociggéw Sp. z o.0., Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice
z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

ustalam na rzecz

Miejskich Wodociggéw Sp. z o.0. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice nastgpujace warunki
lokalizacji inwestycji:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociagowej na dziatkach nr nr 1040/15,
1043/2, 1729/4, 1729/5, 1729/6 i 1729/11 w miejscowosci Chojnice przy ul. Warynskiego;

ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

nie dotyczy;

ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) po zakoficzeniu robdt ziemnych teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego,

b) inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227) i nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w rozporza-
dzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U Nr 213, poz. 1397);

ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej:

zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot,
co do ktérego istnigje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice;

ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy

b) minimalna liczba miejsc parkingowych — nie dotyczy,

¢) dostawa wody — nie dotyczy,

d) =zasilanie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy,

e) zasilenie w energig¢ gazowa — zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci,
g) odprowadzenic wod opadowych — nie dotyczy,

h) gospodarowanie odpadami — nie dotyczy;

wymagania dotyczgee ochrony interesow osob trzecich:

a) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé¢ dostgpu do drogi publicznej dla innych dzialek,

b) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tgcznoscei dla obiektow zlokalizowanych na innych dzialkach,

¢) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dzialkach os6b
trzecich,

d) zachowaé przepisy dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich wynikajace z przepiséw odigbnych -
przepisow Prawa wodnego oraz Prawa ochrony srodowiska i Prawa budowlanego;



7) linie rozgraniczajace inwestycji okres$lono na kopii map zasadniczych w skali 1:1000
stanowigcych zalaczniki do niniejszej decyzji, linig famana;

8) inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
projekt budowlany winien spelnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r
Nr 120, poz. 1133 ze zm.).

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki,
o ktérych mowa w art. 36 ustawy, maja zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. wnioskodawca zlozyl wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowego zamierzenia. Planowane przedsigwzigcie shuzy realizacji celu publicznego okreslonego w art.
6 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2014r., poz. 518 ze zm.) jakim jest budowa oraz
utrzymywanie obiektow i wrzadzen sluzacych ochronie $rodowiska, zbiomnikéw i innych urzadzen wodnych
sluzacych zaopatrzeniu w wodg, regulacji przeplywéw i ochronie przed powodzia, a takze regulacja
i utrzymywanie wod oraz wzadzef melioracji wodnych, bedacych wlasnoscia Skarbu Pafistwa lub jednostek
samorzadu terytorialnego. Wniosek nie obejmuje przedsigwziecia w obrebie terenu zamknigtego. Strony mialy
mozliwos¢ zapoznania sig z zamierzeniem, sklada¢ ewentualne dowody i wyjasnienia w sprawie.
Decyzja zgodnie z art.5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostala opracowana
przez mgr Pauling Kowalskq
Warunki zawarte w niniejszej decyzji ustalono po przeprowadzeniu analizy, o ktérych mowa w przepisach
art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W przedmiotowej sprawie nie maja zastosowania przepisy ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
w zakresie koniecznosci uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nieledne.

W $wietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnien osob trzecich.

Whioskodawcey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem ninigjszej decyzji.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla ninigjszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,
chyba 7e zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Burmistrz Chojnic jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktorej decyzja niniejsza zostata wydana, do
przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, miedzy ktérymi ma by¢ dokonane jej
plzemesmme '

Od niniejszej decyzu sluzy stronom odwolanie do Sflmoquowego Kolegium Odwo]awczego
w Slupsku, ktére nalezy wnies¢ za posrednictwem Burmistrza ChO_LmC w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zalaczniki: le\ S7
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