PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

NAZWA | MIEJSCE
INWESTYCJI :

Budowa ul. Warynskiego w Chojnicach z odwodnieniem oraz
oswietleniem na dziatkach nr 1040/15, 1043/2, 1729/11, 1729/4,

1729/6, 1729/5, 1062/10
BRANZA:

ZESPOL PROJEKTOWY:

DROGOWA, ENERGETYCZNA, KANALIZACYJNA

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Dariusz Kedziora

uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej
do projektowania bez ograniczen
nr KUP-0122/POOD/10

Asystent projektanta branzy drogowej:
mgr inz. Barbara Nitka

Sprawdzajacy w branzy drogowej:
mgr inz. Marek Pacholski
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej

do projektowania bez ograniczen
nr KUP/0129/TOOD/05

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Andrzej Najdowski
uprawnienia do projektowania instalacji
sieci , instalacji i urzadzen cieplnych ,
wentylacyjnych gazowych ,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr POM/0138/PO0OS/04

Sprawdzajacy w branzy sanitarnej:
mgr inz Marek Najdowski
uprawnienia do projektowania instalacji
sieci , instalacji i urzadzen cieplnych ,
wentylacyjnych gazowych ,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr POM/0170/PWOS/07

Projektant branzy elektrycznej:
Marek Znajdek
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej W zakresie instalacji i sieci elektrycznych
nr UAN-KZ-7210/36/89,

AUB-KZ-7210/75/90

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
Alojzy Znajdek
uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
nr 725/75 Bg

AUB-KZ-7210/77/90

Chojnice, 29 wrzesnia 2014 r.
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4.0PIS TECHNICZNY.

4.1 Projekt zagospodarowania terenu.

»Budowa ul. Warynskiego w Chojnicach z odwodnieniem oraz o$swietleniem na dzialkach nr
1040/15, 1043/2, 1729/11, 1729/4, 1729/6, 1729/5 i 1062/10”.

% DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

«  Umowa i wytyczne z inwestorem nr BI.272.1.2014 z 18.03.2014r.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Chojnice
nr PP. 6733.24.2014 z dnia 04.08.2014 .

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

»  Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu nr
KERG 6640.1079.2014 wykonanym przez Pana Krzysztofa Mazurkiewicza firma GEO-KRIS.

= Warunki techniczne: ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice

= Warunki wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej

=  Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy.

=«  Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie przez zespot projektowy

=« Badania geotechniczne gruntu.

s LOKALIZACJA ZADANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane w
Chojnicach obejmujace ul. Warynskiego z odwodnieniem oraz o§wietleniem na dziatkach nr 1040/15,
1043/2, 1729/11, 1729/4, 1729/6, 1729/5 i 1062/10.
Wymieniony teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
s STANISTNIEJACY

Ulica Warynskiego jest drogg gminna, klasy D (dojazdowa) na osiedlu mieszkaniowym. Stanowi

jedna z najstarszych ulic w miescie. Jest ulicg $lepa z potaczeniem drogowym od drogi powiatowej -
ul. Brzozowej. Ulica jest potaczona z ul. 14 Lutego (droga wojewodzka nr 212) ale tylko poprzez
facznik dla pieszych. Posiada nawierzchni¢ z ptyt drogowych 300x150cm.

Z uwagi na brak w drodze kanalizacji deszczowej w okresie roztopéw wiosennych i w czasie
opadow dochodzi do lokalnych podtopien dziatek nizej zlokalizowanych. Istniejgca linia napowietrzna
nN wraz z o$§wietleniem drogowym z racji swojego wieku 1 czestych awarii nadajg si¢ wytacznie do

modernizacji polegajacej na odpowiednim skablowaniu linii nN (wedlug osobnego opracowania) oraz
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budowie nowej, kablowej linii o$wietlenia drogowego z energooszczednymi zrodlami Swiatla.
Kanalizacja sanitarna istnieje tylko na odcinku 25m od ul. Brzozowej. Pozostali mieszkancy

korzystaja ze zbiornikow bezodpltywowych lub sa wlaczeni do kolektora sanitarnego w ul. Prochowe;.
< UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia terenu:
- odcinki kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociaggowa

- napowietrzna linia telekomunikacyjna

- os$wietlenie- linia napowietrzna

- linia napowietrzna nn

- sie¢ gazowa
<  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z rozporzadzeniem MT,BiGM z 25.04.2012 oraz MT,BiGM z 2.03.1999r. na podstawie
wiercen i wykonanej analizy makroskopowej przedstawionej w dokumentacji geotechnicznej
stwierdzono :

v"warunki gruntowo-wodne: dobre/przecigtne

v’ grupa nos$nosci podtoza: G3
W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G3 do grupy
nosnosci G1 zastosowano warstwe 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa.
% ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry techniczne:

- klasa techniczna -D

- typ przekroju - uliczny

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- przekroj poprzeczny - jednostronny i daszkowy 2 %
- kategoria ruchu - KR1

- max. obcigzenie na 0§ - 100 kN

- nawierzchnia jezdni, chodnikow i zjazdow - z kostki betonowej
- kanalizacja deszczowa- kolektor deszczowy d200 PVC z wpustami d425

% PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Celem planowanego przedsigwzigcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej
podnoszacego komfort ruchu drogowego i pieszych przez:

- dostosowanie drogi do obowigzujacych przepisow prawnych, w tym warunkow technicznych,
- dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu,

- budowe urzadzen organizacji ruchu.

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie:

a) Budowe $lepego odcinka pieszojezdni ulicy Warynskiego o dtug. 273m
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z placem do zawracania, z piecioma miejscami postojowymi oraz zjazdami

b) Budowg $lepego odcinka pieszojezdni o dlug. 42,2m w prawo od ul. Warynskiego takze z placem
do zawracania

¢) Budowe pieszojezdni o dtug. 26m w km 0+267,53 ul. Waryniskiego w kierunku ul. 14 Lutego

d) Budowe pieszojezdni o dtug. ok. 38,5m od 14 Lutego - zjazd na posesje i chodnik

e) Budowe skrzyzowania wyniesionego w gore o 10cm wzglgdem nawierzchni ulicy

f) Budowe kolektora kanalizacji deszczowej d200 PVC z odprowadzeniem do istniejacej studni przy
ul. 14 lutego

g) Budowe nowego o$wietlenia LED

h) Budowe elektroenergetycznej linii nn - wedtug osobnego opracowania-inwestor Enea Operator

i) Budowg kolektora kanalizacji sanitarnej i remont sieci wodociagowej-wedtug osobnego
opracowania-inwestor Miejskie Wodociagi

Ze wzgledu na niewielka (w przewazajacej czesci ulicy) szeroko$¢ pasa drogowego postanowiono

wprowadzi¢ strefe zamieszkania, w ktorej nawierzchnia jezdni bedzie tylko o 4cm ponizej

otaczajacych chodnikow i zjazdow. Kierujacy pojazdami beda mogli korzystac z catej szerokosci pasa

drogowego ustepujac pierwszenstwa pieszym. Zroéznicowanie wysokosciowe wprowadzono tylko w

celu prawidlowego odprowadzania wod deszczowych do wpustow deszczowych.

Przedsigwzigcie bedzie prowadzone na dziatkach, do ktorych Gmina Miejska Chojnice posiada tytut

prawny.

Numery dziatek objetych przedsiewzieciem zaznaczono na mapie ewidencyjnej terenu.

% INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126 zamieszcza si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdra
okresla dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia 0s6b biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

Uwagal!!
- Przed przystagpieniem do robot nalezy przeanalizowac istniejagce uzbrojenie terenu pod katem

ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznos$cig, a szczegblowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych.

- Orozpoczeciu prac powiadomic gestoréw uzbrojenia podziemnego.

- Skrzynki zasuw oraz istniejace wiazy i studzienki nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo i
dostosowac do rzgdnych projektowych nawierzchni

- Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

CHOJNICE, WRZESIEN 2014r.



% ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastapi poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustéw
kanalizacji deszczowej i kolektora kanalizacji deszczowej podtaczonych do istniejacego kolektora
kanalizacji deszczowej w ul. 14 Lutego. Parametry kolektora:

-kolektor z rur PVC d200 o dtugosci 336,0 m

-studnie rewizyjne:

-d315 PVC- szt. 5

-d1200 bet.-szt. 4

Whpusty uliczne d425 PVC szt. 20.

< OSWIETLENIE

Istniejace oswietlenie uliczne zostanie zlikwidowane. Zaprojektowano nowe nowoczesne o$wietlenie
uliczne typu LED.

« TERENY ZIELONE

W pasie drogowym przewiduje si¢ urzadzenie trawnikéw z humusu (zakupionego) obsianego trawag.
« URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wlascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okreslaja warunki prowadzenia prac
w poblizu tych urzadzen. Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystapieniem do realizacji

inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie likwidacj¢ mozliwych kolizji z istniejacymi urzadzeniami.
<» OCHRONA ZABYTKOW

Wymieniony teren nie jest objety opieka konserwatorska zabytkow. W wypadku odkrycia podczas
prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, nalezy je
wstrzymac, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku, a jesli nie bedzie to mozliwe — Burmistrza
Chaoijnic.

< WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest

zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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4.2 Czes¢ opisowa do projektu- branza drogowa.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry techniczne:

- klasa techniczna -D

- typ przekroju - uliczny

- predkosc¢ projektowa - 30 km/h

- przekrodj poprzeczny - jednostronny i daszkowy 2 %
- kategoria ruchu - KR1

- max. obcigzenie na 0$ - 100 kN

- nawierzchnia jezdni, chodnikow i zjazdow - z kostki betonowej

PRZEKROJ POPRZECZNY

a) Odcinek pieszojezdni ul. Warynskiego: o dtugosci 273mb przy szerokos$ci pasa drogowego od 7,0
mdo 17,0m:

jezdnia o szerokosci 4,6 m

chodniki obustronne o szerokosci zmiennej i spadku 2 % w kierunku jezdni

podniesionymi w stosunku do jezdni o 4cm i oddzielone od niej kraweznikiem

najazdowym 15x22x100

zjazdy indywidualne od jezdni do granicy pasa drogowego.

Plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5m wyokraglony tukami kolowymi ze skosem

najazdowym

b) Slepy odcinek pieszojezdni ul. Warynskiego: o dtugosci 42,2m przy szerokosci pasa drogowego od
6,0m do 18,0m:

jezdnia o szerokosci 4,5 m,

chodniki obustronne o szerokosci zmienne;j i spadku 2 % w kierunku jezdni
podniesionymi w stosunku do jezdni o 4cm i oddzielone od niej kraweznikiem
najazdowym 15x22x100

zjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.

Plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5m wyokraglony tukami kotowymi ze skosem

najazdowym

¢) odcinek pieszojezdni taczacy ul. Warynskiego z ul. 14 Lutego przy szerokosci pasa drogowego ok
6,0m:

jezdnia o dtugo$ci 26m i szerokos$ci 3,5 m,

chodniki obustronne o szerokosci zmiennej i spadku 2 % w kierunku jezdni
podniesionymi w stosunku do jezdni o 4cm i oddzielone od niej krawgznikiem
najazdowym 15x22x100

zjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.
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d) odcinek pieszy taczacy ul. Warynskiego z ul. 14 Lutego o dtugoéci 38,5m przy szeroko$ci pasa
drogowego od 2,0m do 7,6m:

- zjazd do posesji 0 szerokos$ci od 3,5m do 4,5m,

- chodnik jednostronny o szeroko$ci zmiennej i spadku 2 % w kierunku zjazdu

zlokalizowany w jednej ptaszczyznie ze zjazdem

< ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
DROGI:

Jezdnia z placami do zawracania — powierzchnia 1615m2

Zjazdy — powierzchnia 530m2

Chodniki — powierzchnia 860m2

Skrzyzowania wyniesione w gore — powierzchnia 170m2

Krawegznik 100x22x15 — dlugos¢ 765mb

Obrzeze 100x30x8 — dlugos¢ 765mb

Tereny zielone — powierzchnia 20m2

N N N N N IR

s KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
= nawierzchnia jezdni:

kostka betonowa fazowa koloru szarego o grubo$ci 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 4 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5 gr.20cm

wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
obustronny uliczny kraweznik betonowy na lawie betonowej z B-15,
(wystajacy 4 cm ponad jezdnie).
Sprawdzenie warunku mrozoodpornos$ci

Jezeli h > 0,5 hz to warunek speliony, gdzie:
h — suma grubos$ci wszystkich warstw konstrukcyjnych
hz — glebokos¢ przemarzania gruntéw na podst. PN-81/B-03020 dla Chojnic 0,8m
h = 8+4+20+15 =47cm = 0,47m
hz=0,5x0,8m = 0,4m
0,47m > 0,4m warunek spetniony
= nawierzchnia zjazdow:
v kostka betonowa fazowa koloru grafitowego (czarnego) gr.8cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,
v

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.15cm
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v' wzmocnione podtoze 0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

v' obrzeza betonowe 8x30 od strony granicy poses;ji.

nawierzchnia chodnika:
kostka betonowa fazowa koloru zottego grubosci 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 4 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.15cm

wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

N N XX

obrzeza betonowe 8x30 od strony granicy posesji.

nawierzchnia skrzyZowan wyniesionych w gore:

kostka betonowa fazowa koloru czerwonego gr.8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5 gr.20cm
wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

AN N NN

Kraweznik 15x22x100 wystajacy na 4cm

< PROFIL PODLUZNY

Przebieg tras ulic w profilu podluznym w petni dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacego
uzbrojenia podziemnego, do rzednych wysokos$ciowych zjazdéw na posesje. Spadki podtuzne
zaprojektowano od 0,27% do 9,06% wyokraglone tukami pionowymi

% ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dotyczace robot drogowych polegaja na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdoéw, skrzyzowan i wywo6z nadmiaru gruntu.

Bilans robo6t ziemnych przedstawiono w tabeli robdt ziemnych. Inwestor oceni przydatnosc
poszczegdlnych materiatow nadajacych do powtdrnego uzycia i wskaze miejsce ich wywozu.

s ORGANIZACJA RUCHU

Na analizowanej ulicy przewiduje si¢ wprowadzenie strefy zamieszkania w ktorej obowiazywac beda
nastgpujace zasady ruchu drogowego:

v prawo pieszego do korzystania z catej szerokosci drogi i pierwszenstwo przed pojazdami,

v" mozliwo$¢ Korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,

v predkos¢ dopuszczalna pojazdu lub zespotu pojazdéw w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,

v' zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niz wyznaczone w tym celu.

W zwigzku z tym zostang wyznaczone miejsca postojowe. W celu ograniczenia predkosci pojazdow
zaprojektowano skrzyzowanie wyniesione w gore w stosunku do otaczajacej jezdni na skrzyzowaniu

slepych odcinkow drogi
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4.3 Czes¢ opisowa do projektu-branza sanitarna.

% PODSTAWA OPRACOWANIA
-Zlecenie Inwestora
-Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
-Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

-Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Chojnicach

% CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
WQg opisu-czes$¢ drogowa

s ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej odwadniajacej projektowanag ulice

Warynskiego w Chojnicach. Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej w rejonie skrzyzowania z ulica 14 lutego.
Zakres opracowania to utozenie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, SN 8 typu ,,S” (PVC
lite) o $rednicy d200 mm o dhugosci L =336,0 m.
Elementami kolektora s3:
-studnie rewizyjne d315 PVC- sztuk 5
-studnie rewizyjne d1200 bet - sztuk 4
-wpusty deszczowe d 425PVC-sztuk 20
Ze wzgledu na mala $rednice kolektora wlotowego (d200) zrezygnowano z zaprojektowania
przytaczy do posesji.
+ KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy 14
lutego. Projektuje si¢ wigczenie do istniejacej studni d 1200 za pomocg studni kaskadowej.
Kanalizacje wykona¢ z rur PVC-U typu ,,S”, SN 8 (PVC lite), Uwaga: nie stosowac rur z wewngtrzng
warstwa spienionego PVC. Przewod uktadaé na glebokosci zgodnej z profilem przylacza
kanalizacyjnego na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac obsypke
z piasku, warstwami o grubo$ci 10 cm z zageszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. Nad obsypka
wykonaé zasypke z piasku z zaggszczaniem., az do wysokosci podbudowy drogi. Zapewni¢ stopien
zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodow (studzienek) i wystepujacych lub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca si¢ przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% wartos$ci Proctora (SP - Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95%
SP dla terenow utwardzonych o niewielkim obcigZzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla drog o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym. W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota

dlugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.
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Studzienki rewizyjne (razem 9 sztuk) projektuje sie jako betonowe o $rednicy wewnetrznej d = 1,2 m
(sztuk-4) oraz PVC d315 sztuk 5.
Studnie betonowe.

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwos$¢ nie wicksza od 5 %,

wloskowate zarysowania elementow betonowych o szerokosci rozwarcia do 0,1 mm,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

YV V. V V V V

do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

» beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

» do laczenia kregow stosowaé nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN 681-1,

» minimalna sila wyrywajaca stopien ztazowy nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

» grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 98%, wartosci Proctora, modut
odksztalcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2,

» kineta w dolnej czeSci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czgsci — §ciany pionowe o wysoko$ci rownej co najmniej jednej
czwartej Srednicy kanatu.

» pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Studzienki betonowe dla klasy ekspozycji XAl, nie wymagaja izolacji antykorozyjnej zar6wno na
powierzchni zewngtrznej jak i wewngtrznej. W przypadku stwierdzenia mozliwosci pracy studzienki
w srodowisku o klasie ekspozycji XA2 1 XA3 nalezy zastosowac odpowiednie powloki izolacyjne.

W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ potaczona z przewodem za pomoca krotkich odcinkow
rur (o dlugosci okoto 0,5 m).

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej no$nosci (grunty w
stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienk¢ nalezy pogtebi¢ o okoto 25
cm, a usunigty grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospotka lub piaskiem z odpowiednim zageszczeniem.
W uzbrojeniu studzienek zastosowaé stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym (zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze) oraz wtazy zeliwne w klasie obcigzen
B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz witazy zeliwne w klasie obcigzen D400 w

miejscach ruchu pojazdow. W drogach i chodniku stosowaé wlazy z zamkami zatrzaskowymi. Stopnie
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ztazowe powinny wystawa¢ minimum 120 mm przed lico $cianki. W miejscach potaczen kanatow
$ciekowych ze studzienkami zamontowac systemowe przejscia szczelne.

Dno studzienek (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem
betonowym. Studzienki powinny by¢ catkowicie szczelne (dla ci$nien wody do 5 m slupa wody).

Studnie betonowe wykona¢ z osadnikiem min. 30,00 cm. Studnie d315 PVC-nalezy zastosowaé

nieztazowe studnie np. typu DIAMIR z rurg teleskopowa, zakonczy¢ wiazem zeliwnym D400.

Wohpusty uliczne montowa¢ w studzienkach PVC d = 425mm, z koszem osadczym i osadnikiem — wg
odpowiednich profili. Kompletny studzienka PVC z wpustem powinna sktada¢ si¢ m.in. z: dna
systemowego, rury trzonowej gtadkiej PVC 400, teleskopu zakonczonego wpustem zeliwnym w klasie
D400, kosza ocynkowanego oraz pierscieni uszczelniajacych. Rura teleskopowa powinna byé
zaglebiona w rurze trzonowej na glebokos$¢ min. 20 cm. Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu. Wpusty w wykonaniu drogowym z mozliwo$cig zamknigcia w klasie
obcigzen D400.

Wpusty potaczy¢ z kolektorem odcinkami rur d 160 (o catkowitej dlugosci okoto 60,0 m ) w
zaleznosci od lokalizacji wlaczenia: bezposrednio do studni lub do kolektora za pomoca trojnikow (z
materiatami PVC) lub przejécia szczelnego (studnie betonowe). Projektowane rzgdne wtazow studni,
wpustow (wskazane w czesci rysunkowej projektu) nalezy odpowiednio skorygowaé na budowie.
UWAGA: w miejscu wystepowania kolizji z istniejagcymi kablami, nalezy przelozy¢ kable z
zabezpieczeniem rurami arota. W zwigzku z zamiarem budowy Kkanalizacji sanitarnej i
wodociagu przez Miejskie Wodociagi przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé
zalozony w projekcie stan infrastruktury.

UWAGA: istniejaca infrastrukture tj. wlazy istniejacych studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, wlazy studzienek teletechnicznych oraz inne nalezy odpowiednio obnizy¢ lub

podwyzszy¢ w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

< ROBOTY ZIEMNE I PROBY SZCZELNOSCI.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
Czes¢ 11 ,, roboty instalacji sanitarnych i1 przemystowych” oraz z wymogami obowigzujacych norm a
w szczegolnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.
Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W
miejscach gdzie wystgpuje uzbrojenie podziemne wykopy wykona¢ r¢cznie, a w przypadku gdy
przewidywana glebokos$¢ posadowienia uzbrojenia jest wigksza niz 0,8 m ponizej powierzchni terenu

wykopy do gl. 0,6 m mozna wykonywa¢ mechanicznie pod nadzorem gestor uzbrojenia. Pozostatg
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cze¢$¢ wykopow nalezy wykonaé rgcznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i
rozeprze¢ belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dtugosci 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowag oraz oznaczy¢ barierkami lub
tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z PVC, PE, PP producentow rur.
Przewdd uktadac na glgbokosci zgodnej z profilem przytacza kanalizacyjnego na podsypce z piasku o
wysokosci 10 cm, zaggszczonej. Nastepnie wykonac obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszczaniem. Wysokos¢ obsypki min. 30 cm. Nad obsypka wykonaé¢ zasypke z piasku z
zageszczaniem, az do wysokos$ci podbudowy drogi.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

- obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito
uniesienie si¢ rury. Zapewnic stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewoddéw
(studzienek) i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca si¢ przyjcie stopnia
zageszezenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP - Standardowy Proctor) dla
terenéw zielonych, 95% SP dla terenow utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym,
98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i
pompowac z nich wodg w sposob zapewniajgcy stabilnos¢ wykopu.

Przy wystepowaniu gruntdow nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.), po ich
usunig¢ciu wykona¢ podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe zabezpieczone geowtokning.
Odbior techniczny kanalizacji zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Wyniki proby na szczelnosci przewoddéw powinny by¢ ujete w protokolach, podpisane przez
wykonawcg i inwestora.

UWAGA:

- wykopy wykonywaé tak, aby nie zostala naruszona naturalna struktura gruntu w podlozu
sgsiednich budowli.

< UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow,
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-,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych; tom II instalacje
sanitarne i przemystowe”,
-,,warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Sporzadzit:
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

, Budowa ul. Warynskiego z odwodnieniem oraz oswietleniem na dziatkach nr 1040/15,

1043/2, 1729/11, 1729/4, 172916, 1729/5 i 1062/10 potozonych w Chojnicach”.

2. Imieg i nazwisko oraz adres inwestora :

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

3. Imie¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :

Dariusz Kedziora, ul. Szkolna 3/10, 89-400 Sepoino Krajeriskie

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji ( wg Dz.

U. nr 47, poz. 401 ):

»  oznakowania robot

roboty pomiarowe

roboty ziemne

roboty odwodnieniowe

wykonanie kolektora deszczowego ze studniami rewizyjnymi, wpustowymi

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

wykonanie robot towarzyszgcych

wykonanie robot wykonczeniowych

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce :
Podlgczenie kanalizacji deszczowej do istniejqcej sieci kd., oswietlenia do stacji transf.

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Istniejqce uzbrojenie.

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych , skala i

rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :
» Potkniecie, poslizgnigcie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu,
namoknietego gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.
» Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny
budowlane- wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu

wewnetrznego przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz
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wykonywania warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

» Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia . wystepuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane sq pily do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow
prefabrykowanych (krawezniki, polbruk)- wystepuje na etapie robot przygotowawczych i
zwigzanych z realizacjq obramowania jezdni i zjazdow oraz ktadzenia polbruku.

» Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w
czasie catego okresu realizacji robot.

» Poraienie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot
W czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w trakcie zaktadania rur ostonowych
na kablowych liniach energetycznych.

» Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy od pily drogowej i stlifierki
kqtowej - podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania
wystepuje w czasie cale  go okresu realizacji robot.

W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie beda stosowane :
oznakowanie miejsc prowadzenia robot /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. |

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

deskowanie Scian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

vV V V V V

uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

> odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej/rekawice ochronne,
ochraniacze stuchu, kamizelki odblaskowe /

»  umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom

> wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy
Mysitek fizyczny /

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje

bezpiecznego wykonywania prac stwarzajgcych potencjalne zagrozenie i zaznajomié z nig

pracownikow, ktérym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkolié

zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot

prowadzonych pod ruchem drogowym, robot ziemnych, zatadunkowych i1 roztadunkowych

oraz nawierzchniowych.

Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorecznymi

podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
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przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy stosowacé si¢ do
polecen os6b sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie rob6t i nadzor nad ich
wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne, nie dyskwalifikujace badania
lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia zawodowe.

9. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Wykonawca lub inwestor winni opracowaé projekt organizacji ruchu wzglednie sposob
zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem budowy
drogi, uwzgledniajacy w swej tresci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. I niniejszej
informacji sposdb wykonania rob6t oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W tresci tego projektu
winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje w czasie wykonywania robdt, umozliwiajacg réwniez
szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek zagrozenia.

Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim, zwrocié
nalezy rowniez szczegdlng uwage na indywidualny ruch zwigzany z nieustannym
uzytkowaniem otoczenia, ktory czesto odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania - wrecz
nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy robot poprzez zastosowanie odblaskowych
zap6Or drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkow gumowych, wskaznikéw i

tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

opracowat :

mgr inz. Dariusz Kedziora
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1409)
o$wiadczamy, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

PROJEKTANT — cata | podis SPRAWDZAJACY — data | podpis
PROJEKTANT — cata | podis SPRAWDZAJACY — data | podis
PROJEKTANT — data | podis SPRAWDZAJACY - data i podps
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