Szczegdl konstrukcyjny "A" skala 1:20
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Szczegol konstrukeyjny "B" skala 1:20
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Szczego6l konstrukeyjny "C" skala 1:20

beton C12/15 (0,054m3/1mb)
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zjazd

kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

jezdnia

Przekrdj konstrukcyjny - lacznik 112

kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

chodnik

podbudowa z MKL 0 /31,5mm gr. 15cm

gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/ 31,5

gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm

kostka betonowa fazowana zdlta gr. 6cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa z MKL 0/31,5mm gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4

kraweznik wjazdowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

| gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 10cm

kraweznik "wysoki" 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

Szczegobl konstrukcyjny "D"

Szczegdl konstrukcyjny "B"
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Szczegdl konstrukcyjny "C"
Przekroj konstrukcyjny - ul. Brzoskwiniowa
jezdnia

zjazd

kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z MKL 0/31,5mm gr. 15cm
gruntocement o0 Rm=2,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4

kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5
stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm

gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

0,10
m 2%

kraweznik "wysoki" 15x30x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

i zmienna \
1 Szczegdl konstrukeyjny "A"

chodnik

kostka betonowa fazowana zélta gr. 6cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa z MKL 0/ 31,5mm gr. 10cm
gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 10cm

Szczegodl konstrukcyjny "D"
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Szczegol konstrukeyjny "D" skala 1:20
8 podsypka cem.-piaskowa 1:4
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Szczeg6l konstrukcyjny "C"

Szczegdl konstrukeyjny "A"

Inwestor : Gmina Miejska Chojnice , ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
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