PRZEDMIAR - branza drogowa i sanitarna

Budowa ul. Brzoskwiniowej w Chojnicach.

Lp. CPV Podstawa Opis jedn.obm. llos¢
Roboty
1 przygotowawcze i
rozbiorkowe
CPV Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1d11 45100000-8 | KNR 201 0119-03 drogowych - ul. Brzoskwiniowa z 2 tgcznikami km 0.71
CPV . Zdjecie humusu na grubo$¢ 10cm w wywozem
2d.1 | 45100000-8| Kalkulacja wiasna do 7km m2 859
ey Rozbidrka elementéw betonowych (kostka,
3d.1 45100000-8 kalkulacja wtasna [trylinka, beton lany itd) z wywozem na m2 150
odlegtosc do 7km
CPV Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
4d.1 45231300-8 KNR 2-31 1406-03 |kanatowych (sanitarnych 12szt. i deszczowych szt. 30
18szt)
CPV 3 ) Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
5d.1 45231300-8 | KNR 2-31 1406-05 telefonicznych i tvk szt. 10
CPV . Regulacja pionowa fundamentéw lamp
6d.1| 15031300.g| Kalkulacja wiasna oswietlenia drogowego szt. 22
CPV . Regulacja pionowa skrzynek zaworow
7d.1 ] 450313005 | Kalkulacja wiasna wodociagowych | gazowych szt. 56
CPV . Rozbiérka kraweznikow betonowych z
8d.1| 45100000-g| Kalkulacja wiasna wywozem do 7km m 390
cPV Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
9d.1 45100000-8 KNR 2-31 0811-02 |betonowych 300x150 o grub. 15cm z m2 444
wypetnieniem spoin piaskiem
Wywiezienie ptyt betonowych z terenu
rozbiorki na miejsce wskazane przez
10d.1 KNR 4-04 1103-04 |inwestora przy mechanicznym zaladowaniu i m3 66.6
wyladowaniu, transport samochodem
ciezarowym na odleg. 1 km
11d.1 KNR 4-04 1102-05 \I:\rlnyW|eZ|en|e ptyt betonowych - dod.za nast. 5 m3 66.6
12 d.1 kalkulacja wiasna Frezo_wame nawierzchni z destruktu 3 m2 2850
bitumicznego z wywozem na odlegto$¢ do 7km
Ostony kablowe
13d.1 AROT
14d.1 KNR 2-01 0701-02 Reczne kopanie rowéw 0 gtebok.do 0.8 mii m 43
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
15d.1 KNR 5-10 0303-02 |Ostona kabli PCV AROT 110 PS m 43
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o
16d.1 KNR 2-01 0704-02 |gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie m 43
kat. Il
CPV .
3 | 45100000-8 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll
15d.3 KNR 2-01 0205-04 |z transp.urobku m3 2814
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
Naktady uzupetn.za dalsze 6 km transportu
16d.3 KNR 2-01 0214-04 |samochodami samowytadowczymi po drogach m3 2814

utwardzonych grunt kat.lll-1V




4 Jezdnia i wyniesione w gore skrzyzowania
.y Mechaniczne profilowanie i zageszenie
18d.4 45233000-9 KNR 2-31 0103-04 |podtoza pod warstwy konstrukcujne m2 4303
nawierzchni w gr.kat.l-IV
CPV . Podtoze z gruntocementu o Rm = 2,5MPa o
19.d4| 45233000-9 | Kalkulacja wiasna grubos$ci warstwy po zageszczeniu gr.15cm m2 4303
.y Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o
20d.4 45233000-9 kalkulacja wtasna |grubosci po zageszczeniu 20cm - kruszywo m2 4303
0/31,5
ey Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej szarej
21d4 45233252-0 kalkulacja wtasna |grub. 8 cm na podsypce cementowo- m2 3830
piaskowej (jezdnia)
Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej
CPV } ) czerwonej grub. 8 cm na podsypce
2244 45p3350.0 | KNR 2-310511-03 cementowo-piaskowej (skrzyzowania m2 473
wyniesione w gore)
5 Chodniki
ey Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
23d.5 45233000-9 KNR 2-31 0103-02 \I/{//arstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll- m2 2180
CPV Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=2,5
24d5| 452330009 | KNR 2-310109-04 MPa za 10 cm grub.warstwy po zageszczeniu m2 2180
oy Podbudowa z mieszanki kruszyw famanych o
25d.5 45233000-9 kalkulacja wtasna |grubosci po zageszczeniu 10cm - kruszywo m2 2180
0/31,5 - chodnik
oy Nawierzchnie z kostki betonowej kolor zotty
26 d.5 45233252-0 KNR 2-31 0511-02 |[grub. 6 cm na podsypce cementowo- m2 2180
piaskowej
6 Zjazdy
oy Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
27 d.6 45233000-9 KNR 2-31 0103-02 \I/{//arstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.lll- m2 685
CPV . Podtoze z gruntocementu o Rm = 2,5MPa o
28d.6 45233000-9 kalkulacja wiasna grubosci warstwy po zageszczeniu gr.15cm m2 685
CPV Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o
29d.6 45233000-9 kalkulacja wtasna |grubosci po zageszczeniu 15¢cm - kruszywo m2 685
0/31,5
CPV Nawierzchnie wjazdéw z kostki betonowej
30d.6 45233252-0 KNR 2-31 0511-03 (koloru grafitowego grub. 8 cm na podsypce m2 685
cementowo-piaskowej
CPV s .
7 | 45233100-0 | Krawezniki i obrzeza
tawa pod krawezniki i obrzeza (na zjazdach)
31d.7 KNR 2-31 0402-04 |betonowa z oporem z betonu C 12/15 - m3 96,76
325*0,033+471*0,054+1010*0,06
3247 kalkulacja wlasna Krawezniki betonowe V\{Jazdowg o wym. 15x22 m 471
cm na podsypce cem.piaskowej
33d.7 KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betopowe 0 wym. 15x30 cm na m 1010
podsypce cem.piaskowej
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
34d.7 KNR 2-31 0407-05 |podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg m 1160
cem.(chodniki)
35 d.7 kalkulacja wiasna Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 305

zjazdach




8 CPV Kanalizacja
45231300-0 deszczowa
Regulacja pionowa i pozioma (przesuniecie do
projektowanego kraweznika srednio o 0,5m)
36d.8 kalkulacja wtasna WPUStéW ulif;znych i.s tniejacych (,Z wytgczniem szt. 22
wpustow ktére nalezy przesungé poza obreb
skrzyzowaania) - kalk. Wiasna
Wykopy jamiaste wykonywane koparkami
37d.8 KNR 2-01 0221-04 |[podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie m3 287.81
kat.lll
42.0*2*[3.2+4.0]*0.5+
Umocnienie pionowych $cian wykopow 7.0%2*[1.3+3.8]*0.5+8
38d.8 KNR 2-01 0326 liniowych o gtebok.do 3.0 m przy pomocy m2 .0*2*[1.3+1.7]*0.5+32
obudowy przenosnej w grunt.kat.lll-1V *2*[1.3+3.8]*0.5 =
525.3
Kanalty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich
39d8 KNR 2-18 0501-02 | grub.15 cm pod rury PCV 200, 160 m2 21
40 d.8 KNR 2-18 0506-03 Ka’na’fy rurowe kolektora kd - rury PCV klasy S m 420
0 $r. 200 mm
Kanaty rurowe - rury PCV klasy S o $r.160 <Wp>
41d.8 KNR 2-18 0506-01 |mm(do nowych wpustéw i przesunietych poza m 3.5*2+4.0*2+4+5+5+
skrzyzowanie) 2+6+6+4 = 47.00
Obsypka rur PCV 200 piaskiem, reczne
42d.8 KNR 2-31 0104-02 |zageszczenie warstwy w wykopie 35 cm m2 0.5*42.0 = 21.00
grub.warstwy po zag.
Obsypka rur PCV 160 piaskiem, reczne
43d.8 KNR 2-31 0104-02 |zageszczenie warstwy w wykopie 25 cm m2 0.4*24.0 = 9.60
grub.warstwy po zag.(nowe wpusty)
Obsypka rur PCV 160 piaskiem, reczne
zageszczenie warstwy w wykopie 25 cm
44 d.8 KNR 2-31 0104-02 |grub.warstwy po zag. Przykanaliki do wpustow m2 0.4*23 =9.20
deszczowych przesunietych poza obreb
skrzyzowania
Studzienki sciekowe (Wp1-4 z gotowych
45d.8 KNR 2-18 0625-01 |elementéw betonowe o $r.500 mm osadnikiem szt. 6
i koszem(nowe)
Rozbiérka istniejgcych wpustow
46 d.8 kalkulacja wtasna |zlokalizowanych w skrzyzowaniu i ustawienie szt. 6
ich poza skrzyzowaniem - kalk. Wtasna
47 d.8 KNR 2-18 0613-03 §tudnia rewizyjna D1 z kregc')w. betonowych o stud. 1
$r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3 m
. . 287.81-42.0*0.5*0.5-
Zasypywanie wykopow plas'klem za pomoca 47 0%0.4%0 4-
48d.8 KNR 2-01 0230-01 zgyfgizev'\‘/ Z r%rrfct:aig]Il?;tZ(I:-ZIﬁn(lir:tgrri:TtnuaEaazsdl. m3 3.1%3.14%0.7%0.7-
zakupic¢ i uwzgledni¢ w wycenie) 472.073.140.35°0.35
=261.94
Zageszczenie nasypow ubijakami
49 d.8 KNR 2-01 0236-01 [mechanicznymi warstwami 30 cm; grunty kat. |- m3 261.94
I}
Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll
50d.8 KNR 2-01 0205-04 |z transp.urobku m3 287.81

samochod.samowytadowczymi na odlegtosc

do 1 km( odwéz)




Naktady uzupetn.za dalsze 6 km transportu

51d.8 KNR 2-01 0214-04 |samochodami samowytadowczymi po drogach m3 287.81
utwardzonych grunt kat.lll-1V
9 Obstuga geodezyjna
iinne
52 d.9 kalkulacja wiasna Geodezyjna powykonawcza inwentaryzacja szt 1

inwestyciji




