BUDOWA ULICY BRZOSKWINIOWEJ W CHOJNICACH

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

NAZWA | MIEJSCE
INWESTYCJI :
Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Chojnicach.

Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta
Chojnice na dziatkach o numerach:
3853, 3854, 3851, 3852/3, 3852/2, 3852/1, 3855, 3847

BRANZA: DROGOWA, SANITARNA

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623) oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Dariusz Kedziora
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do

projektowania bez ograniczen
nr KUP-0122/POOD/10

Asystent projektanta branzy drogowej:
mgr inz. Barbara Nitka

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Andrzej Najdowski
uprawnienia do projektowania instalacji
sieci , instalacji 1 urzadzen cieplnych ,
wentylacyjnych gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0138/POOS/04

Chojnice, 2015rr.

CHOJNICE, luty 2015r.
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4.0PISTECHNICZNY.

4.1 Projekt zagospodarowania terenu.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:
m Zlecenie inwestora
m Decyzja o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta Chojnice
m Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Chojnice
m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).
m Podkiad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu
m Warunki techniczne: Urzad Miejski Wydziat Gospodarki i Ochrony Srodowiska
w Chojnicach
m Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.
m Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i Normy.

m Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie przez zespot projektowy.

LOKALIZACJA ZADANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa miejskiej ulicy Brzoskwiniowej
od km 0+017,14 do km 0+587,14, tgcznika 1 w km 0+325,71 ul. Brzoskwiniowej od km
0+010,56 do km 0+075,56 (w kierunku ul. Malinowej) oraz fgcznika 2 w km 0+483,75
ul. Brzoskwiniowej od km 0+009,00 do km 0+076,70 (w kierunku ul. Malinowej).
Projektowane odcinki ulic (ul. Brzoskwiniowa dtugosci 570m, tgcznik 1 dtugosci 65 m oraz
tacznik 2 dtugosci 67,70m) sg zawarte pomiedzy ulicg Porzeczkowsq i ulicg Truskawkowa.
Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta Chojnice na dziatkach o numerach:

3853, 3854, 3851, 3852/3, 3852/2, 3852/1, 3855, 3847.

STAN ISTNIEJACY

Trasa ulicy przebiega po terenie falistym i petni funkcje dojazdu do przylegtych posesii
z indywidualng zabudowa mieszkalng. Szerokos¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych wynosi ~9,0 — 10,0 m. Jezdnia ma nawierzchnie utwardzong z destruktu
bitumicznego i jest obramowana czesciowo kraweznikiem betonowym.
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- Kilometr poczatkowy ulicy Brzoskwiniowej 0+000 ustalono w osi ul. Porzeczkowe;j,
natomiast kilometr koncowy 0+588,55 w osi ulicy Truskawkowe.

- Kilometr poczatkowy 1 tgcznika ustalono w km 0+325,71 ul. Brzoskwiniowej,
natomiast koncowy w osi ulicy Malinowe;.

- Kilometr poczatkowy 2 tgcznika ustalono w km 0+483,75 ul. Brzoskwiniowe;j,
natomiast koncowy w osi ulicy Malinowe;.

Wymieniony teren nie jest objety opiekg konserwatorskg zabytkéw.

UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia
terenu:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- kable oswietleniowe z lampami

- linia energetyczna nn

- siec telewizji PETRUS

- sie¢ gazowa

USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
Zgodnie z rozporzadzeniem MT,BiGM z 25.04.2012 oraz MT,BiGM z 2.03.1999r.

na podstawie wiercen i wykonanej analizy makroskopowej stwierdzono wystepowanie
W przewazajgcej mierze gruntéw spoistych.:

m warunki gruntowo-wodne: dobre/przecietne

m grupa nosnosci podioza:G3

W celu doprowadzenia podfoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G3
do grupy nosnosci G1 zastosowano warstwe 15cm z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 Mpa.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry techniczne:
- klasa techniczna -D

- typ przekroju - uliczny
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- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- przekrdj poprzeczny - jednostronny i daszkowy 2 %
- kategoria ruchu - KR1-2
- max. obcigzenie na 0$ - 100 kN

- nawierzchnia jezdni, chodnikéw i zjazdow -  z kostki betonowe]

- uzupetniajgca kanalizacja deszczowa — wg uzyskanych warunkéw technicznych
[ti. utozenie rur PCV typu ,S” (PCV lite) o nastepujgcych srednicach i dtugosciach:
kolektor deszczowy d200 mm o dilugosci L=42m i przykanaliki kanalizacji deszczowej
o srednicy d160mm o tgcznej diugosci L=15m]

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Celem planowanej budowy jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej
podnoszgcego komfort ruchu drogowego i pieszych przez:
- dostosowanie drogi do obowigzujgcych przepiséw prawnych, w tym warunkéw
technicznych,
- dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu,
- budowe urzadzen organizacji ruchu.
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie:
a) budowe nawierzchni ulicy Brzoskwiniowej od km 0+017,14 do km 0+587,14
- jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki (gr.8cm szara) o szerokosci 6,0m z wyniesionymi
skrzyzowaniami z betonowej kostki (gr.8cm czerwona)
- obustronne chodniki z betonowej kostki (gr.6cm zoétta) o szerokosci ok.2,0m
- wjazdy na posesje z betonowej kostki (gr.8cm grafit)
- wyznaczenie 2 normatywnych tukéw poziomych o promieniach R=500,0m
- uzupetniajgce przytgcza kanalizacji deszczowej d160 z 2 wpustami deszczowymi.
b) budowe nawierzchni 1 fgcznika o diugosci 65,0m w km 0+325,71 ul. Brzoskwiniowe;j
do ul. Malinowej
- jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki (gr.8cm szara) o szerokoéci 5,0m
- obustronne chodniki z betonowej kostki (gr.6cm zoétta) o szerokoéci ok.2,0m
- wjazdy na posesje z betonowej kostki (gr.8cm grafit)
- uzupetniajgce przytgcza kanalizacji deszczowej d160 z 4 wpustami deszczowymi.
c) budowe nawierzchni 2 tgcznika o dtugosci 67,7m w km 0+483,75 ul. Brzoskwiniowej
do ul. Malinowej
- jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki (gr.8cm szara) o szerokosci 5,0m
- obustronne chodniki z betonowej kostki (gr.6cm zoétta) o szerokos$ci ok.1,5m

- wjazdy na posesje z betonowej kostki (gr.8cm grafit) o szerokosci 4,0m
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Przedsiewziecie bedzie prowadzone na dziatkach, do ktorych Gmina Miejska Chojnice

posiada tytut prawny.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:

v' Jezdnia ulicy — powierzchnia 3830 m2

Skrzyzowania wyniesione w gore — powierzchnia 473m2
Zjazdy — powierzchnia 685m2

Chodniki — powierzchnia 2180m2

Kraweznik 100x22x15 wjazdowy — dtugos$¢ 471mb
Kraweznik 100x30x15 — dtugos¢ 1010mb

Obrzeze 100x30x8 — dtugosé 1485mb

AN NN

INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126 zamieszcza sie informacje dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktora okresla dane, charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia osob biorgcych udziat przy budowie
projektowanego obiektu budowlanego.

Uwagi koncowe:
- Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac istniejgce uzbrojenie terenu

pod katem ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywaé recznie
ze szczegolng ostroznoscig, a szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢
za pomocg przekopdéw kontrolnych.

- O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

- Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

- Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za wyjgtkiem
regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej +- ~ 15cm tj.do
wysokosci projektowanej nawierzchni.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzgdzeniami kabel energetyczny

i telekomunikacyjny nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi AROT.

ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastgpi poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych

i istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej i kolektora kanalizacji deszczowej.
CHOJNICE, luty 2015r.
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UWAGA! Ze wzgledu na warunki gruntowe w wycenie nalezy ujg¢ wymiane gruntu.
OSWIETLENIE

W pasie drogowym ulic zlokalizowane jest istniejgce oSwietlenie uliczne — 22szt. lamp.
Fundamenty lamp nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo i dostosowa¢ do rzednych
projektowych chodnika

TERENY ZIELONE

W pasie drogowym nie przewiduje sie urzgdzenia trawnikéw.

URZADZENIA OBCE

Nalezy uwzgledni¢ w wycenie likwidacje mozliwych kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami.
Uzgodnienia z wilascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okres$lajg warunki
prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen.

Na istniejgcych studzienkach kanalizacji sanitarnej podlegajgcych regulacji pionowej nalezy
uzupetni¢ pierscienie odcigzajgce i wtazy kanatowe typu ciezkiego.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzgdzeniami tj. kabel energetyczny
i telekomunikacyjny nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi AROT.

Nalezy wykona¢ regulacje pionowg istniejgcych wlazow tvk , skrzynek zaworow
wodociggowych i gazowych.

Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystgpieniem do realizacji inwestyc;ji.

OCHRONA ZABYTKOW
W wypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku, nalezy je wstrzymaé, a przedmiot i miejsce znalezienia
zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw

w Gdansku, a jesli nie bedzie to mozliwe — Burmistrza Chojnic.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko.
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4.2 Cze¢S¢ opisowa do projektu- branza drogowa.
ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry techniczne:

- klasa techniczna -L

- typ przekroju - uliczny

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- przekrdj poprzeczny - jednostronny i daszkowy 2 %
- kategoria ruchu - KR1-2

- max. obcigzenie na 0$ - 100 kN

- nawierzchnia jezdni, chodnikéw i zjazdéw -  z kostki betonowej

- uzupetniajgca kanalizacja deszczowa - wg uzyskanych warunkéw technicznych
[tj. utozenie rur PCV typu ,S” (PCV lite) o nastepujgcych srednicach i dtugosciach: kolektor
deszczowy d200 mm o dtugosci L=42m i przykanaliki kanalizacji deszczowej o srednicy
d160mm o tgcznej dtugosci L=15m]

PRZEKROJ POPRZECZNY

Ulice w przekroju poprzecznym zaprojektowano:
a) ulica Brzoskwiniowa od km 0+017,14 do km 0+587,14 przy szerokosci pasa drogowego
ok. 10m:
v jezdnia o szerokosci 6,0 m i spadku jednostronnym 2%,
v chodniki obustronne o szerokosci ok. 2,00m i spadku jednostronnym 2 % w kierunku
jezdni
v’ zjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.
b) 1 tgcznik w km 0+010,56 do km 0+075,56 przy szerokosci pasa drogowego ~10,0m:
v’ jezdnia o szerokosci 5,0 m i spadku daszkowym 2%,
v chodniki obustronne o szerokosci ok. 2,0m i spadku 2 % w kierunku jezdni
v' zjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego
o szerokosci 4,0m.
c) 2 tacznik w km 0+009,00 do km 0+076,70 przy szerokosci pasa drogowego ~9,0m:
v' jezdnia o szerokosci 5,0 m i spadku daszkowym 2%
v" chodniki obustronne o szerokosci ok. 1,50m i spadku 2 % w kierunku jezdni
v’ zjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego
o szerokosci 4,0m.
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< ZESTAWIENIE DLUGOSCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:

v' Jezdnia ulicy — powierzchnia 3830 m2
Skrzyzowania wyniesione w gore — powierzchnia 473m2
Zjazdy — powierzchnia 685m2
Chodniki — powierzchnia 2180m2
Kraweznik 100x22x15 wjazdowy — dtugos$¢ 471mb
Kraweznik 100x30x15 — dtugos¢ 1010mb
v" Obrzeze 100x30x8 — dtugos¢ 1485mb
%  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

AN N NN

m  nawierzchnia jezdni gtéwnej

kostka betonowa fazowa koloru szarego o grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.20cm

wzmochnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

AN N N

obustronny uliczny kraweznik betonowy 100x30x15 na tawie betonowej z betonu
C12/15 wystajacy na 12cm (na wjazdach wystajgcy 4cm ponad jezdnie kraweznik
100x22x15)

nawierzchnia wyniesionych skrzyzowan
v"  kostka betonowa fazowa koloru czerwonego o grubosci 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.20cm

wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

N N NN

obustronny uliczny kraweznik betonowy 100x30x15 na fawie betonowej z betonu
C12/15 wystajgcy na 2cm (na wjazdach wystajgcy 2cm ponad jezdnie kraweznik
100x22x15)

m nawierzchnia zjazdéw:

kostka betonowa fazowa koloru grafitowego (czarnego) gr.8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.15cm

wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 10cm,

NN NN

obrzeza betonowe 8x30 od strony granicy posesji.
m nawierzchnia chodnika
v" kostka betonowa fazowa koloru zéttego grubosci 6 cm
v' podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,
v" podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.10cm
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v" wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm,
v' obrzeza betonowe 8x30 od strony granicy poses;ji.

PROFIL PODLUZNY

Przebieg tras ulic w profilu podtuznym w petni dostosowano do uksztattowania terenu

i przylegtych ulic. Niwelete poprowadzono w osi projektowanej jezdni przy jednoczesnym
zapewnieniu normatywnych promieni tukow pionowych i pochylen podtuznych:

- ul. Brzoskwiniowa: od km 0+017,14 do km 0+587,14 tj. o dlugosci 570,0m spadki
podtuzne wynoszg od 0,9% do 3,6% i sg wyokraglone 3 tfukami pionowymi wklestymi

0 R=500-2400m i 4 pionowymi wypuktymi o R=500-800 m.

- 1 tgcznik od km 0+010,56 - 075,56 tj. o dlugosci 65 m od ul. Brzoskwiniowe;j

w km 0+325,53 do ul. Malinowej.

Spadki podtuzne wynoszg od 0,7% do 2%.

- 2 tgcznik w km 0+009,0-076,7 tj. o dtugosci 67,70m od ul. Brzoskwiniowej

w km 0+483,75 do ul. Malinowej.

Spadki podtuzne wynoszg od 2,0% do 4,0% i sg wyokraglone tukiem pionowym wklestym
o R=1000,0m.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe dotyczg rozbiorki nawierzchni z destruktu bitumicznego (frezowanie),
kraweznikow i nawierzchni utwardzonych z elementéw betonowych typu kostka betonowa,

trylinka, beton lany oraz ptyt drogowych (tgczniki).
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegac¢ bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, chodnikéw, zjazdéw i wywozie nadmiaru gruntu. Bilans robét ziemnych
przedstawiono w tabeli robét ziemnych. Inwestor oceni przydatno$é poszczegdlnych
materiatdw nadajgcych do powtdrnego uzycia i wskaze miejsce ich wywozu.
ORGANIZACJA RUCHU

Ulica jest potozona wewnatrz osiedla mieszkaniowego w istniejgcej ,strefie

ograniczonej predkosci 30km/h”i nie przewiduje sie dodatkowego oznakowania.

URZADZENIA OBCE
Uzgodnienia z wiascicielami urzgdzen obcych w pasie drogowym okreslajg warunki
prowadzenia prac w poblizu tych urzgdzen.
Na istniejgcych studzienkach kanalizacji sanitarnej podlegajgcych regulacji pionowej nalezy
uzupetnic pierscienie odcigzajgce i wtazy kanatowe typu ciezkiego.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzadzeniami kabel energetyczny
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i telekomunikacyjny nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi AROT.
Nalezy wykona¢ regulacje pionowg istniejgcych wlazéw tvk
wodociggowych i gazowych.

, Skrzynek zaworow

Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji.

4.3 Opis techniczny do projektu przylacza kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody

deszczowe i roztopowe z 1 lacznika (w km 0+483,75) od ul. Brzoskwiniowej do ul.
Malinowej

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z odcinka ulicy bedg odprowadzane do istniejgcej niedawno wybudowane;j
kanalizacji deszczowej. Wigczenie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej nastgpi
do projektowanej studzienki rewizyjnej Dist. w ulicy Brzoskwiniowej.
Kanalizacje zaprojektowano z rur PCV typu ,S” (PCV lite).
Uwaga: nie stosowac rur z wewnetrzng warstwg spienionego PCV.
Zakres opracowania dla projektowanego odwodnienia:
— utozenie rur PCV typu ,S” (PCV lite) o nastepujacych srednicach i dtugosciach:
» d200 mm o dtugosci L=42 m
— utozenie przykanalikdéw kanalizacji deszczowej (szt.6) z rur PCV typu ,S” (PCV lite) o
nastepujacych Srednicach i dtugosciach:
» d160 mm o dtugosci L=24 m
Zakres opracowania dla istniejgcego odwodnienia do regulacji:
- Wpusty uliczne w ilosci 6 szt. zlokalizowane w skrzyzowaniu ul. Brzoskwiniowej z 2
tacznikiem do ul. Malinowej, nalezy przesung¢ poza obreb skrzyzowania zgodnie z PZT,
natomiast pozostate istniejgce wpusty w ilosci 22szt. nalezy przesung¢ o $r. 0,5m do
projektowanego kraweznika.
— utozenie przykanalikoéw kanalizacji deszczowej (szt.6) z rur PCV typu ,S” (PCV lite) do wiw
wpustéw ulicznych o nastepujgcych srednicach i diugosciach:
» d160 mm o dtugosci L=23 m
Studzienke rewizyjng zaprojektowano o $rednicy wewnetrznej d=1,2m (np. typ: URBAMAX,
PARMEX).
Whpusty uliczne zaprojektowano na studzienkach z kregéw betonowych d = 0,5 m,
z koszem h = 0,6 m i osadnikiem o wysokosci 0,8 m. Przyjeto wpusty uliczne
przykraweznikowe (6szt. nowych).

Zastosowano wiazy i kraty spustowe zeliwne w wykonaniu drogowym w klasie obcigzen D400.
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Przewiduje sie stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodow (studzienek)

i wystepujgcych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych.

Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci

Proctora (SP- Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 98% SP dla terenéw utwardzonych

o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, (100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem

drogowym).

Uwago koncowe:

— Ze wzgledu na warunki gruntowe w wycenie nalezy ujg¢ wymiane gruntu.

— Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
Zzawartymi
w uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dotgczonymi do
niniejszego opracowania.

— Przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowac istniejgce uzbrojenie terenu pod
katem ewentualnych kolizji — na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywac recznie ze
szczegdblng ostroznoscia, a szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych.

— O rozpoczeciu prac powiadomié gestorow uzbrojenia podziemnego.

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Projektant
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
., Budowa ul. Brzoskwiniowej w Chojnicach.”
2. Imie i nazwisko oraz adres inwestora :
Gmina Miejska Chajnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :
Dariusz Kedziora, ul. Szkolna 3/10, 89-400 Sepolno Krajenskie

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé realizacji (wg Dz. U. nr 47 , p6z. 401 ):

oznakowania robot

roboty pomiarowe

roboty ziemne

roboty odwodnieniowe

wykonanie kolektora deszczowego ze studnig rewizyjng, wpustami deszczowymi
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

wykonanie robot towarzyszgcych

wykonanie robot wykonczeniowych

VVVVVVYVYYVY

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbio6rce :
Podlgczenie kanalizacji deszczowej do istniejqcej sieci kd., rozbiorka elementow betonowych i naw. z destruktu bit.
6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Istnigjgce uzbrojenie.
7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych ,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

>

>

Potknigcie, poslizgnigcie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu, namoknietego
gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres wykonywania robot.

Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny budowlane-

wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu wewnetrznego przedmiotow i

materiatlow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz wykonywania warstw konstrukcyjnych -

wystepuje na calej budowie przez caly okres wykonywania robot.

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia . wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane sq pily do

cigcia nawierzchni, przycinania betonowych elementow prefabrykowanych (krawezniki, polbruk)-

wystepuje na etapie robot przygotowawczych i zwigzanych z realizacjq obramowania jezdni i

zjazdow oraz ktadzenia polbruku.

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w czasie
catego okresu realizacji robot.

Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot w czasie

postugiwania sie elektronarzedziami oraz w trakcie zakiadania rur ostonowych na kablowych

liniach energetycznych.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pily drogowej i szlifierki kqtowej -
podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje w czasie

cale  go okresu realizacji robot.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dzialania zagrozen na budowie bedg stosowane :

> oznakowanie miejsc prowadzenia robot /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /
> kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

> deskowanie Scian wykopu

> uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
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> uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem
» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej/rekawice ochronne,
ochraniacze stuchu, kamizelki odblaskowe /
> umozliwienie umycia sig i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom
» wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy /wysitek fizyczny /

Przed rozpoczgciem robét kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego wy-
konywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomi¢ z nig pracownikow, ktéorym zostang
one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkoli¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
ze szczegdlnym uwzglednieniem robot prowadzonych pod ruchem drogowym, robot ziemnych,
zatadunkowych i roztadunkowych oraz nawierzchniowych.

Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorecznymi podpisami. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajagce odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto
w trakcie realizacji robot nalezy stosowac si¢ do polecen osob sprawujacych funkcje nadzoru technicznego.
Wykonanie robot i nadzér nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne, nie
dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia zawodowe.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie.

Wykonawca lub inwestor winni opracowaé projekt organizacji ruchu wzglednie sposob
zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem budowy drogi,
uwzgledniajacy w swej treSci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. I niniejszej informacji sposob
wykonania rob6t oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W treéci tego projektu winno znalez¢ swoje miejsce
wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot, umozliwiajaca
rowniez szybka i sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia.

Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim, zwroci¢ nalezy rowniez
szczeg6lng uwage na indywidualny ruch zwiazany z nieustannym uzytkowaniem otoczenia, ktéry czesto
odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania - wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy
robot poprzez zastosowanie odblaskowych zapér drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkow

gumowych, wskaznikoéw i taSm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

opracowat :
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