TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
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Bydgoszcz dnia: 18.12.2009r

= 6j | Gospodarka Zasobami Region Péinocny
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Zatacznik nr 1

Uzgodnienie nr STTNRECU/U4/61849/12/2009

‘Temat przediozonego projektu: budowa ulicy Brzoskwiniowej w Chojnicach.

Whnioskodawca: Marek Januszewski, ul. Mtodziezowa 21/16, 89-604 Chojnice.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemna /napowietrzng — wtasnosé Telekomunikacji Polskiej
S.A., Pion Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j
symbolem (TP),

zastrzegamy mozliwosc¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych, wytaczonych
z eksploataciji. Powyzszy fakt nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Dysponenta Uszkodzeniowego
tel. 0 91 423 33 72 czynny catg dobe, w celu okreslenia trybu postepowania z tym uzbrojeniem,

ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzic¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na
podstawie przekopow kontrolnych,

wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacje Polskg S.A.,

Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, 85-667 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 61 faks 0 52 375 93 16, 0 zamiarze rozpoczecia prac, celem protokdlarnego
przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Wytycznych
Technicznych,

W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byty wydane, nalezy powofac sie na numer powyzszego
Uzgodnienia,

przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci
terenu w wyniku realizacji projektu,

TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robodt do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc uszkodzenia naszych urzgdzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

uzgodnienie jest wazne przez okres 24-miesiecy od daty wydania,

niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu,

Uwagi:

w miejscach skrzyzowan i zblizen oraz pod jezdnia kabel telekomunikacyjny zabezpieczyé¢ rura
dwudzielng typu AROT,

Wieczysiaw Kotlenga

“miejscowos¢ i data pieczatka | podpis 0soby uzgadniajace]
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Miejskie Wodociagi Spotka z o.o. |
89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001
www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl ‘

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334 ‘ @NV 1
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396 | e ‘
Kapitat zakiadowy 15.111.000 zt L FIRM

Chojnice, dnia 15.12.2009 r

308/8093/U/7/09

Marek Januszewski
83-300 Chojnice
ul. Mtodziezowa 21/16

uzgodnienia projektu zagospodarowania

jskie Wodociggi Sp. z 0.0. W Chojnicach, uzgadniajg projekt zagospodarowania terenu dla
projektowanej nawierzchni w ulicy Brzoskwiniowej oraz dwoéch tacznikach dochodzacych do

inowa z nastepujacymi uwagami.

ione w projektowanym ciggu ulic jak i przedstawionym zakresie opracowania, rozpoczecie
onczenie wykonania robét zgtosi¢ w celu sporzadzenia odpowiednich protokotow.

do kontaktu Eugeniusz Niemczyk

urzadzenia wod kan wyregulowac do wys. projektowanych nawierzchni, ponadto zastosowac
studniach kanalizacyjnych pierscienie odcigzajgce i wiazy typu ciezkiego niewentylowane np. typu

lednie w projekcie pokazac ilo$¢ i sposob przebudowy studni kanalizacyjnych znajdujgcych sig
dnio w projektowanym ciggu .

ie uszkodzone urzadzenia np. trzpienie zasuw , skrzynki bezwzglednie zgtosi¢ do wymiany, w
urzadzen nie pracowac sprzetem cigzkim

Ponadto zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb

jacy uszkodzenie wszelkich urzadzen i powstawanie awarii na sieci wod-kan , pokrycia
kosztow zwigzanych z ich usunigciem oraz ewentualng przerwa w dostawie wody i odbioru

Obstuga Klienta: 523967536. Inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzetu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia sciekdw Igly: 523974654
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

norska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
dziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
2 052 376 15 55, faks 052 349 32 70

omorska Spotka Gazownictwa Sp z 0.0 Marek Januszewski
Watowa 41/43, 80-858 GDANSK ul.Mtodziezowa 21/16

dddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy 89-604 CHOJNICE

*unkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach

LP1. Piastowski 27, 83-600 Chojnice

2l 0523974175

0523974175

Vasz znak: Chojnice, 15.12.2009
25z znak: OZGB/EBC/377/225/09

Jot.: uzgodnienia budowy ulicy Brzoskwiniowej i odcinka Malinowej w Chojnicach.

odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 13.12.2009 Punkt Dystrybucji Gazu w
Chojnicach przesyta mapy z naniesiong orientacyjnie istniejacy siecig gazowg
sr/¢ w ul. Brzoskwiniowej w Chojnicach ( obreb opracowania) wg oznaczenia :

sieC gazowa sr/¢

oraz informuje ze uzgadnia przedifozony projekt budowy w/w ulicy na warunkach:

1. Istniejacg sie¢ gazowa $r /¢ naniesiono orientacyjnie — szczegotowy przebieg

trasy sieci gazowej nalezy uzyska¢ na podstawie przekopow kontrolnych,

powiadamiajgc o tym dostawce gazu z 14 -dniowym wyprzedzeniem .

2. Zachowa¢ przykrycie sieci gazowej 0,8 —1,2 m.

3. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym,
nie skladowa¢ mas ziemi i materiatow , nie pracowaé sprzetem ciezkim.

4. Nad siecig gazowg w pasie 2m ( 1 m w kazdg strone) nie stosowaé nawierzchni

betonowej zbrojone;.

5. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych

sieci gazowych.

6. Krawezniki nalezy sytuowaé w odlegtosci min 0,5 m od sieci gazowe;j.

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 583 280 37 98, REGON 192811620, Kapitat Zaktadowy: 614.696.000 z}
www.psgaz.pl




W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu , krawezniki nalezy
montowac na tawie ttuczniowej, a przekrdj uliczny w miejscu ich usytuowania , jako
zatgcznik do projektu budowy ulicy przedtozy¢ do Punktu Dystrybucji Gazu

Chojnice celem uzgodnienia.
7. Dokonac regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu
| zabezpieczy¢ przed zaasfaltowaniem i ewentualnie wymieni¢ na nowe/.

8. Wpusty uliczne nalezy lokalizowaé min 0,5 m od sieci gazowej
9. Kolizje z sieciami gazowymi rozwigzaé w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zglosic

powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu .
10. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ metoda bezposrednia jej inwentaryzacji

geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej , ktérg w dniu odbioru technicznego

nalezy przekazac do PDG w Chojnicach.
11.Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu oraz wykonawce robét do
prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwos¢ powstania awarii oraz :
a/ pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci gazowej stanowigcej jedyne
zasilanie odbiorcow.
b/ poniesienie kosztéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymanie

dostawy gazu dla odbiorcow.
¢/ udzielenie pomocy materialnej i sprzetu dla szybkiego usuniecia awarii,
d/ powiadomienie odbiorcéw o przyczynach braku dostawy gazu .
12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania .

Zatgcznik : -1-mapa

Otrzymuja;
1.Adresat
2.ala
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