Starostwo Powiatowe w Chojnicach -
Wydzial Geodezji i Nieruchomosci, Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r.
Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia

Kanalizacja deszczowa w laczniku pomigdzy ulicg Brzoskwiniowg i Malinowg w
Chojnicach na dzialkach nr: 3851 i 3853.

-
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozyé mape z wynikami pomiardw powykonawczych whasciwemu  organowi administracji
architektoniczno — budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie
traci waznos¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra ROzwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 lowietnia 2001r. w sprawie geodezyjnejeyyidely ji sigcl uzro‘eEia tenevnu oraz

zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, QC
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