TOM I

BRANZA KONSTRUKCYJNA

INWESTOR Gmina Miejska Chojnice ; 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
Budowa oswietlenia ptyty gtéwnej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach w
ZADANIE : s .
uktadzie zasilania wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg towarzyszacg
OBIEKT MASZTY OSWIETLENIOWE WRAZ Z FUNDAMENTAMI
Stadion Miejski MKS Chojniczanka w Chojnicach Chojnice ul. Mickiewicza
ADRES 12 (dz. 4356);4356; 1389/1; 1390/1; 1392/1; 1393/2; 4355/1 jedn. ew.
Chojnice, obr. Chojnice-M
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
AUTORZY . .
PROJEKTU mgr inz. Marek Budzinski
mgr inz. Marek Budzinski
. . Uprawniony'projekifint Hder. budow?
PROJEKTANT | Mrinz. Marek Budzinski w $pC. KonstTUkCHo-budowlan®
(upr. nr 52/P/99) Upr Nr 52/99/P ;/UAN-73427 14497
inZ. Stanisjew Budzifski
inz. Stanistaw Budzinski L 107/72/55/84 1 54/84
SPRAWDZIE (upr. nr BN-8386/54/84) 7813 ust. 1 e
-, yahgr 19

office@asce.com.pl

www.asce.com.pl




SPIS TRESCI

L. WS TE P uiiieiieeieeeeeeeeeeueeeuseeenseeaseesnseaneeanseanneaanesaneeanseanseaneeeaneanaesnssanaseanseaneeneeaneeaneeenneeneeas 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: ... ccueiuiieiisiisiisiasiasisseissssssesssssassassassassasessssassassassassnssassssasssnes 3
p 2 TR 4 I (o] =1 N[ | =SSR YRR 3
2.2, OBOWIAZUJACE PRZEPISY .....cueoeiuieeeiersiectsssssessesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3
2.3, WARUNKIGRUNTOWE .....c.eeeeeeeeeeeeeteeeeeseesseeseesessssssssesssessnssanssssssesssesssessssssnsssnsssssessnesssnes 3
3. OBLICZENIA KONSTRUKCYUNE.......ccoeeuieuiiuiisiassasisnsssinsensessessesssnsassasssssanssssssssssnssnssssssssns 3
3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE..........coeeeeeeeeeeereesreeseesseesasssssssssssssssssessnsssssesssssssesssessneen 3
3.2. OPISWYKONANIA FUNDANMENTU. ......eoeioeeeeeeeeeeeeteeeeseseeesessssssssessssesssessnssennsssssessnesssesssees 3
3.3. WSTEP DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH.......cccoererurerreirsresnsseeessssnssessssssssessssssessssns 4
3.4. MASZT OSWIETLENIOWY WRAZ Z FUNDAMENTEM.......cccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeesesesseeessnessnes 4
3.4.1.  MASZTY OSWIETLENIOWE ..o e e e 4
3.4.2. FUNDAMENTY MASZTOW OSWIETLENIOWY CH.. ..o 4
4. MATERIALY ..oiuiieiiiieisiiieissse it iasseessssssassssasssassssasassastassssassasassasassasessssasasesssassasassasassasassnnas 7
B, RYSUNKI ..ouiieiisiieiisiesissiisissiaseissessssssssassassassassassassasssassassaseasesssssassassassass sssassassassassnsssssssasssns 7

office@asce.com.pl

www.asce.com.pl




1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej masztow
oswietleniowych dla 44 projektorow wraz z fundamentami dla wykonania oswietlenia ptyty gtéwnej
stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach w ukfadzie zasilania wyspowego z agregatu - wraz z
infrastrukturg towarzyszacg. Producentem petnosciennych stupéw stalowych jest firma
TECNOPALI, PETITJEAN - TECNOPALI GROUP ktorej dystrybutorem na terenie Polski jest firma
GEM S.A ul. Kosciuszki 63, 41-503 Chorzéw. Dla wykonania posadowienia stupdw projektuje sie

fundamenty studniowe o gtebokos$ci zaleznej od rodzaju stupa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. ZLECENIE

Dokumentacje wykonano na podstawie zlecenia ztozonego przez firme GEM S.A ul. Kosciuszki
63, 41-503 Chorzéw

2.2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Opracowanie wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy polskie i europejskie oraz

zgodnie z zasadami projektowania budowlanego

2.3. WARUNKI GRUNTOWE

Opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje geotechniczng oceniajgcg warunki
gruntowe podtoza pod projektowane maszty o$wietleniowe wykonang przez Eko-Ekspert Sp. z 0.0
ul .Balcerskiego 19, 80-229 Gdansk

3. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu gruntowym panujg zréznicowane warunki gruntowe z przewagg gruntéw nosnych.
Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych przyjeto iz podstawg nosnosci fundamentu sg
grunty grupy |l przy odpowiednim wspot udziale gruntéw grupy 1ll. Zwraca sie uwage na poziom
wody gruntowej stabilizujgcy sie na gtebokosci 3.00 do 4.75 [m].

3.2 OPIS WYKONANIA FUNDAMENTU

Prace przy wykonywaniu fundamentéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. Projektuje sie fundamenty studniowe wykonane z kregéw
zelbetowych o $rednicach wewnetrznych 200 cm.

Kregi zapuszczane bedg do poziomu ich zagtebienia pod wptywem ich ciezaru wtasnego przy

jednoczesnym wybieraniu urobku koparkg czerpakowg z wnetrza kregow.
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Z uwagi na istniejgce poziomy wody gruntowej styki kolejnych kregéw nalezy uszczelni¢ masag
bitumiczng w trakcie ich zapuszczania.

Przed betonowaniem nalezy wykona¢ korek zelbetowy szczelny na dnie studni (ponizej
poziomu spodu fundamentu) dla zapobiezenia naptywowi wody. Pozostatg po wykonaniu korka

wode nalezy odpompowac.
3.3. WSTEP DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Ponizsze obliczenia konstrukcyjne obrazujg minimalne zgdane parametry fundamentéw.
Wykonane na ich podstawie rysunki dostosowujg wyniki obliczeh konstrukcyjnych do wymaganh
wykonawczych. Obliczenia przeprowadzono na podstawie wielkosci statycznych przekazanych
przez producenta stupéw firme TECNOPALI, PETITJEAN - TECNOPALI GROUP

3.4. MASZT OSWIETLENIOWY WRAZ Z FUNDAMENTEM

3.4.1. MASZTY OSWIETLENIOWE

Dla wykonania petno$ciennego stupa o$wietleniowego obliczenia wytrzymato$ciowe
przeprowadzit producent. Obliczenia zostaty przeprowadzone w oparciu o normy EUROCODE

ktére sg akceptowalne na terenie Polski.

3.4.2. FUNDAMENTY MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

Projektuje sie fundament studniowy kotowy o wymiarach przekroju 2.30 [m] i gtebokosci 9.00
[m] dla masztéw z 44-cioma projektorami
Obliczenia wykonano przy uzyciu programu typu Freeware KxGenerator KappaProjekt. Do
obliczen przyjeto fundament o $rednicy 2.30 [m].
Wykres oporu granicznego oraz maksymalne oddziatywania na grunt pokazujg ponizsze wykresy.
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uzytkowania dla posadowienia na nim masztéw oswietleniowych w zadanych warunkach

gruntowych.

WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN
Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Polskimi Normami w zakresie:

al obcigzen:
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-85/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podfoze na budynki.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

b/ obliczen konstrukgji :

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczeniach statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe . Obliczeniach statyczne i projektowanie.
PN-83/B-02482— Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-80/B-03322— Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programéw komputerowych: ROBOT , KxGenerator
KappaProjekt

4. MATERIALY

Beton konstrukcyjny C 30/37
Stal [AlIlIN] RB500W ; [A0] STOS
5. RYSUNKI
FUNDAMENT MASZTU OSWIET. .
PW/CHO/01 | b A 44s2t. Proj. 2000W typ Altis Thorn 1:50
PW/CHO/02 MASZT OSWIET. DLA 44szt. Proj. 2000W typ Altis Thorn 1:100
opracowat

mgr.inz. Marek Budzinski
mgr inz. Marek Budzinski
Uprawniony' projektant Hder. budowy
w Spac. konstrukcyino-budowiane)
Upr Nr 52/99/P /JUAN-73427 13497
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Marek Budzinski
legitymujacy sie dowodem osobistym nr ARK927403
zamieszkaty: Strumiany 133, 32-002 Wegrzce Wielkie

Nr uprawnien: 52/P/99

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
nr 207, p6z. 2016, z p6z.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany :

PROJEKT:

Budowa oswietlenia ptyty gtéwnej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach w ukfadzie zasilania
wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

MASZTY OSWIETLENIOWE WRAZ Z FUNDAMENTAMI.

Branza konstrukcyjna
INWESTOR:
Gmina Miejska Chojnice ; 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego

oswiadczenia.

Krakéw, 26.01.2015

mgr inz. Marek Budzinski
Uprawniony projekiant Hder. budowy
w spac. konstrukcyrio-budowiong)
Upr Nr 52/99/P /UAN-7342714/97



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Stanistaw Budzinski
legitymujacy sie dowodem osobistym nr AEL882779

zamieszkaty: w Kaliszu ul. Baligrodzka 19

Nr uprawnien: BN-8386/54/84

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
nr 207, p6z. 2016, z p6z.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany :

PROJEKT:

Budowa oswietlenia ptyty gtéwnej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach w ukfadzie zasilania
wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

MASZTY OSWIETLENIOWE WRAZ Z FUNDAMENTAMI.

Branza konstrukcyjna
INWESTOR:
Gmina Miejska Chojnice ; 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego

oswiadczenia.

Krakéw, 26.01.2015
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-543-DK3-A7F *

Pan Marek Budzinski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0427/01

adres zamieszkania ul. Baligrodzka 19, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRZEJSCIA KANALIZACJI TELETECH.

WYKONAC W RURACH AROTA PO
KONSULTACII Z AUTOREM
OPRACOWANIA

BETON
KONSTRUKCYINY - C 30/37 (B37) W10
CHUDY - C 12/15 (B15)
STAL

- AllIN RB500W

- A0 STOS

ILOSC KOTEW | ROZKEAD POTWIERDZIC Z
DOSTAWCA StUPOW

OPRACOWANO NA PODSTAWIE RYSUNKU
TECNOPALI

GEM S.A

41-503 Chorzéw, ul. Kosciuszki 63 tel. 32/249 54 02, fax. 32/249 54 74

biuro@gemsa.pl / www.gemsa.pl

office@asce.com.pl / www.asce.com.pl

INWESTOR

Gmina Miejska Chojnice ; 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1

OBIEKT

Budowa os$wietlenia ptyty gtéwnej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach

w uktadzie zasilania wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg
towarzyszgcag

ADRES

FAZA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA

KONSTRUKCIA

TYTUL

FUNDAMENT MASZTU OSWIET.
DLA 44szt. Proj. 2000W typ Altis Thorn

PROJEKTOWAL

mgr inz. M. BUDZINSKI
upr. Nr 52/P/99 12/97

Liczba . Dtugos¢ catkowita
Poz. . ] ) a (mm) |Dtugosé (mm) (m)
w elemencie | elementéw ogétem
1 32 4 128 2830 362,24
3.1 2 4 8 1470 1470 11,76
3.2 2 4 8 1780 1780 14,24
33 2 4 8 1910 1910 15,28
4.1 2 4 8 1470 1470 11,76
4.2 2 4 8 1780 1780 14,24
4.3 2 4 8 1910 1910 15,28
5 32 4 128 9180 1175,04
6 53 4 212 6480 1373,76
Ogdtem: (m) 2993,60

SPRAWDZIt

inz. S. BUDZINSKI
upr. Nr 53/84 ,54/84

DATA

01/2015

SKALA Nr.RYSUNKU

T 1-50 PW/CHO/01

Udostepnianie i powielanie dokumentacji oraz rozwigzan w niej zawartych bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.
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PRZEJSCIA KANALIZACJI TELETECH.
WYKONAC W RURACH AROTA PO
KONSULTACII Z AUTOREM
OPRACOWANIA

BETON
KONSTRUKCYINY - C 30/37 (B37) W10
CHUDY - C 12/15 (B15)
STAL

- AllIN RB500W

- A0 STOS

ILOSC KOTEW | ROZKEAD POTWIERDZIC Z
DOSTAWCA StUPOW

OPRACOWANO NA PODSTAWIE RYSUNKU
TECNOPALI

GEM S.A

41-503 Chorzéw, ul. Kosciuszki 63 tel. 32/249 54 02, fax. 32/249 54 74
biuro@gemsa.pl / www.gemsa.pl

office@asce.com.pl / www.asce.com.pl

INWESTOR
Gmina Miejska Chojnice ; 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1

ZADANIE
Budowa os$wietlenia ptyty gtéwnej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach
w ukfadzie zasilania wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturag

towarzyszgcag

ADRES
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA

TYTUL

MASZT OSWIET. DLA 44szt. Proj. 2000W typ Altis Thorn

PROJEKTOWAL

mgr inz. M. BUDZINSKI
upr. Nr 52/P/99 12/97

SPRAWDZIt

inz. S. BUDZINSKI
upr. Nr 53/84 ,54/84

DATA SKALA Nr.RYSUNKU

01/2015 | 1-100 PW/CHO/02

Udostepnianie i powielanie dokumentacji oraz rozwigzan w niej zawartych bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.
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