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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisow zwigzanych z prowadzeniem
robét instalacyjnych w zakresie objetym projektem wykonawczym sieci zasilania oswietlenia
zewnetrznego obiektu realizowanego w ramach zadania ,Budowa oswietlenia ptyty gtéwnej stadionu
MKS Chojniczanka w Chojnicach w uktadzie zasilania wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg
towarzyszacg” oraz ,Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Jeziornej w Chojnicach w zakresie
elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnatrzbudynkowych” - Sieci i instalacje elektryczne.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdéw sieci zasilania os$wietlenia zewnetrznego przy
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robdét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie prefabrykowanym, stuzgca do
zamocowania opraw os$wietleniowych,

Wysiegnik - element tgczacy stup z oprawa,

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrodto sSwiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczna,

Kabel - przewdd czterozytowy, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia,

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa oswietleniowego w
pozycji pracy,

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych przed dotykiem
bezposrednim,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych,

Szafa pomiarowo-sterownicza - obudowa, w ktérej znajduje sie uktad pomiarowy i ukiad sterowniczy
regulujgcy prace projektowane;j linii o$wietleniowe;.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

Wykonawca powinien zapewni¢ dostawe materiatdw umozliwiajgcych wykonanie robdét z nalezytg
jakoscig, z zachowaniem wszystkich wymagan i warunkéw technicznych oraz technologicznych.
Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania robo6t zestawiono w tabeli ponizej.

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli — wymagania szczegotowe
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04 [23]



2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku 1, koloru niebieskiego, odpowiadajgca
wymaganiom BN-68/6353-03 [20].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane, monolityczne typu wedtug ustalen dokumentacji projektowe;j.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych" [33]. Sktadowanie fundamentdw powinno odbywaé sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podfozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Whnetrza $cianek powinny by¢é gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu o Srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 50mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywacC na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [16]. Stosowa¢ nalezy
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowe o zytach aluminiowych, w izolacji polwinitowe;.
Przekréj zyt kabla 35mm? dobrano w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablem nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrédia $wiatta i oprawy

W projekcie zastosowano wysokoprezne lampy sodowe SON-Tp 70W charakteryzujgce sie wysoka
skutecznoscig swietlng, trwatoscig i statoscig strumienia Swietinego w czasie oraz wysokim oddawaniem
barw. Oprawy charakteryzujg sie rozsytem swiatta odpowiadajgcym charakterystyce oswietlanego terenu.
Zaprojektowana oprawa 70 posiada konstrukcje zamknietg o stopniu ochrony IP 66 i klasie ochronnosci
Il. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny i korpus wykonane sg z materiatéw nierdzewnych.
Sktadowanie opraw powinno odbywac sie w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 cli
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
[18]

2.3.5. Stupy i wysiegniki oswietleniowe

Zastosowane w projekcie kolumny o$wietleniowe stalowe, pozwalajg na zawieszenie opraw na wysokosci
6m, przeniesienie obcigzenia wynikajgcego z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla Il
strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100 [12]

Kolumny zabezpieczono antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorgco.

Sktadowanie na placu budowy powinno odbywaé sie na podstawie instrukcji zatgczonej przez
producenta.

2.3.6. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod fundamenty betonowe powinien by¢ klasy co najmniej ,3" i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01 [22]

2.3.7. Materiat uszczelniajgcy.
Do uszczelniania rur przepustowych mozna stosowa¢ wszelkie rodzaje kitbw oraz pianek
poliuretanowych spetniajgce wymagania BN-80/6112-28 [19].

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem umozliwiajgcy wykonanie robdt z nalezytg jakoscig, z
zachowaniem wszystkich wymagan i warunkéw technicznych oraz technologicznych. Zastosowany sprzet
spetnia¢ powinien dodatkowo wymagania przepiséw BHP.
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3.2 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robdt oraz zapewnienia realizacji
zadania zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym:

Nazwa
Koparka podsiebierna 0,15m3
Wibromtot spalinowy do 4 kw
Zuraw samochodowy
Zuraw samochodowy 4 t
Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

,_
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4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu umozliwiajagcymi wykonanie robét z nalezytg
jakoscia, z zachowaniem wszystkich wymagan i warunkéw technicznych oraz technologicznych.
Zastosowane srodki transportu spetnia¢ powinien dodatkowo wymagania przepiséw BHP.

4.2 Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkdéw transportu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt oraz zapewnienia realizacii
zadania zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym::

Nazwa

,_
©

Srodek transportowy

Ciagnik kotowy

Ciagnik kotowy 55-63 kw (75-85 KM)
Samochod dostawczy 0.9 t

Samochod skrzyniowy do 5 t
Samochdéd samowytadowczy 5 t
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t
Przyczepa do przewozenia kabli

ON[O AWM

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegodlnych elementéw.

5. Wykonanie robét

5.1 OgdIne zasady wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowac¢ pracownikami posiadajgcymi kwalifikacji wtasciwe do wykonywanego
zakresu robot — w tym Swiadectwa kwalifikacji ,E” dla monteréw sieci i osprzetu elektrycznego. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz planem BIOZ sporzadzonym prze kierownika budowy.
Wykonawca powinien dysponowaé potencjatem umozliwiajgcym wykonanie robét o naktadzie 1151 rg w
zatozonym harmonogramie finansowo-rzeczowym.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma obowigzek wytyczenia geodezyjnego i
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej i oceny warunkow
gruntowych.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane oraz pod kabel wykonac recznie bez naruszania naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050[2]. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznos$¢. Zasypanie fundamentu nalezy
dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, gruzu). Zasypanie nalezy
wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkag
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug bN-77/8931-12 [25].
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Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzenia fundamentéw.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcego po zasypaniu fundamentéw lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub wywiez¢.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie zageszczonego zwiru
spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [22]. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:5000, a
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia -2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé¢
wykonane z doktadnoscig +10cm.

5.4. Montaz wysiegnikéw

Montaz nalezy przeprowadzi¢ przy poziomym utozeniu trzonu stupa na odpowiednich podpdrkach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe wykonanie potgczenia dolnej czesci wysiegnika z
koncéwka stupa, by nie zerwa¢ gwintu pod wkrety pozycjonujgce. Wkrety dokreci¢ za pomocg klucza
dynamometrycznego z sitg od 20Nm do 35Nm. Szczegdty montazu okresla instrukcja zatgczona przez
producenta.

5.5. Montaz stupow

Stupy zmontowany i uzbrojony w osprzet elektryczny nalezy ustawia¢ dzwigiem, przy pomocy parcianych
zawiesi na uprzednio przygotowanych fundamentach. Powierzchnie stykowe elementéw tgczeniowych
oczysci¢ z brudu. Podczas podnoszenia stupédw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé
odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z zawiesi, stup winien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem.

Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci kolumny.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony umozliwiajgcej do niej swobodny
dostep. Szczegdty montazu okresla instrukcja zatagczona przez producenta.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy montowac¢ po
wczeshiejszym wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdéw. Nalezy stosowac przewody okragte o
izolacji podwdjnej min. 750V z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm2.

Oprawy nalezy mocowaé w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu w potozeniu pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7. Wprowadzenie i podigczanie kabli w szafce pomiarowo sterowniczej
Kabel do szafki sterowniczej nalezy wprowadzi¢ przez rure ochronng BE i podtgczy¢ pod istniejaca listwe
zaciskowa.

5.8. Ukfadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabla powinno byé
zgodne z normg SEP 004 (zastepuje PN-76/05125 [13]). Sposéb uktadania kabla powinien wykluczaé
jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz -5 C°. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5m z doktadnoscig £5cm na warstwie
piasku o grubosci 10cm, z przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
catej trasy kabla, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy ukfada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci
20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych DVR75 koloru niebieskiego. Przepusty powinny by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody i przed ich zamulaniem z pomocg pianki poliuretanowej. W miejscu
skrzyzowania kabli z droga, nalezy wykonac przepusty z rur DVK 75 oraz SES 75 koloru niebieskiego
metodg wykopu otwartego. Wykop nalezy wykonaé w taki sposdb aby gérna czes¢ rury przepustowej
znajdowata sie 0,8 m ponizej powierzchni drogi.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne o tresci
uzgodnionej z inwestorem. Przy latarniach pozostawi¢ 2-metrowe zapasy kabla na swobodne potgczenia
w stupie, oraz na ewentualna alokacje stupa w przysziosci. Zapas uktada¢ w postaci falowania na dnie
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wykopu lub petli w wykopanej komorze zapasu kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyC rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20M[_Jkm.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodne z normg SEP 004.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim przewidziano izolacje czesci przewodzacych
czynnych. W celu zapewnienia ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim

metalowe konstrukcje stupdw nalezy potgczyé z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Sie¢
zasilajgcg zaprojektowano w ukfadzie TN-C. Zabezpieczenia obwodu zasilajgcego w postaci wktadek
bezpiecznikowych zostaty tak dobrane, ze w warunkach zaktéceniowych nastgpito odtgczenie obwodow
w czasie < 5s.

Dodatkowo na zakonczeniach kazdej linii zasilajgcej przy ostatnim stupie nalezy wykonaé uziom
punktowy roboczy. Uziom nalezy wprowadzi¢ do kazdego stupa oraz przykreci¢ zaciskow PEN w
stupach. Rezystancja tak wykonanych uziomoéw, nie powinna przekracza¢ 30[_]



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2. oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty
Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie

Typy stupéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Po montazu stupy podlegajg sprawdzeniu
pod wzgledem:

-doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,

-prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej drogi,

-jakosci potgczen kabli i przewoddw w ztgczach oraz na zaciskach oprawy,

-jakosci potgczen srubowych stupéw z fundamentami,

-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
-gtebokos¢ zakopania kabla,

-grubos¢ podsypki kablowej na i pod kablem,

-odlegtosé¢ folii ochronnej od kabla,

-rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem rezystancji i ciggtosci zyt
kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen wyréwnawczych w stupach. Po wykonaniu uzioméw ochronnych
nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moge by¢ gorsze od wartosci podanych w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢é impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang

odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.



7. Obmiar rob6t

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla nakladoéw przy budowie oswietlenia ulicznego zestawiono w przedmiarze rob6t
ponizej.

7.2. Kontrola zakresu robot
Zakres robét powinien by¢ zgodny z opisem do pozycji wtasciwych katalogéw z tebeli w pkt. 7.1.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inwestora
reprezentowanego przez inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable

- wykonanie fundamentow

- utozenie kabla,

- wykonanie podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac oprécz dokumentéw wymienionych w

punkcie 6 SST:

- dokumentacje powykonawczg z oswiadczeniem kierownika budowy/robdt o wykonaniu robét zgodnie z
projektem,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty pomiaru izolacji kabli oraz protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokoty pomiarow natezenia oswietlenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczgce przewodow i uzioméw.
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie
izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigeciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybér poziomoéw ochrony dla urzgdzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes$¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoine. PN-IEC/TS 61312-2:2003
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢ 2. Ekranowanie obiektow,
potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczace urzgdzenh
do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1. Instalacje swiattowodowe. PN-EN 61663-2:2002

(V)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna. PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pragdu przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw. PN-E-04700:1998
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Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
9.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005
r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

9.2.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

10.2.3.Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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