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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Usunięcie kolizji istniejącego przyłącza wodociągowego z projektowanym fundamentem masztu 
oświetlenia Str. 2 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Ja, niżej podpisany Krzysztof Komar, oświadczam, że : 

sporządziłem niniejszy projekt zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy inżynierskiej 

niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć . 

..... l:;c.~L ................................ . 
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OPIS TECHNICZNY 

I. OPIS TECHNICZNY 

do zgłoszenia robót polegających na budowie miejsc postojowych 

dla 2 stanowisk wraz z ich ogrodzeniem 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych dla 2 stanowisk wraz z ich 
ogrodzeniem na terenie działki dz. 4356, jedn. ew. Chojnice, obr. Chojnice-M. 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. 

2. MATERIAŁYWYJŚCIOWE 

• "Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych" - z dnia 
09.05.2014 r., 

• "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia"- Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126 z późn zm .. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi teren Stadionu Miejskiego MKS 
Chojniczanka w Chojnicach przy ul. Mickiewicza. Miejsca postojowe zostaną 

wybudowane na obecnym terenie z zielenią niską. 
W rejonie przedsięwzięcia występuje infrastruktura techniczna obejmująca linię 

telekomunikacyjną naziemną linię elektroenergetyczną doziemną (NN). Ponadto pod 
projektowanym placem występuje sieć kanalizacji deszczowej w postaci wpustów 
przykanalików <j>200. 

4. STANPROJEKTOWANY 

Projektuje się plac postojowy kształtem zbliżony do trapezu o szerokośći 5,3 m i 
długości 7,6 (10,05) m. 

Nawierzchnię placu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej których 
krawędzie od strony drogi dojazdowej do budynków należy zabezpieczyć betonowym 
krawężnikiem 22x15 cm wyniesionym 1-2 cm ponad nawierzchnię drogi. Pozostałe 

krawędzi należy zabezpieczyć betonowym obrzeżem 8x30 cm. Powierzchnia placu na 
której będzie znajdował się agregat prądotwórczy stanowić będzie żelbetowa płyta gr. 40 
cm z betonu C20/25 zbrojonego dwoma siatkami z prętów <1>8 o oczku 100mm ze stali 
A-IIIN RB-500 W. 

Cały plac postojowy zostanie wygrodzony od reszty działki ogrodzeniem 
panelowym systemowym o wys. 175 cm wraz z bramą dwuskrzydłową o wys. 175 cm w 
tym samym systemie. 

Przebieg istniejących urządzeń obcych nie wymaga przebudowy. 
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OPIS TECHNICZNY 

Konstrukcja nawierzchni placu poza płytą żelbetową: 

l. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, 
3. Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 30 cm. 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

Organizacja ruchu na w/w drodze wewnętrznej pozostanie bez zmian. 

6. GRUNTY OBCE 

Teren, na którym będą prowadzone roboty związane z budową zjazdu stanowi 
własność Inwestora. 

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Projektowana budowa nie wpłynie w żaden sposób negatywnie na środowisko . 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW A I OCHRONY ZDROWIA 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanych robót i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia 
robót budowlanych prowadzonych w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych. 

Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Wymagane jest również, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez 
rzeczoznawcę w zakresie BHP. 

projektant: opracował: 

;:rJ 
mgr inż . Krzysztof Komar 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Temat opracowania: 
Budowa miejsc postojowych dla 2 
stanowisk wraz z Ich ogrodzeniem 

Adres inwestycji: 
~~~~~~e M~~js~~c~~;ic~~otJczanka w Chojllcach 
dz. 4356 jedn. ew. Chojllce, obr. Chojllce-M 

Tytuł rysunku: 

PLAN ORIENTACYJNY 

01 
2015 

Sprawdzajqcy. Nr uprawnien: Data: Podpis: branża: 

drogowa 
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