Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 54874-2015 z dnia 2015-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnice Zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do 30 kwietnia 2016r. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie...
Termin składania ofert: 2015-03-23 

Numer ogłoszenia: 58490 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54874 - 2015 data 12.03.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3971800, fax. 052 3972194.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
· W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnice Zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do 30 kwietnia 2016r. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego w mieście Chojnice do 30.04.2016r. Ilość punktów świetlnych podlegających konserwacji - 1.907 szt., w tym: Ilość punktów świetlnych na gwarancji - 242 szt. Ilość punktów oświetlenia może ulec zmianie w przypadku dobudowy nowych punktów świetlnych lub likwidacji punktów świetlnych Sterowanie oświetleniem - zegary astronomiczne, przekaźniki zmierzchowe Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulic obejmuje następujące prace: usuwanie awarii obwodu oświetlenia drogowego: w ciągu min. 48 h naprawa nieczynnego punktu świetlnego: w ciągu min. 7 dni usuwanie zagrożeń: złamana latarnia itp. związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i osób trzecich w trybie natychmiastowym. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy wskaże konkretną osobę, odpowiedzialną za ten zakres prac. Wykonawca ten zobowiązany będzie również zapewnić z powyższą osobą stały kontakt (całą dobę). naprawa uszkodzonych: styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych , końcówek kabli itp. Wymiana uszkodzonych: bezpieczników, styczników, żarówek, przekaźników zmierzchowych, zegarów astronomicznych, opraw, wysięgników, słupów, itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, Konserwacja szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w stacjach, Lokalizacja oraz awaryjna naprawa uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych, Ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrola realizacji usterek gwarancyjnych, Ustawianiu i regulacji przekaźników zmierzchowych, zegarów astronomicznych (czas pomiędzy załączeniem pierwszego a ostatniego obwodu nie może być dłuższy niż 10 minut) Usuwanie skutków wandalizmu i skutków wypadków drogowych tj. uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych: kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów sterowniczych, kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków i zamknięć, tablic oświetleniowych itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego Wykonanie przeglądu technicznego w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w trakcie ich eksploatacji w celu sprawdzenia stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji i urządzeń (1 raz w roku), obejmującego sprawdzenie: stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, układów zapłonowych opraw, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, wskazań aparatury kontrolno pomiarowej. Utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetlenia oraz źródeł światła zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od klasyfikacji odpadów, Prześwietleń drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych na wskazanie zamawiającego Pionowanie pochylonych słupów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Wykonawca w cenie ryczałtowej za konserwację punktu oświetleniowego musi również uwzględnić następujące stałe koszty związane z: dopuszczeniem do pracy na sieci przez ENEA Operator spółka z o.o, prowadzeniem niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów) prowadzeniem całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego. Wybrany wykonawca przed zawarcie umowy wskaże osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym. prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie, Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia...
· W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnice Zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do 30 kwietnia 2016r. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego w mieście Chojnice do 30.04.2016r. Ilość punktów świetlnych podlegających konserwacji - 1.907 szt., w tym: Ilość punktów świetlnych na gwarancji - 242 szt. Ilość punktów oświetlenia może ulec zmianie w przypadku dobudowy nowych punktów świetlnych lub likwidacji punktów świetlnych Sterowanie oświetleniem - zegary astronomiczne, przekaźniki zmierzchowe Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulic obejmuje następujące prace: usuwanie awarii obwodu oświetlenia drogowego: w ciągu maksimum 48 h naprawa nieczynnego punktu świetlnego: w ciągu maksimum 7 dni usuwanie zagrożeń: złamana latarnia itp. związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i osób trzecich w trybie natychmiastowym. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy wskaże konkretną osobę, odpowiedzialną za ten zakres prac. Wykonawca ten zobowiązany będzie również zapewnić z powyższą osobą stały kontakt (całą dobę). naprawa uszkodzonych: styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych , końcówek kabli itp. Wymiana uszkodzonych: bezpieczników, styczników, żarówek, przekaźników zmierzchowych, zegarów astronomicznych, opraw, wysięgników, słupów, itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, Konserwacja szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w stacjach, Lokalizacja oraz awaryjna naprawa uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych, Ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrola realizacji usterek gwarancyjnych, Ustawianiu i regulacji przekaźników zmierzchowych, zegarów astronomicznych (czas pomiędzy załączeniem pierwszego a ostatniego obwodu nie może być dłuższy niż 10 minut) Usuwanie skutków wandalizmu i skutków wypadków drogowych tj. uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych: kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów sterowniczych, kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków i zamknięć, tablic oświetleniowych itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego Wykonanie przeglądu technicznego w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w trakcie ich eksploatacji w celu sprawdzenia stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji i urządzeń (1 raz w roku), obejmującego sprawdzenie: stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, układów zapłonowych opraw, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, wskazań aparatury kontrolno pomiarowej. Utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetlenia oraz źródeł światła zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od klasyfikacji odpadów, Prześwietleń drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych na wskazanie zamawiającego Pionowanie pochylonych słupów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Wykonawca w cenie ryczałtowej za konserwację punktu oświetleniowego musi również uwzględnić następujące stałe koszty związane z: dopuszczeniem do pracy na sieci przez ENEA Operator spółka z o.o, prowadzeniem niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów) prowadzeniem całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego. Wybrany wykonawca przed zawarcie umowy wskaże osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym. prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie, Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia...
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