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Nazwa zadania:

Budowa o$wietlenia ptyty gtdéwnej stadionu MKS Chojniczanka
w Chojnicach w uktadzie zasilania wyspowego z agregatu -
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Nazwa obiektu:

Stadion Miejski MKS Chojniczanka w Chojnicach
Chojnice ul. Mickiewicza 12 (dz. 4356)

Nr ewidencyjny

4356; 1389/1; 1390/1; 1392/1; 1393/2; 4355/1

TELEKOMUNIKACJA

dzialki: jedn. ew. Chojnice, obr. Chojnice-M
Temat Elektroenergetyka; Telekomunikacja
branzowy:
Zamawiajgcy: Gmina Miejska Chojnice
89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
Nr umowy: B1.2151.19.2014
EGZNR: [ 1 [ 2 | 3 | 4 | ZUD | A
Imie i nazwisko Nr upr. bud. Podpis
PROJEKOWAL ™ SNIEW KOBIALKA
P P . ' inzynler elektryk
. inz. Zbigniew Kobialka 200/73{?9 ﬁ/,nio%oﬁpr?iemktwowaniahiﬂswlﬂq‘
ranza: é ' /7 & urzadzen elektrycznyc
ELEKTRYCZNA ~_ Zé pr. bud. 200/73/Zg
L T
PROJEKOWAL ”‘,g{:w‘“{‘? ; ’a;‘:{f Ostrzycki
mgr inz. Zbigniew Ostrzycki 1933/00/U i kfeiowania 1obotami u(._s:;o\.:fap%?m
Branza: Jez ograniczen w specjalnosciach.

nstalacyjnych w telekomunikacji przewodowe
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nr ewid: 4833/00/L)

PROJEKOWAL

Branza:

PROJEKOWAL

Branza:
DROGOWA

KIEROWNIK PRACOWNI

KOORDYNATOR

mgr inZz. Waldemar Fialka

Czerwiensk, 25 stycznia 2015 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Branza: ELEKTRYCZNA

Ja, nizej podpisany Zbigniew Kobiatka, oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

~—
™

-
ZBIGNIEW KO
inZynler ele
uprawniony do proj
1 urzgdzen gl
Nr»upr.bgﬂ. 2

D

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Branza: TELEKOMUNIKACJA

Ja, nizej podpisany Zbigniew Ostrzycki, oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

; Ostrzyeki
Uprawmienfrhidowlane do projektowania
oo e s e bHIRIOWRNIG cObOAME BUdOMANYRIL « o o 0 v e s
bez ograniczen w specjalnosciach
nstalacyjnych w telekomunikacji przewodowe|
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nr ewid: 1933/00/U '
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1. Uprawnienia projektantow

e e T

Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ /1 GS{> /2000

DECYZJA nNr 19330000

Pan mgr inz. Zbigniew Ostrzycki
urodzony dnia 06.05.1960 r. w Gnieznie

Na podstawie art.'04 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednol ty tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.1 1 z pézniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.04.1999 r. w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszgcy

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art. 127 § 112, art.129 § 112 Kpa)

PPHU TENAL 66-016 Czerwiefisk ul. Zielonogorska 75/3
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3NR-NGD-Z9B *

Pan Zbigniew Jan Ostrzycki o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0585/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 31 ¢, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PREZYDIUM .
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE] Zielona Gora, dn. 2. Maja 1973«
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
w Zielonej Gérze

Nr ew. -upmwn_goo/75/zg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 381 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,

poz. 46) oraz § 291 § 9.us8t.1 pkt 1 . rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesénia 1962 r. w sprawie kwalifikaciji
fachowych osdb wykonujgcych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. KOBIAZLKA Zbigniew

inzynier elektryk

urodzony dnia.22.pazdziernika 1941r.~ w._Zurowie. pow.
Rohatyn /ZSRR/
oitrzymuije

w specjalnoéci -instalacji i urzgdzed elektirycznych

uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow ...
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycz—
nych wchodzgcych w zakres budownictwa powszechnego.

/
P

A\
mgr lnt.{ arch M. Wycralkowsht
€-ca Glownkgo Architekts Wejewddriwa

Druk. Swieb. 1078 8 69 3000 W-3|%63
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 19 listopada 2014 r.

ZASWIADCZENIE

panpani  Zbigniew Kobiatka

ul.Braci qurymskich 5;

miejsce zamieszkania: .
65-140 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS’ IEIO438’ 01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 1 8tycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 .

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ RADY
Lubuskie] OkrgowefHzby zyniergur Bud
/’..,:.// )

udownictwa
.mgr inzAndriej Cegielnik . . .. ..

(piecze¢ i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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WYyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: lbs@Ibs.piib.org.p!

NN

‘“‘\W'

Gorzéw Wikp., 20 styeznia 2015 r.

ZASWIADCZENIE

PanfPani  Krzysztof Aleksander Komar

miejsce zamieszkania: ul.Tetmajera &;
67-100 Nowa Sol

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/BD/0013/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 jutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

PRZEWGDMCZACY
Luby i EJ RADY

mgr'inz. Andr;
(pieczeé i podpis przewodzr%cgg IGfg';;’r?:i'i.OI[IB]
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2. Podstawa i cel opracowania

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:
e umowa z inwestorem

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

e podktady i rzuty kondygnacji budynku klubowego ul. Mickiewicza 12
e podktady i rzuty kondygnacji budynku wielofunkcyjnego ul. Jeziorna
e dane katalogowe opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego

e dane katalogowe kabli i przewodow

e wlasciwe normy branzowe dotyczace oswietlenia zewnetrznego

e podrecznik licencyjny PZPN na sezon 2014/2015 dla druzyn I ligi

e uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.

Celem opracowania jest adaptacja warunkow o$wietlenia i zasilania o§wietlenia do wymagan
licencyjnych dla druzyn I ligi okre§lonych w podreczniku licencyjnym PZPN.

3. Normy i akty odniesienia

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogodlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC
60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodow oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czegs¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace. PN-EN 60898-
1:2003 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czeé¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)
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Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czg¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego (Zmiana

Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki rdznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze¢s$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgalezne na napigcie do 750

V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do 750

V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napig¢cie robocze 220 V 1 230 V
1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
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zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Podrecznik Licencyjny PZPN 2014/2015 dla klubow I Ligi

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg¢$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

4. Dokumenty zwigzane

Tom 1l Projekt budowlano-wykonawczy

Budowa o$wietlenia ptyty gldwnej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach w uktadzie
zasilania wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg towarzyszaca — Maszty o§wietleniowe
wraz z fundamentami

Tom 111 Projekt budowlany
Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego ustugowego przy ul. Jeziornej w
Chojnicach w zakresie elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnatrzbudynkowych
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5. Opis rozwigzan technicznych

5.1. Zasilanie instalacji o$wietleniowej stadionu

Projektuje si¢ zasilanie projektowanego systemu o$wietlenia ptyty boiska ze spalinowego
agregatu pradotworczego pracujgcego w ukltadzie wyspowym. Agregat w trakcie imprez przy
sztucznym oswietleniu zasilal bedzie:
- sie¢ o$wietleniowg ptyty gtownej stadionu,
- os$wietlenie gtéwnych ciggoéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- czg$¢ pomieszczen w budynku klubowym przy ul. Mickiewicza, niezbednych do
prowadzenia imprezy masowej
- czg$¢ pomieszczen w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Jeziornej, niezbednych do
prowadzenia imprezy masowej.
Zasilanie obiektéw odbywaé si¢ bedzie za pomoca dedykowanej sieci kablowej, ktorej
rozmieszczenie przedstawiono na rys. E-O1 oraz E-02 w czgséci rysunkowej opracowania.
Schemat sieci przedstawiono na rys. E-03. Kable do zasilania masztow dobrano pod wzgledem
maksymalnego obcigzenia z uwzglednieniem praddéw rozruchu opraw projektorowych. Jako
gtowne kable zasilajace maszty projektuje si¢ wykorzystanie kabli aluminiowych w izolacji z
polietylenu usieciowanego YAKXS 4x185. Kable te nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci
0,7 m, na 10 cm podsypce piaskowej. Po przykryciu 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego kable nalezy ostoni¢ folig ochronng w kolorze niebieskim. Pozostata czgsé
wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu oraz zaggsci¢ warstwami.
Pomigdzy kablami nalezy zachowac¢ odlegto$¢ réwna co najmniej $rednicy zewnetrznej kabla.
Kable nalezy zakonczy¢ w szafie rozdzielczej gtéwnej RGA przy agregacie oraz w odpowiedniej
szafie sterujgcej SST przy maszcie o§wietleniowym.
Schemat rozdzielni glownej RGA przedstawiono na rys. E-03 w czgsci rysunkowej opracowania.
Rozdzielni¢ nalezy wykona¢ w obudowie izolowanej, z wykorzystaniem bezpiecznikowych
rozlacznikow listwowych. Glowny rozlacznik wielko§¢ 3 o wytrzymatosci pradowej 1000A
nalezy podtaczy¢ do zaciskéw agregatu pojedynczymi gietkimi przewodami miedzianymi o
przekroju 240 mm? Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
dziataniem UV rurami AROT.
Schemat szafy sterujacej SST przedstawiono na rys. E-05 w czesci rysunkowej opracowania.
Elementami wykonawczymi w szafie sg styczniki zatgczajace odpowiednie sekcje oswietlenia na
maszcie o$wietleniowym. Kazda sekcja wyposazona jest w indywidualny licznik czasu pracy.
Sekcje zalgczane sg za pomocg niskonapi¢ciowych przekaznikow, sterowanych z kasety
sterowania o$wietleniem ulokowanej w pomieszczeniu spikera w budynku wielofunkcyjnym.

5.2. Uziemienie

Pomigdzy obiektami systemu os$wietlenia stadionu projektuj si¢ ulozenie polaczenia
wyrownawczego w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Potaczenie to stanowié
bedzie jednoczesnie uziemienia ochronne i robocze dla agregatu pradotworczego. Bednarke
nalezy ulozy¢ w wykopie pod kablami zasilajgcymi, na gtebokosci min. 90 cm. Bednarke nalezy
przykry¢ co najmniej 10 cm warstwa gruntu rodzimego. Po zasypaniu bednarki grunt nalezy
zagesci¢. Do potaczenia wyrdwnawczego nalezy podtaczyc¢:

- konstrukcje stalowe masztow

- zbrojenie fundamentow masztow

- obudowy metalowe szaf sterujacych

- obudowe i podwozie agregatu
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- szyny PEN zlgczy i tablic rozdzielczych
- zacisk PE agregatu.

Wszystkie elementy nalezy podiaczy¢ za posrednictwem zacisku probierczego, umozliwiajacego
pomiar parametrOw uziemienia.

5.3. Agregat

System o$wietlenia oraz czgs$¢ obiektéw kubaturowych zasilana bedzie z agregatu pracujacego w
uktadzie wyspowym — bez polaczenia z siecig energetyki zawodowej. Agregat dobrano dla
nastepujacych zatozen dla warunkow pracy:

- moc czynna projektorow oswietlenia plyty gldwne;j 352 kW

- moc maksymalna obiektu budynku klubowego Mickiewicza 20 kw

- moc maksymalna obiektu budynku wielofunkcyjnego Jeziorna 20 kw

- moc maksymalna o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych20 kW
Razem 412 KW

Dla obcigzenia 0,8 maksymalnej mocy pradnicy otrzymujemy, ze maksymalna moc pradnicy nie
powinna by¢ mniejsza niz 512 kW. Zaktada si¢ nastgpujace minimalne parametry eksploatacyjne
pradnicy agregatu:

- moc maksymalna L.T.P. [KVA] > 710

- moc maksymalna L.T.P. [KW] > 570

- moc znamionowa P.R.P. [kVA] > 640

- moc znamionowa P.R.P. [kW] > 515

- Czestotliwos¢ [Hz] 50

- Napigcie [V] 400/230

Jednoczesnie w celu umozliwiania wykorzystania agregatu dla innych zastosowan projektuje si¢
zastosowanie agregatu mobilnego na podwoziu umozliwiajacym przemieszczanie agregatu po
drogach publicznych. Agregat wraz z podwoziem powinien posiada¢ homologacje¢ pozwalajaca
na poruszanie si¢ po drogach publicznych. W czasie postoju agregat ulokowany bedzie na
dedykowanym, wygrodzonym miejscu postojowym z utwardzong nawierzchnig. Postoj i praca
agregatu — na sktadanych wspornikach stanowigcych integralng cz¢$§¢ podwozia. Projekt zasieku
postojowego wg odrgbnego opracowania.

5.4. Sterowanie o$wietleniem

Projektuje si¢ podzial os$wietlenia na zalaczane oddzielnie grupy sterowania, zapewniajgce
skokowg regulacje natgzenia o§wietlenia oraz umozliwiajace tagodny rozruch przy uruchomieniu
pelnego os$wietlenia. Sekcje o$wietlenia zostaly dobrane tak, aby umozliwialy zataczenie
odpowiedni 12,5%, 25%, 50% 1 100% pelnego oswietlenia. Oznacza to mozliwo$¢ uzyskania
odpowiedni natezenia 200, 400, 800 i 1600 Lx. Zalaczenie maksymalnego natgzenia o$wietlenia
odbywa si¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie zalaczana jest potowa projektorow, a po
obnizeniu mocy biernej do warto$ci znamionowej zalaczana jest pozostala cze$¢ projektorow.
Takie rozwigzanie pozwala zastosowac agregat o0 mniejszej mocy.

Schemat tablicy sterujacej STO przedstawiono na rys. E-06 w cze$ci rysunkowej opracowania.
Podstawowym elementem wykonawczym tablicy jest programowalny sterownik PLC,
posiadajacy co najmniej osiem wejs¢ oraz co najmniej osiem wyjs¢ bezpotencjalowych.
Sterownik nalezy zaprogramowac do realizacji zalozonego algorytmu sterowania o$§wietleniem.
Tablica zawiera rowniez elementy zdalnego sterowania agregatem. Do sterowania agregatem
nalezy wykorzysta¢ automatyke dostarczang wraz z urzadzeniem. Tablice STO nalezy
wyposazy¢ w uktad zasilania buforowego, zasilany miejscowo z sieci energetyki zawodowe;.
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Schemat szafy sterujacej SST przedstawiono na rys. E-05 w czesci rysunkowej opracowania.
Tablica STO oraz tablice SST potaczone sg kablem sterujagcym YKSY 14x1,5 mm. Schemat
sieci kablowej przedstawiono na rys. E-03. Kabel sterujacy nalezy uktada¢ we wspolnym
wykopie na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce piaskowej. Po przykryciu 10 cm warstwa
piasku oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego kable nalezy ostoni¢ folig ochronng w kolorze
niebieskim. Pozostata czgs¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu oraz
zagesci¢ warstwami. Pomigdzy kablami sterujacymi i zasilajacymi nalezy zachowac¢ odlegtos¢
co najmniej 10 cm. Lini¢ kablowg sterujgca nalezy zakonczy¢ na zaciskach szaf sterujagcych SST
oraz tablic sterujacych STO.

5.5. Maszty oswietleniowe

Projektuje si¢ zabudowe 4 masztéw oswietleniowych, rozmieszczonych zgodnie z lokalizacjami
okreslonymi na rys. E-01 i E-02 w czg¢$ci rysunkowej opracowania. Konstrukcje masztow oraz
fundamentow zawiera opracowanie zwigzane pt.

Tom 1l Projekt budowlano-wykonawczy

Budowa o$wietlenia ptyty glownej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach w uktadzie
zasilania wyspowego z agregatu - wraz z infrastrukturg towarzyszaca — Maszty o$§wietleniowe
wraz z fundamentami.

5.6. Projektory o$wietlenia ptyty gtownej

Na masztach o$§wietleniowych projektuje si¢ zabudowe projektorow zorganizowanych w 4 grupy
sterownia — stosownie do zatozonych parametrow os$wietleniowych. Ilos¢ projektorow w
poszczegdlnych grupach wynika z obliczen fotometrycznych stanowigcych zatgcznik do
niniejszego opracowania. Dla zatozonego typu projektora uzyskano organizacje gtowicy masztu
jak na rys. E-07 i E-08 w rysunkowej czg¢$ci opracowania. Projektory na glowicy zasilane sg z
uktadow statecznikowych umieszczonych w szafie sterujacej SST. Schemat szafy SST
zamieszczono na rys. E-05. Przywotane w opracowaniu typy projektorow uzyto wylgcznie na
potrzeby obliczen fotometrycznych oraz oszacowania obcigzen stycznych i dynamicznych
masztu. Dopuszcza si¢ stosowanie innych produktow pod warunkiem nie zwigkszania mocy
zainstalowanej na masztach. Ponadto w przypadku zmiany napr¢zen i obcigzen nalezy dokonac
weryfikacji projektu masztu i fundamentu.

5.7. Zasilanie budynku klubowego ul. Mickiewicza

Projektuje si¢ zasilenie cze$ci pomieszczen budynku klubowego w trakcie imprez masowych
przy sztucznym $wietle z agregatu. W tym celu nalezy utozy¢ z rozdzielni RGA wydzielong linig
kablowa YAKXS 4x70 do zasilania obiektu. Kable te nalezy uktada¢ we wspdlnym wykopie na
glebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce piaskowej. Po przykryciu 10 cm warstwa piasku oraz 15
cm warstwg gruntu rodzimego kable nalezy ostoni¢ folig ochronng w kolorze niebieskim.
Pozostata cz¢s¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu oraz zaggsci¢
warstwami. Pomigdzy kablami nalezy zachowaé¢ odleglto$¢ réwna co najmniej S$rednicy
zewngtrznej kabla. Lini¢ nalezy zakonczy¢ w ztagczu ZKR, ulokowanym przy ztagczu R1 Stadion.
Lokalizacj¢ linii kablowej i zlaczy przedstawiona na rys. E-O1 oraz E-02. Schemat sieci
kablowej przedstawiono na rys., E-03. Ze ztagcza ZKR nalezy poprowadzi¢ WLZ kablem YLY
4x16 do tablicy TG budynku klubowego. Przebieg WLZ przedstawiono na rys. E-04. Tablic¢ TG
nalezy przebudowa¢ zgodnie ze schematem na rys. E-12, wykorzystujac istniejacy osprzet.
Tablice nalezy wyposazy¢ w reczny przetacznik ,,agregat-sie¢” oraz dodatkowi wytacznik ppoz
dla toru napi¢¢ rezerwowanych. Po przelaczeniu przetacznika w pozycje ,,agregat” obwody
istotne dla przebiegu imprezy masowej zasilane beda z agregatu. Pozostate obwody zasilane
beda z sieci energetyki zawodowej. Zanik napig¢cia w sieci nie spowoduje zaniku zasilania
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obwodow istotnych dla przebiegu imprezy masowej. Przetagczanie w pozycje agregat nalezy
dokonywac pod obcigzeniem, po zatgczeniu o$wietlenia stadionu.

5.8. Zasilanie budynku wielofunkcyjnego ul. Jeziorna

Projektuje si¢ zasilenie pomieszczen budynku wielofunkcyjnego w trakcie imprez masowych
przy sztucznym $wietle z agregatu. W tym celu nalezy utozy¢ z rozdzielni RGA wydzielong linig
kablowg YAKXS 4x70 do zasilania obicktu. Kable te nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie na
glebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce piaskowej. Po przykryciu 10 cm warstwg piasku oraz 15
cm warstwg gruntu rodzimego kable nalezy ostoni¢ folig ochronng w kolorze niebieskim.
Pozostata cz¢s¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu oraz zaggsci¢
warstwami. Pomigdzy kablami nalezy zachowaé¢ odleglto$¢ réwna co najmniej S$rednicy
zewngtrznej kabla. Lini¢ nalezy zakonczy¢ w zigczu TO, ulokowanym w piwnicy budynku.
Lokalizacj¢ linii kablowej i zlaczy przedstawiona na rys. E-O1 oraz E-02. Schemat sieci
kablowej przedstawiono na rys. E-03. Ze zlgcza TO nalezy poprowadzi¢ WLZ kablem YLY
4x16 do tablicy TR budynku wielofunkcyjnego. Przebieg WLZ przedstawiono na rys. E-09a.
Tablice TR nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. E-11, zgodnie z dokumentacjg
przebudowy budynku wielofunkcyjnego. Tablicge nalezy wyposazyé w reczny przetacznik
»agregat-sie¢” oraz dodatkowi wytacznik ppoz dla toru napi¢¢ rezerwowanych. Po przetaczeniu
przetacznika w pozycje ,,agregat” obwody istotne dla przebiegu imprezy masowej — w tym
instalacje teletechniczne monitoringu wizyjnego i naglos$nienia - zasilane beda z agregatu.
Przetaczanie w pozycje agregat nalezy dokonywaé pod obcigzeniem, po zataczeniu o$wietlenia
stadionu.

6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami 1 normami. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu wyjsciowego i dokonac
odbioru z wilascicielami lub zarzadzajacymi. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy
przeprowadzi¢ proby pomontazowe oraz pomiary kabli elektroenergetycznych i sterujacych w
nastgpujacym zakresie:

- cigglos¢ zyt,

- zgodnosci faz,

- rezystancji izolacji kabla,

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe]

- rezystancji uziemienia,
Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnego dziatania funkcjonalnego wszystkich
urzadzen systemOw zasilania 1 sterowania o$wietlenia i1 obiektow kubaturowych. Z
przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty oraz zaktualizowaé¢ dokumentacje
powykonawczg. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan i prob zgtosi¢ zadanie do odbioru
technicznego inwestorowi.
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7. Uzgodnienia ze stronami trzecimi

PPHU TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3



e
o [

29 v 0
it 'f:{.: I i 395 Lr -
—iqiae | 1396 et 5

! ko
i) Vi Ea
:'?‘: Bz s jesa ﬁﬂ

e
i
e

sadniczq pozyskano z PODGIK w CHOJNICACH,
95.2014 r. Aktualizacjo na dzien 09.05.2014 r. Tl
te zgodme ze stanem bazy Ewidencji Grunléw i Budynkdw. Pro, jextowany maszt T
rojektowych nie dokonano ustalenia obciqzen zapisanych w KW. i fundoment

soziomych: 2000 + —‘—

sokosci: Kronsztadl 86

;’:‘:’& fméidff /3»/’ f"ﬁ% /55-41 Iaﬂﬂjﬂﬂic’%(ﬁ (:’@::7 M"’W’/’;

! Bl r if At . o - g
ﬁ"!z ﬂ-’g"—zf e ’LZ;;:» iﬁif/@ff Potro ey 7
s GGl A5 S —




ZARZAD POWIATU g
CHOINICKIEGO  m[ ~ SHOINICK]

£9-600 Chojnice, ul. 31 Stycania 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: selretarist@powlat.chojnicepl
Chojnice, dnia 27 stycznia 2015,

BN.6821.4.2015

Przedsigbiorstwo
Produkeyjno-Handlowo-Uslugowe
TENAL

ul. Zielonogérska 75/3

66-016 Czerwiensk

W imieniu Zarzgdu Powiatu Chojnickiego informujg, ze Zarzad, po rozpatrzeniu na
posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. pisma Firmy z dnia 7 stycznia 2015 r., wyrazil zgode
na zabudowe przez inwestora nieruchomosci stanowigcej wlasnos¢ Powiatu Chojnickiego, w
trwalym zarzadzie Zespolu Szkét w Chojnicach, polozonej w Chojnicach, oznaczonej
ewidencyjnie jako dz. nr 1389/1 o pow. 0,3251 ha, dla kidrej Sad Rejonowy w Chojnicach
prowadzi ksigge wieczysta numer SL1C/00016953/4, poprzez posadowienie na tej dzialce
fundamentu masztu, masztu oraz infrastruktury kablowej o$wietlenia stadionu miejskiego
MKS ..Chojniczanka”, w miejscu | w sposéb przedstawiony w zalgcznikach graficznych do
w/w pisma z dnia 7 stycznia 2015 r., pod warunkiem odtworzenia przez inwestora, wlasnym
staraniem i na wlasny koszt, ogrodzenia terenu Zespotu Szkol.

Jednoczesnie informuje, ze¢ z uwagi na rodzaj projektowanej inwestycji, udostepnienie
czesel dziatki winno nastgpi¢ w drodze umowy zawieranej pomiedzy inwestorem a Zespolem
Szkot w Chojnicach.

W zwigzku z powy2szym, na tym samym posiedzeniu, Zarzad Powiatu udzielit zgody
dyrektorowi Zespolu Szkél na zawarcie z inwestorem umowy uZyczenia na czas O0Znaczony
do 15 lat, przedmiotem ktorej bedzie czeéé nieruchomosci przeznaczona pod w/w zabudowe.

Z powazaniem

WICESTAROS TA

:§ SECrTamss.

muja:
. Adresat,
. Ala
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Wyspowego z agregatu - wraz z infrastruktura towarzyszaca Str. 19

8. Obliczenia fotometryczne

PPHU TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3



RE LUK

light simulation tools

STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNICA(

Instalacja  : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu : 01/2015

Klient : GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Projektowat: : mgr inz. Waldemar Fiatka
Data 1 29.01.2015

Opis projektu:

NIESYMETRYCZNE POSADOWIENIE MASZTOW.

SYMETRYCZNE OSWIETLENIE.

WYSOKOSC MASZTOW - 36 m MIERZONE OD RZEDNYCH PLYTY DO RZEDNYCH SRODKA GLOWICY

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015

Spis tresci

RE LUK

light simulation tools

Strona tytutowa
Spis tresci

N —

—_

L TITREE
—

NN NNNNN D D -
—

b_\_\_\_\
WN -

NN N
© W N
— —

Dane oprawy

Thorn - Les Andelys, Altis - R1 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R1 HQ...

Arkusz danych
Ols$nienie - Soellner

Thorn - Les Andelys, Altis - R2 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R2 HQ...

Arkusz danych

Thorn - Les Andelys, Altis - R3 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R3 HQ...

Arkusz danych

Thorn - Les Andelys, Altis - R4 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R4 HQ...

Arkusz danych

Thorn - Les Andelys, Altis - R5 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R5 HQ...

Arkusz danych

sekcja A - En=200Ix

Opis, sekcja A - En=200Ix

Plan pomieszczenia

Widok 3D, View from the front

Widok 3D, View from the left

Skrét wynikéw, sekcja A - En=200Ix
Podglad wynikéw, Sports ground 1.1
Wyniki obliczen, sekcja A - En=200Ix
Tabela, Sports ground 1.1 (E)

sekcja A+B - En=500Ix

Opis, sekcja A+B - En=500Ix

Plan pomieszczenia

Widok 3D, View from the front

Widok 3D, View from the left

Skrét wynikéw, sekcja A+B - En=500Ix
Podglad wynikéw, Sports ground 1.1
Wyniki obliczen, sekcja A+B - En=500Ix
Tabela, Sports ground 1.1 (E)

sekcja A+B+C - EV=1400Ix

Opis, sekcja A+B+C - EV=1400Ix

Plan pomieszczenia

Widok 3D, View from the front

Widok 3D, View from the left

Skrét wynikéw, sekcja A+B+C - EV=1400Ix
Podglad wynikéw, Sports ground 1.1
Wyniki obliczen, sekcja A+B+C - EV=1400Ix
Tabela, Sports ground 1.1 (E)

Tabela, Sports ground 1.1 (Ecam)

sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix

Opis, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix
Plan pomieszczenia

Skrét wynikéw, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix
Podglad wynikéw, Sports ground 1.1
Podglad wynikow, Obszar oceny 1

Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix
Tabela, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)
Tabela, Sports ground 1.1 (E)

Tabela, Sports ground 1.1 (Ecam)

sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix

Opis, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix

N —

10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29

30
32

34
35
36
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

RE U5

light simulation tools

Spis tresci

6.1.1 Plan pomieszczenia 37
6.1.2 Widok 3D, View from the front 38
6.1.3 Widok 3D, View from the left 39
6.2  Skrot wynikow, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix

6.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1 40
6.3  Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix

6.3.1 Tabela, Sports ground 1.1 (E) 42
6.3.2 Tabela, Sports ground 1.1 (Ecam) 43
6.3.3 3D luminancja, View 1 44
6.3.4 3D Pseudo kolory, View 1 (E) 45
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®
1 Dane oprawy light simulation tools

1.1 Thorn - Les Andelys, Altis - R1 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R1 HQ...)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn - Les Andelys

ALTIS 2KW R1 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI Altis - R1 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw . 84.3% llos¢ A1
Skutecznosc¢ swietlna : 81.52 Im/W Oznaczenie . PHILIPS
Klasyfikacja : 100.0% 10.0% MHN-SB-HO
CIE Flux Codes : 93100 100 100 85 2000W /956
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor :

C0/C90 : <10.0/20.2 Strum. $w. ;220000 Im
Uktad zaptonowy :

Moc oprawy D 22749 W

Dtugosé : 566 mm

Szerokos¢ ;626 mm

Wysokos¢ : 295 mm
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Obiekt

Instalacja
Numer projektu

Data

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

: 01/2015
1 29.01.2015

RE LUK

light simulation tools
1.1 Thorn - Les Andelys, Altis - R1 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R1 HQ...)

1.1.2 Olsnienie - Soellner

Klasa Natezenie oswietlenia [IX]
A A 1000 750 500 - <=300 - -
1 B 2000 1500 1000 750 500 <=300 - - -
2 D 2000 1000 500 <=300 -
3 E 2000 1000 500 <=300
K 85 a
a -
t h
75
65
55
45
4 5 6
L [cd/m2]
Producent : Thorn - Les Andelys Sprawnosc¢ : 84.3%
Kod zamoéw. :ALTIS 2KW R1 HQITSS-HF/MHNSB-  Skutecznos$é swietlna :81.52 Im/W

Nazwa oprawy

. Altis - R1 Optic - Philips MHN-SB

2000W-HO

Rozsyt oswietlenia

Kat wigzki sw.

: sym. do C0-C180

: 7.2° C90-C270

Wyposazenie : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /95 2.5°CO0
Wymiary : L 566 mm x B 626 mm x H 295 mm 3.0° C180
Nazwa pliku : PSAIGS.LDT
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®
1 Dane oprawy light simulation tools

1.2 Thorn - Les Andelys, Altis - R2 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R2 HQ...)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn - Les Andelys

ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI Altis - R2 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw . 83.4% llos¢ A1
Skutecznosc¢ swietlna : 80.65 Im/W Oznaczenie . PHILIPS
Klasyfikacja : 100.0% 10.0% MHN-SB-HO
CIE Flux Codes : 93100 100 100 84 2000W /956
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor :

C0/C90 : <10.0/19.9 Strum. $w. ;220000 Im
Uktad zaptonowy :

Moc oprawy D 22749 W

Dtugosé : 566 mm

Szerokos¢ ;626 mm

Wysokos¢ : 295 mm
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®
1 Dane oprawy light simulation tools

1.3 Thorn - Les Andelys, Altis - R3 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R3 HQ...)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn - Les Andelys

ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI Altis - R3 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 82.9% llos¢ 1
Skutecznos¢ swietlna ;8017 Im/W Oznaczenie :  PHILIPS
Klasyfikacja : 100.0% 10.0% MHN-SB-HO
CIE Flux Codes 91 100 100 100 83 2000W /956
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor :
C0/C90 <10.0/211 Strum. $w. ;220000 Im
Uktad zaptonowy :
Moc oprawy D 22749 W
Dtugosé : 566 mm
Szerokos¢ : 626 mm
Wysokos¢ : 295 mm
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®
1 Dane oprawy light simulation tools

1.4 Thorn - Les Andelys, Altis - R4 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R4 HQ...)
1.4.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn - Les Andelys

ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI Altis - R4 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw . 82.6% llos¢ A1
Skutecznosc¢ swietlna ;. 79.88 Im/W Oznaczenie . PHILIPS
Klasyfikacja : 100.0% 10.0% MHN-SB-HO
CIE Flux Codes 91 100 100 100 83 2000W /956
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor :

C0/C90 <10.0/21.0 Strum. $w. ;220000 Im
Uktad zaptonowy :

Moc oprawy D 22749 W

Dtugosé : 566 mm

Szerokos¢ ;626 mm

Wysokos¢ : 295 mm
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®
1 Dane oprawy light simulation tools

1.5 Thorn - Les Andelys, Altis - R5 Optic - Phi... (ALTIS 2KW R5 HQ...)
1.5.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn - Les Andelys

ALTIS 2KW R5 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI Altis - R5 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw . 82.3% llos¢ A1
Skutecznosc¢ swietlna : 79.59 Im/W Oznaczenie . PHILIPS
Klasyfikacja : 100.0% 10.0% MHN-SB-HO
CIE Flux Codes : 91100 100 100 82 2000W /956
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor :

C0/C90 : <10.0/211 Strum. $w. ;220000 Im
Uktad zaptonowy :

Moc oprawy D 22749 W

Dtugosé : 566 mm

Szerokos¢ ;626 mm

Wysokos¢ : 295 mm
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE Il_l[wx@
2 sekcja A - En=200Ix light simulation tools

2.1 Opis, sekcja A - En=200Ix

2.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
2.1 Opis, sekcja A - En=200Ix
2.1.2 Widok 3D, View from the front
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
2.1 Opis, sekcja A - En=200Ix
2.1.3 Widok 3D, View from the left
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu . 01/2015
Data 1 29.01.2015
2 sekcja A - En=200Ix

2.2 Skroét wynikéw, sekcja A - En=200Ix
2.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

RE LUK

light simulation tools

N
[m] .
60 —
40
20 .
1 @ L
-20 - :
-40 -
-60 | L] »
-60 | -4‘10 | -2‘0 | 6 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 5‘0 60
[m]
I | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4400000 Im
Moc catkowita 45498 W
Moc na powierzchnig(16800.00 m2) 2.71 W/m2 (1.31 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 207 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 157 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 304 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.31 (0.76)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.93 (0.52)
Wspotczynnik ol$nienia obserwatora Pé(*)'QOC
Lve = 0.72 cd/m2, Ehav(MF:1.0) = 258 Ix, p = 25 %
Nr Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachéd 270°<~>9O° Wschod
1 GR1 -52.5 m/-34 m/1.5 m 41 11° (-2°) 180°
2 GR2 -52.5 m/0 m/1.5 m 39.7 16° (-2°) Potudnie
3 GR3 -52.5m/34 m/1.5 m 43.8 Zachod (270°) (-2°)
4 GR 4 -26.2 m/-34 m/1.5 m 45.5 356° (-2°)
5 GR5 -26.2 m/-17 m/1.5 m 46.9 355° (-2°)
6 GR6 -26.2 m/0 m/1.5 m 41.4 353° (-2°)
7 GR7 -26.2 m/17 m/1.5m 46.1 186° (-2°)
8 GR 8 -26.2 m/34 m/1.5 m 44 .8 184° (-2°)
9 GRY9 0 m/-34 m/1.5 m 47.2 15° (-2°)
10 GR 10 0m/0m/15m 42 334° (-2°)
11 GR 11 0 m/34 m/1.5m 45.3 164° (-2°)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X(@

2 sekcja A - En=200Ix light simulation tools
2.2 Skroét wynikéw, sekcja A - En=200Ix
2.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

Typ Nr\Producent

Thorn - Les Andelys
3 8 Nr zamoéwienia : ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R3 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrédta oéwietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 / 220000 Im

4 8 Nr zamowienia : ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R4 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

5 4 Nr zamowienia - ALTIS 2KW R5 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R5 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015

2 sekcja A - En=200Ix

2.3 Wyniki obliczen, sekcja A - En=200Ix
2.3.1 Tabela, Sports ground 1.1 (E)

RE LUK

light simulation tools

190 229 225 214 209 201 185 176 176 172 169 178 178 179 189 196 198 202 209 191 160
[m] T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
60 1 194 202 190 190 204 200 188 186 192 184 180 192 190 184 189 197 189 177 182 187 174
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
554 176 174 170 181 208 205 197 202 209 207 204 206 206 195 195 204 191 166 (157) 163 165
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
50 1 186 192 179 185 211 210 208 223 240 239 236 235 227 208 203 213 202 175 168 176 169
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
454 200 214 196 200 221 223 234 252 266 272 269 262 251 235 218 220 215 193 190 200 181
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
404 210 234 210 209 220 229 249 268 279 300 301 277 261 249 228 222 222 209 213 224 193
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
354 210 231 214 213 226 228 252 272 286 [304] [304] 283 264 250 224 220 223 213 219 230 193
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
30 244 Zi() 2_0rO 1_9FB 2_0r9 2_1FG 2%7 2_5r7 2_7FZ 2—9; 2_9r4 2_6FB 2i8 2_3r4 2_1r 1 2_0r7 2_0r9 2_0rO 2_1r 1 Zi() 1_9FB
25 - 247 2_3r4 1_8r1 1_7r7 1—%6 1_9FB 246 Zi'l 2_5r7 2_6rO 2_5r7 2i8 2_3r3 2_1r 1 1_8r5 1_8r9 2_0rO 1_8r4 1_9r4 2_3r0 2_0rO
20 4 246 2_1r7 1_6r4 1_6r2 1_8r3 1_8r7 127 2_2r1 2_3r4 2_2r6 2_2r1 2_2r2 2_1r9 1_9FZ 1_6r9 1_7FB 1_8r3 1_7rO 1_7r7 2_1r4 1_9r7
154 202 191 158 164 187 186 189 214 223 196 186 210 215 183 164 172 182 166 162 186 196
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
104 211 197 175 177 193 191 186 204 220 188 173 205 206 177 166 173 183 175 173 192 204
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
5 222 235 226 207 207 199 185 193 204 186 175 196 196 172 172 182 195 201 209 214 206
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 183 221 240 231 223 213 188 181 183 179 174 184 181 174 184 197 207 218 209 192 162
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 207 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 157 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 304 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.31(0.76)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:1.93 (0.52)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

A RE LU

3 sekcja A+B - En=500Ix light simulation tools
3.1 Opis, sekcja A+B - En=500Ix

3.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
3.1 Opis, sekcja A+B - En=500Ix
3.1.2 Widok 3D, View from the front
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
3.1 Opis, sekcja A+B - En=500Ix
3.1.3 Widok 3D, View from the left
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015

3 sekcja A+B - En=500Ix

3.2 Skroét wynikéw, sekcja A+B - En=500Ix
3.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

RE LUK

light simulation tools

N
[m] . N
60 —
40
20 .
1 @ L
-20 - :
-40 -
-60 | L 4 -
-60 | -4‘10 | -2‘0 | 6 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 5‘0 60
[m]
I | | |
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 10560000 Im
Moc catkowita 109195 W
Moc na powierzchnig(16800.00 m2) 6.50 W/m2 (1.29 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 504 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 404 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 612 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.52 (0.66)
Wspotczynnik ol$nienia obserwatora Pé(*)'QOC
Lve = 1.75 cd/m2, Ehav(MF:1.0) =630 Ix, p =25 %
Nr Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachéd 270°<~>9O° Wschod
1 GR1 -52.5 m/-34 m/1.5 m 43 11° (-2°) 180°
2 GR2 -52.5 m/0 m/1.5 m 39 Potudnie (180°) (-2°) Potudnie
3 GR3 -52.5m/34 m/1.5 m 45.7 Zachod (270°) (-2°)
4 GR 4 -26.2 m/-34 m/1.5 m 42.8 356° (-2°)
5 GR5 -26.2 m/-17 m/1.5 m 43.8 355° (-2°)
6 GR6 -26.2 m/0 m/1.5 m 39.9 38° (-2°)
7 GR7 -26.2 m/17 m/1.5m 43.6 50° (-2°)
8 GR 8 -26.2 m/34 m/1.5 m 421 184° (-2°)
9 GRY9 0 m/-34 m/1.5 m 45.4 15° (-2°)
10 GR 10 0m/0m/15m 392 334° (-2°)
11 GR 11 0 m/34 m/1.5m 43.3 164° (-2°)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®

3 sekcja A+B - En=500Ix light simulation tools
3.2 Skroét wynikéw, sekcja A+B - En=500Ix
3.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

Typ Nr\Producent

Thorn - Les Andelys
2 8 Nr zamoéwienia : ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R2 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrédta oéwietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 / 220000 Im

3 12 Nr zamowienia : ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R3 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

4 16 Nr zamowienia - ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R4 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

5 12 Nr zamowienia - ALTIS 2KW R5 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R5 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im
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Obiekt

Instalacja
Numer projektu

Data

3

3.3.1 Tabela, Sports ground 1.1 (E)

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

: 01/2015

1 29.01.2015

sekcja A+B - En=500Ix
3.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B - En=500Ix

RE LUK

light simulation tools

474 547 543 495 466 454 458 485 534 575 573 546 497 456 440 435 449 484 521 506 421
[m] T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
60 1 456 498 501 491 498 500 489 498 521 525 517 517 497 469 474 481 468 467 490 496 447
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
55 416 470 506 533 573 558 511 499 503 492 487 486 491 471 485 528 529 502 486 464 419
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
50 1 427 510 560 593 [612] 555 509 507 514 488 480 493 498 474 473 514 548 549 541 498 416
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
45 41 448 563 611 610 579 536 533 534 526 501 490 507 517 505 477 485 517 560 592 541 427
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
40 4 463 587 600 569 525 521 544 552 522 514 511 508 526 524 481 460 481 533 582 564 438
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
35 462 574 581 546 512 504 538 557 527 509 504 508 531 523 466 443 468 519 571 552 430
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
30 4 454 560 543 505 487 490 513 529 509 493 488 489 505 495 445 433 448 488 540 544 418
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
25 1 461 570 543 513 489 468 482 502 497 466 454 472 482 455 414 422 457 487 537 550 430
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20 | 471 559 551 552 528 474 460 483 480 442 429 446 471 433 405 432 483 510 3537 550 447
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
15 | 464 524 531 575 398 521 472 495 497 429 (404) 459 484 439 425 485 548 537 515 513 454
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 4 488 519 506 524 557 539 501 520 537 462 440 489 506 462 464 511 530 502 485 3503 472
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
5 532 580 554 515 504 499 497 536 574 540 521 541 537 482 468 477 485 493 518 535 496
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
480 576 584 539 496 485 483 522 585 606 602 582 543 484 465 463 479 508 532 509 428
0- T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 504 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1404 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1612 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.25(0.80)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:1.52 (0.66)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu : 01/2015

Data : 29.01.2015 RE Il_l[wx@

4  sekcja A+B+C - EV=1400Ix light simulation tools
4.1 Opis, sekcja A+B+C - EV=1400Ix

4.1.1 Plan pomieszczenia

(m]
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
4.1 Opis, sekcja A+B+C - EV=1400Ix
4.1.2 Widok 3D, View from the front
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
4.1 Opis, sekcja A+B+C - EV=1400Ix
4.1.3 Widok 3D, View from the left
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

4 sekcja A+B+C - EV=1400Ix
4.2 Skrot wynikow, sekcja A+B+C - EV=1400Ix
4.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

[m]
60

40

20

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
: 01/2015

1 29.01.2015

RE LUK

light simulation tools

N

b

-20
-40 -
-60 —
-60 | -4‘10 | -2‘0 | 6 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 5‘0 60
[m]
I | | |
750 1000 1500 2000 3000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 27280000 Im
Moc catkowita 282088 W
Moc na powierzchnig(16800.00 m2) 16.79 W/m2 (1.29 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1300 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1080 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1620 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.5 (0.67)
Wspotczynnik ol$nienia obserwatora Pé(*)'QOC
Lve = 4.54 cd/m2, Ehav(MF:1.0) = 1630 Ix, p = 25 %
Nr Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachéd 270°<~>9O° Wschod
1 GR1 -52.5 m/-34 m/1.5 m 47.4 10° (-2°) 180°
2 GR2 -52.5 m/0 m/1.5 m 41.2 49° (-2°) Potudnie
3 GR3 -52.5m/34 m/1.5 m 46.9 168° (-2°)
4 GR 4 -26.2 m/-34 m/1.5 m 43.3 356° (-2°)
5 GR5 -26.2 m/-17 m/1.5 m 44 1 355° (-2°)
6 GR6 -26.2 m/0 m/1.5 m 40.3 354° (-2°)
7 GR7 -26.2 m/17 m/1.5m 42.8 186° (-2°)
8 GR 8 -26.2 m/34 m/1.5 m 42.7 62° (-2°)
9 GRY9 0 m/-34 m/1.5 m 45.3 15° (-2°)
10 GR 10 0m/0m/15m 388 334° (-2°)
11 GR 11 0 m/34 m/1.5m 43.6 164° (-2°)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®

4 sekcja A+B+C - EV=1400Ix light simulation tools
4.2 Skrot wynikow, sekcja A+B+C - EV=1400Ix
4.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

Typ Nr\Producent

Thorn - Les Andelys
2 28  Nrzamoéwienia : ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R2 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrédta oéwietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 / 220000 Im

3 28  Nr zamowienia : ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R3 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

4 32  Nrzamowienia - ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R4 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

5 36  Nrzamowienia - ALTIS 2KW R5 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R5 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE I_l__l[wx@)
4 sekcja A+B+C - EV=1400Ix Iight simulation tools

4.3 Woyniki obliczen, sekcja A+B+C - EV=1400Ix
4.3.1 Tabela, Sports ground 1.1 (E)

1250 1300 1270 1280 1360 1380 1410 1430 1430 1430 1390 1390 1380 1370 1350 1310 1280 1220 1210 1230 1140
[m]
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
30 -/ 1190 1410 1280 1140 1140 1250 1390 1410 1290 1190 1160 1200 1320 1390 1280 1140 (1080) 1140 1310 1370 1090
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
25 -] 1260 1450 1280 1150 1140 1200 1320 1360 1280 1170 1140 1200 1290 1290 1190 1100 1090 1130 1300 1410 1160
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
20 | 1330 1540 1370 1230 1200 1190 1240 1330 1300 1200 1180 1230 1310 1230 1120 1090 1120 1190 1360 1490 1230
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —
10 4 1300 1480 1400 1350 1350 1320 1300 1430 1550 1450 1400 1430 1410 1250 1170 1220 1260 1270 1300 1410 1250
T — T s — s — s — — — — — — — — — — — — —

5 1330 1500 1430 1390 1370 1310 1290 1430 1600 [1620] 1560 1510 1420 1250 1190 1220 1270 1280 1320 1390 1260
T T T T T e T T T T T T T T T T T T T T T

1200 1410 1390 1330 1300 1270 1250 1340 1510 1610 1590 1480 1350 1230 1190 1210 1240 1250 1270 1270 1100
T T T T T T T T T T T T T T T T T T

0 10 20 30 40 50 60 70 80 % -
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m

Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 1300 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin : 1080 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 1620 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.21(0.83)

Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:1.50 (0.67)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

RE U5

light simulation tools
4.3 Woyniki obliczen, sekcja A+B+C - EV=1400Ix

4.3.2 Tabela, Sports ground 1.1 (Ecam)

1720 1500 1180 1090 1100 1100 1170 1290 1400 1430 1420 1460 1380 1250 1130 1060 1030 (1010) 1200 1540 1710
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

[m] T
60 7 1910 1690 1350 1230 1230 1240 1290 1420 1530 1470 1440 1520 1520 1370 1250 1210 1170 1140 1340 1770 1950
T T T B T T T T T T T T T T T T T s T T T
55 7 2000 1900 1520 1400 1420 1400 1470 1590 1630 1490 1450 1580 1650 1550 1440 1380 1310 1290 1490 1980 [2020]
50 4 T T T T T T T B T T T T T T T T T T T T T
1940 1920 1630 1490 1520 1510 1600 1700 1670 1490 1440 1570 1720 1660 1570 1500 1420 1400 1620 [2020] 1950
45 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1780 1840 1620 1470 1470 1510 1630 1700 1600 1440 1410 1510 1660 1690 1590 1500 1400 1430 1640 1910 1780
w0l T T T T T T T T T T hn T T T T T T T T T T
1580 1730 1550 1370 1330 1420 1570 1610 1470 1370 1360 1400 1560 1620 1530 1390 1290 1350 1600 1780 1560
35 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1380 1520 1390 1220 1170 1230 1470 1500 1390 1280 1180 1310 1440 1510 1410 1200 1160 1240 1450 1570 1360
304 T T T BN T B T T T T T T T T hn T T T T T T
1320 1430 1300 1110 1050 1170 1270 1260 1210 1160 1130 1140 1210 1270 1210 1110 1040 1140 1370 1450 1270
254 T T T T T T T B T T T s T T T hn T s T T T
1360 1530 1440 1250 1160 1100 1130 1130 1110 1110 1110 1100 1080 1090 1080 1090 1150 1270 1480 1510 1270
204 T T e B T T T T hn hn hn T T T T T T T T T T
1230 1510 1670 1600 1460 1290 1150 1110 1110 1140 1130 1080 1080 1080 1120 1260 1440 1610 1640 1430 1160
154 T T T T T B T T hn s T T T T T T T T T T T
1180 1390 1570 1660 1620 1490 1280 1200 1220 1200 1190 1130 1120 1130 1270 1500 1620 1640 1520 1330 1140
104 T . N . . . ha . s . T T . T T T T T T T T
1400 1630 1710 1700 1650 1470 1270 1220 1280 1280 1290 1160 1160 1160 1290 1500 1600 1680 1690 1570 1340
59 T T T T T T T BN T T T T T T T T T T T T T
04 1350 1730 1860 1720 1550 1340 1200 1160 1230 1290 1200 1120 1100 1140 1270 1440 1650 1790 1800 1600 1240
T T T T T T T T T T T T T s T T T T T T T
I T T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90[m]

Natezenie osw. do kamery

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :1.50 m

Potozenie kamery :x=-1.50m,y=-55.00m, z=8.00 m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 1410 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin : 1010 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 2020 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.39(0.72)

Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:2.00 (0.50)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu : 01/2015
Data 1 29.01.2015

RE LUK

5  sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix light simulation tools

5.1 Opis, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix

5.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

5 sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix
5.2 Skroét wynikéw, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix
5.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
: 01/2015

1 29.01.2015

RE LUK

light simulation tools

N

b

[m]
60 —
40
20 .
1 @ L
-20 - :
-40 -
-60 | @ ®
-60 | -4‘10 | -2‘0 | 6 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 5‘0 60
[m]
I | | |
750 1000 1500 2000 3000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 32560000 Im
Moc catkowita 336686 W
Moc na powierzchnig(16800.00 m2) 20.04 W/m2 (1.28 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1560 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1270 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1920 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.51 (0.66)
Wspotczynnik ol$nienia obserwatora Pé(*)'QOC
Lve = 5.45 cd/m2, Ehav(MF:1.0) = 1960 Ix, p = 25 %
Nr Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachéd 270°<~>9O° Wschod
1 GR1 -52.5 m/-34 m/1.5 m 48.2 10° (-2°) 180°
2 GR2 -52.5 m/0 m/1.5 m 42 19° (-2°) Potudnie
3 GR3 -52.5m/34 m/1.5 m 47.2 169° (-2°)
4 GR 4 -26.2 m/-34 m/1.5 m 42.8 356° (-2°)
5 GR5 -26.2 m/-17 m/1.5 m 43.4 355° (-2°)
6 GR6 -26.2 m/0 m/1.5 m 39.5 355° (-2°)
7 GR7 -26.2 m/17 m/1.5m 44 50° (-2°)
8 GR 8 -26.2 m/34 m/1.5 m 43 62° (-2°)
9 GRY9 0 m/-34 m/1.5 m 44 1 15° (-2°)
10 GR 10 0m/0m/15m 402 334° (-2°)
11 GR 11 0 m/34 m/1.5m 42.5 164° (-2°)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®

5  sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix light simulation tools
5.2 Skroét wynikéw, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix
5.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

Typ Nr\Producent

Thorn - Les Andelys
2 28  Nrzamoéwienia : ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R2 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrédta oéwietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 / 220000 Im

3 42  Nr zaméwienia : ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R3 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

4 42  Nr zaméwienia - ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R4 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

5 36  Nrzamowienia - ALTIS 2KW R5 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R5 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
5.2 Skrot wynikéw, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix

5.2.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

N
[m]
60
40
20
O _
-20
-40
-60
0 10 20 30 40 50 60
[m]
| | |
500 1000 1500 2000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 32560000 Im
Moc catkowita 336685.7 W
Moc na powierzchnig(16800.00 m2) 20.04 W/m2 (1.91 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 1050 Ix
Emin 97 Ix
Emin/Esr 0.09
Emin/Emax (Ud) 0.05
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

Thorn - Les Andelys
2 28  Nrzamoéwienia : ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R2 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrédta oéwietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 / 220000 Im

3 42  Nr zaméwienia : ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R3 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

RE U5

light simulation tools
5.2 Skrot wynikéw, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix

5.2.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

4 42  Nr zaméwienia - ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R4 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

5 36  Nrzamowienia - ALTIS 2KW R5 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
Nazwa oprawy . Altis - R5 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE | | @X®
5  sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix light simulation tools

5.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix

5.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e

e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e m e e e e e e e e e e e e

%

e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e
e e e e e m e e e e e e e e e e e e e

0. 142 167 170 162 181 238 309 371 395 397 380 327 244 180 152 153 160 162 145

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$c¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m

Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 1050 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 1 97 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 11910 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:10.88 (0.09)

Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:19.81 (0.05)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
5.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix
5.3.2 Tabela, Sports ground 1.1 (E)

1430 1530 1520 1510 1620 1710 1770 1700 1640 1590 1520 1540 1550 1570 1590 1600 1580 1530 1480 1440 1310
[m]
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
30 -| 1640 1820 1630 1420 1350 1430 1560 1620 1600 1560 1540 1570 1620 1590 1460 1340 1320 1440 1650 1770 1510
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
25 -] 1670 1820 1590 1420 1380 1420 1510 1590 1580 1490 1460 1520 1580 1520 1390 1320 1330 1400 1600 1770 1530
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
20 | 1660 1860 1650 1500 1450 1440 1470 1570 1560 1440 1420 1480 1570 1480 1360 1340 1390 1460 1630 1790 1530
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —
10 4 1530 1740 1680 1630 1610 1590 1570 1690 1760 1610 1540 1610 1640 1520 1460 1490 1540 1540 1530 1630 1460
T — s s — s — s — — — — — — — — — — — — —

5 | 1540 1740 1690 1650 1640 1610 1590 1690 1810 1770 1690 1700 1660 1540 1490 1510 1550 1550 1530 1590 1450
T T T T T e T T T T T T T T T T T T T T T

1390 1630 1630 1570 1550 1550 1550 1610 1720 1750 1730 1670 1600 1530 1490 1480 1500 1490 1460 1440 (1270)
T T T T T T T e T T T T T T T T T T T e T

0 ,

: . » % 4w % & 1w @ @ g,
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m

Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 1560 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 11270 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 1920 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.23(0.81)

Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:1.51(0.66)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

RE U5

light simulation tools
5.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=1600Ix

5.3.3 Tabela, Sports ground 1.1 (Ecam)

2050 1900 1590 1370 1280 1250 1310 1400 1500 1520 1510 1550 1480 1360 1270 (1230) 1250 1370 1620 1900 2030
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

[m]
60 7 2290 2150 1820 1540 1420 1400 1430 1550 1660 1590 1560 1640 1650 1500 1400 1390 1420 1540 1820 2170 2310
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
55 7 2420 2370 2000 1730 1630 1570 1630 1750 1790 1660 1610 1740 1810 1730 1620 1580 1580 1720 1970 2420 2420
50 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2390 2400 2080 1810 1750 1690 1770 1890 1880 1710 1650 1790 1930 1870 1770 1720 1700 1790 2070 [2480] 2390
45 4 T T T T T T T B T T T T T T T T T T T T T
2280 2310 2030 1790 1690 1690 1800 1900 1870 1740 1700 1790 1930 1910 1790 1710 1670 1790 2060 2380 2250
w0l T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2090 2220 1950 1680 1550 1600 1750 1810 1760 1740 1730 1750 1870 1850 1720 1600 1550 1700 2010 2260 2060
35 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1840 1960 1750 1520 1400 1420 1660 1710 1690 1660 1590 1700 1750 1750 1600 1400 1410 1560 1830 2000 1790
304 T T T T T T T T T T T T T T T hn T T T T
1§ZO 1290 1§§0 1490 1§20 14;0 1ﬁ90 14?0 1ﬁ§0 1ﬁ90 1§§0 1§QO 1§QO 1§QO 14§0 1§§0 1§10 1ﬁ§0 1210 1§10 1§QO
25
1620 1800 1690 1510 1470 1420 1410 1380 1350 1400 1420 1410 1340 1350 1360 1390 1450 1530 1740 1790 1520
204 T T T T T T hn T T T T hn T T T T T T T T T
1410 1710 1890 1850 1760 1640 1480 1390 1350 1350 1350 1320 1340 1380 1470 1600 1740 1860 1870 1640 1320
154 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1300 1540 1760 1900 1920 1830 1630 1510 1460 1370 1340 1340 1400 1470 1630 1840 1910 1870 1720 1480 1270
104 T . T . . . . . . . . . . . T T T T T T T
1500 1760 1880 1930 1950 1840 1660 1550 1520 1440 1430 1370 1460 1540 1680 1840 1870 1890 1850 1690 1440
54 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
04 1430 1840 2000 1900 1800 1660 1600 1510 1480 1450 1330 1330 1410 1550 1640 1730 1870 1960 1930 1700 1320
T T T T T T T T T T T T hn T T T T T T T T
I T T T T T T T T T 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [m

Natezenie osw. do kamery

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :1.50 m

Potozenie kamery :x=-1.50m,y=-55.00m, z=8.00 m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 1680 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin : 1230 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 2480 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.37(0.73)

Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:2.02 (0.50)
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
: 01/2015

RELUSK

6 sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix light simulation tools
6.1 Opis, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix

6.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu : 01/2015

Data : 29.01.2015 RE I_l__l[wx@

light simulation tools
6.1 Opis, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.1.2 Widok 3D, View from the front
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu : 01/2015

Data : 29.01.2015 RE I_l__l[wx@

light simulation tools
6.1 Opis, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.1.3 Widok 3D, View from the left
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

6 sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.2 Skroét wynikéw, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
: 01/2015

1 29.01.2015

RE LUK

light simulation tools

N

b

[m]
60 —
40
20 .
1 @ L
-20 - :
-40 -
60 ) )
-60 | -4‘10 | -2‘0 | 6 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 5‘0 60
[m]
I | | |
1000 1500 2000 3000 5000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 38720000 Im
Moc catkowita 400383 W
Moc na powierzchnig(16800.00 m2) 23.83 W/m2 (1.26 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1890 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1620 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 2320 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.17 (0.86)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.43 (0.7)
Wspotczynnik ol$nienia obserwatora Pé(*)'QOC
Lve = 6.58 cd/m2, Ehav(MF:1.0) = 2360 Ix, p = 25 %
Nr Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachéd 270°<~>9O° Wschod
1 GR1 -52.5 m/-34 m/1.5 m 47.4 10° (-2°) 180°
2 GR2 -52.5 m/0 m/1.5 m 41.9 49° (-2°) Potudnie
3 GR3 -52.5m/34 m/1.5 m 46.9 168° (-2°)
4 GR 4 -26.2 m/-34 m/1.5 m 451 356° (-2°)
5 GR5 -26.2 m/-17 m/1.5 m 45 355° (-2°)
6 GR6 -26.2 m/0 m/1.5 m 41.2 39° (-2°)
7 GR7 -26.2 m/17 m/1.5m 44 50° (-2°)
8 GR 8 -26.2 m/34 m/1.5 m 43.9 185° (-2°)
9 GRY9 0 m/-34 m/1.5 m 43.8 15° (-2°)
10 GR 10 0m/0m/15m 393 334° (-2°)
11 GR 11 0 m/34 m/1.5m 41.9 199° (-2°)

PPHU TENAL
20150102_stadion_chojnice_wysyitka .rdf

66-016 Czerwiensk

ul.Zielonogodrska 75/3

Strona 40/45



Obiekt

: STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
: OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

RE LUK

Skroét wynikéw, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix

: ALTIS 2KW R1 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
: Altis - R1 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000w /956 /220000 Im

t ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
: Altis - R2 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

: ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
: Altis - R3 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000w /956 /220000 Im

: ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
: Altis - R4 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

: ALTIS 2KW RS HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 W]
: Altis - R5 Optic - Philips MHN-SB 2000W-HO

Instalacja
Numer projektu . 01/2015
Data 1 29.01.2015
6 sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.2
6.2.1 Podglad wynikéw, Sports ground 1.1
Typ Nr\Producent
Thorn - Les Andelys
1 12 Nr zamoéwienia
] Nazwa oprawy
Zrédta oswietlenia: :
2 42  Nr zamowienia
] Nazwa oprawy
Zrédta oswietlenia: :
3 40  Nrzamowienia
] Nazwa oprawy
Zrédta oswietlenia: :
4 42  Nr zamowienia
] Nazwa oprawy
Zrédta oswietlenia: :
5 40  Nrzamowienia
] Nazwa oprawy
Zrédta oswietlenia

: 1 x PHILIPS MHN-SB-HO 2000W /956 /220000 Im

light simulation tools
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC

Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ

Numer projektu . 01/2015

Data : 29.01.2015 RE I_l__l[wx@)
6 sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix Iig ht simulation tools

6.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.3.1 Tabela, Sports ground 1.1 (E)

1860 1900 1860 1860 2010 2090 2090 2060 2060 2080 2030 1990 1930 1930 1930 1980 1990 1880 1830 1830 1700
[m]
T s e . T - hn . T T T s hn T e T T s T s T
e T T . T . s . e T hy T hy T T T e T e T T
e T T . T . RS . e T T T T T T T T T hn T T
S T T . T e T . hy T T T T hn T T T T hn T T
T hn T . T . hn . e T T T T hy hy T T T e T T
T e e . T . hy . e T T T T hn T T T T T hy T
30 4 1710 1900 1770 1670 1710 1830 1930 1950 1860 1760 1710 1750 1850 1870 1770 1660 (1620) 1680 1820 1890 (1620)
e s e - T . s . T T T T T hy T T hS T T T hS
25 4 1760 1930 1750 1650 1690 1810 1930 2000 1920 1750 1680 1760 1870 1860 1740 1660 (1620) 1640 1800 1920 1660
T s T . T . s . RS T T T hy T T T hS hn T T T
20 -| 1810 2020 1840 1730 1740 1780 1890 2050 2000 1800 1730 1800 1950 1890 1740 1670 1670 1720 1860 1990 1700
e RS e . T . T . T T T T T T T T T T T T T
15 4 1800 2040 1950 1870 1880 1850 1910 2110 2140 1930 1840 1940 2050 1930 1770 1770 1820 1840 1890 1960 1720
T hn T e T s hy . he hs e e T T T T T e T T T
10 4 1820 2070 2000 1940 1960 1940 1940 2130 2270 2150 2080 2110 2120 1960 1840 1860 1890 1880 1890 1960 1740
S T T s T s e . T T T T T s e T T T T T T

5 1870 2070 2020 1990 2010 1980 1930 2080 2280 [2320] 2270 2210 2130 1960 1860 1890 1910 1890 1880 1930 1770
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

0| 1780 1980 1940 1890 1900 1900 1860 1920 2110 2220 2250 2130 2010 1890 1820 1840 1840 1800 1790 1790 1630
0 10 20 30 40 50 60 70 80 % -
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m

Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 1890 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin : 1620 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 2320 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.17 (0.86)

Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:1.43(0.70)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

RE U5

light simulation tools
6.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.3.2 Tabela, Sports ground 1.1 (Ecam)

2510 2230 1870 1730 1800 1770 1730 1840 1880 1790 1740 1800 1840 1820 (1710) 1740 1810 1730 1950 2330 2500
T T T T T T T e T T T T T T T T T T T T T

[m]
60 7 2780 2510 2150 1980 2040 2000 1910 2060 2060 1850 1780 1890 2010 2020 1910 1980 2080 1960 2190 2660 2810
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
55 7 2800 2720 2340 2160 2200 2120 2120 2260 2140 1880 1810 1960 2120 2210 2120 2110 2140 2120 2330 [2870] 2810
50 4 T T T T T T T - s T T T T T T hn s T T T T
2620 2630 2360 2160 2170 2110 2190 2280 2150 1900 1810 1960 2170 2240 2170 2110 2090 2110 2360 2780 2630
45 4 T T T T T T T B T T T T T T T hn T hn T T T
2400 2440 2220 2050 2010 2010 2130 2190 2070 1880 1820 1920 2120 2180 2090 2000 1930 2020 2250 2550 2400
w0l T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2170 2300 2110 1930 1870 1920 2050 2060 1960 1890 1850 1890 2050 2070 1980 1860 1800 1910 2180 2390 2180
35 T e T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1950 2080 1940 1810 1800 1830 2030 2020 1930 1860 1750 1880 1960 2010 1910 1720 1760 1850 2040 2170 1950
304 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1§§0 1g§0 1§§0 1220 12@0 19;0 2910 1990 1§§0 12]0 12]0 12§0 1290 1§§0 1§ZO 1§§0 1240 1290 12]0 2940 1§20
25
1870 2050 1950 1800 1820 1900 2010 1950 1850 1810 1770 1770 1770 1850 1880 1860 1850 1880 2070 2110 1810
204 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T hn T
1810 2120 2240 2160 2060 1980 1940 1950 1940 1890 1820 1800 1860 1890 1920 1990 2110 2260 2290 2090 1740
154 T T T T T T T T T T T T T T T T hn T T T T
1810 2130 2280 2300 2220 2120 1990 1970 2000 1970 1940 1890 1900 1930 2030 2210 2300 2350 2280 2060 1770
104 T T e . . - . . . . . . . . T T T T T T T
2050 2360 2450 2390 2280 2110 1940 1890 1960 2000 2020 1900 1900 1920 2040 2200 2290 2420 2440 2290 1970
549 T T T B T T T B T T T T T T T T T T T T T
04 2120 2530 2570 2330 2100 1880 1820 1750 1780 1860 1810 1740 1760 1850 1940 2030 2250 2440 2530 2370 1950
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
I T T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90[m]

Natezenie osw. do kamery

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :1.50 m

Potozenie kamery :x=-1.50m,y=-55.00m, z=8.00 m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 2050 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 11710 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 2870 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.19(0.84)

Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:1.67 (0.60)
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

R RE LU

light simulation tools
6.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix

6.3.3 3D luminancja, View 1

Luminancja sceny

Minimum: : 8.04 cd/m2
Maximum: : 190 cd/m2
Bez brania pod uwage geometrii opraw
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Obiekt : STADION MIEJSKI MKS CHOJNICZANKA W CHOJNIC
Instalacja : OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ
Numer projektu . 01/2015

Data 1 29.01.2015 R E &@X@

light simulation tools
6.3 Wyniki obliczen, sekcja A+B+C+D - Ev=2000Ix
6.3.4 3D Pseudo kolory, View 1 (E)

°
[ 4
]
500 750 1000 1500 2000
Natezenie oswietlenia [IX]
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
IEN“‘_ Budowa o$wietlenia ptyty gtéwnej stadionu MKS Chojniczanka w Chojnicach w uktfadzie zasilania
Wyspowego z agregatu - wraz z infrastruktura towarzyszaca Str. 20

9. (Cze$¢ rysunkowa
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BIURO USLUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
GEOMETRA
inz. SLAWOMIR DZIUBA TEL. 509588183

UL, GIMNAZIALNA 7, B9-600 CHOJNICE
biuro@geometra.chojice.pl

MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA
SKALA 1:500
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KERG 6640.913.2014 \
Wykonala: Anna Palubicka

Kierownik pracy: Marek Pariyka

— kierunek obiektywu kame
Y i Numerycznqg mape zasadniczq pozyskano z PODGIK w CHOJNICACH.

Stan bazy z dnia 09.05.2014 r. Aktualizacja na dzien 09.05.2014 r.
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Schemat kasety sterujgcej TSO
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Schemat rozmieszczenienia opraw Altis 2kW na maszcie M1

Altis 2kW -los¢ opraw 44szt, waga 14.4kg, Scx=0.21m2

widok z boku

1350

1350

widok od strony boiska

Sekcje opraw dla czterech maszidw:
A - trening Eh=200Ix - 20szt Altis
A+B - zawody Eh=500lx - 463zt Altis

A+B+C - zawody z CTV Ev=1400Ix - 124szt Altis
A+B+C+D - zawody z HDTV Ev=2000lx - 176szt Altis

lio&ci opraw w poszczegdinych sekcjachdla masztu M1:

A- Garl Altia

C-18szt Altls

Suma opraw w poszczegdinych sekcjach dia czterech masziow:

A- 20szt Altis
B- 28szt Altis
C-T6szt Altis
D-52szt Altis

Uwagi.

1. Elementy konstrukcyjne masztu pokazano pogladowo.
2. Zachowaé wskazane odstepy migdzy oprawami.
3. Kat nachylenia gtowicy z oprawami 15stop.

wysokos¢ h=36m od poziomu
murawy do $rodka glowicy

Z oprawami.

Projekt konstrukcji masztu
uwzglednia wysokosé
posadowienia podstawy masztu.

Schemat rozmieszczenienia opraw Altis 2kW na maszcie M2

Altis 2kW -ilos¢ opraw 44szt, waga 14.4kg, Scx=0.21m2

widok z boku

13580

1350

widok od strony boiska

Sekcje opraw dla czterach maszidw:

A - trening Eh=200Ix - 20szt Alfis

A+B - zawody Eh=500Ix - 48szt Altis

A+B+(C - zawody z CTV Ev=1400Ix - 124szt Altis
A+B+C+D - zawody z HDTV Ev=2000Ix - 178szt

Altis

Ilodci opraw w poszczegdinych sekcjachdla masztu M1:

A- Sazl AlLs

C-19=zt Altis

wysokos¢ h=36m od poziomu
murawy do $rodka glowicy

Z oprawami.

Projekt konstrukcji masztu
uwzglednia wysokosc

posadowienia podstawy masztu.
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Schemat rozmieszczenienia opraw Altis 2kW na maszcie M1

Altis 2kW -los¢ opraw 44szt, waga 14.4kg, Scx=0.21m2

widok z boku

1350

1350

widok od strony boiska

Sekcje opraw dla czterech maszidw:
A - trening Eh=200Ix - 20szt Altis
A+B - zawody Eh=500lx - 463zt Altis

A+B+C - zawody z CTV Ev=1400Ix - 124szt Altis
A+B+C+D - zawody z HDTV Ev=2000lx - 176szt Altis

lio&ci opraw w poszczegdinych sekcjachdla masztu M1:

A- Garl Altia

C-18szt Altls

Suma opraw w poszczegdinych sekcjach dia czterech masziow:

A- 20szt Altis
B- 28szt Altis
C-T6szt Altis
D-52szt Altis

Uwagi.

1. Elementy konstrukcyjne masztu pokazano pogladowo.
2. Zachowaé wskazane odstepy migdzy oprawami.
3. Kat nachylenia gtowicy z oprawami 15stop.

wysokos¢ h=36m od poziomu
murawy do $rodka glowicy

Z oprawami.

Projekt konstrukcji masztu
uwzglednia wysokosé
posadowienia podstawy masztu.

Schemat rozmieszczenienia opraw Altis 2kW na maszcie M2

Altis 2kW -ilos¢ opraw 44szt, waga 14.4kg, Scx=0.21m2

widok z boku

13580

1350

widok od strony boiska

Sekcje opraw dla czterach maszidw:

A - trening Eh=200Ix - 20szt Alfis

A+B - zawody Eh=500Ix - 48szt Altis

A+B+(C - zawody z CTV Ev=1400Ix - 124szt Altis
A+B+C+D - zawody z HDTV Ev=2000Ix - 178szt

Altis

Ilodci opraw w poszczegdinych sekcjachdla masztu M1:

A- Sazl AlLs

C-19=zt Altis

wysokos¢ h=36m od poziomu
murawy do $rodka glowicy

Z oprawami.

Projekt konstrukcji masztu
uwzglednia wysokosc

posadowienia podstawy masztu.
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