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1. Uprawnienia projektantow

e e T

Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ /1 GS{> /2000

DECYZJA nNr 19330000

Pan mgr inz. Zbigniew Ostrzycki
urodzony dnia 06.05.1960 r. w Gnieznie

Na podstawie art.'04 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednol ty tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.1 1 z pézniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.04.1999 r. w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszgcy

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art. 127 § 112, art.129 § 112 Kpa)
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3NR-NGD-Z9B *

Pan Zbigniew Jan Ostrzycki o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0585/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 31 ¢, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PREZYDIUM .
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE] Zielona Gora, dn. 2. Maja 1973«
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
w Zielonej Gérze

Nr ew. -uprc\wn_goo/75/zg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 381 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,

poz. 46) oraz § 291 § 9.ust.1. Pkt 1. rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesénia 1962 r. w sprawie kwalifikaciji
fachowych osdb wykonujgcych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. KOBIAZLKA Zbigniew

inzynier elektryk

urodzony dnia.22.pazdziernika 1941r.~ w._Zurowie. pow.
Rohatyn /ZSRR/
oitrzymuije

w specjalnoéci -instalacji i urzgdzed elektirycznych

uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow ...
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycz—
nych wchodzgcych w zakres budownictwa powszechnego.

]
PN
mgr lnt.! erch. M. Wycralkowshi
€-ca Gléwabgo Architekis %sjewddrfma

Druk. Swieb. 1078 8 69 3000 W-3|%63
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 19 listopada 2014 r.

ZASWIADCZENIE

panpani  Zbigniew Kobiatka

ul.Braci qurymskich 5;

miejsce zamieszkania: .
65-140 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS’ IEIO438’ 01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od LEyEZnin IO o 31 Icia L0101

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ RADY
Lubuskie] OkrgowefHzby zyniergur Bud

udownictwa
.mgr inzAndriej Cegielnik . . .. ..

(piecze¢ i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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2. Podstawa i cel opracowania

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:
e umowa z inwestorem

e podktady i rzuty kondygnacji budynku

e dane katalogowe opraw oswietleniowych 1 osprzetu elektrycznego

e dane katalogowe kabli i przewodow

e wlasciwe normy branzowe dotyczace oswietlenia budynkow

e wlasciwe normy branzowe dotyczace instalacji wewnatrzbudynkowych
e uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.

Celem opracowania jest adaptacja warunkoéw zasilania i o$wietlenia do planowanego sposobu
uzytkowania obiektu.

3. Normy i akty odniesienia

Podstawowy akt normatywny dotyczacy os$wietlenia pomieszczen budynku to norma PN-EN
12464-1:2012 Swiatlo i oSwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. Zgodnie z wymaganiami tej normy natezenia na powierzchniach roboczych w
poszczegblnych pomieszczeniach powinno wynosi¢

Komunikacja

"Spocznikischodéw ] 150Ix  Powierzchnia robocza - podtoga

Pomieszczenia uzytkowe

"Sanitariaty” " 2001x  Powierzchnia robocza - podtoga

200 Ix ~ Powierzchnia robocza - podtoga

Obliczenia fotometryczne wykonano przy zatozeniu natgzen o$wietlenia jak wyzej.

Pozostate dokumenty odniesienia dotyczace wewnatrzbudynkowych instalacji elektrycznych
przedstawiono ponizej

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne 1 taczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC
60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i1 zakonczen zyl przewodéw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czegs¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace. PN-EN 60898-
1:2003 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czeé¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czg¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego (Zmiana

Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czg¢s¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego 1 podobnego (RCBO). Cze¢s$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgatezne na napigcie do 750

V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do 750

V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napig¢cie robocze 220 V 1 230 V
1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

PPHU TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
I E:“m_ Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego ustugowego przy ul. Jeziornej w Chojnicach
[:1

w zakresie elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnatrzbudynkowych Str. 11

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg¢$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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4. Opis rozwigzan technicznych
4.1. Demontaze istniejgcego o$wietlenia i instalacji

Istniejace o$wietlenie oraz inne elementy istniejacej instalacji elektrycznej nalezy zdemontowac
z zachowaniem nalezytej staranno$ci, przestrzegajac przepisOw o gospodarce odpadami.
Dotyczy to w szczeg6lnosci utylizacji zrodet §wiatta z zawartoscig rteci oraz czgsci opraw |
osprzetu wykonanych z tworzyw sztucznych. Warunkiem odbioru robdt demontazowych jest
dostarczenie protokotow z utylizacji zdemontowanych materialow i urzadzen.

4.2. Montaz instalacji — uktadanie przewodow

Dla potrzeb nowej instalacji elektrycznej przewiduje si¢ utozenie nowych przewodéw. Przewody
nalezy ulozy¢ w bruzdach w tynku, przykrywajac je co najmniej 5 mm warstwg tynku. Przy
uktadaniu przewodow nalezy zachowywaé dopuszczalne przez producenta promienie giecia.
Obwody gniazd nalezy zasili¢ przewodami o przekroju 2,5 mm® Obwody oéwietleniowe nalezy
wykona¢ przewodami o przekroju 1,5 mm?. Trasy oraz rodzaje przewodéw przedstawiono na
rys. E-09 oraz E-09a w czgséci rysunkowej opracowania. Projektuje si¢ instalacj¢ bez puszek
rozdzielczych, z punktami rozdzialu w poglebionych puszkach instalacyjnych osprzetu
elektrycznego.

4.3. Montaz instalacji — osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny — wylaczniki i gniazda - nalezy montowa¢ w poglebionych puszkach
instalacyjnych. Puszki te nalezy licowa¢ z powierzchnig tynku w sposob zapewniajacy
przyleganie osprzetu do powierzchni tynku. Puszki nalezy wykorzysta¢ do rozdziatu obwoddow.
W puszkach przewody nalezy taczy¢ za pomocg zaciskow WAGO. Rozmieszczenie gniazd i
wylacznikéw przedstawiono na rys. ................ w czesci rysunkowej opracowania. Gniazda
nalezy montowac¢ na wysokosci 30 cm od podtogi, wytaczniki na wysokosci 115 cm od podiogi.
Dla potrzeb zasilania wentylatorow oraz klimatyzatorow projektuje si¢ wykonanie wypustow
kablowych w puszkach instalacyjnych. Wypusty nalezy lokowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie
zasilanego urzadzenia lub pod nim. Przewod w wypuscie nalezy zakonczy¢ listwa zaciskowa.
Rozmieszczenie wypustOw przedstawiono na rys. ................ w  cze$ci  rysunkowej
opracowania.

4.4. Montaz instalacji — tablice rozdzielcze

W budynku planuje si¢ zabudowe trzech tablic rozdzielczych. Rozmieszczenie tablic
przedstawiono na rys. E-09 w czgsci rysunkowej opracowania. Schematy tablic przedstawiono
narys. E-11 i T-14 w czesSci rysunkowej opracowania. Projektuje si¢ zabudowe tablic w wersji
wtynkowej, z przezroczysta szyba przednig. Wysoko$¢ montazu tablic — ponizej 1,8 m od
podtoza dla najwyzszego pola.

Tablica licznikowo rozdzielcza TR zasilana jest z istniejacej WLZ z sieci ENEA Operator.
Nalezy ja ulokowa¢ w miejscu istniejgcej tablicy rozdzielczej. Schemat tablicy przedstawiono na
rys. E-11 w cze$ci rysunkowej opracowania. Tablica wyposazona jest w reczny przetacznik
Sie¢-Agregat, ktory w warunkach awaryjnych umozliwia zasilenie budynku z agregatu
pradotworczego oswietlenia ptyty gltownej. Z tablicy TR zasilone s3 poszczegdlne obwody
odbiorcze w budynku oraz tablica TK zasilania urzadzen teleinformatycznych.

Tablica rozdzielcza TK zasilana jest z tablicy TR WLZ w uktadzie TN-S, wykonanym
przewodem YDYzZo 5x6 mm?. Tablica zamontowana bedzie w serwerowni 1 stuzy¢ bedzie do
zasilania urzadzen teletechnicznych monitoringu i nagtosnienia. Schemat tablicy przedstawiono
narys. T-14 w czesci rysunkowej opracowania.
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Tablica TO umieszczona w $cianie na poziomie piwnicy pozwala na przejscie z uktadu
sieciowego TNC linii kablowej YAKY 4x70 mm? zasilania z agregatu na uktad sieciowy TN-S
WLZ zasilania rezerwowanego. Schemat tablicy przedstawiono na rys. E-03 w czesci
rysunkowej opracowania. Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy uziemi¢ do uziomu
otokowego o$wietlenia terenu. WLZ nalezy wykona¢ wtynkowo migkkim przewodem YLYZo
5x16 mm2.

4.5. Montaz instalacji — wylacznik ppoz

W budynku planuje si¢ zabudowe wylacznika ppoz przy wejsciu gléwnym do obiektu.
Lokalizacje wylacznika przedstawiono na rys. E-11 w cze$ci rysunkowej opracowania.
Wytacznik powoduje jednoczesne zadziatanie wyzwalaczy nadnapigeciowych w roztgcznikach
glownych toru zasilania z sieci energetyki zawodowej oraz toru zasilania z agregatu

4.6. Montaz instalacji — montaz nowego o$§wietlenia roboczego

Projektowane o$wietlenie nalezy zamontowa¢ w lokalizacjach wynikajagcych z obliczen
fotometrycznych. Rozmieszczenie oraz rodzaje lamp przedstawiono w czg¢$ci rysunkowej na rys.
E-09. Rozmieszczenie oraz moce zainstalowanych lamp zapewniaja natezenie oswietlenia
wymagane normg PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach. Szczegdtowe domiary lamp od $cian przedstawiono dla kazdego
pomieszczenia w zalaczniku ,,Obliczenia fotometryczne”. Dla wszystkich pomieszczen przyjeto
nasufitowy sposdéb montazu opraw. Projektuje si¢ zastosowanie opraw rastrowych z liniowymi
zrodtami $wiatta TL-5 o barwie dziennej, cieptej. Lampy powinny by¢é wyposazone w
elektroniczny uktad zaptonowy. Parametry i charakterystyki — wg obliczen fotometrycznych. W
pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) projektuje si¢ montaz liniowych opraw LED o
odpornosci srodowiskowej IP54. Przywotane w obliczeniach fotometrycznych typy opraw uzyto
wylacznie do przeprowadzenia obliczen fotometrycznych. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
opraw pod warunkiem spelnienia wymagan eksploatacyjnych, estetycznych i o$wietleniowych
potwierdzonych poprawnymi wynikami obliczen fotometrycznych. Wyglad lamp przed
zamoOwieniem 1 montazem nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

4.7. Montaz instalacji — montaz nowego o$wietlenia awaryjnego

W obiekcie brak jest o$wietlenia ewakuacyjnego. Projektuje si¢ zabudowe na ciggach
komunikacyjnych os$wictlenia ewakuacyjnego zbudowanego na punktowych oprawach LED
typu ciemnego (wylaczone przy obecnosci napigcia zasilajacego). Lampy nalezy zmontowac¢ na
wydzielonym obwodzie w tablicy TR. Lampy powinny zapewni¢ min. nat¢zenie oswietlenia 1Lx
na ciggach komunikacyjnych i min. 2 Lx na pasywnych piktogramach oznakowania drogi
ewakuacyjnej. Ze wzgledu na specyfike uzytkowania obiektu nie przewiduje si¢ wykonania
o$wietlenia antypanicznego.

4.8. Montaz instalacji SAP

Ze wzgledu na specyfike uzytkowania obiektu przewiduje si¢ zamontowanie w obiekcie centrali
sygnalizacji alarmu pozarowego. Projektuje si¢ zastosowanie adresowalnej centrali SAP,
wyposazonej w dwie petle dozorowe. Na petlach tych zainstalowane beda adresowalne optyczne
czujki dymu, adresowalne sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz adresowalne przyciski ROP.
Rozmieszczenie elementow SAP przedstawiono w cze$ci rysunkowej na rys. E-10 Linie
dozorowe nalezy wykona¢ podtynkowo przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x0,8.
Zasilanie centrali i potaczenie z wylacznikiem ppoz. wykona¢ przewodem HDGS 3x1,5 EI90.
Zadaniem centrali jest sygnalizowanie wystgpienia wczesne] fazy pozaru w postaci zadymienia.
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Centrala musi posiada¢ co najmniej cztery programowalne wyjscia bezpotencjalowe do
sterowania w przysztosci modutem UTA oraz jednym wyjsciem do sterowania wylacznikiem
ppoz.

Wszystkie zastosowanej podzespoty i1 komponenty systemu SAP musza posiada¢ aprobaty
techniczne CNBOP i spetnia¢ wymagania odpowiednich norm branzowych..

4.9. Montaz instalacji domofonowe;j

Ze wzgledu na charakter obiektu planuje si¢ ograniczenie dost¢pu dla os6b nieupowaznionych.
Funkcja ta zrealizowana bedzie poprzez system domofonowy, wspotdziatajacy z drzwiami
wejsciowymi z gatkoklamka i samozamykaczem. Domofon sktada si¢ z wandaloodpornego
modutu  zewnetrznego oraz wewngtrznych terminali  obstugowych (tzw. unifonéw).
Programowalny modut zewng¢trzny powinien umozliwi¢ samodzielne wejscie do obiektu poprzez
unikalny kod wybierany na klawiaturze oraz przez zblizeniowy identyfikator RFID. Transmisja
pomig¢dzy modutem zewnetrznym a unifonem — cyfrowa.

Rozmieszczenie elementdw instalacji domofonowej przedstawiono w cze$ci rysunkowej na rys.
E-10.

4.10. Montaz instalacji antenowej

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji antenowej RTV — bez montazu urzadzen
aktywnych. Na dachu obiektu nalezy ustawi¢ maszt balastowy o $rednicy 50 mm i wysokos$ci do
3 m. Maszt nalezy uziemi¢ poprzez podlaczenie do uziomu sieci zasilania o$wietlenia z
wykorzystaniem metalowej konstrukcji drabiny. Na dachu nalezy wykona¢ odprowadzenie z
drutu FeZn o $rednicy 8 mm ulozonego na wspornikach klejonych do potaci dachu. W
odprowadzeniu do uziomu nalezy zamontowaé zacisk probierczy, pomiarowo-kontrolny. Z
dachu nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni 6 przewodow YWDXpek 75 Q i
zakonczy¢ je w szafie dystrybucyjnej nagtosnienia. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ obwodu gniazd
RTV w topologii gwiazdy wedlug rozmieszczenia na rys. E-13. Przewody nalezy prowadzic¢
podtynkowo w rurach Peschla o S$rednicy min. 16 mm. Przewody nalezy zakonczy¢ w
podtynkowych gniazdach RTV+SAT zmocowanych w puszkach instalacyjnych 60 mm
poglebionych.

5. Centrum monitorowania

Centrum monitorowania imprez masowych znajduje si¢ w budynku przy ul. Jeziorne;.
Lokalizacj¢ podstawowych elementéw centrum na obiekcie przedstawiono na rys. T-06 i T-07.
Schemat teletechniczny centrum przedstawiono na rys. T-08. Zaklada si¢ ze centrum
monitorowania uzytkowane bedzie wylacznie w trakcie imprez masowych. Pomieszczenie
centrum monitorowania pod wzgledem kompatybilnosci elektromagnetycznej nalezy traktowaé
jak pomieszczenie serwerowni. Podloge pomieszczenia nalezy wylozy¢ wykladzing
antyelektrostatyczng. Pod wykladzing w obrgbie szaf nalezy utozy¢ siatke z nieizolowanych
przewodéw miedzianych o rozmiarach oka ok. 1x1 m. Siatk¢ nalezy polgczy¢ z zaciskami
uziemiajacymi szaf. Zaciski uziemiajace szaf nalezy potaczy¢ przewodami wyroOwnawczymi z
gléwng szyng uziemiajaca obiektu. Drzwi pomieszczenia nalezy wyposazyé w system
elektronicznej kontroli dostgpu oraz obja¢ monitoringiem wewngtrznym.
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5.1. Szafa dystrybucyjna centrum monitorowania

Projektuje si¢ wykorzystanie 19” szafy dystrybucyjnej 18U o rozmiarze min. 600x600.
Organizacje 1 schemat szafy przedstawiono na rys. T-08. W czes$ci pasywnej ulokowanej w
gornej czgsci szafy przewiduje si¢ zabudowe patchpaneli do rozszycia kabli skretkowych kat. 6.
W czesci aktywnej przewiduje si¢ terminali obstugowych. Szafe nalezy ulokowa¢ pod biurkami
terminali glownych stanowisk obstugi. Przewody do urzadzen peryferyjnych terminala Policji
nalezy przeprowadzi¢ przez przepust kablowy przez $ciang.

5.2. Terminale centrum monitorowania GPD.

Schemat terminali gtownych (gtownych stanowisk obstugi) centrum monitorowania
przedstawiono na rys. T-08. Dla komunikacji z serwerem centrum rejestracji terminale
wyposazone sg w port 1000BaseT(X). Ponadto terminale wyposazone sg w dwie karty graficzne
z czterema portami video lub inne rozwigzanie umozliwiajgce obstuge do 8 monitoréw.
Minimalne parametry wymagane od terminala przedstawia ponizsze zestawienie:

- Procesor o parametrach umozliwiajacych poprawng prace terminala i nie gorszych niz
Intel® Core(TM) i17-2600 (8M Cache, do 3.80 GHz)

- Pamig¢¢ min 8GB np. 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM

- Plyta gtdéwna o parametrach umozliwiajacych poprawng prace terminala i nie gorszych
niz: Intel® H67 Express Chipset, LGA1155 socket, obstuga DDR3 1333 / 1066 MHz
DIMMs

- Karta graficzna lub karty graficzne umozliwiajaca obstuge 8 monitorow i o parametrach
nie gorszych niz NVIDIA® Quadro® NVS 450

- Karta sieciowa : (10/100/1000 Mb/s) z kontrolerem Intel® 82579V

- System operacyjny umozliwiajacych poprawng prac¢ terminala, np. Windows 7
Professional

- Parametry dyskow : 64MB, 7200RPM

- Interfejs dyskow : SATA 11 3Gb/s

- Min. ilo$¢ dyskow: 2 ( pojemno$¢ do 4TB)

- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0/14 portéw USB 2.0

- Obudowa przemystowa 3U do montazu w szafie

- Zasilacz : 600 W (opcjonalnie zasilacz redundantny)

Oprogramowanie rejestrujgce poza standardowymi wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu

powinno zapewni¢ nastepujace funkcje eksploatacyjno-uzytkowe:

- Mozliwo$¢ definiowania transparentnych ramek o dowolnej wielkosci i lokalizacji na obrazie
z kamery kat. IV, ktorych ,kliknigecie” kursorem myszy powoduje aktywacje makra dla
systemu lub jego zasobow np. realizacje presetow kamer obrotowych dla obrazu kat. I/II

- Wspotpraca z matryca dotykowa pelnigca role wirtualnego kontrolera systemowego, ktorego
funkcjonalno$¢ jest kazdorazowo definiowana pod katem potrzeb i zadan wybranego
stanowiska operatorskiego np. kazdy z naniesionych przyciskow musi mie¢ mozliwos¢
przypisania akcji typu :

- przetaczanie widokow oraz multiwidokéw na wskazanym monitorze (po ich nazwie
lub za pomoca klawiatury numerycznej)

- przelagczanie profili pracy systemu ( impreza lub tryb dozorowy — zmiana parametrow
zapisu itd.)

- przelaczenie zawartosci wyswietlanych na monitorach pozostatych operatorow (np.
zarzadzanie ewakuacja obiektu)
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- Mozliwo$¢ opcjonalnej aktywacji algorytmow obrazu pozwalajacych na wyznaczanie stref w
postaci wirtualnych linii, ktérych przekroczenie wyzwala alarm systemowy w postaci
odpowiednich komunikatow glosowych np. wejscie do pasa bezpieczenstwa pomiedzy
trybung a boiskiem.

- Redundancja zapisu zapewniajaca automatyczne przechwycenie strumieni ze wszystkich
kamer rejestrowanych na serwerze, ktory ulegl uszkodzeniu niezaleznie od tego czy
przyczyna jego awarii jest sprzet czy niestabilnos¢ aplikacji.

Schemat terminali pomocniczych (Policja) na rys. T-08. Dla komunikacji z serwerem centrum

rejestracji terminale wyposazone sa w port 1000BaseT(X). Minimalne parametry wymagane od

terminala przedstawia ponizsze zestawienie:
- Procesor o parametrach umozliwiajagcych poprawng prace terminala i nie gorszych niz
Intel® Core(TM) i7-2600 (8M Cache, do 3.80 GHz)
- Pami¢¢ min 4GB np. 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
- Plyta gtdéwna o parametrach umozliwiajagcych poprawng prace terminala i nie gorszych
niz: Intel® H67 Express Chipset, LGA1155 socket, obstuga DDR3 1333 / 1066 MHz
DIMMs
- Karta graficzna umozliwiajagca obstuge 2 monitoréw i o parametrach nie gorszych niz
NVIDIA® Quadro® NVS 450
- Karta sieciowa : (10/100/1000 Mb/s) z kontrolerem Intel® 82579V
- System operacyjny umozliwiajgcych poprawng prace terminala, np. Windows 7
Professional
- Parametry dyskow : 64MB, 7200RPM
- Interfejs dyskow : SATA 1l 3Gb/s
- Min. ilo$¢ dyskow: 2 ( pojemnos¢ do 4TB)
- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0/14 portow USB 2.0
- Obudowa przemystowa rack 3U do montazu w szafie
- Zasilacz : 600 W
Jeden z terminali gtownych lub terminal pomocniczy Policji wyposazone zostang w laserowg

drukarkg systemowa, umozliwiajaca natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu
(snapshot) z rozdzielczoscia nie gorszg niz 300 DPL

5.3. Zasilanie centrum monitorowania.
Projektuje si¢ budowe systemu zasilania urzagdzen CCTV z zasilaniem podstawowym 1 30 min.
zasilaniem awaryjnym. Terminale w pomieszczeniu centrum monitorowania nalezy zasili¢ z

tablicy rozdzielczej monitoringu znajdujacej si¢ w pomieszczeniu serwerowni.

5.4. Klimatyzacja centrum monitorowania.

Bilans mocy emitowanej przez urzadzenia monitoringu w pomieszczeniu centrum monitoringu
wyglada nastepujaco:

— Terminale gtowne i policji 2,1 kW
— Monitory 0,7 kW
— Drukarka 0,7 kW
— UPS-y dla sprawnosci 80% 0,6 kW
— Obsluga, oswietlenie, pozostale urzadzenia 0,9 kW

Laczna moc cieplna zainstalowanych urzadzen wynosi ok. 5 kW. Ze wzgledu na wzrost emisji
ciepta w pomieszczeniu operatorow centrum monitorowania projektuje si¢ montaz klimatyzatora
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typu ,,split” o mocy chtodniczej min. 5,5 kW. Agregat taki powinien zapewni¢ komfort obstugi i
poprawng prace urzadzen centrum monitoringu — W tym ogrzewanie pomieszczenia w okresie
zimowym.

Urzadzenia klimatyzacji nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej poza uktadem zasilania
rezerwowego monitoringu.

6. Pomieszczenie serwerowni w budynku klubowym
Pomieszczenie techniczne serwerowni znajduje si¢ w budynku przy ul. Jeziornej. Lokalizacje

podstawowych elementéw centrum na obiekcie przedstawiono na rys. T-06 i T-07. Schemat
teletechniczny centrum przedstawiono na rys. T-08.. Pomieszczenie centrum rejestracji pod
wzglegdem kompatybilnosci elektromagnetycznej nalezy traktowa¢ jak pomieszczenie
serwerowni. Pomieszczenie centrum monitorowania pod wzgledem kompatybilnosci
elektromagnetycznej nalezy traktowac jak pomieszczenie serwerowni. Podloge pomieszczenia
nalezy wytozy¢ wyktadzing antyelektrostatyczng. Pod wyktadzing w obrgbie szaf nalezy utozy¢
siatke z nieizolowanych przewodoéw miedzianych o rozmiarach oka ok. 1x1 m. Siatke nalezy
potaczy¢ z zaciskami uziemiajacymi szaf. Zaciski uziemiajace szaf nalezy potaczy¢ przewodami
wyréwnawczymi z gtowng szyng uziemiajaca obiektu.

Ze wzgledu na charakter przechowywanych danych — dane osobowe - pomieszczenie nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob nieuprawnionych zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen
wzmocnionych. Pomieszczenie serwerowni nalezy zabezpieczy¢ mechanicznie przez wymiang
okna na okno z weneckg szybg antywlamaniowg oraz wymiang drzwi na drzwi antywlamaniowe.
Drzwi pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w system elektronicznej kontroli dostepu oraz objaé
monitoringiem wewnetrznym.

6.1. Szafa dystrybucyjna CCTV w pomieszczeniu serwerowni budynku klubowego

Projektuje si¢ wykorzystanie 19” szafy dystrybucyjnej 42U o rozmiarze min. 800x800.
Organizacje i1 schemat szafy przedstawiono na rys. T-008. W czg$ci pasywnej ulokowanej w
gornej czeSci szafy przewiduje si¢ zabudowe kompletu przelacznic $wiattowodowych do
rozszycia wszystkich kabli swiattowodowych oraz zestaw dwoéch parch paneli do rozszycia kabli
skretkowych kat. 6. W czegéci aktywnej przewiduje si¢ zabudowe switchy do obstugi systemu
monitoringu 1 pozostatych sieci bezpieczenstwa. Przewiduje si¢ zabudowe switchy
zarzadzalnych w warstwie L3. Ponizej ulokowano switch do obstugi sieci LAN na obiekcie oraz
patchpanel do rozszycia przewodoéw LAN obiektowych.

Projektowany model switcha do monitoringu wyposazony jest w min. 12 portéw combo 1 G —
SFP lub RJ-45. Projektuje si¢ wykorzystanie portow SFP z modutami mini-GBIC 1G LC do
tacza magistralowego z pomieszczeniem lacznos$ci w budynku klubowym oraz do komunikacji z
punktami dystrybucyjno-kamerowymi PD. Porty 1000BaseT(X) wykorzystane zostang do
komunikacji z terminalami centrum monitorowania. Dla potrzeb tej komunikacji nalezy utozy¢
okablowanie strukturalne cat. 6.

6.2. Serwery w pomieszczeniu serwerowni.

Schemat centrum rejestracji przedstawiono na rys. T-08. Dla komunikacji ze switchami
systemowymi serwer wyposazony jest w port 1000BaseT(X). Minimalne parametry wymagane
od terminala przedstawia ponizsze zestawienie:
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- Procesor o parametrach umozliwiajacych poprawng pracg serwera i nie gorszy niz Intel®
Core(TM) i7-2600 (8M Cache, do 3.80 GHz)

- Pamig¢é¢ mi. 4GB np. 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM

- Plyta gléwna o parametrach umozliwiajacych poprawng prace serwera i nie gorszych niz:
Intel® H67 Express Chipset, LGA1155 socket, obstuga DDR3 1333 / 1066 MHz DIMMs

- Whbudowana karta graficzna z interfejsami DVI oraz HDMI

- 2x Karta sieciowa : (10/100/1000 Mb/s) z kontrolerem Intel® 82579V

- System operacyjny umozliwiajagcych poprawng prace serwera, np. Windows 7
Professional

- Parametry dyskow : 64MB, 7200RPM

- Interfejs dyskow : SATA 1l 3Gb/s

- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0/ 5 portéw USB 2.0

- Min. 5 kieszeni dyskowych typu ,,hot swap”

- Minimalna ilo$¢ dyskoéw: 8 ( pojemnos$¢ min 32 TB)

- Kontroler RAID : 1/0 RISC procesor oraz SATA 1l Hardware RAID Controller

- Zasilacz : zasilacz redundantny 600 W

- Obudowa przemystowa 3U do montazu w szafie

- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0/14 portow USB 2.0

- Obudowa przemystowa rack 3U do montazu w szafie

- Zasilacz : 600 W.
Ze wzgledu na ograniczong powierzchni¢ pomieszczenia przewiduje si¢ zastosowanie
przetacznika KVM do obstugi serwerow za pomocg jednego stanowiska manipulacyjnego
ulokowanego wewnatrz szafy dystrybucyjne;.
Zgodnie ze schematem na rys. T-08 system rejestracji zbudowany bedzie w oparciu o 2 serwery.
Kazdy z serwerdéw posiadat bedzie macierz RAID-5 zbudowana na min. 8 dyskach 4 TB. Laczna
przestrzen dyskowa rejestracji imprezy masowej wyniesie 28 TB. Dla nast¢pujacej konfiguracji
sprzetowych urzadzen CCTV pojemno$¢ nosnika wymagana do rejestracji imprezy masowej o
czasie trwania 6 godzin z parametrami wymaganymi Rozporzadzeniem o rejestracji imprez
masowych wyniesie:

Urzadzenie | Kamera Kamera Kamera | Kamera Ruch  w | Pojemnos¢
kat | kat IV kat 11l | kat 111 sieci archiwum
FD
Parametr 3 Mp 2 Mp 2 Mp 2 Mp Mb/s B
[los¢ 2 8 3 24 1304,8 4,010

Obliczen dokonano dla:

— Wyzszej niz przeci¢tna ztozonos¢ planu

— Wyzszej niz przecigtna aktywnosci na planie

— Podwyzszonego poziomu szumu

— Woydzielonego strumienia dla rejestracji i podgladu

— Najwyzszej jakosci rejestrowanych obrazow.
Dla takich zatozen oznacza to zarejestrowanie na przestrzeni dyskowej jednego serwera co
najmniej 7 imprez 6-o godzinnych bez koniecznosci archiwizowania na dodatkowych nosnikach.
Drugi serwer prowadzi zapis redundantny dla kamer I/II kategorii dla imprezy masowej. Moze
pelni¢ rowniez rolg serwera dla celow ochrony obiektu poza imprezami masowymi. Przy
przeznaczeniu 4 dyskow RAID-5 o pojemnosci 4 TB dla aktywnos$ci rzgdu 10% dla sytuacji
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alarmowych 1 obnizeniu jakosci do HD 720 serwer ten moglby rejestrowac sytuacje alarmowe
przez okres ok. 28 dni w trybie 24-0 godzinnym (tylko dla kamer kategorii I11 i V).
Trzeci serwer pelni role administracyjng dla systemu kontroli dostepu.

6.3. Zasilanie pomieszczenia serwerowni.

Projektuje si¢ budowe systemu zasilania urzadzen CCTV z zasilaniem podstawowym 1 30 min.
zasilaniem awaryjnym. Po zaniku napigcia powyzej 30 min rol¢ zasilania podstawowego
powinien przeja¢ agregat zasilania rezerwowego obiektu. Instalacje teletechniczne na obiekcie
zasilane sg dedykowanym obwodem wykonanym przewodem YDYZo 5x4 mm z wydzielonego
pola rozdzielni TR w budynku przy ul. Jeziornej. Przewdd nalezy utozy¢ w dedykowanych
kanatach instalacyjnych wewnatrz budynku i zakofczyé w rozdzielni w pomieszczeniu
serwerowni. Schemat tablicy rozdzielczej TR przedstawiono na rys. T-14. Tablica posiada pole
odbiorow nierezerwowanych, dwa pola rezerwowane z przetacznikiem obejsciowym By-pass dla
zasilania urzadzen wewnatrzobiektowych oraz jedno pole rezerwowane z przetacznikiem
obejsciowym By-pass dla zasilania urzadzen zewnetrznych. Zasilane awaryjne realizowane
bedzie poprzez zastosowanie w szafie zasilajgcej zasilaczy ARES 3000 rack wraz z dwoma
bateriami MB4814.

Tablica bedzie zasila¢ wylacznie urzadzenia monitoringu. Pozostale urzadzenia — o$wietlenie,
gniazda ogolnoeksploatacyjne, klimatyzacja itp. nalezy zasili¢ poza tablica monitoringu. Moc
zainstalowana tablicy — 7 kW, wspotczynnik jednoczesnosci p=1.

Tablica zasila¢ bedzie za posrednictwem 2 UPS-6w dwa systemu urzadzen wewngtrznych.
Trzeci UPS zasila¢ bedzie 4 obwody urzadzen zewnetrznych. Wszystkie UPS-y ulokowane beda
w szafie 42 U — identycznej jak szafa dystrybucyjna monitoringu.

Obwod drukarki bedzie poza systemem zasilania awaryjnego, bezposrednio z tablicy z obwodow
nierezerwowanych. Wszystkie obwody zabezpieczone wytacznikami RCD 2z czionem
nadmiarowym. Obwody zewnetrzne zabezpieczone przeciwprzepigciowo przy wejsciu do
budynku ochronnikami B+C.

Obwody zewnetrzne prowadzone beda kablem YKYzo 3x4mm?® oraz YKYzo 3x4mm?’. Kazdy
obwod zasila¢ bedzie lokalne punkty dystrybucyjne w terenie. Obwody prowadzone beda tak jak
trakty teletechniczne. W szafkach lokalnych punktéw dystrybucyjnych istnieje mozliwos¢
zastosowania zabezpieczen wzdtuznych, co mozna wykorzysta¢ do selektywnego zabezpieczenia
urzadzen. Obwody zaprojektowano dla punktow o mocy zainstalowanej do SO0W.

6.4. Klimatyzacja serwerowni.

Bilans mocy emitowanej przez urzadzenia monitoringu w serwerowni wyglada nastepujaco:

— Serwery aplikacji gtownej 1,8 kW
— Terminal/serwer administracyjny 0,7 kW
— Drukarka 0,7 kW
— UPS-y dla sprawnosci 80% 0,6 kW
— Obstluga, oswietlenie, pozostale urzadzenia 0,7 kW

Laczna moc cieplna zainstalowanych urzadzen wynosi ok. 4,5 kW. Ze wzgledu na wzrost emisji
ciepta w pomieszczeniu operatoréw centrum monitorowania projektuje si¢ montaz klimatyzatora
typu ,,split” o mocy chtodniczej min. 5,5 kW. Agregat taki powinien zapewni¢ komfort obstugi i
poprawng prace¢ urzadzen centrum monitoringu — W tym ogrzewanie pomieszczenia w okresie
zimowym.

Zastosowane szafy z panelem wentylacyjnym wyposazonym w 4 wentylatory pozwalaja
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rozproszy¢ moc cieplng rzedu 3 kW. Najwigksza moc zainstalowana w szafie wyniesie 2,5 kW.
Urzadzenia klimatyzacji nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej SZR poza uktadem
zasilania rezerwowego monitoringu.

6.5. Ochrona danych w centrum rejestracji.

W projektowanym systemie operatorzy w trakcie imprezy masowej oraz pracownik ochrony
poza czasem imprezy bedg mieli mozliwos¢ wyboru kamer do obserwacji na monitorze oraz
lokalnej rejestracji na obstugiwanym terminalu. Materiaty te beda redundantnie archiwizowane
na serwerze. Dostep do materiatow archiwalnych beda mieli jedynie pracownicy upowaznieni
przez organizatora imprezy masowej lub operatora obiektu i posiadajacy odpowiednie poziomy
dostgpu oraz inne podmioty upowaznione z mocy prawa. Takie rozwigzanie zastosowano ze
wzgledu na gromadzenie na dyskach serwera wizerunku - czyli jednej z danych osobowych.
Dotyczy to w szczego6lnosci obrazu kategorii 11 11.

Poza ochrong logiczng na poziomie programowej pomieszczenie serwerowni nalezy
zabezpieczy¢ mechanicznie 1 elektronicznie przed niepowotanym dostgpem osdb postronnych.

6.6. Rejestracja audio

Do rejestracji audio przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcych kanatow rejestracji audio z
kompresja G.711 zaimplementowanych przy kamerach IP stosowanych do rejestracji obrazu z
kategorig IV. Projektuje si¢ wykorzystanie 8 szt. przewodowych zestawdéw mikrofonowych
zasilanych niskonapigciowo z kabla sygnalowego. Zestawy te — ze wzgledu na wysoka
wrazliwo$¢ mikrofonéw na warunki $rodowiskowe - instalowane be¢da przed imprezami
masowymi i demontowane po imprezie. Zestawy te demontowana beda rowniez na okres
jesienno-zimowy. Kazdy zestaw sktada si¢ z dwoch mikrofonow kierowanych odpowiednio na
trybune 1 plyte boiska w punkcie przylgczenia znajdujacym si¢ wewnatrz sektora
obserwowanego przez kamere kategorii V. Kazdy punkt mikrofonowo-kamerowy
zainstalowany bedzie w §rodku sektora obserwowanego przez kamere do obserwacji z obrazem
kategorii IV 1 podlaczony bedzie do jej wejscia audio — co zapewni synchronizacje pomiedzy
zarejestrowanym obrazem i dzwigkiem.

Punkt mikrofonowy si¢ begdzie z nast¢pujacych elementow:

- obudowy

- zasilacza

- dwoch mikrofonéw kierunkowych z ostonami

Jako mikrofony robocze projektuje si¢ wykorzysta¢ kierunkowe mikrofony z oslong
przeciwwietrzng, zainstalowane na typowych trojnogach fotograficznych ze $§rubg mocujaca 74”.
W celu obnizenia kosztow eksploatacji projektuje si¢ zewngtrzne zasilanie mikrofonu. Montaz
nalezy wykona¢ kazdorazowo przed impreza. Po zakonczeniu imprezy mikrofony nalezy
zdemontowac¢. Zestawy mikrofonowe nalezy podlacza¢ do systemu za pomoca zewngtrznych
gniazd mikrofonowo-zasilajgcyh M1 do M8 zamontowanych na murkach oporowych przed
trybunami. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. T-04. Schemat systemu rejestracji
dzwieku z podigczeniem do systemu rejestracji obrazu kat. 1V przedstawiono na rys. T-10.

7. Uruchomienie i przekazanie systemu monitoringu oraz naglo$nienia

Przed przekazaniem systemu monitoringu uzytkownikowi wykonawca wraz z branzowymi
inspektorami nadzoru powinien przeprowadzi¢ kontrole oraz testy obejmujace:
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- funkcjonalng kontrol¢ wszystkich czesci instalacji dozorowej CCTV ze szczegdlnym
uwzglednieniem parametréw jakosciowych rejestrowanego obrazu (zgodnos¢ z zalozong
kategorig).

- kontrole jakosci montazu, jako$ci funkcjonalnej sprzetu i jego zgodnosci ze specyfikacia.

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej — w tym wynikébw pomiarow elektrycznych i
transmisyjnych

- sprawdzenie parametrow uzytkowych systemu oraz wynikéw kontroli tych parametrow
ze szczegOlnym uwzglednieniem pomiarow kategorii obrazéw dla kazdej kamery i
zgodnos$ci wynikow z symulacjami.

Przed przekazaniem systemu naglo$nienia uzytkownikowi wykonawca wraz z branzowymi
inspektorami nadzoru powinien przeprowadzi¢ kontrole oraz testy obejmujace:

- funkcjonalng kontrole wszystkich czg$ci instalacji naglo$nienia z pomiarami ci$nienia
akustycznego.

- kontrole jako$ci montazu, jako$ci funkcjonalnej sprzgtu i jego zgodnosci ze specyfikacja.

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej - w tym wynikbw pomiarow elektrycznych i
transmisyjnych

- sprawdzenie parametrow uzytkowych systemu oraz wynikéw kontroli tych parametrow
ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozenia przekroczenia dopuszczalnych poziomow
dzwiegku.

8. Eksploatacja systemu.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi poszczegdlnych elementow oraz calego
sytemu rejestracji imprez masowych na obiekcie objetym dziataniem systemu. Szczegdtowe
informacje dotyczace biezace] eksploatacji wraz z zaleceniami dotyczacymi konserwacji
systemu zawarte beda w instrukcji obstugi. W instrukcji nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na
nietypowe warunki pracy systemu. Ponadto wykonawca opracuje i dostarczy zalecany
harmonogram zabiegow konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy na
prowadzenie konserwacji. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracownikdw operatora
obiektu oraz organizatora imprez masowych zapewniajace prawidlowg obstuge systemu.

9. Konserwacja (utrzymanie w ruchu)

System nalezy okresowo poddawa¢ konserwacji, zgodnie z wczesniej opracowanym
harmonogramem dostarczonym przez dostawce systemu lub wykonawce. Jezeli do konserwacji
wymagane sg specjalne przyrzady i narz¢dzia, powinno to by¢ zaznaczone w planie konserwacji.
Przed przystgpieniem do zabiegdw konserwacyjnych nalezy sprawdzi¢ kalibracj¢ urzadzen
pomiarowych. Jezeli podczas konserwacji musza by¢ przeprowadzone badania okresowe,
informacja o tym fakcie powinna by¢ zapisana w harmonogramie. Wyniki testow i pomiarow
okresowych nalezy rejestrowac 1 porownywac z wynikami poprzednich testow.

Konserwacja 1 testowanie powinny by¢ wykonywane wyltacznie przez wykwalifikowany
personel.

10. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami 1 normami. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu wyjsciowego 1 dokonac
odbioru z wilascicielami lub zarzadzajacymi. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy

PPHU TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
I E:“m_ Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego ustugowego przy ul. Jeziornej w Chojnicach
[:1

w zakresie elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnatrzbudynkowych Str. 22

przeprowadzi¢  proby = pomontazowe oraz  pomiary  kabli  telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych w nast¢pujgcym zakresie:
- ciagglos¢ zyt,
- zgodnosci faz,
- rezystancji izolacji kabla,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji uziemienia,
- parametry transmisyjne kabli.
Dla przewodow instalacji LAN nalezy przeprowadzi¢ pomiary certyfikacyjne dla zawierajace
nastepujace dane:
- specyfikacje (norm¢) wg ktorej jest wykonywany pomiar
- mapa polaczen
- impedancja
- rezystancja petli statopradowej
- predko$¢ propagacji
- opOznienie propagacji
- tlumienie
- zmniejszenie przestuchu zbliznego
- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
- stratno$¢ odbiciowa
- zmniejszenie przestuchu zdalnego
- zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j
- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dhugosci linii
transmisyjnej
- wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
- sumaryczny wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
- podane warto$ci graniczne (limit)
- podane zapasy (najgorszy przypadek)
- informacje¢ o koncowym rezultacie pomiaru (pass)
Dla linii $wiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:
- specyfikacj¢ (norm¢) wg ktorej jest wykonywany pomiar
- pomiary reflektancji
- tlumienie toru
- podane warto$ci graniczne (limit)
- podane zapasy (najgorszy przypadek)
- informacje o koncowym rezultacie pomiaru
Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnego dziatania wszystkich urzadzen systemow
instalacji  niskopradowych oraz systemu zasilania awaryjnego 1 rezerwowego. Z
przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty oraz zaktualizowaé¢ dokumentacje
powykonawcza. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i prob zglosi¢ zadanie do odbioru
technicznego inwestorowi.

PPHU TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
,gENm_ Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego ustugowego przy ul. Jeziornej w Chojnicach
f w zakresie elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnatrzbudynkowych Str. 23

11. Obliczenia fotometryczne

PPHU TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3



Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

Obliczenia fotometryczne dla pomieszczen w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie Chojniczanki w
Chojnicach - Chojnice ul. Jeziorna

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:

Firma: Urzad Miasta Chojnice
Numer klienta:

Data: 29.01.2015
Edytor: mgr inz Waldemar Fiatka



Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna D | A I_ ux

29.01.2015
PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail

Spis tresci

Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Pom 02, 02a

Podsumowanie 4
Pom. 01

Podsumowanie 5
Korytarz K01

Podsumowanie 6
Korytarz K1

Podsumowanie 7
Pom. 1, 2

Podsumowanie 8
Pom. 3

Podsumowanie 9
Pom. 4

Podsumowanie 10
Korytarz K11

Podsumowanie 11
Pom. 11,12

Podsumowanie 12
Pom. 13

Podsumowanie 13
Pom. 14, 14a

Podsumowanie 14

il
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Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

DIALuUX

PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon

ul. Zielonogérska 75/3 faks

66-016 Czerwiensk e-Mail

29.01.2015

Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna / Lista opraw

32 llosc¢ PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 2520 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3500 Im
Moc opraw: 56.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 72
Wyposazenie: 2 x TL5-24W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llosc¢ PHILIPS WT120C 1xLED22S/840 L1200
Numer artykutu: i
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im 7 )
Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 23.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 48 81 95 97 100
Wyposazenie: 1 x LED22S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3



DIALuUX

Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna
29.01.2015
PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail
Pom 02, 02a / Podsumowanie
=150 / 00 F5.99 m
/ 40 2 w0 O~ 160
200 240
240 80
240 240 280 240
240 /280 \ 240 280 )2
280 \ 240
ke Yo 280 280 240 | 160
200 280 } ~ D /
80 240 240 240
280/ = ~ T258
240 L
200
200
240
160
/ 4
, .~ 0.00
0.00 3.89 794 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 221 104 292 0.469
Podtoga 20 221 102 292 0.459
Sufit 70 39 26 59 0.677
Sciany (6) 50 74 24 514 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0
W sumie: 12600 W sumie: 17500 280.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.62 W/m? = 3.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.73 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

DIALuUX

PPHU TENAL

Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail

29.01.2015

Edytor mgr inz Waldemar Fiatka

Pom. 01 / Podsumowanie
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-
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300
300 ———

24
—— _/
240 "
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Wysokos¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

70.00

5.05m

Wartosci Lux, Skala 1:46

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 267 120 395 0.448
Podioga 20 267 115 395 0.431
Sufit 70 43 29 53 0.685
Sciany (4) 50 83 30 454 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka:; 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0
W sumie: 7560 W sumie: 10500 168.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.48 W/m? = 3.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.73 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

PPHU TENAL

ul. Zielonogérska 75/3
66-016 Czerwiensk

DIALuUX

29.01.2015

Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz K01 / Podsumowanie

T351m
| go— 80———go__|
—/120———120\120\

160— 160
| _— TT~160_
/200,200\200
200 N
N2 200
200 200
~200—200""
, . 0.00
0.00 221m

Wysokos¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:46

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 158 51 230 0.322
Podtoga 20 158 51 230 0.325
Sufit 70 26 17 34 0.672
Sciany (4) 50 62 16 191 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 18 18
Siatka:; 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0

W sumie: 2520 W sumie: 3500 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.22 W/m? = 4.57 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.76 m?)

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 6



Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna D | A I_ ux

29.01.2015
PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail

Korytarz K1 / Podsumowanie

) T343m

/
300 }00
d \
j)o
240 —— {300 /300 240/ :'1.25

N e 200 [0.95
g 20 ] 20 [ ]
\ / 240
240
| = 3 e

k i i “O'OO
0.00 3.77 6.26 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 253 72 354 0.283
Podtoga 20 254 71 354 0.278
Sufit 70 52 38 65 0.717
Sciany (8) 50 122 31 565 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka:; 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0

W sumie: 7560 W sumie: 10500 168.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.31 W/m? = 5.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.62 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7




Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna D | A I_ ux

29.01.2015
PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail

Pom. 1, 2/ Podsumowanie

390 T599m
5207 590
/\
650
650_/
520—
T T383
N 260 /
L 4 i -_O'OO
0.00 3.97 6.71m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 372 76 701 0.204
Podtoga 20 315 132 435 0.421
Sufit 70 54 35 103 0.649
Sciany (6) 50 114 33 1116 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0

W sumie: 15120 W sumie: 21000 336.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.32 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.69 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8




Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

DIALuUX

PPHU TENAL

Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail

29.01.2015

Edytor mgr inz Waldemar Fiatka

Pom. 3/ Podsumowanie

T168m
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ra 260
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(_’ ~3dp
/I 400
30( .
\ 00
30D
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[Boo 300’/
,280\i 73000 1Y og0
) v
280 ~_—280
nl—— T
, 0,00
0.00 114 m

Wysokos¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 289 250 315 0.866
Podtoga 20 289 253 314 0.877
Sufit 70 268 175 333 0.651
Sciany (4) 50 398 122 1194 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka:; 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 PHILIPS WT120C 1xLED22S/840 L1200 (1.000) 2200 2200 23.0

W sumie: 4400 W sumie: 4400 46.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 24.26 W/m? = 8.41 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.90 m?)

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

DIALuUX

29.01.2015
PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail
Pom. 4 / Podsumowanie
120 120 T35t
120
/ \
240\_/240——\
240/ 240
/ g __—480 360
360 480 ~—— 480 T AN
600, 600 48
/ 600 / 600
48 600 ) 600 !
\ 600 ~ 600 |
600~ 600~
\ 40— 480 480¥480/ 360/
240/240\__,./240
\ 12071
120 120
, . 0.00
0.00 505m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 322 59 658 0.183
Podtoga 20 272 122 411 0.449
Sufit 70 43 31 50 0.724
Sciany (4) 50 81 29 299 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka:; 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0
W sumie: 7560 W sumie: 10500 168.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.49 W/m? = 2.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.70 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10



DIALuUX

Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna
29.01.2015
PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail

Korytarz K11 / Podsumowanie

} T371m
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70 \
4 f?ﬂ
/ ¥ 210
210 280 280 70
140 \ .
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210 270 280 / 1.55
/ \ 280
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\ / 140
210 210 \
, , 7 0.00
0.00 2.83 7.93m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 191 42 351 0.219
Podtoga 20 191 41 351 0.217
Sufit 70 34 20 56 0.585
Sciany (6) 50 73 20 510 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka:; 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3  PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0

W sumie: 7560 W sumie: 10500 168.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.35 W/m? = 3.85 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.85 m?)

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

PPHU TENAL

ul. Zielonogérska 75/3
66-016 Czerwiensk

DIALuUX

Edytor mgr inz Waldemar Fiatka

Telefon
faks
e-Mail

29.01.2015

Pom. 11, 12/ Podsumowanie
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wo 330700
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,

Wartosci Lux, Skala 1:81

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 360 101 604 0.282
Podtoga 20 295 147 432 0.496
Sufit 70 48 33 59 0.694
Sciany (6) 50 98 32 217 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4  PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 56.0

W sumie: 10080 W sumie: 224.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.83 W/m? = 3.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.69 m?)

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Chojnice -

PPHU TENAL

ul. Zielonogérska 75/3
66-016 Czerwiensk

Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna

DIALuUX

Edytor mgr inz Waldemar Fiatka

Telefon
faks
e-Mail

29.01.2015

Pom. 13/ Podsumowanie
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0.00 264 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E max [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 218 172 251 0.788
Podtoga 20 218 167 250 0.766
Sufit 70 100 65 122 0.645
Sciany (4) 50 191 92 389 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS WT120C 1xLED22S/840 L1200 (1.000) 2200 2200 23.0
W sumie: 4400 W sumie: 4400 46.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.37 W/m? = 3.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.49 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 13



DIALuUX

Chojnice - Budynek Wielofunkcyjny ul. Jeziorna
29.01.2015
PPHU TENAL Edytor mgr inz Waldemar Fiatka
Telefon
ul. Zielonogérska 75/3 faks
66-016 Czerwiensk e-Mail
Pom. 14, 14a/ Podsumowanie
1372m
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Y, 98 ) 550
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22 I sad__Jaso
220 \ / \ /
440 - 330 440
N L e
, ~0.00
0.00 511 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 384 96 610 0.249
Podtoga 20 322 147 443 0.458
Sufit 70 57 39 70 0.678
Sciany (4) 50 119 38 300 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PHILIPS TCS460 2xTL5-24W HFP C8 (1.000) 2520 3500 56.0
W sumie: 10080 W sumie: 14000 224.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.99 W/m?

= 3.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.68 m?)

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
,gENm_ Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego ustugowego przy ul. Jeziornej w Chojnicach
f w zakresie elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnatrzbudynkowych Str. 24

12. Czg$¢ rysunkowa

PPHU TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3
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- tablica rozdzlelcza TR

- oprawa nasufttowa, rastrowa, 2xTL5 24W, 3500 Lm

- oprawa nasufitowa LED, IP 54, 13W, 630 Lm

- oprawa oéwlietlenla ewakuacyjnego LED, 3h, zewngirzna

- oprawa afwietlenia ewakuecyjnego LED, 3h
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