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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : Budynek wielofunkcyjny-ustugowy, rozbudowa i przebudowa.
Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr geod. 4356, 1391, 1391/1, 1392/1, 1392/2,
1393/1.

Inwestor : Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1; 89-600 Chojnice

Branza: Architektura + konstrukcja

Stadium: Projekt techniczny

Dane og[ Ine:

powierzchnia zabudowy 96,9 m2 (w tym zwiekszenie 2,3 m?)
powierzchnia uzytkowa 165,3 m2 (w tym zwigkszenie 0,9 m?2 )
kubatura 723,0m3 (w tym zwiekszenie 13,5 m3)

Autor opracowania:

Zgodnie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016
z 2003 r. z péZniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostaf sporzadzony zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura + konstrukcja

proj.: Mirostaw J. Cieminski

Rytel 15.01.2015.
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A. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice na wykonanie pro-
jektu technicznego.

Inwentaryzacja obiektu dostarczona przez inwestora.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa obiektu petnigcego wezesniej funkcje Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. Po przebudowie obiekt bedzie petnit funkcje ustugowa dla potrzeb klubu sportowego
Chojniczanka (obstuga spikerska, prasowa i zabezpieczenie porzadkowe imprez sportowych). Obiekt bedzie
wykorzystywany réwniez przez Samorzadne Centrum Miodziezowe.

3. Pozostale ustalenia.

Zamierzenie jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.6733.33.2014
z dnia 24 pazdziernika 2014 r. wydang przez Burmistrza Chojnic. Lokalizacja nie koliduje z istniejacg zabudowg
na dziatkach sasiednich. Budynek z racji usytuowania w zwartej zabudowie $srédmiejskiej wymaga przysto-
sowania do obowigzujacych przepisow p.poz. (szczegotowe warunki okreslono w czesci ochrona pozaro-
wa). Budynek nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw 0séb trzecich, wynikaja-
cych z jego usytuowania oraz projektowanej funkcji, rownocze$nie opracowanie uwzglednia wszystkie zapisy i
warunki w/w decyzji.

Budynek wyposazony w instalacje: wody, kanalizacji, elektryczng, gazowa, wentylacji grawitacyjnej i me-
chanicznej, odgromowa i instalacje niskopradowe, domofon.

Po realizacji inwestycji budynek bedzie zawierat pomieszczenie obstugi prasowej, spikera, klubowe i za-
bezpieczenia porzadkowego oraz niezbedne sanitariaty. Budynek dostepny dla osob niepetnosprawnych, istnie-
jacy podjazd, istniejaca pochylnia od strony frontowej budynku. Obiekt z uwagi na swoj charakter i przezna-
czenie zawiera pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

Pojemnos$¢ obiektu okresla sie na 20 - 25 oséb przy zatozeniu ze na kondygnacji podziemnej budynku
i pietrze nie moze przebywac wigcej niz 10 0sob.

4. Podstawowe wymagania budowlane i instalacyijne.

Sciany wezlow sanitarnych wylozone do wysokosci 2,0 m plytkami ceramicznym glazurowanymi, posadzki
gresami ze spadkiem do kratek $ciekowych. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna i mechaniczna. W weztach
sanitarnych wentylatory osiowe na wlotach kanatow wentylacji grawitacyjnej uruchamiane przez czujke ruchu. Bu-
dynek wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne na drogach pozarowych.

5. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Liczba kondygnacji: 3
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Kubatura budynku 709,5

m’]
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Kubatura pomieszczen ogrzewanych 512,5
e 3
m’]
Powierzchnia uzytkowa 165,3
u mz]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych 165,3
f 2
m’]

Srednie ostoniecie: budynki wéréd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmie$ciach
5.1 Charakterystyka instalacji

Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalng wspomagang

Rodzaj instalacji ogrzewania: Gaz ziemny, Udziat 100%;

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej : Gaz ziemny, udziat 100%;
5.2 Charakterystyka przegréd

Nazwa typu przegrody
Opis materiatu \ Grubos¢ d [m] \ p [kg/m3] \ Cp [ki/kgK]
Sciana zew. w gruncie
Tynk silikatowy 0,02 1800 1000
Polistyren ekstrudowany (XPS) 0,10 30 1450
Folia PCV 0,00 1000 1500
Cegla ceramiczna petna 0,51 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Podtoga na gruncie
Glina ubita 0,20 2000 1800
Podktaz z chudego betonu 0,15 1900 1000
Folia PCV 0,00 1000 1500
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podfoga 0,10 20 1450
Beton zwykly, gestos¢ 1900 0,06 1900 1000
Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920
Strop nad piwnicg
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Zelbet 0,12 2500 1000
Beton zwykly, gestos¢ 1900 0,06 1900 1000
Ptyty okladzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920
Sciana 2-warstwowa cegta
Tynk silikatowy 0,02 1800 1000
Styropian 0,08 12 1450
Cegta ceramiczna petna 0,38 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Plyta z pianki poliuretanowej twardej 0,08 30 1450
Tynk lekki 0,01 1000 1000
Sciana dzialowa cegta petna 25
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Cegta ceramiczna petna 0,25 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana dziatowa plyta g-k 5,0
Plyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000
Wetna mineralna 0,05 60 750
Plyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000
Strop wewnetrzny
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Zelbet 0,12 2500 1000
Beton zwykly, gestos¢ 1900 0,05 1900 1000
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Wyktadzina poctogowa PVC 0,01 | 1300 | 1400
Sciana 2-warstwowa cegta 38
Tynk silikatowy 0,01 1800 1000
Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,08 15 1450
Cegla ceramiczna petna 0,38 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Pianka poliuretanowa - gesto$¢ 30 - 50 0,08 40 1400
Tynk lekki 0,01 1000 1000
Sciana dzialowa cegta petna 12cm
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1850 1000
Cegla ceramiczna petna 0,12 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana dziatowa plyta g-k
Plyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000
Wetna mineralna 0,10 60 750
Plyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000
Stropodach 19
Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej z dwiema war- 0,01 1000 1500
stwami lepiku, gr 5 mm
PAROC ROB 60 0,02 170 750
PAROCROS 30 ¢ 0,16 95 750
Beton zwykly, gesto$¢ 1900 0,05 1900 1000
Zelbet 0,12 2500 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
p [kg/m’] — gestos¢ materiatu
Cp [kJ/kgK] — ciepto wiasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa U [W/m]
okna 0,84
drzwi zewnetrzne 1,00
U [WIm2K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta
5.3. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 165,30 [m2]
Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna Cm 169113220,40 [VK]
Stata czasowa T 174,22 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,08 [
Parametr numeryczny aH 12,61 [
Obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi qint 4,95 [W/im?]
Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 14494,16 [kWh/rok]
Na wentylacje Que 15848,48 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 30342,65 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 128,80 [WIK]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 140,83 [WIK]




Rozbudowa i przebudowa budynku, Chojnice ul. Jeziorna, nr ewid. dziatki 4356, 1391, 1390/1, 1392/1, s |
1392/2, 1393/1.

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd 16034,44 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii NH.e NH,s MH.d MH,e TH,tot Wh
-] -] (-] [-] [-] (-]
Gaz ziemny 0,94 1,00 0,97 0,88 0,80 1,10

nH,g [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii
koncowej)

nH,s [-] — Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

nH,d [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) noénika ciepta w obrebie budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub
poza nig)

nH,e [-]1 - Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

nH,tot [-] — Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania (konwers;ji) ciepta do przekazania
w pomieszczeniach

wH [-] — Wspotczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie no$nika energii do budynku na potrze-
by ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb

ogrzewania i wentylacji KH 9983,50 kKWh/rok]
5.4. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 5,00 [dm3/(j.0.)-doba]
Liczba jednostek odniesienia Li 17,00 [osoby]
Czas uzytkowania tuz 100,00 [doby]
Mnoznik korekcyjny dla temperatury cieptej wody innej niz kt 1,00 []
55°C
Temperatura cieptej wody cw 55,00 [C]
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania  Qw,nd 44519 [kWh/rok]
cieptej wody
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
Noénik energii Nwe Nws Nw,d Nwe Nwtot Ww
[-] [-] (-] (-] (-] [-]
Gaz ziemny 0,88 1,00 0,70 1,00 0,62 1,10

Nwe [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii
korcowej)

Nw.s [-] — Srednia sezonowa sprawnoéé¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

Nw. [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub
poza nig)

Mw.e [-] — Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania

Nw.tet [-] — Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu ogrzewania cieptej wody
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Ww [-] — Wspdtczynnik naktadu nicodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii do budynku na po-
trzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg dla potrzeb cieptej Quw 722,71 | [kWh/rok]
wody uzytkowej

Rodzaj urzadzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [hirok]
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o Au do 250 m? z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, gra- 05 5500,0
nica ogrzewania 12°C
Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o Au ponad 250 m?, praca przerywana do 4 godz/dobe 0,1 7300,0

3.5. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

Zapotrzebowanie na energie pierwotna; Catkowite Jednostkowe Udziat
[KWh/rok] [kWh/(m?rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 21981,85 132,98 90,55
System do podgrzania cieptej wody 794,98 4,81 3,27
Urzadzenia pomocnicze 1498,86 9,07 6,17
Suma 24275,68 146,86 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energie koncow

Zapotrzebowanie na energie koncowa; Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 19983,50 120,89 94,24
System do podgrzania cieptej wody 722,71 4,37 3,41
Urzadzenia pomocnicze 499,62 3,02 2,36
Suma 21205,82 128,29 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa; Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kKWh/(m?rok)] (%]
System grzewczy i wentylacyjny 16034,44 97,00 97,30
System do podgrzania cieptej wody 445,19 2,69 2,70
Suma 16479,63 99,70 100,00

5.6. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie]  EK
koricowg dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania cie- 25,26 kWh/(m2-rok)]
ptej wody uzytkowej
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie]  EP
pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania 46,86 kWh/(m2-rok)]
cieptej wody uzytkowej

5.2. Wentylacja.
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Wentylacja pomieszczen grawitacyjna dyzurna i mechaniczna wspomagajaca wg projektu instalacji sanitar-
nych.

6. Dane powierzchniowe i kubaturowe.

6.1. Powierzchnie pomieszczen:

Piwnica:
1. 0/1 pom. izolowane akustycznie 21,7 m2
2. 0/2 piwnica 13,1 m?
3. 0/3 piwnica 16,4 m?
razem: P, = 51,2 m2
Parter:
1. 1/1 pom. dla prasy 22,7 m2
2. 1/2 pom. spikera 6,4 m2
3. 1/3 komunikacja 7,8 m2
4. 1/4WC 2,0 m?
5. 1/5 pom. klubowe 16,8 m2
razem: P, = 55,7 m?
Pietro:
1. 2/1 magazyn 10,1 m2
2. 2/2 serwer 9,6 m2
3. 2I3WC 4,9 m?
4. 2/4 komunikacja 15,5 m2
5. 2/5 pom. zabezpieczenia imprez 10,2 m2
6. 2/6 pom. zabezpieczenia imprez 8,1 m?

razem: P, = 58,4 m2
Ogotem P, = 165,3 m2

6.2. Powierzchnia zabudowy  P,= 94,6 m2 (istniejaca) + 2,3 m?2 (projektowana - wykusz i izolacja termiczna)
Pz = 96,9 m2

6.3. Kubatura:
V =709,5 m3(istniejaca) + 13,5 m2 (projektowana - wykusz i izolacja termiczna)
Vo=723,0 md

1. Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, sciany murowane dwu i trjwarstwowe, stropy i stropo-
dach konstrukciji zelbetowej, pokrycie dachowe papowe.

8. Projektowane rozwiazania materiatowo-konstrukcyjne.

8.0. Zatozenia ogoine.

Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
o strefa obcigzenia $niegiem: Il
o strefa obcigzenia wiatrem: I
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o strefa przemarzania gruntu: Il

e strefa klimatyczna: I

Budynek wyposazony w instalacje, wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania, elektryczng i instalacje ni-
skopradowe.

8.1. Fundamenty:

Poziom posadowienia fundamentéw komindw przyjeto nie nizej niz poziom faw istniejacego budynku.

Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C16/20 zbrojonego ¢ 12 ze stali klasy A-Il wg rys. konstrukcyjnego.
Bezposrednio pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10 cm.

Wszystkie naruszone lub rozmoczone, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych, partie gruntu nalezy usungé
recznie i zastgpi¢ warstwg chudego betonu klasy C8/10 lub podsypka z grubego piasku zageszczong do Ip =
0,75.

8.2. Sciany:

Istniejace Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z dociepleniem styropianem grub. 8 cm nie spetniajg obowia-
zujacych warunkdw technicznych i norm cieplnych. Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej izolacji termiczne;
od strony zewnetrznej i wewnetrznej. Izolacje wewnetrzng zastosowano na $cianach usytuowanych w granicy i w
odlegtosciach nie pozwalajacych na zastosowanie izolacji zewnetrznej. Izolacja zewnetrzna ze styropianu grub. 8
cm w systemie SBO (Scian piwnic z 8 cm styroduru), izolacja wewnetrzna grub. 8 cm z pianki poliuretanowej.
Istniejace otwory okienne w miejscu zblizer do granic na odlegto$¢ niezgodng z obowigzujacymi warunkami
technicznymi zamurowano bloczkami z betonu komérkowego. Od strony stadionu i granicy z dziatkg 1393/3 wy-
konano otwory nowe zgodnie z nowym przeznaczeniem budynku (stanowisko spikera, prasy, zabezpieczenia).

Sciany dziatowe wydzielajace sanitariaty zaprojektowano w konstrukgji szkieletu stalowego z wypetnieniem
w postaci wetny mineralnej grub. 5 cm pokrytego ptytami gipsowo-wtoknowymi.

Szeroko$¢ i wysoko$¢ otworéw drzwiowych dostosowac do obowigzujacych warunkéw technicznych. W
otworach okiennych usytuowanych ponizej 85 cm (od podtogi) zastosowa¢ od strony zewnetrznej balustrade
osadzong w osciezach.

8.4. Stropy:
Stropy budynku ptytowe, zelbetowe, monolityczne.

8.5. Stropodach:

Stropodach budynku Zelbetowy, ptaski o pokryciu z papy i nierozpoznanej izolacji termicznej. Projekt za-
ktada dodatkowe docieplenie z 18 cm wetny mineralnej rowkowanej z kominkami odpowietrzajacymi. Pokrycie z
dwu warstw papy termozgrzewalne;.

8.6. Nadproza:

Nadproza projektowanych otworéw z belek stalowych dwuteowych o przekrojach wg rysunkow konstrukcyj-
nych.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zlokalizowa¢ usytuowanie przewodow instalacji elektrycznej w
obrebie projektowanych wyburzen, w przypadku kolizji przewody odfaczy¢ i zabezpieczy¢ przed poraze-
niem.

Prace zwigzane z osadzeniem w/w nadprozy nalezy rozpocza¢ od wyciecia poziomej bruzdy dla osadzenia
belki stalowej. Belke nalezy zaklinowa¢ podbijajac klinami miejsca zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i
miejsca jej oparcia na murze. Nastepnie po oczyszczeniu i zwilzeniu muru, powstatg szczeline nalezy doktadnie
wypemi¢ zaprawg cementowa. Po jej nalezytym zwigzaniu usung¢ pozostatg cze$¢ muru celem osadzenia w
analogiczny sposéb kolejnej belki. Belki potaczy¢ ze sobg Srubami w tulejach dystansowych. Miejsce oparcia na
Scianie wzmocni¢ podktadkq z klina z blachy stalowej, wykona¢ poduszke z zaprawy cementowej. Po wykonaniu
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tych prac i niezbednej przerwie technologicznej potrzebnej na wigzanie zaprawy mozna przystapi¢ do usuniecia
zbednego fragmentu muru. Szczeliny migdzy istniejacq Sciang a elementami stalowymi wypetni¢ zaprawg ce-
mentowg na spoiwie hydraulicznym. Stan techniczny $ciany i sposdb postepowania przy jej wzmacnianiu w po-
ziomie podparcia belek, okresli¢ na budowie.

Uwaga !

Podczas wykonywania robé6t zwigzanych z wykuwaniem gniazd, bruzd itp. nalezy unika¢ wykonywa-
nia gwaltownych uderzen i wstrzasow. Nie stosowaé miotéw o duzym ciezarze. Wymiary elementow kon-
strukcyjnych sprawdzi¢ na budowie. Nie wykonywac¢ bruzd w Scianach istniejacych, wszelkie instalacje
wykonywac w obudowie z plyt g.-k. lub gotowej plycie technicznej.

8.7. Schody wewnetrzne:

Schody wewnetrzne Zelbetowe istniejace. Oktadziny schodéw nalezy zréznicowaé odcieniem na biegach i
spocznikach, zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8.8. Balustrady:

Istniejace balustrady drewniane, zawezajace szeroko$¢ biegoéw zdemontowaé. Wykonaé nowe balustrady
schodowe o konstrukcji stalowej i wys. 1.1 m do wierzchu poreczy, mocowane do bokéw biegu. Porecze prze-
dtuzy¢ o0 0,3 m na poczatku i koricu biegu ksztattujac tak zakonczenie, aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie.
Wypetnienie przestrzeni miedzy stupkami siatkg zgrzewana z drutu stalowego o $rednicy 4 mm i wielko$ci oczka
50 x 50 mm osadzong w ramce. Elementy metalowe ocynkowane.

8.9. Kominy:

W projekcie wykorzystano istniejace przewody kominowe. Dla poprawy wentylacji zaprojektowano dodat-
kowe kominy, prefabrykowane keramzytobetonowe. Ponad dachem obmurowane cegtq licowa, wyprowadzone
ponad dach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy montazu stosowac¢ wytyczne firmy producenta kominéw
przyjetych do realizacji. Komin spalinowy dla obstugi kottowni gazowej z wktadem dostosowanym do warunkow
pracy dla pieca kondensacyjnego. Dostep do kominéw za po$rednictwem gotowej aluminiowej, anodowanej dra-
biny zewnetrznej zabezpieczonej przed mozliwo$cig wspinania sig. Wyloty przewodow wentylacyjnych zabezpie-
czone gotowymi zdejmowanymi kratkami w systemie ze sprezyna. Czapki kominowe zelbetowe grub. 18 ¢cm z
uwagi na koniecznos¢ osadzenia wentylatorow dachowych.

8.10. Schody i podjazd dla niepetnosprawnych:

Schody zewnetrzne i podjazd na gruncie, istniejace betonowe.
8.11. Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna wywiewna za poSrednictwem kanatdw istniejacych i prefabrykowanych elementow
z betonu lekkiego, nawiew przez nawietrzaki higrosterowane w ramie okiennej i zastosowanie oku¢ okiennych
pozwalajacych na rozszczelnienie okien. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory mechaniczne wg projektu
instalacji sanitarnych. Dodatkowo dla zapewnienia wtasciwego komfortu uzytkowania dla czesci pomieszczen
przewidziano mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewna.

9. Projektowane rozwigzania wykonczenia budynku.

9.1. Izolacje:

¢ termiczne: posadzki piwnic - 10,0 cm styropianu ekspandowanego typu podtoga;
$cian nadziemia — od zewnatrz w systemie SBO 8,0 cm styropianu ekspandowanego ( A=0,036
W/mK) i od wewnatrz 8 cm z piyt z pianki poliuretanowej ( A=0,031 W/mK), otwartej na dyfuzje pary
wodnej, aktywnej kapilarnie, buforujgcej wilgo¢ z powietrza mocowanej systemowg zaprawa klejo-
wa; $cian piwnic z 8 cm polistyrenu ekstrudowanego;
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stropodachu — 18 cm wetny kamiennej rowkowanej w uktadzie warstw, 16 cm warstwa podktadowa
rowkowana 250N ( A=0,036 W/mK) i 2 cm warstwy podktadowej pod pokrycie 600N ( A=0,038
W/mK);

¢ akustyczna: Scian i sufitu - typu HDS 5 cm elastyczna uniepalniona pianka o podwyzszonej gestosci i po-
chtanianiu dzwieku + 5 cm panel wykonczeniowy bezechowy typu piramidki mocowany do podtoza systeno-
wym klejem szybkowigzacym w areozolu.;

¢ przeciwwilgociowe i przeciwwodne: pozioma i pionowa pomieszczen sanitarnych w postaci foli w ptynie;
pokrycie dachowe z dwu warstw papy termozgrzewalnej, modyfikowanej SBS.

9.2. Podtogi i posadzki:

Posadzki pomieszczen sanitarnych i komunikacji i piwnic - gres o wymiarach 40 x 40 cm na kleju utozony
ze spadkiem w kierunku kratek Sciekowych w pomieszczeniach sanitarnych. Pod ptytkami gresowymi pomiesz-
czen sanitarnych izolacja z folii w ptynie. W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina rulonowa typu linoleum z
pokryciem PUR o grub. 2,5 mm, nakrapiana o ttumieniu min. 6 dB klejona do podfoza i zgrzewalna na styku do-
czotowym. Wykonana na wylewce samopoziomujgcej min. 3 mm. W obrebie wejs¢ do budynku zastosowa¢ z
zewnatrz systemowe wycieraczki zlicowane z powierzchnig komunikacyjng. Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
wykonanie dylatacji posadzkowych.

Posadzki pomieszczen piwnic z uwagi na znaczne nierowno$ci wymagajq rozbiorki istniejacych posadzek i
podktaddw. Projekt przewiduje wykonanie nowych posadzek z greséw na kleju, 6 cm podktadéw betonowych
zbrojonych siatka i izolacji termicznych ze styropianu grub. 10 cm.

9.3. Wykonczenia wewnetrzne:

o tynki wewnetrzne: wapienno-cementowe, kat. Il + gtadzie na $cianach oraz z piyty gipsowo - widknowe
klejone na stykach na ruszcie stalowym (Scianki dziatowe); $ciany docieplone wewnetrznie pokryte systemo-
wym tynkiem lekkim, porowatym, mineralnym 10 - 15 mm stanowigcym warstwe sorpcyjna, bedacym elemen-
tem systemu przyjetego do realizacii.

e glazura: w pomieszczeniach sanitarnych, oktadzina z ptytek ceramicznych glazurowanych na wys. 2,0 m;

e malowanie: Scian i sufitow - farbami silikatowymi lub silikonowymi wg kolorystyki i wystroju wnetrza; $ciany
docieplone wewnegtrznie malowane otwartg kapilarnie farbg wewnetrzng w systemie przyjetym do
realizacji docieplenia;
pomieszczenia komunikacji wykonczone tynkiem dekoracyjnym na zagruntowanym podtozu,
dyspersja zywic z tworzywem sztucznym, porowatym, drobnoziarnistym, wytrzymatym i tatwym w
utrzymaniu w czysto$ci, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, niepalnym o oporze dyfuzyj-
nym ok. 0,1 m; kolor wg wystroju wnetrza

4 parapety: gotowe wykonane z ptyt "konglomeratéw" dostarczane wraz z oknami, grub. 3 cm.

9.4. Okna i drzwi:

Zaprojektowano wymieniane (w miejscu wykuc) okna biate PCV, aluminium o podwyzszonej izolacyjno$ci
cieplnej Uw = 0,84 W/m2K i klasie E i El wg oznaczer na rysunkach. Okno - witryna od strony stadionu drew-
niano-aluminiowe w kolorze biatym szklone szktem bezpiecznym, klasa szyby 334 P4A grub. 7,5 mm w wyko-
naniu szkta "fenickiego". Nalezy stosowac okna wyposazone w nawiewniki spetniajace wymagania dotyczace
wentylacji pomieszczen oraz okucia pozwalajace na rozszczelnienie okien.

Witryna pomieszczenia spikera systemowa PCV w kolorze zottym o parametrach okien zewnetrznych,
Sciany przeszklone od wys. 0,85 m, oparta na wsporniku osadzonym w $cianie murowane;.

Drzwi wewnetrzne, ptytowe, przylgowe, ramiak drewniany obtozony ptyta malowang HDF z wypetnieniem
ptyta widrowg otworowana. Kolor z palety RAL dostosowany do wystroju wnetrza. O$cieznice obejmujace do-
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stosowane szerokoscig do $ciany w ktorej drzwi sg osadzone. Drzwi pomieszczen sanitarnych wyposazone w
samozamykacze i trzeci zawias dla szerokosci 80 cm, zamki fazienkowe i podcigcia wentylacyjne. Drzwi wej-
Sciowe aluminiowe tréjkomorowe (izolacja termiczna — grupa materiatowa 1,0 wg DIN 4108), w klasie El 60.
Zamowienie asortymentowe i iloSciowe wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe;.

9.5. Wykonczenia zewnetrzne:

e pokrycie dachu: papa termozgrzewalna nawierzchniowa na podktadzie z papy termozgrzewalnej podktado-
wej modyfikowane SBS, systemowe dla pokry¢ z wetny skalnej;

e obrobki blacharskie: blacha powlekana w kolorze srebrnym:;

e rynny i rury spustowe: aluminiowe , grubos¢ rdzenia 0,7 mm, kolor srebrny metalik;

e elewacje: Sciany zewnetrzne docieplone metodg SBO, styropian 8 ¢cm, samogasnacy, wyprawa tynkarska
Sciany - tynk wzmacniany widknem weglowym 2 mm o oczekiwanej odpornosci na uderzenia (w strefie parte-
ru) na poziomie 40 — 50 J, w kolorze Falb 15§ Falb 10 firmy CAPAROL wg wzornika 3D concept lub réwno-
wazny; wskazanie rodzaju wzornika ma jedynie za zadanie jednoznaczne okreslenie oczekiwanych kolorow
elewacji i w zadnym przypadku nie moze byc¢ traktowane jako wybér dostawcy technologii i materiatu; nie do-
puszcza sie mozliwo$ci stosowania materiatdw z roznych systeméw technologicznych;

e cokot — tynk mozaikowy w kolorze Falb 5 firmy Caparol wg wzornika 3D concept lub rbwnowazny z uwaga jw.
w zakresie wskazania koloru,

o podokienniki: gotowe, z blachy powlekanej w kolorze rynien i rur spustowych;

o daszek szklany: nad wejsciem do budynku systemowy daszek szklany z odciggami ze stali nierdzewnej,
szkto hartowane laminowane typu VSG grub. 0,8 — 1,2 cm (uzaleznione od iloSci punktdw mocowania); wy-
sieg ok. 0,8 m, szeroko$¢ 2,0 m.

UWAGA:
Kolory, faktury materiatéw nalezy na roboczo uzgodnic z inwestorem i projektantem budynku.

10. Charakterystyka ekologiczna.

10.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji ucigzliwo$¢ prowadzonych robét sprowadzona zostanie gtow-
nie do ewentualnego hatasu zwigzanego z robotami wyburzeniowymi. Poziom tego hatasu jako forma przejscio-
wa nie jest oceniany przez normy i obowigzujgce uregulowania prawne a wiec nie podlega ograniczeniom wyni-
kajacym z przepisdéw ochrony Srodowiska. Prace nie bedg prowadzone w godzinach nocnych.

Zrédtem zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw dowozacych materialy, prace malarskie, ro-
boty budowlano-montazowe. Z uwagi na niewielki zakres inwestycji, w/w zrodta powinny mie¢ niewielki wptyw na
powstawanie zanieczyszczen i ograniczy¢ sie oddziatywaniem do terenu budowy. Biorgc pod uwage powyzsze
nalezy stwierdzi¢, ze w tej fazie oddziatywanie na Srodowisko bedzie niezauwazalne.

Prowadzone roboty ziemne ze wzgledu na swoj zakres i usytuowanie warstw wodonosnych nie wptyng
ujemnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na glebe i szate roslinng w tej fazie zostanie ograniczony do terenu bezposrednio objetego robo-
tami. Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania tej fazy budowy na zdrowie okolicznych
mieszkancow.

Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z budowa dotyczy¢ bedg wytacznie zatrudnionych przy jej realizacji pra-
cownikow. Ucigzliwo$ci te powinny zosta¢ ograniczone do minimum poprzez wtasciwg organizacje robot, odpo-
wiednie zabezpieczenia i przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP.

10.2. Faza eksploatacji.

10.2.1. Wptyw na zdrowie ludzi.
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Biorac pod uwage charakter obiektu nalezy stwierdziC, ze w tej fazie eksploatacji obiekt nie bedzie wpty-
wat na zagrozenie zdrowia ludzi w nim przebywajacych.

10.2.2. Odpady stafe.

Odpady i nieczystosci state bedq gromadzone na terenie dziatki w zamykanych pojemnikach
| wywozone na wysypisko Smieci.

10.2.3. Wpiyw na wody powierzchniowe i podziemne.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do wiejskiej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni $ciekéw.
Wody opadowe z powierzchni dachu i terenow utwardzonych zostang odprowadzone na tereny zielone. W tej
sytuaciji projektowany obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

10.2.4. Wptyw na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Istniejacy obiekt nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Istniejgca lokalizacja nie powo-
duje réwniez zacienienia dziatki sasiedniej, nie wprowadza rowniez zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
gleby. Charakter uzytkowania nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obre-
bem opracowania.

10.2.5. Wpiyw na dobra materialne, dobra kultury i krajobraz.

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Inwestycja nie wptynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Kategoria budynku - ZL Il

budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, niski,

budynek stanowigcy jedng strefe pozarowa, dopuszczalno$¢ wielkosci strefy nie zostata przekroczona,
budynek z pomieszczeniami w ktorych okresowo moze przebywac do 50 osob,

nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych ogniowo.

e o o o

Klasa odpornosci pozarowej:
e dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”

Elementy konstrukcyjne:
e gtéwna konstrukcja noSna — Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane i otynkowane z bloczka z beto-
nu komorkowego 24 i 36 cm,
e konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy,
e pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na wetnie skalne;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

W klasie odpornoéci pozarowej budynku ,D”

gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30,

konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia,

Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,

Sciany wewnetrzne petnigce funkcje gtéwnej konstrukcji nosnej spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej R 30, pozostate spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia,

e przekrycie dachu spetia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, powierzchnia ponizej 1000 m2.

Lokalizacja:
W obrebie lokalizacji budynku znajdujg sie budynki zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi
z elementoéw nierozprzestrzeniajacych ogien. Przeszklenia $cian w budynkach na powierzchni do 35 %,
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budynki z dachami nierozprzestrzeniajacymi ogien. Wymagana minimalna odlegto$¢ miedzy budynkami po
wprowadzeniu zmian projektowych, zachowana.
Odlegto$¢ od drdg i terenéw publicznych nie normowana.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych:

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe, wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu no-
minalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej
DN 80 powinna wynosi¢, co najmniej 10 dmd/s.

Warunki ewakuacji:

W projekcie zapewniono ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Drzwi ewakuacyjne o
szerokosci 0,9 m w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°. Wysoko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy minimum 2,0 m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzy-
dtem nie blokowanym o szerokosci 0,9 m.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 oséb jednoczes$nie. Pigtro i piwnica budynku przeby-
wanie do 10 osob.

Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Ewakuacja
prowadzona tacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych
korytarzem nie przekracza dopuszczalnych 10 m przy jednym kierunku ewakuacji. Korytarz ewakuacyjny
spetnia okreslone warunki, szerokos¢ 1,4 m i wysokos¢, co najmniej 2,2 m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysoko$ci do 2,0 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m. Obudowa drog ewakuacyjnych o kla-
sie odporno$ci ogniowej El 30. Drzwi ewakuacyjne z budynku i korytarza do wyj$cia z budynku o szeroko-
sci w $wietle 1,5 m z jednym nie