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A. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice na wykonanie pro-
jektu technicznego.

Inwentaryzacja obiektu dostarczona przez inwestora.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa obiektu petnigcego wezesniej funkcje Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. Po przebudowie obiekt bedzie petnit funkcje ustugowa dla potrzeb klubu sportowego
Chojniczanka (obstuga spikerska, prasowa i zabezpieczenie porzadkowe imprez sportowych). Obiekt bedzie
wykorzystywany réwniez przez Samorzadne Centrum Miodziezowe.

3. Pozostale ustalenia.

Zamierzenie jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.6733.33.2014
z dnia 24 pazdziernika 2014 r. wydang przez Burmistrza Chojnic. Lokalizacja nie koliduje z istniejacg zabudowg
na dziatkach sasiednich. Budynek z racji usytuowania w zwartej zabudowie $srédmiejskiej wymaga przysto-
sowania do obowigzujacych przepisow p.poz. (szczegotowe warunki okreslono w czesci ochrona pozaro-
wa). Budynek nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw 0séb trzecich, wynikaja-
cych z jego usytuowania oraz projektowanej funkcji, rownocze$nie opracowanie uwzglednia wszystkie zapisy i
warunki w/w decyzji.

Budynek wyposazony w instalacje: wody, kanalizacji, elektryczng, gazowa, wentylacji grawitacyjnej i me-
chanicznej, odgromowa i instalacje niskopradowe, domofon.

Po realizacji inwestycji budynek bedzie zawierat pomieszczenie obstugi prasowej, spikera, klubowe i za-
bezpieczenia porzadkowego oraz niezbedne sanitariaty. Budynek dostepny dla osob niepetnosprawnych, istnie-
jacy podjazd, istniejaca pochylnia od strony frontowej budynku. Obiekt z uwagi na swoj charakter i przezna-
czenie zawiera pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

Pojemnos¢ obiektu okresla sie na 20 - 25 os6b przy zatozeniu ze na kondygnacji podziemnej budynku
i pietrze nie moze przebywac wigcej niz 10 0sob.

4. Podstawowe wymagania budowlane i instalacyjne.

Sciany wezlow sanitarnych wylozone do wysokosci 2,0 m plytkami ceramicznym glazurowanymi, posadzki
gresami ze spadkiem do kratek $ciekowych. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna i mechaniczna. W weztach
sanitarnych wentylatory osiowe na wlotach kanatéw wentylacji grawitacyjnej uruchamiane przez czujke ruchu. Bu-
dynek wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne na drogach pozarowych.

5. Dane powierzchniowe i kubaturowe.

5.1. Powierzchnie pomieszczen:

Piwnica:
1. 0/1 pom. izolowane akustycznie 21,7 m2
2. 0/2 piwnica 13,1 m2
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3. 0/3 piwnica 16,4 m2
razem: P, = 51,2 m?
Parter:
1. 1/1 pom. dla prasy 22,7 m2
2. 1/2 pom. spikera 6,4 m2
3. 1/3 komunikacja 7,8 m?
4. 1/4 WC 2,0 m2
5. 1/5 pom. klubowe 16,8 m?
razem: P, = §5,7 m?
Pietro:
1. 2/1 magazyn 10,1 m?
2. 2/2 serwer 9,6 m?
3. 2I3WC 4,9 m?
4. 2/4 komunikacja 15,5 m2
5. 2/5 pom. zabezpieczenia imprez 10,2 m2
6. 2/6 pom. zabezpieczenia imprez 8,1 m2

razem: P, = 58,4 m2
Ogotem P, = 165,3 m?2

5.2. Powierzchnia zabudowy  P.= 94,6 m2 (istniejaca) + 2,3 m?2 (projektowana - wykusz i izolacja termiczna)
Pz = 96,9 m2

5.3. Kubatura:
V =709,5 m3(istniejaca) + 13,5 m2 (projektowana - wykusz i izolacja termiczna)
Vo=723,0 m3

6. Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane dwu i tréjwarstwowe, stropy i stropo-
dach konstrukcji zelbetowej, pokrycie dachowe papowe.

1. Projektowane rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne.

7.0. Zatozenia oqéine.

Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
strefa obcigzenia Sniegiem: Il
strefa obcigzenia wiatrem: |
strefa przemarzania gruntu: Il
strefa klimatyczna: Il
Budynek wyposazony w instalacje, wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania, elektryczng i instalacje ni-
skopradowe.

7.1. Fundamenty:

Poziom posadowienia fundamentéw komindw przyjeto nie nizej niz poziom taw istniejacego budynku.
Fundamenty wykonac z betonu klasy C16/20 zbrojonego ¢ 12 ze stali klasy A-Il wg rys. konstrukcyjnego.
Bezpos$rednio pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10 cm.
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Wszystkie naruszone lub rozmoczone, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, partie gruntu nalezy usungé¢
recznie i zastgpi¢ warstwg chudego betonu klasy C8/10 lub podsypka z grubego piasku zageszczong do Ip =
0,75.

7.2. Sciany:

Istniejgce Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z dociepleniem styropianem grub. 8 cm nie spetniajg obowia-
zujgcych warunkow technicznych i norm cieplnych. Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej izolacji termiczne;
od strony zewnetrznej i wewnetrznej. |zolacje wewnetrzng zastosowano na Scianach usytuowanych w granicy i w
odlegtosciach nie pozwalajacych na zastosowanie izolacji zewnetrznej. Izolacja zewnetrzna ze styropianu grub. 8
cm w systemie SBO (Scian piwnic z 8 cm styroduru), izolacja wewnetrzna grub. 8 ¢cm z pianki poliuretanowej.
Istniejace otwory okienne w miejscu zblizen do granic na odlegtos¢ niezgodng z obowigzujacymi warunkami
technicznymi zamurowano bloczkami z betonu komdrkowego. Od strony stadionu i granicy z dziatkg 1393/3 wy-
konano otwory nowe zgodnie z nowym przeznaczeniem budynku (stanowisko spikera, prasy, zabezpieczenia).

Sciany dziatowe wydzielajace sanitariaty zaprojektowano w konstrukcji szkieletu stalowego z wypetnieniem
w postaci wetny mineralnej grub. 5 cm pokrytego ptytami gipsowo-wtdknowymi.

Szeroko$¢ i wysoko$¢ otworéw drzwiowych dostosowaé do obowigzujacych warunkéw technicznych. W
otworach okiennych usytuowanych ponizej 85 cm (od podtogi) zastosowac¢ od strony zewnetrznej balustrade
osadzong w osciezach.

7.4. Stropy:
Stropy budynku ptytowe, zelbetowe, monolityczne.

7.5. Stropodach:

Stropodach budynku Zelbetowy, ptaski o pokryciu z papy i nierozpoznanej izolacji termicznej. Projekt za-
ktada dodatkowe docieplenie z 18 cm wetny mineralnej rowkowanej z kominkami odpowietrzajacymi. Pokrycie z
dwu warstw papy termozgrzewalne;.

7.6. Nadproza:

Nadproza projektowanych otworéw z belek stalowych dwuteowych o przekrojach wg rysunkéw konstrukcyj-
nych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowa¢ usytuowanie przewodow instalacji elektrycznej w
obrebie projektowanych wyburzen, w przypadku kolizji przewody odfaczy¢ i zabezpieczy¢ przed poraze-
niem.

Prace zwigzane z osadzeniem w/w nadprozy nalezy rozpocza¢ od wyciecia poziomej bruzdy dla osadzenia
belki stalowej. Belke nalezy zaklinowa¢ podbijajac klinami miejsca zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i
miejsca jej oparcia na murze. Nastepnie po oczyszczeniu i zwilzeniu muru, powstatg szczeling nalezy doktadnie
wypetni¢ zaprawg cementowa. Po jej nalezytym zwigzaniu usung¢ pozostatg czeS¢ muru celem osadzenia w
analogiczny sposob kolejnej belki. Belki potaczy¢ ze sobg $rubami w tulejach dystansowych. Miejsce oparcia na
Scianie wzmocni¢ podktadka z klina z blachy stalowej, wykona¢ poduszke z zaprawy cementowej. Po wykonaniu
tych prac i niezbednej przerwie technologicznej potrzebnej na wigzanie zaprawy mozna przystapi¢ do usuniecia
zbednego fragmentu muru. Szczeliny miedzy istniejacq Sciang a elementami stalowymi wypetni¢ zaprawg ce-
mentowg na spoiwie hydraulicznym. Stan techniczny $ciany i sposdb postepowania przy jej wzmacnianiu w po-
ziomie podparcia belek, okre$li¢ na budowie.

Uwaga !

Podczas wykonywania robé6t zwigzanych z wykuwaniem gniazd, bruzd itp. nalezy unika¢ wykonywa-
nia gwattownych uderzen i wstrzaséw. Nie stosowaé miotow o duzym ciezarze. Wymiary elementow kon-
strukcyjnych sprawdzi¢ na budowie. Nie wykonywa¢ bruzd w Scianach istniejacych, wszelkie instalacje
wykonywa¢ w obudowie z plyt g.-k. lub gotowej ptycie technicznej.
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8.7. Schody wewnetrzne:

Schody wewnetrzne Zelbetowe istniejace. Oktadziny schoddw nalezy zréznicowa¢ odcieniem na biegach i
spocznikach, zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.8. Balustrady:

Istniejace balustrady drewniane, zawezajace szerokos¢ biegdw zdemontowac. Wykonaé nowe balustrady
schodowe o konstrukcji stalowej i wys. 1.1 m do wierzchu poreczy, mocowane do bokdw biegu. Porecze prze-
dtuzy¢ 0 0,3 m na poczatku i kofcu biegu ksztattujgc tak zakonczenie, aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie.
Wypetnienie przestrzeni miedzy stupkami siatkg zgrzewang z drutu stalowego o $rednicy 4 mm i wielkosci oczka
50 x 50 mm osadzong w ramce. Elementy metalowe ocynkowane.

7.9. Kominy:

W projekcie wykorzystano istniejgce przewody kominowe. Dla poprawy wentylacji zaprojektowano dodat-
kowe kominy, prefabrykowane keramzytobetonowe. Ponad dachem obmurowane cegtg licowa, wyprowadzone
ponad dach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy montazu stosowaé wytyczne firmy producenta kominow
przyjetych do realizacji. Komin spalinowy dla obstugi kottowni gazowej z wktadem dostosowanym do warunkow
pracy dla pieca kondensacyjnego. Dostep do komindw za posrednictwem gotowej aluminiowej, anodowanej dra-
biny zewnetrznej zabezpieczonej przed mozliwoscig wspinania sig. Wyloty przewodéw wentylacyjnych zabezpie-
czone gotowymi zdejmowanymi kratkami w systemie ze sprezyng. Czapki kominowe zelbetowe grub. 18 ¢cm z
uwagi na konieczno$¢ osadzenia wentylatorow dachowych.

7.10. Schody i podjazd dla niepetnosprawnych:

Schody zewnetrzne i podjazd na gruncie, istniejace betonowe.
7.11. Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna wywiewna za po$rednictwem kanatéw istniejacych i prefabrykowanych elementow
z betonu lekkiego, nawiew przez nawietrzaki higrosterowane w ramie okiennej i zastosowanie oku¢ okiennych
pozwalajacych na rozszczelnienie okien. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory mechaniczne wg projektu
instalacji sanitarnych. Dodatkowo dla zapewnienia wtasciwego komfortu uzytkowania dla cze$ci pomieszczen
przewidziano mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewna.

7. Projektowane rozwiazania wykonczenia budynku.

8.1. Izolacje:

¢ termiczne: posadzki piwnic - 10,0 cm styropianu ekspandowanego typu podtoga;

$cian nadziemia - od zewnatrz w systemie SBO 8,0 cm styropianu ekspandowanego ( A=0,036
W/mK) i od wewnatrz 8 cm z piyt z pianki poliuretanowej ( A=0,031 W/mK), otwartej na dyfuzje pary
wodnej, aktywnej kapilarnie, buforujgcej wilgo¢ z powietrza mocowanej systemowg zaprawa klejo-
wag; $cian piwnic z 8 cm polistyrenu ekstrudowanego;

stropodachu — 18 cm wetny kamiennej rowkowanej w uktadzie warstw, 16 cm warstwa podktadowa
rowkowana 250N ( A=0,036 W/mK) i 2 cm warstwy podktadowej pod pokrycie 600N ( A=0,038
W/mK);

¢ akustyczna: Scian i sufitu - typu HDS 5 cm elastyczna uniepalniona pianka o podwyzszonej gestosci i po-
chtanianiu dzwieku + 5 cm panel wykonczeniowy bezechowy typu piramidki mocowany do podtoza systeno-
wym klejem szybkowigzacym w areozolu.;

¢ przeciwwilgociowe i przeciwwodne: pozioma i pionowa pomieszczen sanitarnych w postaci foli w ptynie;
pokrycie dachowe z dwu warstw papy termozgrzewalnej, modyfikowanej SBS.
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8.2. Podtogi i posadzki:

Posadzki pomieszczen sanitarnych i komunikacji i piwnic - gres o wymiarach 40 x 40 cm na kleju utozony
ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych w pomieszczeniach sanitarnych. Pod ptytkami gresowymi pomiesz-
czen sanitarnych izolacja z folii w ptynie. W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina rulonowa typu linoleum z
pokryciem PUR o grub. 2,5 mm, nakrapiana o ttumieniu min. 6 dB klejona do podtoza i zgrzewalna na styku do-
czotowym. Wykonana na wylewce samopoziomujgcej min. 3 mm. W obrebie wejs¢ do budynku zastosowac z
zewnatrz systemowe wycieraczki zlicowane z powierzchnig komunikacyjng. Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
wykonanie dylatacji posadzkowych.

Posadzki pomieszczen piwnic z uwagi na znaczne nierownosci wymagaja rozbidrki istniejgcych posadzek i
podktadow. Projekt przewiduje wykonanie nowych posadzek z gresow na kleju, 6 cm podktadéw betonowych
zbrojonych siatka i izolacji termicznych ze styropianu grub. 10 cm.

8.3. Wykonczenia wewnetrzne:

o tynki wewnetrzne: wapienno-cementowe, kat. Il + gtadzie na $cianach oraz z ptyty gipsowo - wioknowe
klejone na stykach na ruszcie stalowym (Scianki dziatowe); Sciany docieplone wewnetrznie pokryte systemo-
wym tynkiem lekkim, porowatym, mineralnym 10 - 15 mm stanowigcym warstwe sorpcyjng, bedacym elemen-
tem systemu przyjetego do realizaciji.

o glazura: w pomieszczeniach sanitarnych, oktadzina z ptytek ceramicznych glazurowanych na wys. 2,0 m;

¢ malowanie: Scian i sufitow - farbami silikatowymi lub silikonowymi wg kolorystyki i wystroju wnetrza; $ciany
docieplone wewnetrznie malowane otwartg kapilarnie farbg wewnetrzng w systemie przyjetym do
realizacji docieplenia;
pomieszczenia komunikacji wykonczone tynkiem dekoracyjnym na zagruntowanym podtozu,
dyspersja zywic z tworzywem sztucznym, porowatym, drobnoziarnistym, wytrzymatym i tatwym w
utrzymaniu w czysto$ci, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, niepalnym o oporze dyfuzyj-
nym ok. 0,1 m; kolor wg wystroju wnetrza

¢ parapety: gotowe wykonane z ptyt "konglomeratéw" dostarczane wraz z oknami, grub. 3 cm.

8.4. Okna i drzwi:

Zaprojektowano wymieniane (w miejscu wykuc) okna biate PCV, aluminium o podwyzszonej izolacyjno$ci
cieplnej Uw = 0,84 W/m2K i klasie E i El wg oznaczer na rysunkach. Okno - witryna od strony stadionu drew-
niano-aluminiowe w kolorze biatym szklone szklem bezpiecznym, klasa szyby 334 P4A grub. 7,5 mm w wyko-
naniu szkta "fenickiego". Nalezy stosowac okna wyposazone w nawiewniki spetniajace wymagania dotyczace
wentylacji pomieszczen oraz okucia pozwalajace na rozszczelnienie okien.

Witryna pomieszczenia spikera systemowa PCV w kolorze zottym o parametrach okien zewnetrznych,
Sciany przeszklone od wys. 0,85 m, oparta na wsporniku osadzonym w $cianie murowane;.

Drzwi wewnetrzne, ptytowe, przylgowe, ramiak drewniany obtozony ptyta malowang HDF z wypetnieniem
ptyta wibrowg otworowana. Kolor z palety RAL dostosowany do wystroju wnetrza. Oscieznice obejmujace do-
stosowane szerokoscig do $ciany w ktérej drzwi sg osadzone. Drzwi pomieszczen sanitarnych wyposazone w
samozamykacze i trzeci zawias dla szerokosci 80 cm, zamki tazienkowe i podciecia wentylacyjne. Drzwi wej-
Sciowe aluminiowe tréjkomorowe (izolacja termiczna — grupa materiatowa 1,0 wg DIN 4108), w klasie EI 60.
Zamdbwienie asortymentowe i ilosciowe wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

8.5. Wykonczenia zewnetrzne:

o pokrycie dachu: papa termozgrzewalna nawierzchniowa na podkfadzie z papy termozgrzewalnej podktado-
wej modyfikowane SBS, systemowe dla pokry¢ z wetny skalnej;

o obrobki blacharskie: blacha powlekana w kolorze srebrnym:;

e rynny i rury spustowe: aluminiowe , grubo$¢ rdzenia 0,7 mm, kolor srebrny metalik;
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o elewacje: Sciany zewnetrzne docieplone metodg SBO, styropian 8 cm, samogasnacy, wyprawa tynkarska
Sciany - tynk wzmacniany widknem weglowym 2 mm o oczekiwanej odporno$ci na uderzenia (w strefie parte-
ru) na poziomie 40 - 50 J, w kolorze Falb 15 Falb 10 firmy CAPAROL wg wzornika 3D concept lub réwno-
wazny; wskazanie rodzaju wzornika ma jedynie za zadanie jednoznaczne okreslenie oczekiwanych kolorow
elewacji i w zadnym przypadku nie moze by¢ traktowane jako wybér dostawcy technologii i materiatu; nie do-
puszcza sie mozliwo$ci stosowania materiatéw z roznych systeméw technologicznych;

e cokdt — tynk mozaikowy w kolorze Falb 5 firmy Caparol wg wzornika 3D concept lub rownowazny z uwaga jw.
w zakresie wskazania koloru,

o podokienniki: gotowe, z blachy powlekanej w kolorze rynien i rur spustowych;

e daszek szklany: nad wejsciem do budynku systemowy daszek szklany z odciggami ze stali nierdzewnej,
szkto hartowane laminowane typu VSG grub. 0,8 - 1,2 cm (uzaleznione od ilosci punktow mocowania); wy-
sieg ok. 0,8 m, szeroko$¢ 2,0 m.

UWAGA:
Kolory, faktury materiatéw nalezy na roboczo uzgodnic z inwestorem i projektantem budynku.

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Kategoria budynku — ZL llI:

budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, niski,

budynek stanowigcy jedng strefe pozarowa, dopuszczalno$¢ wielkosci strefy nie zostata przekroczona,
budynek z pomieszczeniami w ktorych okresowo moze przebywac do 50 osob,

nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych ogniowo.

e o o o

Klasa odporno$ci pozarowej:
e dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D”

Elementy konstrukcyjne:
e gldwna konstrukcja nosna — sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane i otynkowane z bloczka z beto-
nu komorkowego 24 i 36 cm,
e Kkonstrukcja dachu — stropodach zelbetowy,
e pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na wetnie skalne;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

W klasie odporno$ci pozarowej budynku ,D”

gtéwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30,

konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia,

Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,

Sciany wewnetrzne petnigce funkcje gtdwnej konstrukcji nosnej spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej R 30, pozostate spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia,

e przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, powierzchnia ponizej 1000 m2,

Lokalizacja:
W  obrebie lokalizacji budynku znajdujq sie budynki zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi
z elementow nierozprzestrzeniajacych ogien. Przeszklenia Scian w budynkach na powierzchni do 35 %,
budynki z dachami nierozprzestrzeniajacymi ogien. Wymagana minimalna odlegto$¢ miedzy budynkami po
wprowadzeniu zmian projektowych, zachowana.
Odlegtos¢ od drdg i terendw publicznych nie normowana.

Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych:
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Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe, wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu no-
minalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej
DN 80 powinna wynosi¢, co najmniej 10 dmd/s.

Warunki ewakuacji:

W projekcie zapewniono ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Drzwi ewakuacyjne o
szerokosci 0,9 m w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°. Wysoko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy minimum 2,0 m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzy-
dtem nie blokowanym o szerokosci 0,9 m.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 oséb jednoczesnie. Pigtro i piwnica budynku przeby-
wanie do 10 osob.

Dhlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Ewakuacja
prowadzona tacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
korytarzem nie przekracza dopuszczalnych 10 m przy jednym kierunku ewakuacji. Korytarz ewakuacyjny
spetnia okreslone warunki, szerokos¢ 1,4 m i wysokos¢, co najmniej 2,2 m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysoko$ci do 2,0 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m. Obudowa drég ewakuacyjnych o kla-
sie odporno$ci ogniowej El 30. Drzwi ewakuacyjne z budynku i korytarza do wyj$cia z budynku o szeroko-
sci w $wietle 1,5 m z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9 m, otwierane na ze-
wnatrz. Stosowanie w pomieszczeniach do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych i ktérych pro-
dukty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

W budynku przewiduje sie wykonanie oSwietlenia ewakuacyjnego.
Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa PN-92/N01256/01
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4/97
Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach pozarowych PN-N-01256-5/98
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B. Obliczenia statyczne.

1.0 ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STROPODACH ISTNIEJACY. Obciazenie na 1 m? stropodachu.

Obcigzenie $niegiem

Lokalizacja obiektu - strefa III $niegowa
Q« = 1,2 kN/m?

- wspdtczynnik ksztattu dachu C, = 0,8

- obcigzenie odniesione do poziomu: S, = Q*C,

NAZWA OBCIAZENIA CIEIALAI‘QTI-{T. s V\é'%IT_T JEDN.

2 x papa termozgrzewalna 2*%11%0,05 = 0,100 1,2 0,120 kN/m?
wetna mineralna gr. 2 cm 2,0%0,02 = 0,040 1,2 0,048 kN/m?
wetna mineralna gr. 16 cm 1,2%0,16 = 0,192 1,2 0,230 kN/m?
OBCIAZENIA STALE - WARSTWY WYKONCZENIOWE 0,332 1,20 0,398 kN/m?
stropodach zelbetowy gr. 20 cm 25%0,2 = 5,000 1,1 5,500 kN/m?
obcigzenie zmienne 0,5 = 0,500 1,4 0,700 kN/m?
obcigzenie $niegiem 1,2%08 = 0,960 1,5 1,440 kN/m?
SUMA OBCIAZEN CAtKOWITYCH 6,792 1,2 8,038 kN/m?

STROP ISTNIEJACY. Obcigzenie na 1 m? stropu.

NAZWA OBCIAZENIA CI-\:\,{A?RITA-II-(T s V\C/)A;T_T JEDN.
gres na kleju/wykfadzina rulonowa/Tarkett 22%0,02= 0,440 1,2 0,528 kN/m?
wylewka samopoziomujaca 24*0,03 = 0,720 1,3 0,936 kN/m?
tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm 19%0,015 = 0,285 1,3 0,371 kN/m?

OBCIAZENIA STALE - WARSTWY WYKONCZENIOWE 1,445 1,3 1,835 kN/m?
istniejacy strop zelbetowy 25%0,2 = 5,000 1,1 5,500 kN/m?
obcigzenie zmienne - biura 2= 2,000 1,4 2,800 kN/m?
obcigzenie zastepcze od Scian dziatowych 225*(/7/ 265) 1,557 1,4 2,179 kN/m?

SUMA OBCIAZEN CAtKOWITYCH 10,002 1,2 12,314 kN/m?
SCIANA ISTNIEJACA. Obciazenie na 1 m?.

NAZWA OBCIAZENIA CI-\?AAF‘&-II-{T. ¥t V\é'%FI{_T JEDN.
cegta petna gr. 50 cm 18%0,50 = 9,000 1,1 9,900 kN/m?
cegta petna gr. 36 cm 18%0,36 = 6,480 1,1 7,128 kN/m?
cegta petna gr. 25 cm 18%0,25 = 4,500 1,1 4,950 kN/m?
PROJEKTOWANY WSPORNIK. Obcigzenie na 1 m?,

NAZWA OBCIAZENIA CI-\:\XAI\RE:II-{T. Y \%%TT JEDN.
gres na kleju/wykfadzina rulonowa 22%0,02 = 0,440 1,2 0,528 kN/m?
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warstwa wyrdwnawcza - szlichta gr. 5 cm 23%0,05 = 1,150 1,3 1,495 kN/m?
folia 0,01 = 0,010 1,2 0,012 | kN/m?
izolacja termiczna gr. 6 cm 1#0,06 = 0,060 1,2 0,072 kN/m?
plyta zelbetowa gr. 6 cm 25%0,06 = 1,500 1,3 1,950 kN/m?
izolacja termiczna gr. 6 cm 1#0,06 = 0,060 1,2 0,072 kN/m?
tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm 19%0,015 = 0,285 1,3 0,371 kN/m?
OBCIAZENIA STALE - WARSTWY WYKONCZENIOWE 0,332 1,20 0,398 | kN/m?
obcigzenie zmienne 50 = 5,000 1,3 6,500 kN/m?
SUMA OBCIAZEN CALKOWITYCH 6,792 1,2 8,038 kN/m?

2.0

NADPROZA STALOWE.

Dane materiatowe:
Stal profilowa klasy A — I (523532)
fya = 215 MPa

Zalozenia do projektowania:

Zaprojektowano nadproza stalowe w $cianach istniejgcych w postaci belek z dwuteownika I.

Zestawianie wynikow wymiarowania:

Rozpietosc¢
Nazwa Przekréj | w Swietle
nadproza |[cm xcm]| podpdr
[m]

N1 2x1140 | L=1,50m
N2 2x1140 | L=160m
N3 2x 1220 | L=3,00m
N4 2x1120 | L=135m
N5 2x 1120 | L=150m
N6 2x 1100 | L=0,90m
N7 180 L=0,90m

3.0

Parametry wspornika:
Przekréj C120.

Dane materiatowe:
Stal profilowa klasy A — I (523512)
fg =215 MPa

Zalozenia do projektowania:
Schemat statyczny — wspornik
Graniczna wartos$¢ ugiecia L/150

Wymiarowanie elementu:
Przyjeto:

pasmo zbierania obcigzenia ze stopu/stropodachu:

a=090m

WSPORNIK STALOWY POD WITRYNE.

Zestawienie obcigzen przypadajgcych na wspornik stalowy. Obcigzenie na 1 m.

. OBC. OBC.
NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. 7 OBLICZ. JEDN.
obcigzenie state + uzytkowe + $nieg 9,734 1,3 12,654 kN/m
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ciezar $ciany przeszklenia na wsporniku 3,915 1,2 4,698 kKN/m

ciezar wlasny belki stalowej C120 0,130 1,1 0,143 kN/m
SUMA OBCIAZEN CAYKOWITYCH 13,779 1,27 17,495 kN/m

sita skupiona (ciezar przeszklenia i belki C120) | 3,641 | 1,20 | 4,357 | kN

Wartosci momentéw zginajgcych i sit tngcych w podciggu:

Wartosc sity Wartos¢ Warto$¢

wewnetrznej charakterystyczna obliczeniowa
Mmax 7,01 kNm 8,69 kNm
T max 14,48 kN 18,12 kN

Wysieg wspornika przyjety do obliczen:
L=0,75m

Charakterystyki geometryczne przyjetego przekroju:
- wysoko$¢ H = 120 mm

- szeroko$¢ potki br = 55 mm

- grubosc srodnika t, = 7 mm

- grubosc¢ potki tr = 9 mm

- pole przekroju A = 17 cm?

- moment bezwtadnoéci I, = 364 cm*

- wskaznik zginania Wy = 60,7 cm®

- klasa przekroju: I

Sprawdzenie warunku nosnosci na zginanie:

Wskazniki zginania Wy = 60,7 cm®

Wspdtczynnik redukeyiny ¢, = 1, dla I klasy przekroju, zatem:
Mg = 1,0%60,7*21,5 = 1305,05 kNcm = 13,05 kNm

LS],O—) 8,69 =0,7<1,0
o, *M, 13,05

Warunek spetniony!

Sprawdzenie warunku nosnosci na $cinanie:

Pole przekroju czynnego na $cinanie:

A, = 8,4%0,7 = 5,88 cm?

Przekrdj spetnia warunki smuktosci przy Scinaniu, zatem ¢, = 1, zatem:
Vgy = 0,58*1*0,000588*215000 = 7,32 kN

131,0—> 1812 =0,25<1,0

Vi 73,32
Warunek spetniony!

Sprawdzenie warunku ugiec:

faop = (1,025*%0,75)/150 = 0,51 cm
f < f4p=>0,16mMm<0,51m
Warunek spetniony!

KONIEC
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1.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Zakres robot.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane z przebudowg i rozbudowg budynku w Chojni-

cach przy ul. Jeziornej dziatkach o nr geod. 4356, 1391, 1390/1, 1392/1, 1392/2, 1393/1.

2.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w trakcie prowadzonych prac to miedzy innymi:
osuniecie ziemi podczas prac ziemnych

(@]

o

przebywanie pracownikdw w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego

(@]

porazenie pradem podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi

o praca na wysokosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robé6t budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania

pracami budowlanymi.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢. Ogrodzenie o wys. 1,8 m wykonac
w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dla dostawy materiatow.

Materiaty sktadowa¢ w taki sposob i w takim miejscu, aby nie stwarzaty zagrozenia.

Funkcje operatorbw maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich urzadzen jak spawarki
mozna powierzy¢ wytacznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig

komisjg kwalifikacyjna.

Miejsca niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ barierkami lub pokrywami np. wykopy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac aktualne badania lekarskie i by¢ wyposazeni w

niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski przyciemniajace, fartuchy
spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

Rusztowania i szalunki powinny by¢ przystosowane do przenoszenia zatozonego obcigzenia,
posiada¢ wystarczajaca powierzchnig robocza i spetnia¢ wymagania normowe.

Przy prowadzeniu prac malarskich zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Projekt organizacji robot wykona kierownik budowy.
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8ciana istn. docieplona

wyburzenia

Zamurcwania

RZUT PIETRA

agsiedni budynek

UWAGA:
- wymiary drzwi sq wymiarami przejscia w swistle
oSciednicy; wymiar dostosowat do wymianiw
drzwi wybranego producenta.

PROJEKTOWRNIE, MDZORY Rﬁi'f
| POSREDN I STYCYJ
POSRE mwg IWESTYCYIE | =
80 - 842 RYTEL (052 W7-56-85 1 - 100
ul. Brzezina 8 NIP 555-100-D5-70 =
Obiekt | Bud. wislofunkeyjny ushugowy - rozbudowa i przebudowa
Chojnice ul. Jazioma, dz. nr geod. 4358,1384,1390M, 1382/1,1382/2,1393M.
Presdmict . RZUT PIETRA
Imig 1 Data Podpis
MIROSLAW J. GIEMINSKI
Upr. Budowl. do projakiowania | Kanswania
Projekiant | A ematr. robotaml bwmm:‘spoqslmw 05.12.14

Nr awld. UAN - NB - 7210/75/85
Nr awid. AN - KZ - T210/2/87
Nr awid. UAN - KZ - T210/36/80




1686
systemowa drabina aeluminiowa
;_/_ Z wysuwang, zamykanq czesciq dolng
= —F
d 10 4,48 4,10 [@]l
@ [Cau kominekjwengglacyjny
(ﬁ— 5 wentylator dachowy
kominek wentylacyjny wentylator dachowy kominek wentylacyiny — ©
g
= r==" <z ~
n | iﬁi i F
L y
()§
I 2
(<}
, 08% ¢
| |  — | | | | 1T 1 | | | | | | |  u] I~
I Rd 12
- N GRANICA DZIALKI Rs10| ©
R
I o
0.8% __
1T 1 1T 1T 1 1 [oO1]
Rd 12 I iedhni budvnek
Rs 10 | == o= sgsiedni budynel
499 I_ T 1146
PROJEKTOWRNIE, NADZORY RVSS"’
I POSREDNICTWO INWESTYCYJNE
Wenaoclaa Y. Criemeriake © Skala
69-642 RYTEL (0-52) 397-56-85 1:100
ul. Brzezina 8 NIP 555-108-05-79 -

Obiekt | Bud. wielofunkcyjny ustugowy - rozbudowa i przebudowa
Chojnice ul. Jezioma, dz. nr geod. 4356,1391,1390/1,1392/1,1392/2,1393/1.

rreamict s RZUT DACHU

Branza | Imig i i ieni Data Podpis
MIROSLAW J. CIEMINSKI

Upr. budowl. do projektowania i kierowania

" W Sp
Projektant | Arch-+konstr. architekt. | konstr. - budowlanej 05.12.14
Nr ewid. UAN - NB - 7210/75/85
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/2/67
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/35/89




\W 0,43

392

il

+3,385

808

il

OINACZENIA SCIAN:

sciana zewnetrzna tréjwarstwowa

sciana zewnetrzna dwuwarstwowa

sciana wewnetrzna dziatowa

UKEAD WARSTW STROPOWYCH:

Al

posadzka - gres na kleju

szlichta cementowa 5 cm

zbrojona siatkg

folia PE

styropian EPS100 10 ¢

m

istniejgca podbudowa

gres na kleju/wyktadzina

istniejgcy strop zelbetowy

izolacja akustyczna 5

0+50 mm

gres na kleju/wyktadzina

istniejgcy strop zelbetowy

istniejgcy strop podw

ieszany

papa termozgrzew. nawierzchn.

papa termozgrzew. podktad.

2 cm wetna mineralna wierzchnia 600N

16 cm wetna mineralna rowkowana 250 N

istniejgcy stropodach zelbetowy

gres na kleju wykt. rulonowa

wylewka betonowa

folia

styropian 6 cm

pt. zelbetowa w konstr. stalowej 6 cm

styropian 6 cm

tynk cienkopowtokowy
PROJEKTOWANIE, NADZORY bl
| POSREDNICTWO INWESTYCYINE 6
Weonoolaw §. Ciemidobf Sizla
89-642 RYTEL (0-52) 397-56-65 ‘_ “‘_ OO
ul, Brzezina 6 NIP 555-109-05-79

Oblekt

Budynek wielofunkcyjny ustugowy- rozbudowa i przebudowa.
Chojnice ul. Jezioma, dz. nr geod. 4356,1391,1391/1,1392/1,1392/2,

1393/1.
Prsamiotrs|  PRZEKROJ
Branta Imlg | nazwisko, uprawnienia buriowiana Data Podpls
MIROSELAW J. CIEMINSKI
Upr. budowl. do projekipwania | Klerowania
robotaml budowlanyml w specjainosd 05.12.14
Projektant |Arch.+konstr. architekt. | konstr. - budowlane]
Nr ewid. UAN - NB - 7210/75/85
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/02/87
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/35/89
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RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1 : 100
Ostateczng lokalizac] Ostateczng lokalizacje
/ustoﬁé na budowie /ustoh’é na budowie
z / z
pp=zpoeEm,
ST1
Projektowany
fundament
potgezyt 2 ST2
Istniejgeym Projektowany =
— fundament )|
8 pofqezyé z
istniejgcym
399 8 377 8, 8, 505
7] 7]
&
w0
[ fundament projektowany
86 100
20 46 | 20 20 | 60 | 20
: 1 1 : 1
3 #12 co 18,5cm KOMIN WENTYLAC. 3 #12 co 18,5cm KOMIN WENTYLAC.
L=176 L =290
o =
< <
L] L] L1 L1 2 s L] L] L] LY
o‘i SS S SS e SS S SS e S S S SS Yl Sr SS S S e SS S SSS SS S SS S e s
:ﬁ [///// S S ST s S SSSS ////\S\/// @ :r [///// SS S SSS SSSS S SS S SS S e s @

5 #12 co 18,5¢cm

L =+~35
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

¢ |Dtugos¢| llosé A-ll

NR [mm] [m] szt. #12

1 #12 0,35 10 3,50

2 #12 0,76 3 2,28

3 #12 0,90 3 2,70

Dtugos¢ [mb] 8,48

Masa 1m [kg] 0,888

Masa wg ¢ [kg] 7,53

UWAGI:
1. Stopy fundamentowe czesci projektowanej, na

odcinku zblizenia z czescig istniejgcg, posadowié
na poziomie faw istniejgcych.

/ podfoza gruntowego nalezy usunqgc¢ wszystkie
napotkane grunty nasypowe, organiczne i zastgpic
je pospdtkq zaggszczong do Is=0.98.

Ostatnig warstwe gruntu w wykopie usungc recznie.
Po wykonaniu wykopu wezwa¢ geologa w celu
dokonania odbioru gruntu w wykopie.

Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podkfad

z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem.

Nie wolno pozostawi¢ odkrytych fundamentow

w okresie temperatur nizszych niz 0°C. Giebokose
przemarzania wg PN—81/B—03020 wynosi 1,0 m.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5 #12 co 22c¢m
L =n~35

+ 0,00 = 150,82 m npm

CHUDY BETON C8/10 (B10)

STAL A-0/St0S/

OTULINA ZBROJENIA -5 cm

PROJEKTOWNNIE, NNDZORY
I POSREDNICTWO INWESTYCYINE
Wenoclace 9. Ciemirioke ©

89 — 642 RYTEL
Brzezina 6

(0-52) 397-56—65
NIP_555-109—05-79

Rys. nr

K1

Skala

1:100

Obiekt

Budynek wielofunkcyjny - przebudowa.
Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr geod. 4356,1391,1390/1,1392/1,1393/1.

Przedmiot rys.

RZUT FUNDAMENTOW

Branza

Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane

Data

Podpis

Projektant

Arch.+konstr,

MIROSLAW J. CIEMINSKI
Upr. budowl. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
architekt. i konstr. - budowlanej
Nr ewid. UAN - NB - 7210/75/85
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/2/87
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/35/89

05.12.14




RZUT MONTAZOWY
PIWNIC

SKALA 1 : 100

a z2a
2 lE poziom 3}
b 2 H=286
%}gﬁzegé?q EN\Ostateczng lokdlizac
Ustdié na ! ustalic na budowie
a77 budowie 8 201 g 505 3
3 WE
4 | |
g i o 52 = B
. pasadzki al = o%ﬂgg‘(\' s I
2 ~ 2,865 g .2 K o (g
|zolacja akustyczna B 24"‘3 Jﬂ EL"E
Scian 1 sufitu 90mm z z
+ 50mm panel
wykoficzeniowy piramidki
379 10
E Sciany istniejgce izolowane akustycznie
[ ] sciany istniejgce
wyburzenia
PROJEKTOWRNIE, NADZORY R]Ysi-g
| POSREDNICTWO NWESTYCYJNE
Wenoslace 8. Ciemidiske © Skala
89 - 642 RYTEL (0-52) 7-36-65 (1 - 4100
ul. Brzezina 6 NIP_555-108—-05-79 -
UWAGI: Obiekt | Budynek wielofunkcyjny - przebudowa.

Chajnice ul. Jezioma, dz. nr geod. 4356,1391,1390/1,1392/1,1393/1.

1. Wymiary spraowdzi¢ na budowie.
2. Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczyt o I}E&EtmiyONTAZQWYPIWNL?E Foi

antykorazyjnie i przeciwogniowo. MIROSLAW J. CIEMINSKI
ROZpGJU'yWQC TOCZ!’”@ 7 V'YS. KS Upr. budowl. do projektowania i Kierowania

'LM

: w
Projektant | Arch.#konstr. architekt. i konstr. - budowlanej 05.12.14
Nr ewid. UAN - NB - 7210/75/85
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/2/87
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/35/89




RZUT MONTAZOWY
PARTERU

SKALA 1 : 100

okno wykuszowe Powyzej 3,0m

67

C 120
o : Q szkio fenickie
| Nadproze N1 witryna S LA ZEBEL g @ Nadproze N3 witryna

pO

[N

s |Z1 _ 4 300 ©
: 2 Ostateczng lokalizocje
|8 q = ystalié na budowie
391 8 125 |28 2 8 497 8
il o =
= i b =
(33 [} = H o @l ° ~
B g Ostatecong p===Al [~ ] o 5
- | ié 2 %}% T tloonisa 8 i:';i =
® = budowie . drawi p.poz B £ &
o o 7
o ]_r.N:d,P(ozeE B e B
. i i . istniejqce
g 2 ORANICA DZIALK]
§ =
= } }‘_ 0,43=150,39
Nadproze L
=]

istniejgce

GRANICA DZIAKI

SASIEDNI BUDYNEK

Sciany istniejgce docieplone

|

sciany istniejgce

wyburzenia

zamurowania

Sciany projektowane

[ ]

UWAQI: | | BETON C16/20 (B20)
Wymiary sprawdzi¢ na budowie. STAL ZBROJENIOWA

Flementy stalowe oczyscie, zabezpieczye

antykorozyjnie i przeciwogniowo. STAL A-lll /134GS/
Kolejnose wykonywania robdt:

podstemplowac stropy w rejonie

wykonywanego mgdpro;a . STAL PROFILOWA
wykuc bruzde z jednej strony sciany STAL A-l /8235J2/

osadzi¢c jednqg belke stalowg
wykué bruzde z drugiej strony Sciany

osadzi¢c drugg belke stalowg i pofgezye PROJEXTOWRNIE, ADZORY Rys. rr
belki ze sobq za pomocq Srub | POSREDNCTWO RwesTyCyne | 13
miedzy gdrne pofki belek 1 sciane nad MWenoslacr 9. Clemeiake ® Skala
N FE . 89 — 642 RYTEL 0-52) 397-568-65 .
nimi wbija¢ co 30 cm kliny stalowe ul. Brzezina 6 (0oez) r-se-¢5 1|1:100
7 \ S7 7 i Ie . .
2 blachy gr. 8 mm, szczeling wypefnic Obiekt | Budynek wielofunkcyjny - przebudowa.
Zaprawqg nie ku FCZ‘ W Chojnice ul. Jezioma, dz. nr geod. 4356,1391,1390/1,1392/1,1393/1.
usunge sciang pod nadprozem preoemios| RZUT MONTAZOWY PARTERU
belki stalowe zabezp. przed korozjg, Branta _Jimig  nazwi eni > Data | Podps |
. . P . MIROSLAW J. CIEMINSKI
osiatkowaée, wyszpafdowac 1 otynkowac Up,_budog._sdgpmj;'m?mimfmma
tynkiem cementowym gr. 2 cm. Projektant | amnseanst. | "0 Ch et - budowana]  [05.12.14
. P R Nr ewid. UAN - NB - 7210/75/85
. Rozpatrywaé fgcznie 7 rys. K6. Nr ewid. UAN - KZ - 7210/2/67
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/35/89




RZUT MONTAZOWY
PIETRA

SKALA 1 : 100

t mo ‘Q dmt'm

3 2
iina . BE~
& [ | 8
n 8 g &% B B
8 26 f2H—T 8, 221 | 28 29 12l 220 sl =
-TTQ T C L |2J ._gl Il]' ET’&T u
|3 TSR 211 HH 1= 8l =
™ H . budosie gll 31 glllhi 3‘ jj 11=243 £
~ o 7 7 7 &
8 4t 8! istniegce
g %ﬂ: E GRANICA DZIALKI
z: I.’ﬁ _
e Notprate
T N
tstnicjgce \_J
SASIEDNI BLDYNEK
Sciany isinigjqce docieplone
Iﬁ écmny istniejoce
Sty wyburzenia
UWAGI: {7774 zamurowaria
1. Wymiary sprawdzic na budowie. :l HGiany; prejsk iovane
2. blementy stalowe oczyscié, zabezpieczye
anlykorozyjnie | przeciwogniowo.
3. Koleinosé wykenywania robdt:
— podstemplowoe stropy w rejonie
wykonywanego nadproza STAL PROFILOWA
— wykué bruzde z jednei strony sciany _
— 0sadri¢ jednq belke stalowg STAL A |/8235J2/
— wyku€ bruzde z drugiej strony Sciany
— osardzié drugq belke stalowg i pofqezye PROJEXTOWANE, NDZORY Rys. e
belki ze sobq za pr')P"OCQ 5rub | POSREDNCTWO NWESTYCYING KA
- rmedw gorne pdtki belsk 1 &cione nad Wesslasw §. Ciemiiakis ® Stala
nimi wbijaé co 30 cm Kliny stolowe i Sestil-s o) % [1:100
Z Dloghy gr. B mm, szczelne wypeini Oblekt | Budynek wielofunkcyjny - przebudowa.
zaprawg niekurczlivg Choinios ul, Jezioma, dz. nr ge0d, 4356,1391.13901,13921,1353A,

usunmé scione pod nodprozZer

belki stalows zabezp. przed knrozjg,
osiatkowo€, wyszpaldowac i olynkowal
tynkiem cementowym gr. 2 cm

RZUT MONTAZOWY FLEI'RA

MIROSLAW J. CIEMIRSKI
Wor, budovn mpro)eldowhlmmla

Projeldant | Arh seerow. arcniton, | koney - bucwiene] | [05.12.14
Nr ewid. UAN - NB - T2V 075785
Ny ewid, UAN ~ K2 - 7210287

Nr oald. UAN - KZ - TVR589




NADPROZE N1
L =150 cm

PARTER szt. 1

®

2x 1 140
WYSZPALDOWAC
‘ OSIATKOWA
CSCIANA | OTYNKOWA
ISTNIEJACA |
=
I
sl
pret 812
gwintowany M12
BL.6x100x490 w tulei dystansowej
co ~50cm | 50 /" co ~50cm
szt. 4 \ \ szt. 4
490— wymiar spr.
na budowie

NADPROZE N5
L =150 cm

PIETRO szt. 3
2x 1120

WYSZPALDOWAG
_ A OSATKOWA\S.
SCIANA | / onmeow
v T
,,,,, 4 i)
pret #12

gwintowany M12
w tulei dystansowej

BL.6x100x350
co ~50cm 36

co ~50cm
szt. 4
X szt. 4
350— wymiar spr.
na budowie

NADPROZE N2
L =160 cm

PARTER szt. 1

©)

2x | 140
WYSZPALDOWAC
ATKOWAS,
SCIANA | OTINKOWA
ISTNIEJACA i 2
! %
|
s s |
pret ¢12
gwintowany M12
BL.6x100x490 w tulei dystansowe]j
co ~50cm | 50 | co ~50cm
szt. 4 ‘ ‘ szt. 4
490- wymiar spr.
na budowie

NADPROZE N6
L=90cm

PIETRO szt. 2

SCIANA
ISTNIEJACA 7

-
I
|
[
I
|
I

,,,,,,,,

pret 12
gwintowany M12

BL.6x100x240 ; ;
<o ~500m w tulée(l) iyggir;gowej
szt. 3 szt. 3

OPARCIE BELKI NA MURZE

pret 812 gwintowany M12
w tulei dystansowej
co ~50cm

BELKA STALOWA

H

(

Poduszka o]
N

betonowa —
gr. 10cm

SCIANA

ISTNIEJACA _, 25

T f
[
[
[ °
[
I L
1T

Poduszka
BLACHA gst%%%v::
GR. 6 mm
co ~50cm
SCIANA
L 25 WL ISTNIEJACA

NADPROZE N3
L =300 cm

PARTER szt. 1

@)

NADPROZA STALOWE

. SKALA 1: 20
NADPROZE N4

L=135cm

PARTER szt. 1

)

2x 1 220 2x 1120
SCIANA TQ(L)?IIWAC fﬁk"g’m
ISTNIEJACA & oo _SCIANA | o
% ISTNIEJACA |
] 7
/J Wzt
pret @12 pret 812
gwintowany M12 gwintowany M12
BL.6x100x490 w tulei dystansowej BL.6x100x490 w tulei dystansowej
co ~50cm 50 L co ~50cm co ~50cm | 50 \ co ~50cm
szt 7 7 7 szt 7 szt 4 ] | szt. 4
490— wymiar spr. 490— wymiar spr.
na budowie na budowie
ZESTAWIENIE STALI
NA NADPROZA STALOWE
] Poz. | llogé Przedmiot Dlugos¢ Cigzar kG____1 ot
NADPROZE N7 mm im 1szt | catkowity
_ 1 2 1140 1900,0] 14,40 27,36 54,72 S235J2
L=90cm 2 19 |bl 100x6 490,00 471 231 4385 523502
PIETRO szt. 1 3 2 1140 2000,0] 14,40 28,80 57,60] S235J2
@ 4 2 1 220 3500,0] 31,10] 108,85] 217,70] S235J2
5 2 1120 1750,0] 11,20 19,60 39,20] S235J2
| 80
ST ALDOWAC 6 6 1120 1900,0] 11,20] 21,28 127,68| S235J2
SCIANA ﬁl%lﬁ pelediy 7 12 |bl 100x6 350,00 4,71 1,65 19,78] S235J2
ISTNIEJACA lw 8 4 1100 1300,0 8,32 10,82 43,26] S235J2
0, 9 6 bl 100x6 240,00 471 1,13 6,78| $235J2
10 1 180 1300,0] 5,95 7,74 7,74] S235J2
12 11 1 1100 1220,0 8,32 10,15 10,15) S235J2
7
MASA OGOLEM: 628,46] kg
R - rura RK - rura kwadratowa L - katownik # - pret zbrojeniowy [ -ceownik | - dwuteownik
T - teownik RP - rura prostokatna Z - zetownik o - pret zbrojeniowy bl - blacha
W WYKAZIE NIE UJ?TO ??CZNIKOW STALOWYCH
UWAGI:
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Elementy stalowe oczysci€, zabezpieczyé
antykorozyjnie i przeciwogniowo.

3. Kolejnos¢ wykonywania robét:

— podstemplowaé stropy w rejonie
wykonywanego nadproza

— wykué¢ bruzde z jednej strony Sciany

— osadzi¢ jedng belke stalowg

— wykué¢ bruzde z drugiej strony Sciany

STAL PROFILOWA
STAL A-l/St3S/

— osadzi¢ drugq belke stalowq i potqczyé
belki ze sobq za pomocq $rub

— miedzy gdrne pdtki belek i Sciane nad
nimi wbija¢ co 30 cm kliny stalowe

ul.

I POSREDNICTWO INWESTYCYJNE
Wnoslaow 9. Crieminiobes ®

89 — 642 RYTEL

PROJEKTOWRNIE, NADZORY Rys. or
K5

Skala
(0-52) 397-56-65 1:-20

Brzezina 6 NIP_555-109-05-79

z blachy gr. 8 mm, szczeling wypetni¢

zaprawq niekurczliwg Obiekt

Budynek wielofunkcyjny - przebudowa.
Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr geod. 4356,1391,1390/1,1392/1,1393/1.

— usunqg¢ Sciane pod nadprozem

Przedmiot rys.

NADPROZA STALOWE

— belki stalowe zabezp. przed korozjg,

Branza |Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Data Podpis

osiatkowa¢, wyszpatdowaé i otynkowaé
tynkiem cementowym gr. 2 cm.

Projektant

MIROSLAW J. CIEMINSKI
Upr. budowl. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci
architekt. i konstr. - budowlanej
Nr ewid. UAN - NB - 7210/75/85
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/2/87
Nr ewid. UAN - KZ - 7210/35/89

Arch.+konstr. 05.12.14




KONSTR. WSPORCZA POD WITRYNE

< SKALA 1: 10
€120 @ /
i C120 PLYTA ZELBET. gr.6cm C120 i
| BETON C16,/20 |
: stal A-IIl (34GS) ‘:
! < — = !
| d 9 zbrojenie siatkq “
| o g < #8 co 20 cm |
155 1.592 55
16f) 1670 16
! 1702 i
kotwy wklejane iniekcyjnie kotwy wklejane iniekcyjnie
ILTI 4x M12 typ kotwy ~ HILTI 4x M12 typ kotwy
dostosowa¢ do rodzaju podtoza /dostosowoé do rodzaju pod’(oZo//
L L0 0, UL LA LA 4

/I C120 L=1702

55 1592 I,gg
A A
1702
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Diugosé Ciezar kG 2 C120 L=674
Poz. llos¢é Przedmiot - Mat.
mm im 1szt | catkowity
1 1 [120 1702,0] 13,40] 22,81 22,81|S235J2]  FEemmmmmmm——mmm—mmm———————————————————— ===
2 2 [ 120 674,0] 13,40 9,03 18,06| S235J2 l- A
3 2 bl 135x12 200,0] 12,72 2,54 5,09] S235J2
619 |
MASA OGOLEM: 4596] kg 674 7
R- rura  RK - rura kwadratowa L - kgtownik # - pret zbrojeniowy [ -ceownik | - dwuteownik

T - teownik RP - rura prostokagtna Z - zetownik o - pret zbrojeniowy bl - blacha

W WYKAZIE NIE UJETO LACZNIKOW STALOWYCH Qb|'12X1 25200

STAL PROFILOWA

otwory 4914

135
STAL A-l/S235J2/ 40,55 4G

WYTYCZNE MONTAZOWE KOTW INIEKCYJINYCH: Q
1. Montaz w podfozu suchym, niezawilgoconym, niespekanym! T oo _S§
2. Wykona¢ otwory z duzq dokfadnosciq wiercenia na gfebokos¢ ol o ! ! ol o

110mm, o Srednicy 14mm przy uzyciu wiertnicy diamentowej! Qe ! ! 8
3. Otwdr dwukrotnie przeczyscic za pomocg niezaolejonego powietrza ; o

sprezonego o cisnieniu min. 6 bar, nastepnie dwukrotne szczotkowanie, Y |o---of 9

ponownie przeczysci¢ 2x niezaolejonym powietrzem spr. min. 6 bar. S
4. Przestrzefi styku pomiedzy kotwami i blachg czofowq wypetniona zywicq 20 I, I, 0

epoksydowg—wg. producenta. ;135
5. Przestrzega¢ wymaganej minimalnej odlegtosci kotwy od krawedzi betonu

oraz rozstawu kotew.
6. Stosowa¢ sie do zaleced i wytycznych producenta kotew. PROJEKTOWNNIE, NNDZORY
UWAGI: | POREDNCTWO IWESTVCYIIE K6

Wenaclaw 9. Ciemiviake Skala

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. 8 542 RYTEL (o) 37566 |1:10
2. Elementy S~tqlowe oczyscic, ZGbeZpi?CZyC Obi kt' Budynek wielofunkcyjny - przebudowa
3 gntykorozle:le._pow'fOkE Cyr;kowo m|n1251um' © Chojni)éeul.Jeziorna,dz.nrgey(!d.¥1356’?1391,1390/1,139.2/1,1393/1.
. Spoiny pachwinowe wykonaé na -

0,7 grubosci ciefiszego elementu. frore Kgﬂsﬁﬁﬂg‘!’ u?a'fnfnff‘mﬁaﬂb ‘D’X:TRYF,(E]DE
4. Spoiny czofowe wykona¢ na pefng MIROSLAW J. CIEMINSKI

grubos¢ fqczonych elementow. . U abotam budawianymi w Specanoter
5. Klasa konstrukcji spawanej 2 —wg PN—B—06200:2002. ([Prostent|#ersems ] aronieit onst: - budowane] - 105.12:14
6. Dopuszczalne tolerancje, odchytki wg PN—B-06200:2002. Nr owid. UAN - KZ - 721002167




WYKAZ OKIEN:

OKNA | WITRYNY PCV, aluminium - szyby zespolone

- wymiar sprawdzi¢ na budowie

oznaczenie: 150/150 150/150 witryna | 150/150 witryna E60 150/150 E60 150/150 El 60 300/150 witryna 160/150 wykusz 160/150 wykusz
schemat ] ™
(widok od strony
elewacii) \ |
/ / / =
wypetnienie petne ienig petne
profil drewniano-aluminiowy [
szkto bezpiecme 334 P4A L ]
profil aluminiowy "ciepty” profil aluminiowy “ciepty” profil aluminiowy "ciepty” grub. 7.5 mm szkto fenickie profil w kolorze zéttym profil w kolorze zéttym
wymiary 150 150 150 150 150 300 160 68
w Swietle
muru 150 150 150 150 150 150 285 285
ilo¢ sztuk 2 1 1 2 2 1 1 2
WYKAZDRIWE | EWNERINE " | DRZWI PLYTOWE WEWNETRZNE
oznaczenie: 120/210 El 60 80/205 90/200 | 90/205
]
T UWAGA:
1 1 1|
I~
wymiary zalezne od przyj. profilu 80 90 90
w Swietle
przejscia zalezne od przyj. profilu 205 200 205
ilos¢ sztuk 1 2 - 1
- - 1 3
aﬂwﬂ\wﬂwﬂﬁ przejscia tuleje :Q,&odz:m QRM“_.N Mwwﬁmzm anw\.wmwwﬂmzm
szkto bezpieczne lub podcigeie | 907200 cm 90/205 cm
60 dB




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mirostaw Cieminski
89-642 Rytel ul Brzezina 6

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BQO/0616/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-15r,

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

80-363 Edansk, al. Rzeczypozpalile] 4,155

Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-G8
-3 -

PRZEWOONIC

mgr in?. Franciszdlk

DY

gawicz



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mirostaw Cieminski
89-642 Rytel ul.Brzezina 6

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0616/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-10r. POMORSKA OKREGOWA

IZBA INLYNIEROW CUDOWNICT™ 4y PRZEWOD
BO-840 Gdatak, ul, Swigtojndskn 4, 44 ﬁC"I' RADY
13 Tel, (0.58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-08 Ryszard Kolasa



