OPIS TECHNICZNY
Ochrona przeciwpozarowa budynku w Chojnicach przy ul. Jeziornej - analiza stanu
istniejacego i propozycja zmian.

Budynek przeznaczony do rozbudowy i przebudowy zlokalizowany w Chojnicach przy ul.
Jeziornej na dziatkach nr geodezyjny 4356, 1391, 1390/1, 1392/1, 1392/2, 1393/1.

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia:

Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemng przeznaczonymi na
czasowy pobyt ludzi.
Budynek o wysokosci 8,1 — budynek niski.

/ wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej ptaszczyzny stropu bgdz
najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacjq uzytkowa, tacznie z
grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg ostfaniajgcej, albo do najwyzej potozonej gornej
powierzchni innego przekrycia /

Powierzchnia zabudowy : 97 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 165 m2

Lokalizacja:

Budynki ze $cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajq wymagang
klasg odpornosci ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
Sciany i stropodach z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych:

Budynki ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego na granicy z dziatkg budowlang nr 1390/3
oraz w odlegtosci mniejszej jak 3 m od granicy z tq dziatka.

Budynki z pozostatymi $cianami  zawierajacymi otwory w odlegto$ci co najmniej 4 m od granic
dziatek budowlanych zabudowanych.

Do terendw nie przeznaczonych pod zabudowe /drogi publiczne/ odlegtosci nie normowane.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wskazuje na konieczno$¢
zwiekszenia odlegto$ci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejacq
zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkdéw sasiednich:
- do budynku nr 2 /szkota/ i nr 4 /budynek gospodarczy/ na dziatce budowlanej
nr 1390/3, od czesci $cian stanowigcych elementy oddzielenia  przeciwpozarowego
odlegtosci nie normowane. Odlegto$¢ od czesci Scian nie stanowigcych elementow
oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod katem:
od 0° do 60° zachowane 8m
od 60° do 120 ° zachowane 4m
Czesci $cian w odlegtosciach blizszych spetniajg wymagania oddzielerh przeciwpozarowych i od
tych $cian odlegtosci nie sg normowane.



- do budynku nr 3 /istniejacy budynek klubowy/ na dziatce budowlanej nr 1393/1,  od
czesci Scian stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego odlegtosci nie
normowane;

- do innych budynkow na dziatkach, od czesci $cian nie stanowigcych elementow
oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod katem od 0° do 60° zachowane
8m; od czesci scian nie stanowigcych elementdéw oddzielenia  przeciwpozarowego
usytuowanych pod katem od 60° do 120° zachowane 4 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcii
uzytkowych administracyjno — biurowych (analogia). W budynku nie zaktada sie
magazynowania lub przerobu materiatdbw niebezpiecznych pozarowo. Nie przewiduje sie
stosowania materiatow mogacych tworzy¢é mieszaniny wybuchowe z powietrzem - nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwe;
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z
budynkiem posiada¢ bedq gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Przyjeta dla budynku funkcja nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegoinych pomieszczeniach.

Budynek uzyteczno$ci publicznej z funkcjg administracyjno — biurowg (analogia).
W budynku przebywanie przede wszystkim 0sdb bez ograniczen w zdolnosci poruszania sie.
Na poszczegolnych kondygnacjach budynku przebywanie (ze wzgledéw p.poz):
kondygnacja podziemna do 10 osob,
parter do 50 oséb
pietro do 10 osdéb

W budynku mozliwe przebywanie do 70 0séb jednorazowo.

W budynku poszczegdlne pomieszczenia o zagospodarowaniu umozliwiajgcym (teoretyczne ze
wzgledoéw pozarowych) przebywanie do 50 osob jednoczesnie. Kategoria zagrozenia ludzi ZL
Il

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi.

Podziat na strefy pozarowe.

Budynek jako jedna strefa pozarowa, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 165 m2, przy dopuszczalnej 4000 m2,
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaty przekroczone.



Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku.

Kondygnacje nadziemne: dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej ,D”
Kondygnacja podziemna: wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j:
W klasie odporno$ci pozarowej ,C " / kondygnacja podziemna /

e gtowna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60

e stropy zelbetowe spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60,

e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30, ( o«i),
w zakresie paséw migedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co najmniej 0,8 m,
z powyzszego zwolnione elementy $cian zewnetrznych w pomieszczeniu holow
i pionowych oraz poziomych drég komunikacii,

e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15, z
powyzszego warunku zwolnione sg $ciany dla pomieszczen o wspélnym przejsciu
ewakuacyjnym,

W klasie odporno$ci pozarowej ,D

e gitdwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30

e Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Dach klasa
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukciji i RE 30 dla przekrycia.

e stropy Zelbetowe spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej REI 30,

e Sciany zewnetrzne spetniajq wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30, ( o«i),
w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co najmniej 0,8 m,
Z powyzszego zwolnione sg elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holéw
i pionowych oraz poziomych drég komunikacii,

e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, jako obudowy
drég ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15,

e pokrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.

Pomiedzy kondygnacjami pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8 m i klasie
odpornosci ogniowej jak dla Scian zewnetrznych EI 30. Powyzsze nie dotyczy $cian holu drog
komunikacji ogdine;j.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow i
balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT/ Dz.U z 200 nr 56.461/.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing zewnetrzng lub
tylko z okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

- nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sig elementy budynku nierozprzestrzeniajace
ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych.
W klasie odporno$ci pozarowej budynku ,C” / wymaganej dla budynkdw sasiednich - szkoty /
Kondygnacja podziemna
- $ciany zewnetrzne od strony budynku szkoly i na granicy dziatki budowlanej nr 1390/3 i
1393/1. Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych.



Parter

- Sciany zewnetrzne w pomieszczeniu 1/5, od strony budynku szkoty i na granicy dziatki
budowlanej nr 1390/3. Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatow
niepalnych. W $cianie wypetnienia materiatem przepuszczajgcym $wiatto o klasie
odpornosci ogniowej E60 na powierzchni do 10% powierzchni $cian.

- &ciana zewnetrzna w komunikacji przy klatce schodowej. Sciana o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z materiatow niepalnych. Drzwi wyjsciowe z budynku o klasie
odpornosci ogniowej EI 60. W $cianie wypetnienia materiatem przepuszczajacym
Swiatto o klasie odporno$ci ogniowej E 60. Powierzchnia wypetnien na powierzchni do
10% powierzchni $cian. Powierzchnia zamknie¢ wypetnien na powierzchni do 15%
powierzchni $cian.

- Sciany zewnetrzne w pomieszczeniu 1/1, od strony budynku szkoty i na granicy z
dziatkami budowlanymi nr 1390/3 i 1393/1. Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI
120 z materiatow niepalnych. W $cianie wypetnienia materiatem przepuszczajacym
Swiatto o klasie odporno$ci ogniowej E 60 na powierzchni do 10% powierzchni Scian.

Pietro
- Sciany zewnetrzne w pomieszczeniu zabezpieczenia imprez od strony budynku szkoty i

na granicy dziatki budowlanej nr 1390/3. Sciana o klasie odporno$ci ogniowej REI 120

z materiatow niepalnych. W Scianie wypetnienia materiatem przepuszczajacym $wiatto

o klasie odpornosci ogniowej E 60 na powierzchni do 10% powierzchni Scian.

- éciany zewnetrzne w komunikacji przy klatce schodowej. Sciana o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120 z materiatow niepalnych. W $cianie wypetnienia materiatem
przepuszczajacym Swiatto o klasie odpornosci ogniowej E 60. Powierzchnia wypetnien
na powierzchni do 10% powierzchni $cian.

- Sciany zewnetrzne w pomieszczeniu magazynu, od strony budynku szkoty i na granicy
z dziatkami budowlanymi nr 1390/3 i 1393/1. Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI
120 z materiatow niepalnych. W Scianie wypetnienia materiatem przepuszczajacym
Swiatto o klasie odpornosci ogniowej E 60 na powierzchni do 10% powierzchni Scian.

Uwaga :
W $cianach zewnetrznych przylegajacych do Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowany pas o szeroko$ci co najmniej 2 m na catej wysokosSci $ciany z klasg
odpornosci ogniowej El 60 z materiatéw niepalnych lub wyprowadzone sg 0,3 m poza
lico Scian zewnetrznych.
Sciany oddzielen przeciwpozarowych wykonane i projektowane z materiatow
niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej EI wymagang dla Scian oddzielerr przeciwpozarowych. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odporno$ci  ogniowej  rownej  klasie  odpornoSci  ogniowej  elementu  oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha Szczelnosc ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosc
EIS wymagang dla Scian oddzielen przeciwpozarowych;

Szczeqoty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpoZzarowych i
lokalizacja przepustow | ich zabezpieczenie w migjscu przejS¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.



Droga pozarowa : nie wymagana do budynku.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych:

do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie wymagane.

do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s z jednego hydrantu
DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od budynku.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalne;
DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

WyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknigte drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9 m w
Swietle o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°. WysokoSC drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oScieznicy co najmniej 2,0 m.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9 m.
Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym do 50 oséb jednoczes$nie.
Pomieszczenia z pojedynczymi  wyjSciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi
ewakuacyjnych dowolny.

Dhugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m.
Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w jednym kierunku ewakuaciji w strefie pozarowe;
nie przekracza dopuszczalnych 20 m na poziomych drogach ewakuacyjnych i do 30 m tgcznie.
Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,4 m i wysoko$ci co najmniej 2,2 m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysoko$ci do 2,0 m na odcinku nie przekraczajacym 1,5 m.

W przypadku korytarzy do ewakuacji do 20 oséb o wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m.
Korytarze ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 50 m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu nie zwezajq szerokosci
drég ewakuacyjnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odporno$ci ogniowej El 30.

Ewakuacja pionowa jedng klatkg schodowa. Klatka schodowa otwarta nie wymagajaca
obudowywania pozarowego i zabezpieczania przed zadymieniem.

Wymagana szeroko$¢ uzytkowa biegdw klatki schodowej 0,9 m i szeroko$¢ spocznika 0,9 m
— zachowane. Ewakuacja z kondygnaciji pietra i kondygnacji podziemnej do 10 oséb.

Biegi i spoczniki klatki schodowej wewnetrznej jako Zelbetowe z klasg odpornosci ogniowej R
60.

Liczba stopni w biegu schodow wewnetrznych klatki schodowej nie przekracza 17.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o wymaganej szeroko$ci w $wietle 1,2 m z jednym nie
blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9 m.

Oswietlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaC zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.



Do miejsc ktore szczegdlnie nalezy o$wietli¢ zalicza sie:
- kazde drzwi wyj$ciowe uzywane w czasie awarii,
- schody ktore nalezy oswietlic w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio
o$wietlony oraz spoczniki schoddw,
- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
- miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczenstwa,
- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- miejsca na skrzyzowaniu drdg ewakuacyjnych i korytarzy,
- miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,
- miejsca w poblizu punktu pomocy medyczne;j,
- miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji
pozarowe;.
Okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych w wiw
punktach i miejsca muszg mie€ natezenie oswietlenia minimum 5 Ix.
Uwaga: Szczegdtowe rozwigzania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branzy elektrycznej.
Projekt oSwietlenia wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska a takze znaczne straty
materialne. Pomieszczenia nie wymagajq o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.
Ponadto w pomieszczeniach stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Wyposazenie obiektu w gasnice:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne.

Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakoSciowego nalezy zawrze¢ w  Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
$rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane .



Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa 0séb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie
wymagane.

Instalacja odgromowa - nie wymagana.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu: wymagany

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej w tym zespotu pradotworczego
z wyjatkiem Zrodta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zespotami kablowymi®, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena
zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie
nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Elektroenergetycznej.

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak aby spetniaty
wymagania warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

Instalacje i urzgdzenia techniczne i technologiczne.

Temperatura zewngtrznych powierzchni urzadzen i zasilajacych je instalacji, z wytaczeniem
instalacji elektroenergetycznych, jak rowniez temperatura wttaczanego do pomieszczenia
powietrza nie powinna przekracza¢ 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrazonej w
stopniach Celsjusza (°C), okres$lonej Polskg Normg dotyczacq urzadzen elektrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem dla klasy temperaturowej par cieczy. Dopuszczalne
temperatury pracy urzadzen elektroenergetycznych oraz zasady klasyfikacji gazéw i par cieczy
do klas temperaturowych okreslajg Polskie Normy dotyczace urzadzen elekirycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem.




Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne w ktorych podczas eksploatacji mogg
wytwarza¢ sie tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajagcym do zapalenia
wystepujacych materiatdw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektryczno$cig statyczna.

ogrzewczej, gazowej: wystepuje

grzewczej na paliwo ptynne: nie wystepuje

wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych a palne izolacje
ciepine i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ (E |1S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysoko$ci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem
budynku.



Uwaga : Szczegdtowe rozwigzania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branzy wentylacyjnej.
Projekt o$wietlenia wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak aby spetniaty one wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, jako odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw
z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego,
z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos$¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Uzgodnienia projektéw branzowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych
prawidtowo$¢ ich dziatania.

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje Sie W SzczegolnoSci: State i pofstate urzadzenia
gasnicze i zabezpieczajgce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno
- alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy
w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia
oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz drzwi i bramy
przeciwpozarowe, o ile sq wyposazone w Systemy sterowania.



