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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Budynek wielofunkcyjny ustugowy - rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul. Jeziornej dziatki
nr: 4356, 1391, 1391/1, 1392/1, 1392/2, 13931.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy

Gmina Miejska w Chojnicach

Stary Rynek 1; 89-600 Chojnice

2) Instytucja finansujaca inwestycje

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1. Przeznaczenie i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Istniejacy budynek bytej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostanie po rozbudowie i przebudowie
przeznaczony na potrzeby klubu sportowego i bedzie zawierat pomieszczenie obstugi prasowej,
spikera, klubowe, zabezpieczenia porzadkowego oraz niezbedne sanitariaty. Dodatkowo w
pomieszczeniu piwnic przygotowane zostanie pomieszczenie izolowane akustycznie dla potrzeb
zespolu muzycznego. Budynek ze wzgledu na lokalizacje i odlegtosci od zabudowy istniejacej
przystosowany do obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony pozarowe;.

Podstawowy zakres rozbudowy, przebudowy obejmuije:

- docieplenie scian zewnetrznych i stropodachu do warunkéw spetniajacych wymagania okreslone
odrebnymi przepisami,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie niezbednym dla funkcji obiektu i przepiséw p.poz.,
- dostosowanie funkcji obiektu do nowych potrzeb,
- wyposazenie w niezbedng ilo$¢ sanitariatow,

1.3.2. Ogélny zakres robot

1. Brak okreslenia szczegblnych wymogéw przez Zamawiajacego w przedmiocie
standardu wykonania (jakosci materiatow, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to, ze
Wykonawca wywigze si¢ ze swoich obowiazkow, kiedy zachowa s$redni standard
wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.



2. Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot
zamOwienia o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub
wyzszych w stosunku do tych do tych, ktére zostaly okreslone w dokumentacji
projektowe;j.
3. Zamawiajacy wskaze materialy z prac rozbiorkowych, ktoére beda podlegaly
odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.
4. Materialy z prac rozbiorkowych, ktdre nie zostang przekazane Zamawiajacemu
podlegaja zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami na koszt
Wykonawcy. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy oswiadczenie o ich
zagospodarowaniu.
Ogdlny zakres robot i zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentacji projektowej oraz
w przedmiarze robét .
1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacii
robot
1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych
Opracowanie wykonano wg dokumentaciji projektowej opracowanej wg wykazu projektow.
Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowan majacych wptyw na realizacje inwestycj:
-wytyczne producenta urzadzen i uzytych materiatow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania robét z Zamawiajagcym
- Wizja na terenie budowy celem zapoznania sie z terenem inwestycji
1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych.
1.4.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacig techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego i sztukg
budowlana.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w czterech egzemplarzach do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
1.5 Najwazniejsze oznaczenia
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
Okre$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6ot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierébw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robét.
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materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowe;.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakoSci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegGtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspdinym Stowniku Zaméwieri — jest systemem klasyfikacji produktdow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .
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Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okre$lonym
w udzielonym petnomocnictwie
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektowg ST i SST.
Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg ST i
SST.
WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej ST i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementow budowli muszg byC jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacja.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.
1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $Srodowiska na placu budowy i poza jego
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terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatdw, magazyndow, sktadowisk, urobku z wykopdw i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
I podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
1.6 .7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.10. Dokumentacja powykonawcza.
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zarzadzajacemu realizacjg,
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorficzeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.6.11. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST i SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST, SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa ST lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw do wgladu potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa ST lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeh na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czeSci opisowe;j i

graficznej wg potrzeb,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb
9.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w
ST, SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej ST i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
podczas przeprowadzania badan i pomiarow.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST, SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjq projektowg ST i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

-Polskg Normg
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST, SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, SST,
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kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiaréw - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST, SST.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce kosztorysie ofertowym,
stanowigcy zatacznik do umowy w przypadku rob6t nie mozliwych do przewidzenia na etapie
postepowania przetargowego.
7.1 Ogobine zasady obmiaru robot.
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Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robdt.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

¢ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjq projektowg, ST i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa, ST i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
¢ protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbioréw czesciowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
9 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),
hy deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST
) rysunki (dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wascicielom urzadzen,
)  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
k kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii.
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robo6t(koncowy)
robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest:
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisa¢ w projekcie umowy, ze ostateczna wartos¢
wynagrodzenia za caty przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:
1) obmiardw (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowigzkiem
prowadzenia ksiegi obmiaru przez Wykonawce z okreslong czestotliwoscig zapisow,
2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w ktérej zapisano wartosci
kosztowe, tj. robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu technologicznego, cen
materiatow, narzutu kosztéw posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartoSci bedg naliczane),
kosztow zakupu (jezeli nie sq ujete w cenie materiatéw), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od
czego beda naliczane), stawki podatku VAT.
Cena ryczattowa - dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczattowego jest potrzebna oferta wykonawcy
(sporzadzona wg szczegotowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robot i
np. cen jednostkowych Wykonawcy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 z
pozn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.

17



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45111000-8
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-01.01. ROBOTY POMIAROWE, PRACE
GEODEZYJNE | OBSLUGA GEOTECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pomiarowych i prac
geodezyjnych i geotechnicznych przy realizacji projektu pn: Budynek wielofunkcyjny ustugowy -
rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul. Jeziornej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz definicjami podanymi w ST 00.00.
2. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot geodezyjnych i pomiarowych:

- paliki

- stupki

- prety

- farba fluorescencyjna

Materiaty powinny zapewnia¢ trwate i jednoznaczne oznaczenie wytyczonych obiektow, tras,
punktéw wysoko$ciowych i pomiarowych.
3. SPRZET
Dla poprawnego wykonania prac nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie, posiadajgcy aktualne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu niezbedne dokumentu
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Dla wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- niwelatory, teodolity

- dalmierze

- tyczki, taSmy, taty itd.
Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie poprawnej i wymaganej doktadnosci.
4. TRANSPORT
Specyfikacja nie zaktada stosowanie dowolnych $rodkdw transportowych dla realizacji zadania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ich zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i postanowieniami warunkéw umownych.
5.2. Zakres rob6t przygotowawczych
1) Przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego wytyczenia
robot.
3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu geodezyjnego.
5.3. Zakres robot zasadniczych
1) Wytyczenie trasy i punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) dla robét i obiektéw
technologicznych objetych ST- roboty ziemne, sieci wodociggowej, uzbrojenia terenu
2) Wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych obiektéw budowlanych w
wykopie oraz ich inwentaryzacja przed zasypaniem.
3) Inwentaryzacja elementéw robét i obiektdw po wykonaniu prac.
5.4. Warunki techniczne wykonania roboét
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Inzyniera badz Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zapewni¢ stabilizacje w terenie gtéwnych punktow i obiektow
budowlanych oraz punktéw wysokos$ciowych (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera badz Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w trakcie wytyczenia. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
rézniq sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem decyzji przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych od podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera lub Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych ich oznaczenie i
zabezpieczenie w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne dla dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.4.1. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okre$lonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu 0
informacje przekazane przez Inwestora.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy z doktadnoscig do jednego cm w stosunku
do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.4.2. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne |
jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejacych budowlach.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw
panstwowych.

5.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem robdt, dokumentacje powykonawczg przedstawiajac wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat
je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysoko$ci gtdwnych punktow geodezyjnych obiektow inwestycji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Roboty geodezyjne rozliczane sa, zgodnie z przedmiarem robdt ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi lub

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogéine".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w p. 1.1. ST nalezy przyjmowac
zgodnie z warunkami umowy i ocen jakoSci wykonania robot.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce obejmuije:

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe obiektow w terenie

- stata kontrola geodezyjna obiektéw na ul. Zielonej w okresie pompowania wody w celu obnizenia
zwierciadta wod gruntowych

- wytyczenie osi trasy i punktéw charakterystycznych usytuowania ( wysokosciowe i sytuacyjne) sieci
instalacyjnych wraz z robotami ziemnymi i podfozem, przejsciami pod drogami, przepustami, wraz z
ich uzbrojeniem (studnie, armatura na sieciach).

- ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie, wytyczenie niezbednych punktow
charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytuacyjne i wysoko$ciowe),

- wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementow inwestycji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementow po wykonaniu prac.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 451112000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz
uksztattowanie terenu przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy realizacji
projektu pn: Budynek wielofunkcyjny ustugowy - rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul.
Jeziornej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopow fundamentowych i liniowych w gruncie,

- Wymiana nawozeniem gruntu,

- zasypaniem wykopdw gruntem z odktadu i dowiezionym,

- uksztattowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopow.

oraz wszystkie inne roboty ziemne nie wymienione wyzej jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST -
00.00 ,Wymagania ogdIne" a takze podanymi ponizej:

Wykopy fundamentowe - dla obiektu budowlanego kubaturowego, wykopy okresla dokumentacja ktéra
zawiera rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajnej gleby.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd/Pds gdzie:

- Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3)

- Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okre$lona wg wzoru :

U=d60/d10 gdzie:

- d60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - Srednica oczek sita, przez
ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Nadmiar ziemi z wykopow Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiajgcego do
rekultywaciji, a znajdujace sie na terenie gminy w odlegto$ci nie wigkszej niz 6 km od terenu budowy.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,
Materiaty powinny posiada¢ wasnosci okreslone w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Wszystkie w/w materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedq
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robot, byty zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i charakterystycznych
wiasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypexk.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy. .
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych z wtasnych zrodet, zaakceptowanych
przez Inzyniera.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom w ST i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed uzyciem sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw

- sprzetu zageszczajgcego
Wymagany sprzet:
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- fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopéw o gteboko$ci do 2,0
m,

- zageszczarka wibracyjna do zageszczania zasypow wykopow,

- pompa spalinowa,

- mtot pneumatyczny,

- ubijaki,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza
pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegoino$ci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Wykonawca ma obowigzek usuwac na biezaco w ramach kontraktu na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.
Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane byty
samochody samowytadowawcze do 5t - wywrotki. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkdw i budowli,

- przygotowac i oczysciC teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbiorkowych,
istniejacych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazddw i drég dojazdowych,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

5.1.2. Doktadnos¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

Przy wykonywaniu wykopdw, zasadnicze linie obiektéw i krawedzie wykopow powinny by¢ wytyczone
na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Jezeli odchylenia od wymiaréw nie sg okre$lone w projekcie, to dopuszczalne odchytki od ustalen
projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajacych,

- 4,0 cm - prze rzednych w siatce kwadratow 40 x 40 cm,

- Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania,

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moje przekroczy¢ +1cm i -3cm,
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- Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm a
odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm,
- Rzedne dna wykopu pod fundamenty nie powinny sie roznic wigcej niz £ 5 cm,

- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projekiu,

- Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa.

5.1.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzer odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W celu zabezpieczenia budowy przed naptywem wéd opadowych i powierzchniowych nalezy wykonaé
system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2 do 8%, wykorzystujac spadki
naturalne terenu.

5.1.4. Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentaciji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegoina uwage na:

- bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi€ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuijg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

- w wykopach o Scianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdw,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowac bezpieczne zej$cia,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

Metody wykonania rob6t ziemnych okres$lone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.
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5.1.5. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm . Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo$¢ wigkszg niz 200 mm, nalezy ja uktada¢ warstwami i
kazdq warstwe zageszczaC. Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 1/4 szeroko$ci
fundamentu.

5.1.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Wykopy nalezy zasypywa¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukgiji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdélnie w okresie
jesienno-zimowym.

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow
nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480
pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntoéw pylastych,
lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci
od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali
Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
powstatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiekiow na przewodzie i izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac
ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego zbocza lub uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.1.7. Odktad gruntow

Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych rob6t, tworzy sie nasypy.

Miejsce odktadu mas ziemnych powinno by¢ ustalone w projekcie organizacji rob6t ziemnych, w ktérym
nalezy poda¢:

- wysoko$¢ nasypu

- odlegto$¢ nasypu od gornej krawedzi wykopu

- stosunku pochylenia skarp

Jezeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to mozliwe - nalezy sktadowaé w
zagtebieniach terenu, jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku nalezy
sktadowa¢ masy ziemne tak, aby:

- odlegtos$¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci lecz
nie mniejsza niz:
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- 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych
- 15,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych
- 20,0 m - przy elementach robot zagrozonych nawianiem $niegu
- odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
- na zboczach o kacie nachylenia do 20% odktady wykonywac¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach
wiekszych ponizej wykopu
- odktady ziemne lokalizowac od strony najczesciej wiejacych wiatrow
5.1.8. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:
- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
- zawiadomi¢ Inzyniera i Projektanta, ktory powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
5.1.9. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
- zaniechac robdt, jesli zamarznieciu ulegto wiecej ni_ 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu,
- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkow
transportu,
- wstrzymac roboty przy spadku temperatury ponizej -10°C.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych staraC sie
odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem:
- pokry¢ teren przewidywanych robét warstwami izolacyjnymi o grubosci:
- liScie i widry - 25 cm
- trociny i rozdrobniony torf - 30 cm
- zuzel i miat weglowy - 40 cm
- maty stomiane - jedna warstwa
- spulchni¢ wierzchnia warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci 5-10 cm
- nasycic¢ grunt srodkami chemicznymi op6zniajacymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia
i sodu Scisle wg receptur,
- zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.
5.1.10. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:
- prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
- przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych.
- roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy.
- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.
- teren, na ktdrym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace.
- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi
wykopu.
- w przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami.
- nachylenie skarp powinno byC okre$lone w projekcie. Jezeli projekt nie okresla nachylenia, to dla
skarp nieobcigzonych mozna przyja¢ nachylenia wedtug - Tabela 1
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- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione.
- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian.
- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Ill lub [V klasy.
- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno: wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedZ wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow
- deskowania rozbiera sie warstwami szeroki do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare rozbierania
scian.
- schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.
- minimalne odlegto$ci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacych budynkow,
przyjac, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza;
- 3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejacego budynku,
-4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,
- 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej niz
1,0 m.
- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do
rodzaju uzytego sprzetu, koparki powinny zachowac odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow.
- nie dopuszczaé, aby miedzy koparka, a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,
- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem pracy koparki,
- wytadowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem $rodka transportowego,
- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,
- w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytaczyc,
- odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

e 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,

e 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych.
- niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,
- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy
przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,
- gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwiocznie
powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje,
- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski,
- w przypadku odkrycia poktadow kruszyw lub innych materiatow nadajacych sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ Inzyniera i uzyska¢ od niego informacje dotyczacaq dalszego postepowania.
Tabela 1 - Nachylenie skarp dla czasowych wykopéw i budowli ziemnych przy
korzystnych warunkach wilgotnoSciowych
Rodzaj gruntu
Do gtebokosci wykopu lub wysokosci nasypu, m
Nachylenie skarp
a. Wykopy szerokoprzestrzenne
Piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotnosci i plastycznosci
do 6 do 3 do61:1,251:1,00
1:1,25
Zwiry, grunty margliste, w zaleznosci od plastycznosci
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do 3do61:0,50 1:1,00
Stabe zwietrzate skaty o uwarstwieniu przeciwnym nachyleniu skarpy
do 3do61:0,20 1:0,50
b. Nasypy
Piaszczyste, gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste do 8 do 8 1:1,50 1:1,25
Piaski i gruboziarniste zwiry do 12 1:1,25
Kamienie o wymiarach do 25 cm z migkkich skat do 6 1:0,75
Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne
Nasypowe, piasek, zwir
do 5 ponad 5 1:1,25 1:1,50
Piaszczysto-gliniaste do 5 ponad 5 1:0,67 1:1,00
Gliniasto-piaszczyste do 5 ponad 5 1:0,50 1:0,75
Gliny do 5 ponad 5 1:0,33 1:0,67
5.1.11. Wykopy
5.1.11.1. Wykopy liniowe pod izolacje Scian fundamentowych.
- Wykopy pod izolacje nalezy wykonywa¢ do gtebokosci okreslonej w projekcie i obowigzujacych
normach. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana
do prowadzonych prac.
- Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
bezwzglednie zdemontowac.
- Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinna by¢ wigksza niz:
e 3,0 cm - w gruntach spoistych
e 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia
- Szerokos¢ wykopow z obudowa nie powinna rozni¢ sie od projektowanej wigcej niz £5 cm ze wzgledu
na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szeroko$ciach wykopdw i klinow
grubosci nie wigkszej niz 5 cm
- Sciany wykopu rozpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe piyty,
elementy $cianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnig
- Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktorg nalezy liczy¢
od wewnetrznych $cian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:
e 7,0 m - przy gtebokosci wykopu do 4,0 m
e 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 - 6,0 m
o Przy wigkszych gtebokosciach odlegto$ci te nalezy policzy¢ indywidualnie
- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
parametry gruntu odpowiadajq tym, ktore przyjeto w projekcie.
- Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.
5.1.11.2. Wykopy i ich zabezpieczenie
5.1.11.2.1. Zabezpieczenia wykopdw liniowych
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robdt nalezy koniecznie
przestrzegaC nastepujacych zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o $cianach podpartych i
rozpartych nalezy przestrzegac¢ zeby:
- gorne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysoko$¢ 1-15 cm ponad teren,
- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem w dét,
- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub zasiegu pracy zurawi,
- roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco oszalowac, rozeprzec¢ i
zabezpieczyc,
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- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzien
nastepny,

- ziemie z wykopu nalezy sktadowaC przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociggu przebiega po
uzytkach zielonych,

- w miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami,

- W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowa¢ do wymiaru
wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (tacznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi
wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

Zabezpieczenie Scian przez obudowe dwustronna nalezy wykonywac jednocze$nie z odspajaniem
gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku

9.1.11.2.2. Zabezpieczenie wykopow szerokoprzestrzennych

Zabezpieczenie wykopow szerokoprzestrzennych nalezy wykona¢ w przypadku gdy:

- grunt jest mato spoisty lub skarpy zajetyby duzo miejsca,

- wykonanie skarp jest niemozliwe,

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej

5.1.12. Grunt pozostaty po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z
2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostaty po wbudowaniu
winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Inzynierem. Odlegto$¢ na ktdra nalezy wywiez¢ grunt do utylizacji okreslono do 15 km.

Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy niniejszych ST oraz ST-00.00. Grunt

pozostaty po wbudowaniu w Swietle obowigzujacego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie
utylizowany. Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, transportu, itp. wynikajgce z obowigzku
ostatecznego unieszkodliwienia odpaddw i gruntu pozostatego po wbudowaniu bedg wliczone przez
Wykonawce w ceny jednostkowe robot ziemnych, zgodnie z niniejszg ST.

5.2. Szczegotowe warunki realizacji robé6t

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ réowniez przed zalewaniem wodg i
zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdéw nalezy dogesci¢ (w przypadku piaskéw) lub usuna¢ z
podtoza i zastapi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym betonem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

I - wykonanie wykopu i podtoza,

I - zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

0 - stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
0 - wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

0- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

0 - wykonanie zasypu, zageszczenie,

0 - podsypki i jej zageszczenia.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

I -faty 3 metrowej - pomiar rbwno$ci dna wykopu, rownosci skarp

0 - niwelatora - pomiar rzednych w odstgpach co 20 m
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0 - taSmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego,
szeroko$ci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwno$ci powierzchni wykopu
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Czesc Il - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

ST- 01.02 — Roboty ziemne | odwodnieniowe
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Dtugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci
wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Ze dolne
wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.
Zdjecie warstwy urodzajnej w m2 powierzchni.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t wymaga akceptacii
InZzyniera.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedq przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Odbiorowi podlega iloS¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbior cze$ciowy
wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy studzienkami lub catego
obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu.
Odbior robdt zanikajacych nalezy zgtaszaC Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.
Dokumentacja odbioru koricowego powinna zawierac:
0 - dziennik badan i pomiardw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy odnotowac
wyniki badan wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych,
I - powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiardw liniowych, katow nachylenia skarp i spadkéw,
0 - analize wynikow badan wraz z wnioskami,
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I - protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbidr koricowy robdt nalezy przeprowadzi¢ zaraz po zakonczeniu robdt ziemnych i potwierdzi¢
protokétem zawierajgcym ocene ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia.

Fakt dokonania odbioru koficowego robét ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu 0 wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie zdjecia humusu, niwelacji terenu i rozécielenia humusu
rozliczana w m2 obejmuje:

I - zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,

0 - usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

0 - zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

0 - wykonanie rob6t zasadniczych:

0 - usunigcie humusu,

I - niwelacja terenu,

0 - rozécielenie humusu,

I - tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,

0 - wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

0 - umocnienie skarp na warstwie podsypkowe;j,

0 - wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robdt,

I - uporzadkowanie placu budowy po robotach

Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykopdw rozliczanych w m3 poza pracami
zasadniczymi obejmuje nastepujace prace tymczasowe i pomocnicze:

0 - roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

0 - zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

I - zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

0 - wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

I - zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

I - odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,

I - przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy,

0 - przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy,

0 - przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub
na odkfad,

I - wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem,

I - wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow,

[ - usunigcie, wywoz i przekazanie do utylizacji odpaddw,

0 - wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

0 - wykonanie ktadek dla pieszych,

0 - wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

0 - koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

0 - umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki

realizacji robdt,

I - zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wod gruntowych,

0 - odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych,

0 - wywdz nadmiaru ziemi z wykopu,

0 - reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.

33



I - koszty badan,

0 - uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

Mumer normy polskiej i
odpowiadajace] jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiarze,

PN-86/B-02480 Zastapiona
czesciowo przez PMN-B-
02481:1998 w zakresie zat, 1.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntow

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002

Grunty budowlane, Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PMN-81/B-03020 Zmiany 1 BI
2/88 poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli, Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
1. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016
2. Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dn.01 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 .

Nr 228 poz. 1947

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.09.1998r.
4. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych.

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzic z uwzglednieniem wymogéw BHP okre$lonych
obowigzujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas wykonywania robdt budowlany

7. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 - Dz.U. nr 62 poz.628
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 451110000-1
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST- 01.03. ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot demontazowych i
rozbiorkowych w ramach robo6t budowlanych przy realizacji projektu: Budynek wielofunkcyjny
ustugowy - rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul. Jeziornej. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.2. Zakres robo6t objetych ST
Roboty demontazowe i rozbiorkowe wystepuja przy:

e rozbiorce czesci scian w miejscu projektowanych otwordw,

e rozbiorce Scian dziatowych,

e rozbidrce istniejacych posadzek i podbudow,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg i ST.
Wykonawca prac demontazowych i rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami,
przepisami.
Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.
2. Materialy
Materiaty z rozbiorki:
- materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy poddac ocenie dalszej ewentualnej przydatnosci do uzytku
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne". Do
wykonania robét rozbiorkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- miot udarowy,
- mechaniczne narzedzia do robét recznych,
3.2. Sprzet do wykonania rob6t demontazowych i rozbiérkowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— ubijakow mechanicznych, ubijakéw recznych, zageszczarek wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtadciwosci gruntu podioza.
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po
drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na 0§ zgodnych
z obcigzeniami jakie sg dopuszczalne dla drég dojazdowych do terenu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
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Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 6 km.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich Srodkow
transportu, jak:
samochdd skrzyniowy
samochod wywrotka
ciggnik kotowy
przyczepa dtuzycowa
przyczepa skrzyniowa
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Roboty obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentaciji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie stosownie do zakresu prac. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowac
na samochody samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 6
km.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdrym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢
i 0znakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
- podraznienia bton $luzowych
- uszkodzenia glowy
- upadek z wysokosci
- uszkodzenia rak i nog
5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem robét demontazowych i rozbiérkowych.
- Przed rozpoczeciem robot nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, elektryczng,
kanalizacyjng i inng,
- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddw, narzedzi i odpaddw,
- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,
- przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, kaski, itp.
- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,
- sprawdzic:
e prawidtowo$¢ przytaczenia urzadzen do sieci elekirycznej i sprezonego powietrza (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposaéb)
- przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych.
NIE WOLNO:
- recznie przemieszczac i przewozi¢ cigzardw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcii
obiektu,
- prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac),
- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,
- przewracac $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie,
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- prowadzi¢ rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

Roboty rozbidrkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznoS¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia
sie innego fragmentu konstrukii,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢c za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukciji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

- uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie $rodkow ochrony indywidualne;j,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikdéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach ochronnych.

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach prowadzenia robdt
nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego.

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaC zrozumiatg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.

Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.1.4. Organizacja robét rozbiérkowych.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.
5.1.5. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5.1.6. Rozbioérka urzadzen i instalacji.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero
po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw
wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalno$ci. Rozbidrke nalezy
rozpocza¢ od demontazu armatury, a nastepnie przej$¢ do demontazu przewoddw. Rozbieranie
instalacji elekirycznych rozpoczyna si¢ rowniez od demontazu oprawek, wytgcznikow itp.,
urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

Rozbiérke urzadzen do ponownego montazu wykona¢ ze szczegblna ostroznoscia. Zaleca sie aby
demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy producentow.

Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas transportu i
sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.1.7. Rozbiérka $cian.

Sciany rozbiera sig recznie. W miare mozliwosci zaleca sie stosowaé narzedzia pneumatyczne.
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5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét rozbiorkowych.

Gruz z rozbiérki oraz materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na
odlegtos¢ do 6 km w miejsce wskazane przez Inzyniera. Materiat z rozbiorki nie nadajacy sie do
ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na odlegto$¢ do 6 km i zutylizowac.

Ztom nalezy przygotowa¢ do transportu normatywnego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 .Wymagania ogélne".
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych i
oproznien zbiornikow.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrkg elementow jest :

kpl -czeSciowej rozbiorki poszczegolnych obiektdw na podstawie sprawdzenia w terenie liczac na kazdy
obiekt

kpl - demontaz urzadzen wraz z osprzetem

kpl - demontaz instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt.

Kpl — oprdznienie zbiornika

8. Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru Rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na
podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng
jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena wykonanej rozbiérki budynkow i budowli technologicznych rozliczana w kpl obejmuije:

- odtaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociggowe;j i innych,

- odciecie doptywu $ciekow do uzytkowanych obiektéw i odpompowanie pozostatych w obiekcie
Sciekow,

- badanie atmosfery wewnatrz komér na obecnos¢ gazu,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- demontaz urzadzen i armatury,

- demontaz przewoddw instalacyjnych,

- demontaz stolarki budowlane;j

rozbiorka elementow betonowych, Zelbetowych, stalowych, murowych oraz drewnianych.
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena oprdznienia zbiornika wewnetrznego i zewnetrznego rozliczana w kpl obejmuje:

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- przygotowanie obiektu do oproznienia

- wypompowanie osadow

- odwodnienie osadow

- wywoz osadow odwodnionych,

- przewietrzenie komor,

- badanie atmosfery wewnatrz komor na obecnos¢ gazu,

- uporzadkowanie terenu;

10. Przepisy zwigzane
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- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) OgdIne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. nr 47

poz. 401z 2003 r.

- Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 .

- Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja
2002 r. (poz. 686)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262522-6
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-02.01. ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw i $cian obiektu tzn.:

Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwér - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w
jedng konstrukcyjng catos¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju
wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.

2 MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami przyjetej technologii wykonania muréw z
elementéw wapienno-piaskowych bez mozliwo$ci murowania na kleju.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy wg przyjete technologii.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno sie odbywa¢ mechanicznie.
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Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw 0goinego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm 2,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm 2 ,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/'mm 2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/'mm 2 ,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm 2 ,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm 2 ,

- klasa M 15,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N'mm 2,

— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N'mm 2,

— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm 2 .

2.2 Bloczek wapienno-piaskowy gr 24 cm, 18 cm, 12 cm wg wytycznych producenta

Bloczek wapienno-piaskowy wielootworowy otrzymywany w wyniku autoklawizowania charakteryzujacy
sie duza precyzjq wykonania, mrozoodpornoscig i wytrzymatoscig na $ciskanie min 20 MPa.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robot.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Sposoby murowania z cegiet, pustakdw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

- z wypetieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegto$¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw
utworzonych na styku wyrobdw,

W budynkach z rdzeniami Zelbetowymi potaczenie ze $cianami wykonuje si¢ za pomocg systemowych
kotew stalowych w kazdej spoinie.

Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB - 2006 r.:

- stolarka musi by¢ przymocowana do muru na styku z warstwg izolacyjna,

Ogdlne zasady wykonywania nadprozy.

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Wymagania jako$ciowe dla robot murowych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcie murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru
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Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- W wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- W wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Wymiary otworow (w $wietle oSciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

- szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

- szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;

- W spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- W spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz
grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o
5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,
spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej
zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20
mm.

Nalezy stosowac systemowe zbrojenie spoinowe w postaci drabinek stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebraC roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow,

- zapisdw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robét
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Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- Srednic zbrojenia z dokfadnos$cig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i warunkami producenta.

- sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru,

Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjqg - powinno byC przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugo$ci wysokosci konstrukcji przeprowadza sie¢ z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw

b) sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach

-nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robéti,

c) sprawdzenie grubosci spoin iich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny
moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegolnych  spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych
odcinkach muru,
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d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio, na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapisow w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

- sprawdzenia Srednic zbrojenia, doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wkasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru -
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkoSci przeSwitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

f) sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z dokfadnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiardw np. poziomnicg murarska i fatq kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach
0 ditugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich murdw -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim,
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez
ogledziny,

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt murarskich jest — m2 muru o odpowiedniej grubo$ci. i rodzaju llos¢
rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia.

Odbiér zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt
murowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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Odbidr cze$ciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
taka forme przewiduije).

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, ha podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badar kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungC niezgodno$ci robdt z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci
elementdbw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6ot murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
§cian, stupow, komindw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidfowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie  miejsca  pracy z  materiatdw zabezpieczajgcych  roboty wykonane  przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany w specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

4 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

6. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy murowe

z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

7. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
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8. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

10. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

11. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

12. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

13. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

13. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

14. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

15. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

16. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
17. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

18. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

19. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

20. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

21. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

22. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie gestosci objeto$ciowej
Swiezej zaprawy.

23. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie zawarto$ci powietrza w
Swiezej zaprawie.

25. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

26. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 10: Okre$lenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

28. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okre$lenie wytrzymatoSci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

30. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

31. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkdw
rozpuszczalnych w zaprawie.

33. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

34. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Cze$¢ 3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymatosci muru
na $cinanie.

35. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

37. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262310-7
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-02.02. ROBOTY ZBROJARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugq
obiektow.

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-l i

A-IlIN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
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— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

— Srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majq by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacie:

— znak wytworcy,
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— Srednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaC wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedziainej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ciC preparatami rozpuszczajacymi tuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta fuszczacq sie rdzg i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
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Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoing, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagieC i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych
zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna S$rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczace; sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattluszczonej smarami lub innymi $Srodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdbw i powierzchni przekroju elementu
Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m —dla pretdéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m —dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdéw o $rednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na
przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
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— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢é 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia, 1. taczng dtugo$¢ pretdw poszczegdinych Srednic  pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogélne”

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.1.2. Zakres rohot
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbior koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1t obejmuje :

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— faczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq
projektowg i niniejszg ST,

— wykonanie badar i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262311-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST- 02.03. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz
podiozy betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych i Zzelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacjg betonu.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopienn  mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry¢ w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Re® — wytrzymato$¢ (zapewniona z  95-proc.
prawdopodobiefstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jako$ci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetoSci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie
rozgnieS¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetoSci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadie;
do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
90, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych —do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

+ dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczehn organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegéinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14+19%,

—do 0,50 mm - 33+48%,
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-do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przy$pieszajacym lub op6zniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przysSpieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton B-10 B-15 B-20 B-37 B-45

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaC nastepujace
wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,
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— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewniC szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng iloS¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c
(mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okreslic jako rowng 1,3 RyC.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreSlonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
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- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaC wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukciji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnief pomostéw itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaC sie wytgcznie w  wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
dokfadnoscia;

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byC sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢c do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocqg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢  wymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni  betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
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najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi  ostonami  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— spos6b zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $Scian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regulamych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Zaleca sig bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukgji.
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopienn wodoszczelnosSci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania og6lne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji
0 powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw konstrukii.

— Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupdw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylefn o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania
elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku
do stupow i §cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

20 mmprzy L <30 m,

£ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

£ 0,10 (L+500) przy L =500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji 0 wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

1 h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacii
budynku na wysoko$ci > h i w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

n300/hi) przyklasie tolerancji N1,

n400/hi) przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

£ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; <100 m,

10,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢

wieksze niz:

+ 0,04 |; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i doinym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

10,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
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5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie toleranciji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3

(metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju
rownym |lub mniejszym od 6 cm?2.

B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcj.

B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00 Beton :
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— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii
- oczyszczenie podioza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
— pielegnacje betonu
— rozbidrkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton

- wyréwnanie podfoza,

- przygotowanie, utozenie,

- zageszczenie i wyrdwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcije betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcii
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suche;
substancii.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoSci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
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PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250Beton zwykly.

PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci

Ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostato$ci, pozostatodci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancii
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogoinej powyzej 0,337
mval/dm?® metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow  rozpuszczalnych  metodg  kolorymetryczng z  tiofluoresceing  z  kwasem
ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
PN-D-96000Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002Tarcica lisciasta 0golnego przeznaczenia.

PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
PN-N-02251Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
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Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
| badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i
zapewnienie jakosci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45421160-3
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-02.04. POKRYCIA DACHOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (SST) s wymagania dotyczace wykonania robét
pokrywczych wraz ociepleniem i obrobkami dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j,

- izolacji termicznej z wetny mineralnej,

- obrébek blacharskich i orynnowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia
wody do konstrukcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera - Inspektora nadzoru.
Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

- zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

- wykazywaé przyczepnos¢ do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

- poprawi¢ termoizolacyjno$¢ przegréd budowlanych,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w dziale SST.00 ,Wymagania Ogélne”.

2.2. Papy bitumiczne termozgrzewalne

Dla pokrycia dachowego zatozono zastosowanie termozgrzewalnej papy bitumicznej posiadajgce;
Aprobate Techniczng i oznaczenie wyrobu znakiem bezpieczenstwa "B". Stosowana w
wersji nawierzchniowej i podktadowej do krycia dachow w systemie dwuwarstwowym, jak réwniez do
izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Podstawowe parametry techniczne stawiane papie termozgrzewalnej bitumiczne;:

- Grubos¢ -4,2/4,0 mm;

- Wktadka - siatka szklana - opcjonalnie ( + folia aluminiowa ) ;

- Ciezar wkfadki > 200 g/m2;

- Warstwy no$ne - bitum oksydowany ;

- Powierzchnia gérna - tupek naturalny / talk ;

- Zrywalno$¢ - wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000 N ;

- Rozciggliwo$¢ - wzdtuz, w poprzek, na skos > 2 % ;

- Odporno$¢ na wysokie temperatury + 700C ;

- Zachowanie elastycznosci w niskich temp. -/+ 00C ;

- Odporno$¢ na starzenie wg UEA(c ;
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- Odporno$¢ na rozprzestrzeniajacy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872 ;

- Opakowanie - rolki po 5 m2. 30 rolek na palecie .

Dopuszcza sie stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3. Wetna mineralna

Materiaty termoizolacyjne z ptyt z wetny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Zaktada sie zastosowanie wetny
rowkowane] pozwalajgcej na usuniecie ewentualnego kondensatu za posrednictwem systemowych
kominkow wentylacyjnych.

Dostarczanie i sktadowanie wetny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapiséw w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrob budowlany oznakowany CE oznacza, ze
dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie
Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang
albo europejskq aprobatg techniczng badz krajowg

Specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonat oceny
zgodnosci i wydal na swojq wytaczng odpowiedzialno$¢ , krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normag,
wyrobu albo Aprobatg Techniczna. (sposéb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobdw
budowlanych i ich znakowania okresla Rozp.M.l, z dnia 11 sierpnia 2004 r - Dz.U. Nr 198 pdz. 2041).

W szczegdlnosci ptyty izolacyjne z wetny mineralnej powinny odznacza¢ sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- duzg twardo$cig — przenoszenie obcigzen od Sniegu oraz ruchu 0séb podczas konserwaci,

- matg wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporno$cig na wptywy biologiczne,

- warstwa podpapowa winna posiada¢ rowkowanie pozwalajace na swobodny przeptyw pary wodnej w
kierunku kominka wentylacyjnego,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa.

2.4. Obrobki blacharskie

- Obrobki blacharskie oraz rynny okapowe i rury spustowe z blachy aluminiowej ciggnionej, gr. 1,50 mm
malowanej proszkowo

-Systemowe obrdbki blacharskie, taczniki, uszczelki, kotnierze uszczelniajgce oraz pozostate akcesoria
wchodzace w sktad przyjetej technologii pokrycia z ptyt dachowych kompozytowych..

2.5. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych w robotach pokrywczych dachow zalicza sie:

- akcesoria systemowe do pilyt dachowych zapewniajagce szybki montaz, niezawodnos¢
mocowan, szczelnos¢ polaczen i poprawe estetyki powierzchni konstrukcji przekry¢ dachowych
obiektow.

- kominki ~ wentylacyjne  wentylacji wywiewnej, taczna powierzchnia  wentylacji  stropodachu
powinna wynosi¢ 1/500 jego powierzchni,
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- ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych o wym.
0,5x0,5m z otworem $r. 80mm posrodku ze Scietymi naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia
naprezen,

- korki" betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

- klej mrozoodporny do klejenia ,, korkow " betonowych,

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania , korkow " betonowych o wym. 0,3x0,3m ze Scigtymi
naroznikami pod katem 45°,

- elastyczny  uszczelniacz dekarski do  uszczelnienia  szczeliny  dylatacyjnej  pomiedzy
kominkiem a krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztattke z
papy z istniejacym pokryciem dachu,

- gaz propan - butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrzewalne;.

Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm , aprobat technicznych i innych przepisow technicznych wynikajacych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno - technologicznego w
budownictwie.

3. SPRZET

Sprzet podstawowy i pomocniczy do wykonani izolacji poziomych z papy termozgrzewlane;:

- zuraw samochodowy 5-15t,

- samochdd dostawczy,

- gietarka do blach elektryczna,

- wiertarki, pity, przecinarki elektryczne,

- gietarka reczna,

- watki zabkowane,

- noze dekarskie, watki dekarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szeroko$ci min. 20 cm i dlugo$ci min 3,0 m

- listwa drewniana,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw:

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetia¢ nastepujace wymagania ogéine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng o
dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej .

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
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Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Roboty izolacyjne z pap zgrzewalnych

5.2.1. Og6Ine warunki

Izolacje mozna uktadac nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca sie
jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podioza w czasie ukfadania
izolacji powinna by¢ >0d 5 0 Ci<od 35 o C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24
godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac narzedzi
| materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac zadnych materiatéw sypkich i pylacych.
Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C
od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <
85%

Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego
powinna by¢ > 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 90%.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom
okreSlonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych
obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDIM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt
32, a w szczegdInosci:

- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

- powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytow oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

- powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosSci nie powinny przekracza¢ 13 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 .
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
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polimetakrylan metylu.

- lokalne nierowno$ci  podtoza powodujgce powstawanie zastoin  wody nalezy wypeic¢
specjalng bezskurczowg zaprawq lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej
wystepujg nierownosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas
szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na
niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawia¢
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkq do lastriko lub
zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajacym Aprobate Techniczng wydang przez
IBDIM.

5.2.3. Oczyszczenie podtoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczyscic z luznych frakcii, pytu
i zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usungC przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy
I przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.4. Zagruntowanie podtoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta
materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdiny,
wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora nadzoru,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m 2

- nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych
8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepno$ci izolacji do podfoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnig aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do
rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz.

- Srodek gruntujgcy nalezy nanosic watkami malarskimi lub szczotkami do  Srodkéw
gruntujgcych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodorow
aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna
to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub
zakurzong) gdy dtor nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworéw gruntujgcych jest zréznicowany w zalezno$ci od rodzaju
zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkéw wysychania w wiekszo$ci przypadkéw wynosi on 15 do
120 minut, w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych
I wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do
gruntowania podioza na dalszej powierzchni mozna przystapic po przyklejeniu izolacji w wyzej
wymienionych szczegoinych miejscach.
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5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomocniczy i nastepujace narzedzia :

- noze dekarskie, watki dekarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m ,

- listwa drewniana,

- elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym

- palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wiasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu
budowy powinien znajdowac si¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiang robocza.

Nalezy sprawdzi¢ czy przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy:

- nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany, czy ma odpowiednig grubos¢ i wyglad zgodny z
wymaganiami normy przedmiotowej lub $wiadectwa dopuszczenia dotyczacego danego materiatu.

- przektadka antyadhezyjna daje sie tatwo odklejac.

Nalezy uzywac wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakoSci.

Materiat uszkodzony nalezy usung¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy
rozpakowac takg ilo$¢ rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu
nalezy rozpakowa¢ poza powierzchnig do zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawi¢
spinaczy uzywanych do spinania kartonowych opakowan. Rozpakowane i nierozpakowane rolki
materiatu nalezy przechowywa¢ wytacznie w pozycji pionowej. W przypadku wykonywania prac
izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach ponizej 5°C) lub na otwartej przestrzeni w
temperaturach od 5do 10 °C, materiat izolacyjny po rozpakowaniu przechowywac nalezy przez 24
godziny w pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20 °C i wyjmowac z tego pomieszczenia po jednej
rolce, bezposrednio przed przyklejeniem do przygotowanej powierzchni.

5.2.6. Sposob ukfadania izolacji zgrzewalnej

Warunkiem sprawnego ukfadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szeroko$ci rolki
papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rdwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego
dociskania $wiezo zgrzanej izolacji.

Materiat izolacyjny przykleja sie do podtoza (zagruntowanego wcze$niej materiatem gruntujgcym)
wylacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiatu.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie w gore.

Poszczegolne arkusze materiatu tgczy sie ze sobg na zakiad poprzeczny o szeroko$ci min.7 cm i
podtuzny o szerokosci min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i
usunieciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usunaé posypke ze spodniego
arkusza i zwraca¢ szczegolng uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu
izolowanej powierzchni nie moga wystepowac wiecej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy
taczenia warstwy wzmacniajacej i hydroizolacyjne;.

Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos$¢ ca 1-2 cm oraz na catej dtugo$ci podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej
powierzchni oraz w czasie deszczu.
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Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.
Kalkulujgc iloS¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢c co najmniej 15% wiecej izolacji niz
istniejaca powierzchnia.

Temperatura podifoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej
o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna by¢ < 85%

Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego
powinna by¢ > 0 °C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 90%.

5.3. Rynny dachowe

- Elementy rynien dachowych z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm.

- Rynny wiszgce z blachy aluminiowej powinny by¢ tgczone zgodnie z warunkami wybranej technologii.
- Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.

- Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny.

- Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte ha uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym

niz 120° - usztywnione tréjkatnym kawatkiem blachy.

- W zalezno$ci od pochylenia pofaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny

by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

- 4x25mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

- 5x25mm - przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

-5x30mm -przy rynnach o S$rednicy wiekszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie
potaci dachowe;j.

- Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,8%.

- Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. « Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza
dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 10 m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami
spustowymi.

- Potaczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa.

5.6. Rury spustowe

- Rur spustowych z blachy aluminiowej grubosci 0,8 mm.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej
niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugo$ci 2 m nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm.

- Czesci rur spustowych omijajace uskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5+10 cm,
mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110+130°.
- Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi uskoki.

- Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowe;.

- Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac sie z

boku rury), gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego zlgcza.

- Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji deszczowej powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawuja;

+ Wykonawca,

* Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Nalezy sprawdzic zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

6.2. Kontrola wykonania podkiadow

Kontrola podktadow pod pokrycia z blachy i powtok dachowych powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakorczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia:

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryC przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m? dla pokrycia dachu ptytami warstwowymi, papg,

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla ocieplenia konstrukcji przy zadanej grubosci materiatu.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m? dla obrébek gzymsdw, podokiennikdw,

- Jednostkg obmiaru jest 1 mb dla obrébek liniowych,

- Jednostkg obmiaru jest 1 mb dla rynien dachowych i spustowych.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 robét pokrywczych obejmuije:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatow na budowe

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe
przygotowanie powierzchni betonowej

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji

- utozenie wtasciwej izolacji

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

Cena wykonania 1 m2 obrobek blacharskich i pokry¢ obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatdw,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- testy i pomiary.

Cena wykonania 1 m rynien obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- demontaz i ponowny montaz rynien dachowych,

- dostosowanie mocowania rynien do grubosci ocieplenia,

- testy i pomiary,

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

* demontaz i ponowny montaz rur spustowych,

+ dostosowanie mocowania rur spustowych do grubo$ci ocieplenia,

* testy i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZAN

10.1. Normy

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-EN 612:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

- PN-61/B-10245,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badanie techniczne przy odbiorze.”

- PN-80/B-10240 ,Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

- PN-69/B-10260 ,lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-90/B-04615 ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan”.

- PN-61/B-10245 i PN-73/B-02361 ,Blacha stalowa powlekana”.

10.2. Inne dokumenty

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw zgrzewalnych na obiektach budowlanych -
IBDiM, Warszawa - 1991 r.
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- Zasady wymiany izolacji obiektéw budowlanych - IBDiM, Warszawa - 1990 .
- Instrukcja producenta izolacji.
- Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45421160-3
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV)

ST- 02.05. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji SST sq wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
instalowaniem balustrad oraz innych elementow metalowych podczas robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z osadzeniem
stolarki Slusarki metalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Balustrady stalowe

- Pozostate drobne elementy metalowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Z uwagi na charakter obiektu wymaga sig, aby systemodawca S$lusarki udzielit gwarancji na
proponowane przez siebie rozwigzania, profile oraz powtoki malarskie oraz na akcesoria wg Umowy.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem i Specyfikacjg ST oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru n/w dokumentacji
wykonawczej:

Rysunki warsztatowe elementéw stalowych, opracowane z uwzglednieniem przeprowadzonych
wczesniej robo6t przygotowawczych - przeku¢ w $cianach murowanych.

Rysunki warsztatowe sposobu osadzenia i taczenia elementow stalowych.

Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy
nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych
konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowa¢ catkowite bezpieczenstwo ludzi i
montowanej konstrukcii.

Projekt (opis) technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszg Dokumentacijg
Projektowa, obejmujacy: sposob i technologie wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdét powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji oraz innych
nie wymienionych ale obowigzujgcych, mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania.

2.2. Wymagania szczegétowe

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy stosowa¢ stal zgodnie z normg PN-82/S-10052 oraz
elektrody zgodnie z PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420.

3. SPRZET
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Wykonawca elementow stalowych w programie wytwarzania i montazu obowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji wykaz sprzetu podstawowego. Inspektor
jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia posiadajg wazne Swiadectwa i dopuszczenia do
eksploatacji. Wykonawca na zadanie inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatno$ci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecno$ci przedstawiciela
inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukcyjnej u wytworcy

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy, ktére muszg by¢ zachowane w
catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobdw nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci
pozbawione oznaczen.

4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogty
by¢ transportowane i rozladowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacii lub uszkodzen.
Drobne elementy takie jak blachy stosowane do potaczen muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i
umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy $rub montazowych.

Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, podkfadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢
przewozone w zamknietych pojemnikach. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten
sposdb, aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i
PN-70/K-02056.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji w Wytworni

5.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw stalowych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych £3mm, przy czym rozréznia sie:

- wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

- wymiary swobodne, ktdrych dokfadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.1.2. Dopuszczalne odchytki od linii prostej

Dopuszczalne odchytki  prostoliniowo$ci elementéw stalowych (pasow i pretdw Sciskanych) od
podpory do podpory lub od wezta do wezta stezen wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
Dla elementow rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wieksze.

5.1.3. Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne  skrecenie  przekroju (mierzone wzajemnym  przesunieciem odpowiadajacych
sobie punktéw przekroju) wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.

5.1.4. Czyszczenie powierzchni i brzegéw

Przed przystapieniem do montazu elementoéw stalowych Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykow.

5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka
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Elementy stalowe musza byé przed wysytkg zabezpieczone. Wykonanie czynno$ci zwigzanych z
zabezpieczeniem, 1j. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno by¢
przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukciji.

5.2. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1. Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy jest odpowiednie przygotowanie placu sktadowego. Elementy
stalowe na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami technologii montazu uwzgledniajac
kolejno$¢ poszczegolnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem
lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych lub magazynowa¢ w
sktadach zadaszonych lub pomieszczeniach zamknietych. Sposéb uktadania konstrukcji  powinien
zapewni¢ jej statecznos¢ i nieodksztatcalnos¢, dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,
dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sie
wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen itp.

5.2.2. Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane muszg by¢ przenoszone przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (przeszkolona i odpowiednio
wyekwipowana zatoga). Przed przystgpieniem do transportu wewnetrznego nalezy usungé wszelkie
przeszkody na drodze transportu. Wszelkie uszkodzenia elementdw powstate w czasie transportu
wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inzyniera i w razie konieczno$ci element musi by¢ zastgpiony
nowym na koszt Wykonawcy robdt.

5.2.3. Wykonanie potaczen tymczasowych

Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw okre$lonych
w technologii spawania, a szczegdlInie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotno$ci oraz ostoniecia od
wiatrow.

5.2.4. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Potgczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg przeprowadzone przy zachowaniu wszystkich
warunkow technologii spawania. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
89/S-10050 pkt. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +51C.
Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego marka.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania
spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania
spoin polegajg na ogledzinach i makroskopowych badaniach

nieniszczacych. Koszty badan radiograficznych i ultradzwigkowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je
mogq jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Badania, potwierdzajace jakos¢
rob6t spawalniczych, prowadzi¢ nalezy wedtug PN-89/S-10050 p. 3.2.8. i p. 3.2.9.

Wykonawca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan i przekaza¢ jg Inzynierowi
podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg powinno by¢ wykonywane w
Wytwérni. Po ukonczeniu montazu powitoke antykorozyjng nalezy uzupetnic w miejscach jej
uszkodzenia.

5.2.6. Montaz i rusztowania montazowe
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy sposobu montazu konstrukcji stalowej,
ktorg musi przedstawi¢ do zatwierdzenia u Inzyniera. Projekt montazu powinien zawiera¢ podanie
sposobu osadzania elementéw z podaniem uzytego osprzetu i narzedzi, tym rusztowan i pomostéw
montazowych.

5.2.7. BHP i ochrona Srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakazaC wykonania czynnosci, ktorych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora.

6.2. Odbiory czesciowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne przed ich zakryciem muszg by¢ zgtoszone do odbioru. Do odbioru
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wszystkie wymagane przepisami dokumenty dopuszczen i
sprawdzen. Sposadb i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt. 5. niniejszej Specyfikacii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy) osadzonych podtuznych elementéw stalowych.

-1m2 w przypadku montazu i obrobki witryn, wrét i drzwi,

- 1 szt w przypadku dostawy elementow.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacjg, sporzadzong
dokumentacjg i poleceniami Inspektora. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00
,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania i montazu bram oraz konstrukcji stalowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie konstrukcji stalowej,

- pasowanie,

- wstepny montaz,

- montaz konstrukciji stalowej,

- naprawa uszkodzen,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- odbiory i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. WartoSci liczbowe
parametrow.

- PN-EN 1SO 7089:2002 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

- PN-EN ISO 4759-1:2002 Tolerancje czeéci zlacznych. Cz. 1: Sruby, wkrety dwustronne i nakretki.
Klasa doktadnosci A, B i C.
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- PN-EN ISO 4759-3:2002 Tolerancje czesci ztacznych. Cz. 3: Podktadki okragte do $rub, wkretow i
nakretek. Klasy doktadnosci Ai C.

- PN-EN ISO 7091:2002 Podkfadki okragte. Szereg normalny. Klasa dokfadnosci C.

- PN ISO 10485:1996 Badania nakretek obcigzeniem prébnym na stozku.

- PN EN 1493:1998 Czesci ztaczne. Nieciggtosci powierzchni. Nakretki.

- PN EN 26157-1:1998 Czesci zlaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
0golnego stosowania.

- PN EN 26157-3:1998 Czesci zlaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
specjalnego stosowania.

- PN-EN ISO 898-1:2001Wtasno$ci mechaniczne cze$ci zlacznych wykonanych ze stali
weglowej i stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.

- PN-EN ISO 898-6:2002 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych. Czes$¢ 6. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem prébnym. Gwint drobnozwojny.

- PN-EN 24016:1998 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci C.

-PN-EN 28765:1999 Sruby z tbem szeéciokatnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym.
Klasa dokfadnosci Ai B.

- PN-EN 24014:1999 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

-PN -EN 240151999 Sruby z tbem szeéciokatnym i trzpieniem zmniejszonym ($r.
trzpienia = $r. podziatowej). Klasa doktadnosci B.

- PN-EN 24032:1999 Nakretki szesciokatne. Odmiana 1. Klasa doktadnosci A i B.

- PN-EN 24034:1999 Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

- PN-EN 28673:1999 Nakretki szesciokatne. Odmiana 1, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasa
doktadnosci A i B.

- PN-EN 24035:1999 Nakretki szeSciokatne niskie (ze scigciem). Klasa doktadnosci A i B.

- PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

- PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

- PN-91/M-82341 Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem krétkim.

- PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szeéciokatnym z gwintem dtugim.

10.2. Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania,

- Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdéw gwarancyjnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-03.01. TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt wykonczeniowych Scian.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad pokrywania $cian i podtdg oraz robodt
dociepleniowych Scian zewnetrznych budynku w technologii bezspoinowej BSO

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Roboty budowlane - przy wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkgq mokrg
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
BSO (,metodg lekkq”) zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekkg z wetny mineralnej nalezy przestrzegac
zasad podanych w Instrukcji ITB p.t.: ,Stosowanie wyrobow ze styropianu do izolacji termicznej w
budownictwie”.

Ocieplen wewnetrznych wykonanych z ptyt z pianki poliuretanowej otwartej na dyfuzje pary wodne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

2.2. Styropian

Ptyty styropianowe  powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w  normach: PN-B-
20130 ,Piyty styropianowe palne i samogasnace” oraz PN-EN 13163:2004;

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ w technologii BSO bezspoinowego systemu ocieplen Scian
zewnatrz budynkow objetego instrukcjg nr 334/2002. System ten polega na przymocowaniu do $cian od
strony zewnetrznej, warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjng stanowig
ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng - cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym
tkaning szklana.

Do ocieplenia budynku przewidziano nastepujace rodzaje ptyt styropianowych:

- Sciany zewnetrzne: piyty styropianowe samogasnace PS-E Fs-15 gr. 15 cm,

- oscieza okienne i drzwiowe: ptyty styropianowe samogasnace PS-E Fs-15 gr. 2 cm,

Wymagania i ogoélne warunki techniczne dla ptyt styropianowych przeznaczonych do docieplenia
budynkdw:

- Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych
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niz 5 mm. Krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na by¢ jednorodna na cate;
powierzchni, nulki powinny by¢ doktadnie ze sobg pofg tak, aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie.

- Styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80°C.

- Ptyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z da zrédet ognia.

- Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropdw, stropodachdow, podtdg. Plyty
mozna przyklejac lepikiem zaprawg cementowg, materiatami bez rozpuszczalnikdw.

- Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (solwentnafta, benzyna wchodzacych w sktad
roztwordw i lepiki asfaltowych stosowanych na zimno, klejow, kitow i z tego wzgledu nie wolno taczy¢
tych wyrobow ze styropianem.

2.3. Woda

Do przygotowania kleju i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Zaprawa klejaca do mocowania plyt styropianowych do $cian zewnetrznych

Do przymocowywania ptyt styropianowych przewidziano zastosowanie systemowej zaprawy klejace;.
2.4.1. Przygotowanie zaprawy

Do odmierzonej ilosci wody wsypa¢ zawartoS§¢ worka mieszajgc jednoczesnie catosé
mieszadtem wolnoobrotowym. Po uzyskaniu jednolite], pozadanej konsystencji odstawi¢ na 10 minut i
ponownie przemieszac. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza gotowa
zaprawa jest przydatna do uzycia przez okres ok. 4 godzin. Nalezy unikaC pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

2.4.2. Sposob uzycia

Zaprawe klejowg nalezy nanieS¢ na wewnetrzng strone piyty za pomoca zabkowanej pacy 10/12,

rozprowadzajac
zaprawe na catej powierzchni piyty lub tzw. metodg punktowo-krawedziowa, tzn. w postaci ciggtej
pryzmy obwodowej przy krawedzi pityty oraz najczesciej 6 + 8 plackow rownomiernie

roztozonych wewnatrz jej powierzchni. Bezpo$rednio po natozeniu zaprawy klejowej ptyte przytozy¢
do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia. llo$¢ uzytej zaprawy klejowej powinna by¢ tak
dobrana, aby po dobiciu ptyty uzyska¢ rownomierne przyklejenie min. 60 % powierzchni izolacji.
Warstwe zbrojong wykonuje sie naciggajac zaprawe pacq zebatg 10/12 na powierzchnie izolacji, a
nastepnie ukltada si¢ siatke zbrojacg z wtdkna szklanego w pionowych pasach i zaszpachlowuje na
gtadko, zgodnie z technologig docieplania. Po odpowiednim czasie schnigcia zaprawy (ok. 3 dni) mozna
nakfadac tynk zewnetrzny.

2.4.3. Zuzycie

Przyklejanie ptyt styropianowych: od 4,0 do 5,0 kg/m2

Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m 2.

Doktadne zuzycie jednostkowe materiatu zalecamy okre$la¢ na podstawie rzeczywistego zuzycia na
okre$lonym obiekcie.

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podioza od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Gesto$¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
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Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

2.5. Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

Do zwigkszenia odpornosci na sity udarowe i przeciwdziatania skutkom naprezen mechanicznych i
termicznych stosuje sie miedzy innymi nastepujace siatki z wiokna szklanego tkaniny wykonane
z c-glass, lub e-glass i powlekane zywicg polipropylenowg 0 masie co najmniej 145g/m?2 .

Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci na powierzchni przyklejonego styropianu mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w nie;
siatkg z widkna szklanego. Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczna,
rownym i trwatym splotem oraz odporno$cig na alkalia. W systemie docieplen zaleca sie stosowanie
firmowej siatki z wiokna szklanego.

Minimalne wtasciwosci fizyczno-mechaniczne siatki z widkna szklanego:

+ Masa powierzchniowa co najmniej: 145 g/m?

* Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm +/- 5 %

* Dtugo$¢: 50m +/- 5 %

+ Szerokosc: 1,0 m +/-5 %

* Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

* Sita zrywajgca: 1500(N/50mm).

2.6. Podktad tynkarski

2.6.1. Informacje ogodlne

Do wyroéwnania nasigkliwo$ci podtoza i zwiekszenia hydrofobowosci oraz przyczepnosci tynku do
zaprawy zbrojacej przewidziano do zastosowania podktady tynkarskie.

Podktadowa masa tynkarska stuzy do przygotowania podtoza przed potozeniem szlachetnych tynkow
mineralnych lub tynkdw zywicznych. Jest uniwersalnym $rodkiem gruntujgcym na wszystkie rodzaje
podtozy, stanowi tez nieodtaczny element systemdw dociepler budynkow.

Masa podktadowa jest uniwersalnym $rodkiem gruntujgcym koloru biatego pod tynki mineralne i
akrylowe.

Stosowanie masy tynkarskiej zapobiega przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z
zapraw klejowych podktadowych. Chroni podtoze, zwigksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie
plam  na powierzchni tynku szlachetnego, tworzacych sie w wyniku niewlasciwego
przygotowania podtoza lub jego wtasciwosci.

2.6.2. Przygotowanie masy podkiadowej

Tynk podktadowy dostarczany w postaci gotowej. Nie wolno go taczy¢é z innymi materiatami,
rozcienczaC ani zageszczaC. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu
wyréwnania konsystenciji.

2.6.3. Sposob uzycia

Na przygotowanym podtozu nalezy rozprowadzi¢ (doktadnie na catej powierzchni) mase przy pomocy
watka lub pedzla. Nie nalezy uktada¢ masy w temperaturze ponizej 5° C. Po uptywie ok. 4 + 6 godzin
od momentu natozenia masy na podtoze, mozna rozpocza¢ tynkowanie powierzchni. Przed
utozeniem  tynku  szlachetnego  masa podktadowa musi byC catkowicie sucha, odporna na
zmywanie.

2.6.4. Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,3 kg masy na 1 m2, faktyczne zalezne od przyjetej technologii .
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2.6.5. Dane techniczne

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1

Temperatura podtoza od +5°C do +30°C

Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm 3

2.7. Tynk mineralny

2.7.1. Informacje ogodlne

Do wykonania warstwy wierzchniej przewidziano szlachetng, cienkowarstwowg, mineralng zaprawa
tynkarskg . Jest to szlachetna, cienkowarstwowa, mineralna zaprawa tynkarska, ktora
przeznaczona jest do recznego wykonywania tynkow zewnetrznych i wewnetrznych. Mozna jq
uktada¢ na wszystkich roéwnych podtozach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-
wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemie docieplen.
Mineralna zaprawa tynkarska wykonana jest na bazie kruszywa kwarcowego i marmurowego 0 grubosci
do 1,5; 2 mm. W jej sktad wchodzg rowniez specjalne dodatki, ktdre powodujg, ze jest plastyczna,
odznacza sie dobrg przyczepnosciag do podioza. Zawiera zwigzki hydrofobowe, ktore
zatrzymujq wode na powierzchni tynku i czynig go odpornym na zmywanie.

2.7.2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Szlachetng zaprawe mineralng przygotowuje sie przez wsypanie do wody catej zawartosci worka i
wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania Zzadanej konsystencji zaprawy.
Krétko po wymieszaniu mozna wyregulowaé konsystencje zaprawy. Gotowa zaprawa nadaje sie do
pracy po ok. 10 min. i zachowuje swoje wtasciwosci przez 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca
sie co jaki§ czas przemieszaC zaprawe w celu ujednorodnienia konsystencii.

2.7.3. Sposob uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podtoze naktada sie tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i
przemieszac.

Powstatq powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego,
uzyskujac zadang fakture. Czas otwartej pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem)
zalezy od chionnoSci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie
tynkowania i wysychania tynku nalezy chroni¢ tynkowang powierzchnie przed bezpo$rednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie
dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce
tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé (np.: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania
tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi¢
+5°C, a max. +25°C. Jezeli zaprawa przeznaczona jest pod malowanie (zalecany tynk w
kolorze bieli naturalnej), nalezy przed pomalowaniem odczeka¢ 4 + 6 tygodni. Mozna uzywaé
dowolnych atestowanych farb elewacyjnych.

Uwaga: W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego, zabrania si¢ naktadania go z
roznych partii, poniewaz moga wystapi¢ przebarwienia tynku.

Jedng partie wyrobu stanowi materiat posiadajacy te samg naniesiong trwale ceche:

- data produkgi,
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- Zmiana robocza.
Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzglednie zwréci¢ uwage na w/w oznakowanie partii.

2.7.4. Zuzycie
Srednio zuzywa sie (zalecamy doktadne okreslenie zuzycia materiatu na podstawie proby):
ok. 2,5 kg tynku SN 15 na 1 m?2
ok. 3 kg tynku SN 20 na 1 m?
ok. 4 kg tynku SN 30 na 1 m?
2.7.5. Dane techniczne
Czas gotowosci zaprawy do pracy 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Przyczepno$¢ 0,6 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Opér dyfuzyjny max. 2 m
2.8. Plyty poliuretanowe.
Ptyty do ocieplen wewnetrznych z ptyt z pianki poliuretanowej ( A=0,031 W/mK), o strukturze otwartej na
dyfuzje pary wodnej, aktywnej kapilarnie, buforujacej wilgo¢ z powietrza, mocowanej systemowq
zaprawa klejowa;
Rozwigzanie systemowe z zastosowaniem kleju i tynku zgodnego z przyjetg do realizacji technologia.
Zatozenia projektowe:
- ptyta z pianki poliuretanowej grubosci 8 cm A = 0,031 (W/mK)
- klej do ptyt mineralnych A = 0,187 (W/mK)
- tynk systemowy grub. 1,5 cm A = 0,111 (W/mK)
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale | ,Wymagania ogoine”, .
3.2. Sprzet do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych, powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w dziale | ,Wymagania ogéine"
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt styropianowych
Ptyty powinny byC pakowane w paczkach w formie stosow, ukfadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami). Roztadunek ptyt moze odbywac sie w sposéb reczny lub zmechanizowany przy pomocy
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wodzka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia samochodowego wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w dziale | ,Wymagania ogéine",

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych metodg lekkgq mokrg
Z pliyt styropianowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

- Ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg z ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podiozem dla systemu docieplenia moze by¢ mur ceglany, $ciana zelbetowa, warstwa starego tynku.
Wszelkie luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, wypetniajac ubytki za pomoca np. zaprawy
wyrownujace;.

Resztki starych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskroba¢. W przypadku
podioza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci, nalezy zagruntowac. Zmniejsza ona
odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnig pod wzgledem no$nosci.

5.4. Przymocowanie styropianu do podtoza

Wykonywanie docieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania listwy cokotowej na powierzchni $ciany.
Listwa ta utatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu kolejnych ptyt styropianowych, a takze stanowi
obrébke dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jag mocowac, najlepiej na cokole budynku, jednak nie
nizej niz 30 cm od podtoza.

Ta bowiem odlegto$¢ eliminuje wptyw podciggania kapilarnego wilgoci na trwato$¢ systemu, a takze
chroni tynk zewnetrzny przed zabrudzeniami, drobinkami bfota, nanoszonymi przez odbijajace sie od
podioza krople deszczu.

Kolejng czynno$cig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego. Jest nim styropian
samogasnacy, sezonowany, o gramaturze powyzej 15 kg/m 3. Plyty styropianowe uktada sie z
przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. "cegietke" na powierzchni Sciany, a takze na narozach budynku.
Grubos¢ styropianu powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej Sciany budynku na podstawie
obliczen wspotczynnika przenikalnosci termicznej "U".

Gtdwnym elementem mocujagcym styropian do podioza jest warstwa zaprawy klejowe;j.
Naktada sie jg na wewnetrzng powierzchnie ptyty tzw. metoda punktowo-krawedziowa tzn. w postaci
ciagtej pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty i okoto 6 plackéw rownomiernie roziozonych na jej
powierzchni. Dodatkowo powyzej drugiej kondygnacji, zaleca sie uzupetniajgce mocowanie przy
pomocy dybli plastikowych w iloci okoto 4 szt./ m 2 . Mocowanie takie konieczne jest m.in. na narozach
budynkdw wysokich, narazonych na silne oddziatywanie wiatru oraz na elewacjach budynkdéw stojacych
na terenach szkdd goérniczych. W kazdym nietypowym przypadku ilos¢ oraz sposéb rozmieszczenia
kotkéw powinien ustali¢ projektant. GtebokoS¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $ciany
powinna wynosi¢ min. 5¢cm.
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5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Po zeszlifowaniu wszelkich nierdbwno$ci na powierzchni przyklejonego styropianu mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w nie;
siatkg z widkna szklanego. Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng,
rownym i trwatym splotem oraz odpornosciag na alkalia. W systemie docieplen zaleca sie
stosowanie firmowej siatki z wiokna szklanego.

Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy klejowej za
pomocg zebatej pacy. Nastepnie odcina sie potrzebnej dtugosci pas siatki i wciska sie go w kilku
punktach w klej, po czym zebatg pacg doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciagtg
tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 c¢cm, za$ na narozach min. 15 cm.
Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania
rownej, gtadkiej faktury. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe listwy
narozne. Podobnie cokoty budynkdéw powinny byC wykonczone przez zastosowanie
cokotowych listew (aluminiowe lub z PCV). Miejsca styku stolarki z tynkiem w osciezach winny
by¢ zabezpieczone gotowym samoprzylepnym profilem dylatacyjnym. Zamiast nich dopuszcza sie
stosowanie paskow tzw. tkaniny pancernej lub dwoch warstw siatki z widkna szklanego. Doktadne
wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegolnie wazne, zaréwno ze wzgledow konstrukcyjnych jak i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz
moga one by¢ widoczne réwniez na wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona grubo$¢ tylko 1,5 mm.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Wykonuje sie go z podktadowej masy tynkarskiej. Jest to uniwersalny $rodek gruntujgcy pod tynki
mineralne i akrylowe, do nanoszenia na podtoze watkiem lub pedzlem. Stosowanie go zapobiega
przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych.
Chroni i wzmacnia podioze, zwigksza przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na
powierzchni  tynku szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
systemu przed utozeniem tynku przez okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Podktad nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcieficzania woda) doktadnie na catej powierzchni za pomocg
watka lub pedzla.

5.7. Wykonanie tynku szlachetnego

Mineralna zaprawa tynkarska wykonana jest na bazie kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci
do 1,5; 2 mm. Nadaje si¢ do stosowania zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku, poniewaz jest
odporna na opady, przepuszczalna dla pary wodnej i CO 2 .

Sciany zewnetrzne ocieplone w systemie BSO z silikonowa wyprawa tynkarskg cienkowarstwowg o
granulacji grysu 1,5 mm. Wyprawa hydrofobowa o zdolno$ci samoczyszczenia powierzchni o
podwyzszonej odporno$ci na zabrudzenia i wysokiej elastyczno$ci. Odporna na niekorzystne warunki
zewnetrzne, grzyby, glony, porosty, promieniowanie UV, kwasne deszcze, wystepowanie dtugotrwatego
zawilgocenia, dedykowana dla $rodowiska oczyszczalni Sciekow. Nie dopuszcza sie tgczenia
materiatéw z roznych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w dziale | ,Wymagania ogéine"

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt z welny mineralnej powinna by¢ zgodna instrukcjg ITB 321
,Stosowanie wyrobow z ptyt styropianowych w budownictwie”

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwose,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badania styropianu i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w dziale | ,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ociepler oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza do stropu. Powierzchnig pilastrow i stupdéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz0,5m.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne" .

8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z
wetny mineralnej. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Zgodnos$¢ robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

f. prawidtowo$¢ zatopienia siatki zbrojacej

g. prawidtowos¢ warstwy licowej tynku mineralnego( przebarwienia, nierowno$ci).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Warunki ogélne

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine"

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla wykonania ocieplen z ptyt styropianowych:

a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- kotkowanie piyt,

- dla zbrojenia siatkq z widkna szklanego:

- przygotowanie zaprawy klejace;j,

- naniesienie zaprawy klejacej pacq zebatqg

- przyklejenie siatki

- naniesienie zaprawy klejace;j i jej wyrownanie

- dla podkfadu :

- przygotowanie podktadu tynkarskiego,

- naniesienie podktadu tynkarskiego jednokrotnie watkiem

- dla naniesienia warstwy fakturowej z tynku mineralnego:

- przygotowanie tynku mineralnego,

- naniesienie tynku mineralnego przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;

- zatarcie tynku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- ,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - tekst jednolity, Dz.U.
nr 75/2002, poz. 690.

- PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania".

- PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

- PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach” lub § 134, ust.
2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

- PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

- PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 ,Akustyka. Okre$lenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane
w ptywajacych podfogach w budynkach mieszkalnych".
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- PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementow budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwigkdw powietrznych".

- PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkéw uderzeniowych".

- PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementébw budowlanych.
Wymagania".

- PN-93/B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci
materiatow budowlanych".

- PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlIne i klasyfikacja".

- PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania“.

- PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie".

- PN-B-20130 ,Ptyty styropianowe palne i samogasngce” oraz PN-EN 13163:2004;

-PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wtasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej".

- EN 1S010077-1:2000 ,Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji - obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona".

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Mineralna zaprawa tynkarska o fakturze nakrapianej, wg PN-B-10109:1998 i Atestu PZH
nr 463/B272/93;

- Podktadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe, wg AT-15-3975/99, Oceny PZH nr B-877/93
i Swiadectwa TUV nr 120/99;

- Zaprawa klejgca, wg Aprobaty AT-15-3092/2003, Oceny PZH nr 854/B-598/92 certyfikatu Zgodnosci
DIN 18557 i Swiadectwa TUV nr 115/99;

- Preparat gruntujacy, wg Aprobaty AT-153976/99, Oceny PZH nr B-877/93, Zgodno$ci z DIN 18157
Swiadectwa TUV nr 121/99;

- Siatka zbrojgca z widkna szklanego, wg Aprobaty ITB AT-15-3833/99 i Atestu PZH nr B-1915/95

- Kotki mocujace, wg Aprobaty ITB AT-15-3248/98;

- Listwy narozne, prowadzace i cokotowe, wg Atestu COBR METALPLAST nr AT-06-0568/2002.

- Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach".

- Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw ze styropianu do izolacji termicznej w budownictwie".

- Instrukcja ITB nr 341/96 ,Murowane $ciany szczelinowe".

- Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczer istniejgcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym".

- Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych
w istniejgcych budynkach mieszkalnych".

- Ustawa z dnia 18.12.1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych" Dz.U. nr 162/98,
poz. 1121.

- ,Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W-wa.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-03.02. OKLADZINY SCIENNE | POSADZKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych Ilub
klinkierowych..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami ( posadzki), ktdre stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronna.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych i klinkierowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne i klinkierowe

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy
to ptytek dla ktérych musza by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosé
i twardo$¢.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
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Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniac wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieC wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych S$rodkow i
urzadzen. Zaleca sig¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakorczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robo6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wykfadziny

5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podiozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykfadzin. Szczegdtowe informacje o ukfadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca sig
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z pitytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $ciSle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wykladzin
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Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Pofozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowq
szeroko$¢ wiekszg niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkoSci
ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjq
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacq naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatgq krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkoS¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

-50x50 mm- 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

—200x 200 mm - 6 mm

—-250 x 250 mm - 8 mm

-300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢é do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokosS¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.

Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
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— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

lub zgodne z wytycznymi producenta

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegdlty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byC okreSlony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacqg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni pltytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakoSci okftadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu  spoiny mogg byé powleczone specjalnymi  preparatami  impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

W miejscach spoinowania epoksydowego stosowac wytyczne producenta masy.

5.3 Wykonanie okfadzin

5.3.1 Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podifoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W
przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaC, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).
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W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej
niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosSci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie piytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacii
wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Przed uktadaniem pitytek na S$cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang Iub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjq producenta) kompozycie klejaca. Wybér
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacq naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencjia kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwno$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Je$li pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczag od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokoSc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykorczeniowe oraz inne elementy.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupoéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji
klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien byC okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakoSci oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg byC powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujq sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaC materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wkasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach .
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci,
wystepowania ubytkdw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,
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— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i okfadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdinie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,Zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjgq projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia plytek; utoZzenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkq

z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
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6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe;
przyczepno$¢) 4j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugos$ci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na cafej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe;
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 mi 3 mm na dtugo$ci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sig
powierzchnig stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementoéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okfadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi
odpowiednio w . dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo 1. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byC skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia rob6t jezeli umowa
takg forme przewiduije.

8.3 Odbior koncowy

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaler umownych,.

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni utozonej wyktadziny lub oktadziny wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, utozenie i dostarczenie materiatdw isprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B
.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb.Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatoSci
otwartej, gesto$ci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite).

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigce;j.
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PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogolne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45450000-6
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-03.03. ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji SST sg wymagania dotyczace wykonania robot
wykonczeniowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
W szczegolnosci roboty wykornczeniowe obejmuja;

* Przygotowanie i impregnacje powierzchni,

* Roboty malarskie wew. $cian i sufitow,

* Roboty malarskie elementéw stalowych,

* Pozostate drobne roboty wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w dziale SST.00 ,WWymagania Ogoine’.

2.2. Farby emulsyjne

2.2.1. Informacje ogodlne

Farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podiozy z betonu, cegty, tynku,
kamienia, drewna i materiatbw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i piyt gipsowo-
kartonowych oraz tapet. Farba powinna posiada¢ duzg przyczepno$¢ i moze by¢ stosowana do
malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powtoke matowa, bez zmarszczen | spekan,
przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg i przecieranie na sucho.

2.2.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ rowne, gtadkie, bez spekan, oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od ttuszczu.
Podtoza o duzej nasigkliwosci i chfonnosci zagruntowac rozcierczong farba.

2.2.3. Sposob uzycia

Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe
mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodq natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢
dwukrotnie, przy czym drugq warstwe naktada sie po wyschnigciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie
2 godzin. Swieze, nowe tynki malowa¢ po uptywie 3 + 4 tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbe mozna barwi¢
przy uzyciu past pigmentowych.

2.2.4. Zuzycie

Przy jednokrotnym malowaniu, Srednio zuzywa sie 1 | farby na ok. 7+8 m2 . W praktyce zuzycie zalezne
jest od stopnia chtonno$ci podtoza.
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2.2.5. Opakowania

Wiadra plastikowe 201, 101,51, 31, 1 1.

2.2.6. Dane techniczne

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2

Temperatura podtoza od +5°C do +30°C

Gestos¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm 3

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.00 ,Wymagania Ogoine”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

* srodkami transportu do przewozu materiatow,

* sprzetem pomocniczym.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacymi narzedziami:

+ Watek, pedzel lub agregat malarski.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.00 ,Wymagania Ogoéine”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw malarskich powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotyczace wykonywania rob6t malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania:

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowarn i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje sie¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcii.

- Przy robotach przygotowawczych ~ wymagajacych uzycia materiatdw alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobiste;:

al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i ragk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach,

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronne;.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

al rodzaju podtoza,

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdéw malarskich),

¢/ miejsca i warunkow malowania.

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5 0 C ( z zastrzezeniem,
aby

w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22 °C.
Przed rozpoczeciem rob6t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

* Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania rob6t malarskich
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1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze$witdw, plam i
odpryskow. Nie powinny ScieraC sie ani obsypywac przy potarciu migekka tkaning bawetniang lub
wetniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie slady pedzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, prze$witow podtoza, Slady pedzla i
odpryskow.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki  odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza.
Powtoki nie powinny sie ScieraC przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez
widocznych poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam
lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcien barwy powtoki
w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich wymiar nie powinien
przekracza¢ 20 cm?2

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zalezno$ci od producenta nalezy $cile przestrzegac
wytycznych technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez S$ladéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub
podktadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywac poditoze lub podkiad, ktore nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy
powtokach jednowarstwowych.

Powtoki powinny mieC jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz
roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy
stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywno$cig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem,
przyczepno$¢ i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé
wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ potysk
lakierniczy oraz wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

- badanie powierzchni tynkdw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

- badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz  po 4 tygodniach od daty ich
wykonania

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do rob6t malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do
rob6t malarskich

- badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

- badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwéch dniach od daty ich ukoriczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej 65%.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
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- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku
o0 grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie
bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu
tynku.

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg;
proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzic na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci  materiatdbw wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wymogami dokumentacji techniczne;
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materiaty, ktdrych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuie:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 0sypujg si¢ ziarenka piasku

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami  wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie
wczesniej niz po trzech sekundach

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?2
farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej nastapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki przy sprawdzeniu wyschnigcia
nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 ¢cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag
kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu wtdkna waty
nie przylgnety do powierzchni podkfadu.

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbidr koricowy robot malarskich

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powfoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i
emalii — nie wczes$niej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 0 C i przy
wilgotno$ci wzglednej 65%.

3/ Odbior robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dale; .

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw
pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jako$ci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania
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powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonaC przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslony:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w Swietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych — potysk pdtmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja,
- przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk,

- przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy
potyskowi glazurowanej ptytki ceramiczne;.

7/ Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetiang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i
biata w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie
wystepujq slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowe;.

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po
wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg
metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy pafstwowe;.

10/ Sprawdzenie odporno$ci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.

11/ Sprawdzenie  grubosci powlok na elementach stalowych nalezy  przeprowadzié
przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczno$ci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowe;.

13/ Sprawdzenie twardo$ci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest
dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody $cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
normy.

14/ Sprawdzenie przyczepno$ci powtok moze by¢ wykonana roznymi metodami zaleznie od rodzaju
podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonaé
przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem o ostrzu ok. 20 mm) powtfoki od
podioza.

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzaé
przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 c¢m, a nastepnie
przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskie;
albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra
przyczepno$¢, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie,

- badanie przyczepno$ci powtoki malarskiej do Zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatbw drewnopochodnych oraz ze szklta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych
ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40
mm2nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
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réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byta przecieta az do podtoza; nastepnie
nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢
szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepno$ci powioki, otrzymane w ten sposob rownolegtoboki
powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunieciem palcem lub migkkim pedzlem
(ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powloka ma dobra
przyczepno$¢, gdy na dwéch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie
lub cze$ciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem,

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na
zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnigciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny
potysk a przy powtokach potmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;.

16/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne
potarcie powtoki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie
dokfadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z
myditem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powierzchnia bedzie miata jednakowg barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie
powstanie stabego potysku w cze$ci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne
pomalowanie farbg podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2. Po wyschnieciu farby
podktadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po
24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieficzalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN
lub $wiadectwami.

6.3. Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w opisie podanym w pkt. 6.2. dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie
nalezy uznac za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w cato$ci odbieranych robét malarskich lub
tylko zakwestionowang ich cze8¢ uznaC za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym
przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan,

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob
nastepujacy:

- przes$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,
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- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujgc koncdwke agregatu w tej same;
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie malowania ,

- testy i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogélne metody badan. Postanowienia ogoine.

PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia ogoine i zakres
normy. Metody badan.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralnosci powtok lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pomocg spadajacego ciezarka.

PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Proba zginania na sworzniu (sworzen cylindryczny).

PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Proba zginania na sworzniu (sworzen stozkowy).

PN-EN I1SO 2815:2000 Farby i lakiery. Proba wciskania wg Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Proba ttumienia wahadta.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania zuzycia i wydajnosci.
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PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45420000-7
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST- 03.04. MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji SST sq wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna i drzwiowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna aluminiowa

2.1.1. Profile

- Okna z profili aluminiowych, PCV, drewnianych state i uchylne.

- Izolacyjno$¢ termiczna okna 0,84 W/m2 K wg PN-82/B-024203.

* Przyjeto poziom hatasu zewnetrznego do 65 dB - klasa dzwigkochtonnosci okien min 30dB wg PN-
83/B-02154/00.

- klasa E i EI wg oznaczen na rysunkach,

- okno - witryna od strony stadionu drewniano-aluminiowe w kolorze biatym szklone szklem
bezpiecznym, klasa szyby 334 P4A grub. 7,5 mm w wykonaniu szkfa "fenickiego".

- gtadka powierzchnia ramy i listew przyszybowych utatwiajgca mycie i konserwacje;

- skos krawedzi ramy i skrzydta zapewniajacy optymalny sptyw wody;

- kolor profili: biaty

- profile podokienne zapobiegajace uszkodzeniom w czasie transportu oraz umozliwiajgce prosty
montaz parapetéw.

- okna wyposazone w nawiewniki spetniajgce wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen oraz
okucia pozwalajgce na rozszczelnienie okien.

- witryna pomieszczenia spikera systemowa PCV w kolorze z6ttym o parametrach okien zewnetrznych,
Sciany przeszklone od wys. 0,85 m

2.1.2. Pakiet szybowy

- uszczelki przyszybowe z EPDM odporne na starzenie i warunki atmosferyczne w kolorze czarnym;

- szyby zespolone powinny spetia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

2.2. Stolarka drzwiowa.

Drzwi i bramy, posiadajace stosowne atesty i opuszczenia. \Wyposazone we wkfadki atestowane.

Drzwi wewnetrzne, plytowe, przylgowe, ramiak drewniany obtozony ptyta malowang HDF z
wypetnieniem piyta wiérowg otworowang. Kolor z palety RAL dostosowany do wystroju wnetrza.
Oscieznice obejmujace dostosowane szeroko$cig do Sciany w ktérej drzwi sq osadzone. Drzwi
pomieszczen sanitarnych wyposazone w samozamykacze i trzeci zawias dla szerokosci 80 cm, zamki
tazienkowe i podciecia wentylacyjne. Drzwi wejsciowe aluminiowe trojkomorowe (izolacja termiczna —
grupa materiatowa 1,0 wg DIN 4108), w klasie EI 60.
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UWAGA: szczegbtowe dane znajdujg sie w zestawieniach stolarki, opisie technicznym i materiatach
producenta.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementow okien sa nastepujace:

- wymiary zewnetrzne oscieznicy + 2,0 mm,

- rdznica dtugosci przeciwlegtych elementow 1,0 mm,

- rdznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie 2,0 mm,

- przekroje elementow: grubos¢ £ 0,5 mm, szerokos¢ £1,0 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oscieznic

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic okiennych i drzwiowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2
m na 1 minie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2
mm. Przy odbiorze koricowym montazu stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowo-kosztorysowag powinny byé

- Przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegoIno$ci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnienie miedzy o$ciezami i o$cieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie podane zalecenia oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowos¢ montazu parapetéw zewngtrznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

-1m2 w przypadku montazu i obrobki stolarki,

- 1 szt w przypadku dostawy stolarki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.

127



Cena wykonania i montazu stolarki okiennej obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie i montaz stolarki okiennej,

- testy i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

PN-76/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania,

Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45320000-5
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

ST-04.01. IZOLACJE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnych i przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
izolacji pionowej $cian fundamentowych, izolacji poziomej posadzek, izolacji stropodachu, a zakresem
swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjq obiektu, a gruntem
dla niedopuszczenia wody do konstrukii.

- Izolacja cieplna — warstwa wykonywana z materiatu 0 matej przewodnosci cieplnej. Do podstawowych
materiatow izolatorow ciepta nalezg wetna mineralna, styropian, warstwa suchego powietrza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

- zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

- wykazywa¢ przyczepno$¢ do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w dziale |
,Wymagania ogélne", pkt.2.

2.2. Folia PE-HD

Folia z PE-HD z geotkanina poliestrowa bez zbrojenia do izolacji fundamentow i drenaz, jako warstwa
hydroizolacyjna. Cechy szczegdlne:

« tatwa aplikacja

* brak koniecznos$ci uzycia specjalistycznych narzedzi

+ uktadana w pionie na Scianach (jak tapeta) i przycinana do wymaganej wysokosci

Wymiary: szerokos¢ 2,40 m, dtugo$¢ 20 m, grubo$¢ 0,65 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

* poliester: >250 N/5 cm

* TEFOND: >350 N/5 cm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie wyttoczka >250 kN/m2

Wydtuzenie przy zerwaniu:

* TEFOND: 25%

* poliester: 50%

Laczenie pasdw: system mechanicznego taczenia poprzez zaciskanie brzegow;

Masa1m2:770g
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Temperatura uktadania: od -30°C do +60°C

Gwarancja: 30 lat

2.3. Preparat gruntujacy

Niezawierajgca rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczna przeznaczona na podtoza suche i wilgotne.
Odporna na wiele rodzajow kwasow i fugdéw. Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z
cementem i wapnem, mozna dodawac jg do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapienne;.
Szczegoine wiasnosci:

- brak rozpuszczalnika,

- duza zawartos¢ bitumu,

- odporno$¢ na wiele kwasow i zasad.

2.4. 1zolacja przeciwwilgociowa

Bardzo elastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnika masa uszczelniajgca przeznaczona do
wykonywania niezawodnego uszczelnienia przeciwwilgociowego budowli i przegrod zewnetrznych.
Przykrywa rysy, posiada bardzo dobrg przyczepno$¢, jest odporny na starzenie sig, dziatanie
wody i wszystkich substancji agresywnych wystepujacych w naturalnym gruncie, nawet tych,
ktore zgodnie z DIN 4030 okre$lane sg jako "bardzo agresywne".

Zalety:

- spetnia wymagania DIN 18195, stan na 08-2000,

- jest przyjazny dla Srodowiska naturalnego, gdyz nie zawiera rozpuszczalnika,

- nadaje sie do wszystkich podtozy mineralnych,

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- jest bardzo elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania),

- nie jest wymagany tynk na murze,

- mozna stosowac go na powierzchniach pionowych i poziomych,

- ze wzgledu na reakcje chemiczng po krotkim czasie jest odporny na opady deszczu,

- bardzo szybko wysycha,

- wyzsza pozostatos¢ suchej substancji.

2.4. Masa bitumiczna

Izolacja w postaci szlamowych mas bitumicznych dostosowanych do realizacji przy wysokim poziomie
wad gruntowych oraz pozwalajgcych na zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego.

2.5. Folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna pcv. do  wykonywania  warstwy  przeciwwilgociowej pod  docieplenie
stropodachu poddasza ptytami wetny mineralnej, oraz podposadzkowa.

Folia paroizolacyjna jest sktadana, zwijana i pakowanaw rolki (nawijana na bobiny o dtugosci
maksymalnie 1,7 m). Rolki sg pakowane na palety, maksymalnie 1000 kg na jedng palete(przelicznik: 1
kg folii=5,43 m2).

Folia PE stabilizowana trudnozapalna o grubosci 0,2 mm; opér dyfuzyjny (dla gr. 0,2 mm) 0,035
[W/mK].

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:

- wzdtuz = 12MPa (dla gr. 0,2 mm)

- w poprzek = 10MPa (dla gr. 0,2 mm)

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdtuz = 300 % (dla gr. 0,2 mm)

- w poprzek =450 % (dla gr. 0,2 mm)
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- gietko$¢ przy przeginaniu na pétobwodzie

watka o $rednicy 5 mm w temp. -20°C

niedopuszczalne powstawanie rys i pekniec

- klasa reakcji na ogien wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia

2.6. Plyty z wetny mineralnej

Ptyty z welny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w  normie PN-
B23116:1997 - ,Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.” Zakres
stosowania w budynku:

- Do docieplenia stropodachu stosowa¢ dwuwarstwowy ukfad ptyt uktadanych ,mijankowo”.

- Do izolacji stropow.

- Do izolacji scianek dziatowych.

Stosowac sie do zalecen producenta materiatu.

2.7. Styropian

Polistyren spieniony sktada sie z kuleczek wypetnionych powietrzem. W catkowitej objetosci
styropianu powietrze stanowi nie mniej niz 98%. Powietrze w kazdej z komérek nie ma mozliwoSci
przemieszczania sie, dzieki temu materiat utrzymuje dobrg izolacyjno$¢ termiczng. Styropian
jest nieodporny na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych, olejow i smarow. Jako materiat
termoizolacyjny moze by¢ stosowany przy temperaturze maksymalnej +80 stopni C.

W budynku stosowany jako:

- pozioma izolacja termiczna podposadzkowa z ptyt 1000x500mm EPS-Fs30 - polistyren
ekspandowany i przy duzych obcigzeniach poliestyren ekstrudowany wg zapisow w projekcie.

- pionowa izolacja termiczna do izolacji zewnetrznej ponizej poziomu gruntu z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego.

3. SPRZET

Sprzet podstawowy i pomocniczy do wykonani izolacji poziomych z papy termozgrzewlane;:

- watki zabkowane,

- stalowe pace tynkarskie,

- deska gtadka szeroko$ci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z migkkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

W czasie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24
godziny w temperaturze 20°C.
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Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktladowac narzedzi
| materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac zadnych materiatéw sypkich i pylacych.
Temperatura podifoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej
0 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 O C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna by¢ < 85%

Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego
powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 90%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych
obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDIM W-wa. Seria | — Informacje i Instrukcje.

Podioze powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementdw obcych, stabego, luzno
zwigzanego z podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych
frakcji kruszywa; powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnos$ci nie powinny przekracza¢ 3 mm,
przy czym krawedzie tych nierownos$ci nie mogg byc ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokrgglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM. Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 .
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

- lokalne nieréwnosci podioza powodujace powstawanie zastoin  wody nalezy wypetni¢
specjalng

bezskurczowg zaprawg Ilub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej
wystepujg nierbwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas
szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na
niewielkich powierzchniach do 1 m 2w jednym miejscu, wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub
zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajacym Aprobate Techniczng wydang przez
IBDIM.

5.3. Oczyszczenie poditoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczyScic z luznych
frakciji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usunaé¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego
a w ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny.

Zatluszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podtoza

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.

133



Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta
materiatu hydroizolacyjnego.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- powierzchnig przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujacego, ile materiat izolowany zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie
pozostata powloka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?

- nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych
8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepno$ci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnig aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do
rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz.

- Srodek gruntujgcy nalezy nanosic watkami  malarskimi lub szczotkami do  Srodkow
gruntujacych

(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodorow aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna
to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dfonig (nie zattuszczong lub
zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Czas schniecia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od rodzaju
zastosowanych rozpuszczalnikdw i warunkdéw wysychania w wiekszo$ci przypadkéw wynosi on 15 do
120 minut. W pierwsze] kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych
I wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do
gruntowania podioza na dalszej powierzchni mozna przystapic po przyklejeniu izolacji w wyzej
wymienionych szczegoinych miejscach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakoSci rob6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawuja;

+ Wykonawca,

* Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robot hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi€ ich jako$¢ w formie
protokotow odbioru rob6t lub wpisdéw do dziennika budowy.

6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci wtadciwo$ci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wasciwo$ci materiatow:

- gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

- grubos$¢ materiatu,

- wytrzymato$¢ na zerwanie, badang na pasku szeroko$ci 5 cm,

- wydtuzenie przy zerwaniu,

- wytrzymato$¢ na rozerwanie badang na prébkach trapezowych z rozcieciem,

- nasigkliwosc¢,

- przesigkliwo$¢ dla wody pod ci$nieniem
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- odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

- temperatura migknienia,

- penetracja w 15 i 25 st.C, temperatura tamliwosci

- penetracji dotyczace lepiszcza materiatow izolacyjnych badane.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace :

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z rysunkami technologii
robdt hydroizolacyjnych,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia
zaktadow i przyklejenia do podioza lub poprzedniej warstwy, obrobek wokdt wpustow odwodnienia,
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona $rodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP, a ponadto :

- powierzchnia, na ktorej wykonuje sie gruntowanie podfoza powinna by¢ ogrodzona i wprowadzony
zakaz palenia papieroséw oraz uzywania otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w
srodkach gruntujacych,

-Srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od storica.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i
rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez Zadnych okuc¢.
Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego
nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

- Srodki przeciwoparzeniowe,

- Srodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umie$ci¢ gasnice posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m 2 wykonanych robé6t obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe
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przygotowanie powierzchni betonowej

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem
- utozenie wtasciwej izolacji

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B23116:1997 - ,Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.”
10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych - IBDIM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.

* Aprobata Techniczna
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