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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia sg prace remontowe w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach
przy ul. Mtodziezowej 44.

2. Zakres robot
2.1. WC dla niepetnosprawnych
2.1.1. Roboty budowlane

— demontaz skrzydta drzwiowego wraz z oscieznicg,

— wykucie otworu drzwiowego wraz z oscieznicag,

— montaz nadproza drzwiowego,

— zamurowanie otworu drzwiowego,

— montaz oscieznicy stalowej ze skrzydiem drzwiowym szer. 100 cm,
— wykonanie tynkéw cem.-wap. kat. I,

— szpachlowanie $cian i sufitu,

— wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gk na stelazu metalowym,
— obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gk na stelazu metalowym,
— demontaz wyktadziny PCV,

— izolacja z folii w ptynie,

— posadzka z terakoty 30x30 cm,

— utozenie glazury na $cianach,

— malowanie z gruntowaniem Scian i sufitu 2x farbg emulsyjng,

— wywo0z i utylizacja gruzu.

2.1.2. Roboty sanitarne
— demontaz urzgdzen sanitarnych,
— montaz rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewn. 20
— izolacja rur,

— montaz rur z PCV kanalizacyjnych @50, 110, 8160,



— montaz armatury sanitarnej i baterii,
— montaz poreczy dla niepetnosprawnych,
— wykucie bruzd i przebi¢ w scianach,
— wykonanie prob szczelnosci.
2.1.3. Roboty elektryczne
— demontaz osprzetu elektrycznego i lamp,
— montaz przewodéw o tgcznym przekroju 2yt do 7,5 mm?,
— wykonanie bruzd w scianach i kucie otworéw,
— montaz lamp i osprzetu elektrycznego,

— pomiary instalacji elektrycznej.

2.2. wWC meski, wC damski, wC dziewcz at parter,
WC chtopcow parter

2.2.1. Roboty budowlane

— demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami,

— demontaz oktadziny $ciennej (glazura),

— rozebranie Scianek dziatowych,

— wywoz i utylizacja gruzu,

— uzupetnienie tynkéw,

— wyréwnanie podtoza po skuciu glazury

— wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gk na stelazu metalowym,
— obudowa pionoéw kanalizacyjnych ptytami gk na stelazu metalowym,
— szpachlowanie $cian i sufitu,

— izolacja z folii w ptynie,

— posadzka z terakoty 30x30 cm,

— utozenie glazury na $cianach,

— montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych,

— montaz kratek wentylacyjnych,



— malowanie z gruntowaniem S$cian i sufitu 2x farbg emulsyjng,

2.2.2. Roboty sanitarne
— demontaz urzgdzen sanitarnych,
— demontaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,
— montaz rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Srednicy zewn. 20
— izolacja rur,
— montaz rur z PCV kanalizacyjnych @50, 110, g160,
— montaz armatury sanitarnej,
— wykucie bruzd i przebi¢ w scianach,
— wykonanie prob szczelnosci.
2.2.3. Roboty elektryczne
— demontaz osprzetu elektrycznego i lamp,
— demontaz przewodow,
— montaz puszek uniwersalnych,
— montaz przewodéw o tgcznym przekroju 2yt do 7,5 mm?,
— wykonanie bruzd w $cianach i kucie otworow,
— montaz lamp i osprzetu elektrycznego,

— pomiary instalacji elektrycznej.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia sg prace remontowe w Gimnazjum nr 2
w Chojnicach, przy ul. Szpitalnej 3.

2. Biblioteka - zakres robo6t

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Roboty rozbiérkowe

— rozebranie wyktadziny podtogowej, podtogi z desek oraz legaréw,

— skucie tynku ze Scian i sufitu.

Sufity

— montaz sufitu podwieszanego z ptyt gk na stelazu metalowym
(x1 ptyta GKF)

— zagruntowanie podtoza,

— szpachlowanie ze szlifowaniem,

— malowanie 2x farbg emulsyjnag.

Sciany

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie tynku cem.-wap. kat. Ill,

— szpachlowanie ze szlifowaniem,

— malowanie 2x farbg emulsyjng,

— wykonanie fartucha z glazury przy umywalce.

Posadzki

— izolacja z folii budowlanej gr. 0,5 mm x1,
— wykonanie termoizoacji z ptyt styropianowych gr. 10 cm (EPS 200),

— wykonanie posadzki cementowej gr. 7 cm zbrojonej siatkg @4,5 o
oczku 15x15 cm lub widknami stalowymi,

— wylanie masy samopoziomujgcej gr. 5 mm,

— wykonanie wyktadziny PCV typu np. Tarkett zgrzewanej na stykach
i wywinietej na Sciany jako cokolik.

Demonta z i monta z umywalki i baterii.



3. Swietlica - zakres robot
3.1. Roboty rozbiérkowe

— skucie greséw z posadzki,
— demontaz boazerii,
— skucie tynku ze Scian i sufitu.
3.2.  Sufity
— montaz sufitu podwieszanego z ptyt gk na stelazu metalowym
(x1 ptyta GKF)
— zagruntowanie podtoza,
— szpachlowanie ze szlifowaniem,
— malowanie 2x farbg emulsyjng.

3.3.  Sciany

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie tynku cem.-wap. kat. Ill,

— szpachlowanie ze szlifowaniem,

— malowanie 2x farbg emulsyjng,

— wykonanie fartucha z glazury przy umywalce.

3.4. Posadzki

— zagruntowanie podioza,
— wykonanie posadzki z gresow 30x30 cm,
— wykonanie cokolika z greséw wys. 10 cm.

3.5.  Demonta z i monta z umywalki i baterii.

4. Swietlica - zakres robot
4.1. Stolarka drzwiowa

— demontaz drzwi drewnianych,
— montaz oscieznic stalowych,

— montaz skrzydet drzwiowych z wktadem blaszanym.



4.2. Powiekszenie otworu drzwiowego

— montaz nadproza L19 dt. 120 cm,
— poszerzenie otworu drzwiowego,
— uzupetnienie glazury.

4.3.  Sufity

— oczyszczenie | zmycie starej farby,

— zagruntowanie podioza,

— naprawa starego podtoza — uzupetnienie z przeszpachlowaniem,
— malowanie 2x farbg emulsyjnag.

4.4.  Sciany

— oczyszczenie i zmycie starej farby,

— naprawa starego podtoza — uzupetnienie z przeszpachlowaniem,
— zagruntowanie podtoza,

— malowanie 2x farbg emulsyjng,

45, Posadzki

— demontaz wyktadziny PCV,
— oczyszczenie podioza,
— wylanie masy samopoziomujgcej gr. 5 mm,

— wykonanie wyktadziny PCV typu np. Tarkett zgrzewanej na stykach
i wywinietej na Sciany jako cokolik.

5. Instalacja elektryczna

— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
— montaz okablowania,
— montaz nowej rozdzielni elektrycznej,

— montaz osprzetu elektrycznego.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia sg prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1
w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 21.

2. Remont kuchni - zakres robo6t

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Roboty rozbiérkowe

— skucie tynkow i glazury ze Scian,

— skucie lastryka z podtdg,

— rozkucie podtoza betonowego,

— rozbidrka pozioméw kanalizacyjnych,

— rozbiodrka instalacji wodnej,

— rozbiodrka stolarki drzwiowej i poszerzenie otworow.

Sufity

— oczyszczenie i zmycie starej farby,

— zagruntowanie podioza,

— szpachlowanie ze szlifowaniem,

— malowanie 2x farbg emulsyjng.

Sciany

— poszerzenie otworéw drzwiowych + montaz nowych nadprozy
— zagruntowanie podioza,

— wykonanie tynku cem.-wap. kat. Ill,

— ukfadanie glazury (wielko$¢ ptytek i kolorystyka do uzgodnienia
Z uzytkownikiem),

— szpachlowanie ze szlifowaniem w pomieszczeniach magazynu,
zaplecza kuchennego i szatni kucharek,

— malowanie 2x farbg emulsyjng ww. pomieszczen.

Posadzki

— wykonanie podtoza z betonu C12/15 (B15),



— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1x papa zgrzewalna,
— wykonanie termoizoacji z ptyt styropianowych gr. 10 cm (EPS 200),

— wykonanie posadzki cementowej gr. 7 cm zbrojonej siatkg 24,5 o
oczku 15x15 cm lub widknami stalowymi,

— wykonanie posadzki z gresow 30x30 cm.

2.5. Stolarka drzwiowa
— montaz oscieznic stalowych,
— montaz skrzydet drzwiowych.
2.6. Instalacja sanitarna
— demontaz urzgdzen sanitarnych,
— demontaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,
— montaz rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewn. 20
—izolacja rur,
— montaz rur z PCV kanalizacyjnych @50, 2110, 160,
— montaz armatury sanitarnej,
— wykucie bruzd i przebi¢ w scianach,

— wykonanie préb szczelnosci.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia sg prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 5
w Chojnicach przy ul. Wicka Rogali 18.

2. Zakres robo6t

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Korytarze (dolny i gérny) przy sali gimnastycz  nej

— naprawa podtoza z poszpachlowaniem nieréwnosci,

— zagruntowanie $cian,

— dwukrotne malowanie farbg emulsyjna,

— malowanie stolarki drzwiowej farbg olejng.

Sala gimnastyczna

— przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
Z poszpachlowaniem nieréwnosci,

— zagruntowanie Scian,

— malowanie Scian farbg lateksowg x2 (powyzej 2,5 m)

— malowanie Scian farbg olejng x2 z jednokrotnym szpachlowaniem.

Elewacja sali gimnastycznej

— oczyszczenie i zmycie elewacji do wys. 2,5 m,

— zagruntowanie elewacji do wys. 2,5 m,

— wklejenie 1x warstwy siatki do wys. 2,5 m,

— natozenie podkladowej masy tynkarskiej gr. 2 mm,

— natozenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej gr. 2 mm,

— malowanie catej elewacji farbg silikatowg x2.

Ogrodzenie

— o0sadzenie stupkéw stalowych z rury kwadratowej RK 120x120x6

d. 2,0 m w fundamentach betonowych (beton C12/15)
o wymiarach 30x30x80 cm,

— montaz furtki szer. 1,0 m stalowej oraz przeset ogrodzeniowych na
wzOr istniejgcego ogrodzenia.



