Pracownia Projektowa SYMETRIA ul. Zwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice
Marlena Stomi fnska

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI :  Prace remontowe w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach
ADRES INWESTYCJI  : ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice
INWESTOR :  Urzad Miasta Chojnice
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
BRANZA . budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : mgr inz. Marlena Stomirnska

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zk
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 BIBLIOTEKA
11 Sufit
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, |m2
d.1.1/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
48.88 m?2 48.880
RAZEM 48.880
2|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.1/202 2030-01
poz.1l m2 48.880
RAZEM 48.880
3|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.1l m2 48.880
RAZEM 48.880
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1.1/202 1134-01
poz.1l m2 48.880
RAZEM 48.880
5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.1l m2 48.880
RAZEM 48.880
1.2 Sciany
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
113.12 m?2 113.120
RAZEM 113.120
7|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i  |m?2
d.1.2/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.6 m2 113.120
RAZEM 113.120
8/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.2/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.6-poz.11 m?2 110.620
RAZEM 110.620
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.2/202 1134-02
poz.6 m?2 113.120
RAZEM 113.120
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.6 m?2 113.120
RAZEM 113.120
11|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.1.2/0822-06
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
1.3 Podtoga
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.3/0818-05
48.88 m?2 48.880
RAZEM 48.880
13|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.3/0101-01 zmycie poditoza
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
14/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.1.3/0405-03
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
15/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.3/0405-04
64 m 64.000
RAZEM 64.000
16| KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m2
d.1.3/0606-01 lietylenowej szerokiej
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
18/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |m2
d.1.3|1106-02 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
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19/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 4,5 |m?2
d.1.3/1106-03 cm
Krotnosé¢ = 4.5
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
20|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1.3|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
21|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych np. Tarkett m2
d.1.3/1112-05
poz.12 m2 48.880
RAZEM 48.880
22|KNR 2-02 Cokoly z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.3/1112-05
28.28*0.1 m?2 2.828
RAZEM 2.828
23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.3/1112-09 wych
poz.21+poz.22 m2 51.708
RAZEM 51.708
1.4 Przybory sanitarne
24|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.4/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.4/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.4/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.4/0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Wywdz gruzu i utylizacja
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
p0z.1*0.02+p0z.6*0.02 m3 3.240
RAZEM 3.240
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.28 m3 3.240
RAZEM 3.240
30 Optata za sktadowanie i utylizacje t
d.1.5|kalk. wlasna
poz.28*1.8 t 5.832
RAZEM 5.832
2 SWIETLICA
2.1 Sufity
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
47.21 m?2 47.210
RAZEM 47.210
32/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.2.1/202 2030-01
poz.31 m2 47.210
RAZEM 47.210
33/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.31 m2 47.210
RAZEM 47.210
34/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.2.1/202 1134-01
poz.31 m2 47.210
RAZEM 47.210
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.31 m2 47.210
RAZEM 47.210
2.2 Sciany
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36|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m?2
d.2.2|0426-03 péiwpust
(28.1-1.10)*1.80 m?2 48.600
RAZEM 48.600
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(28.1-1.10)*3.84 m?2 103.680
RAZEM 103.680
38|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i  |m2
d.2.2/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.37 m?2 103.680
RAZEM 103.680
39/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2.2/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. poditogi ponad 5 m2
poz.37-poz.42 m2 101.180
RAZEM 101.180
40| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.2.2/202 1134-02
poz.37 m?2 103.680
RAZEM 103.680
41| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.37 m?2 103.680
RAZEM 103.680
42|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.2.2/0822-06
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
2.3 Podtoga
43|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.3/0811-07
poz.31 m2 47.210
RAZEM 47.210
44|KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.2.3/0101-01 zmycie poditoza
poz.43 m2 47.210
RAZEM 47.210
45/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.3|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
poz.43 m?2 47.210
RAZEM 47.210
46 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie m
d.2.3/202 2809-01 |klejowej
28.1-1.10 m 27.000
RAZEM 27.000
2.4 Przybory sanitarne
47 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.4/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.4/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.4/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.4/0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Wyw6z gruzu i utylizacja
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.31*0.02+p0z.37*0.02+p0z.43*0.03 m3 4.434
RAZEM 4.434
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.51 m3 4.434
RAZEM 4.434
53 Opfata za sktadowanie i utylizacje t
d.2.5/kalk. wtasna
poz.51*1.8 t 7.981
RAZEM 7.981
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3 SZATNIE
3.1 Sufit
54/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.1/1202-09 ponad 5 m2 - sufity
szatnia 1 2.10*6.30+3.00*1.50 m?2 17.730
szatnia 2 2.22*3.10+6.78*1.96 m?2 20.171
RAZEM 37.901
55/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.3.1|202 1134-01 |poziome - sufity
poz.54 m2 37.901
RAZEM 37.901
56/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.3.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.54 m2 37.901
RAZEM 37.901
57 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.3.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.54 m2 37.901
RAZEM 37.901
3.2 Sciany
58/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.3.2/1216-01
drzwi 2*0.80*2.00 m?2 3.200
RAZEM 3.200
59|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.25*0.10*2.20*3 m3 0.165
RAZEM 0.165
60 Demontaz istniejgcego nadproza m
d.3.2|kalk. wlasna
1.20*6 m 7.200
RAZEM 7.200
61/KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach konstrukcyjnych m
d.3.2/0132-05
analogia
1.20%6 m 7.200
RAZEM 7.200
62|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.2/0703-03
poz.60 m 7.200
RAZEM 7.200
63|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3.2|/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.10*2.20*2*3+(0.20*2+0.25)*1.20*3 m?2 3.660
RAZEM 3.660
64|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.2/1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
szatnia 1 2*(3.60+6.30)*3.70-1.76*2.10-0.90*2.10+0.85*(1.76+2.10*2) m?2 72.740
szatnia 2 2*(2.22+9.00)*3.70-1.76*2.10-0.90*2.10+0.85*(1.76+2.10*2) m?2 82.508
RAZEM 155.248
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.3.2|202 1134-02 |pionowe - $ciany
po0z.63+p0z.64 m2 158.908
RAZEM 158.908
66| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.3.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.65 m2 158.908
RAZEM 158.908
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.2|1206-02 bez szpachlowania
analogia
szatnia 1 2*(3.60+6.30)*2.20-0.90*2.10 m?2 41.670
szatnia 2 2*(2.22+9.00)*2.20-0.90*2.10 m?2 47.478
RAZEM 89.148
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.3.2/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
szatnia 1 2*(3.60+6.30)*1.50-1.76*2.10+0.85*(1.76+2.10*2) m?2 31.070
szatnia 2 2*(2.22+9.00)*1.50-1.76*2.10+0.85*(1.76+2.10*2) m?2 35.030
RAZEM 66.100
69|KNR 2-02 Uzupehienie pltytek w pomieszczeniu wc m2
d.3.2/0822-06
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3.2/1215-05
1.76*2.10*2 m?2 7.392
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RAZEM 7.392
3.3 Podtogi
71|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.3/0818-05
poz.54 m2 37.901
RAZEM 37.901
72|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3.3/0101-01 zmycie poditoza
poz.54 m2 37.901
RAZEM 37.901
73|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.3.3/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.54 m2 37.901
RAZEM 37.901
74|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m2
d.3.3/1112-05 PCW
poz.54 m2 37.901
RAZEM 37.901
75|KNR 2-02 Cokoly z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.3.3/1112-05
szatnia 1 (2*(3.60+6.30)-0.90)*0.10 m?2 1.890
szatnia 2 (2*(2.22+9.00)-0.90)*0.10 m?2 2.154
RAZEM 4.044
76|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3.3/1112-09 wych
poz.74+poz.75 m2 41.945
RAZEM 41.945
3.4 Stolarka drzwiowa
77|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3.4/0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78|KNR 4-04 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.3.4/1006-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 90x200 szt.
d.3.4/1016-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3.4/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
3*0.90*2.00 m?2 5.400
RAZEM 5.400
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Wymiana rozdzielnicy RO - zastosowa ¢ obudow e i aparaty jak w wybudowanych w piwnicy i na pierws zym
pietrze rozdzielnicach
4.1.1 Demonta z istniej gcej RO
81 Demontaz istniejgcej RO - odpiecie obwodow z ich oznaczeniem, demontaz kpl
d4.1 aparatéw, demontaz obudowy z wneki
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.1.2 Montaz RO projektowanej (72-polowej)
82|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,40m2 szt
d.4.1/0405-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83 Obudowa - kalkulacja warsztatowa - kompletowanie kpl
d4.1
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.1.3 Wyposa zenie rozdzielnicy
84|KNR-W 5-08 [Montaz lampki kontrolnej w rozdzielnicach - lampka kontrolna 3-fazowa szt
d.4.1/0407-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 5-08 |Montaz wytagcznika przeciwporazeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach |szt
d.4.1/0407-04 - 4-polowy, 40A, 30mA, AC
3
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
86|KNR-W 5-08 [Montaz wytgcznika nadpragdowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - 1-polowy |szt
d.4.1/0407-01 10A
3
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
87/ KNR-W 5-08 |Montaz wytgcznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - 1-polowy |szt
d.4.1/0407-01 16A
3
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
88|KNR-W 5-08 [Montaz rozigcznika - 4-polowy 100A szt
d.4.1/0407-04
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 5-08 [Montaz zaciskéw 1-torowych szt
d.4.1/0407-01
3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
90|KNR-W 5-08 |Montaz bloku rozdzielczego szt
d.4.1/0407-04
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 5-08 |Montaz wytgcznika nadpradowego 3-biegunowego w rozdzielnicach - 3-polo- |szt
d.4.1/0407-02 wy B25 - zasil RK czytelnia
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 5-08 |Montaz ochronnika p/przepieciowego 4-biegunowego kl. C w rozdzielnicach szt
d.4.1/0407-04
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 5-08 |Montaz listew przytgczowych (zaciskowych) rozdzielnic (modutowych) szt
d.4.1/0408-02
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
94|KNR-W 5-08 |Montaz szyn tgczeniowych 3-biegunowych rozdzielnic (modutowych) szt
d.4.1/0408-03
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw o przekroju 6,0mm2 w pasmach jedno- lub wielowarst- |m
d.4.1/0516-04 wowych w szafach i na tablicach
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
96|/KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie szt
d.4.1/0604-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNP 18-13 |Rozdzielnica pradu zmiennego lub statego do 5 pdl - podtgczenia obwodow szt
d.4.1/1301-01 istn., wykonanie schematu na drzwi obudowy
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Budowa obwodéw gniazd ogolnych (6 gn.) + gniazdo cz ajnika (1 szt), gniazdo kserokopiarki (1 szt), gnia  zdo
urzgdzenia X (1 szt)
4.2.1 Uktadanie przewodéw
98|KNR 4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.4.2/1001-05
A
korytarz 17.5*10 m 175.000
RAZEM 175.000
99|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stro- |otwo-
d.4.2/1003-16 pach z cegty dla rur o $rednicy do 25mm row
A
4+4 otwo- 8.000
row
RAZEM 8.000
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100/KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych o $rednicy zewnetrznej rury do 25mm i dlugosci |prze-
d.4.2/1008-07 do 1m w stropie lub posadzce pustow
A
8 prze- 8.000
pustéw
RAZEM 8.000
101|KNR-W 5-08 |Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podiozu r6znym od betonu, |m
d.4.2/0210-01 przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - YDYp 3x2,5
A
RPO/1 3+17.5+8.1+5.6+6+4+(4*2*2)+(2*2) m 64.200
RPO/2 3+17.5+45.4+6+1+2 m 34.900
RPO0/3 3+17.5+5.4+6+2.8+2 m 36.700
RPO0/4 3+17.5+5.4+6+5.2+2 m 39.100
RPO/5 3+17.5+2.8+6+1.1+2 m 32.400
RAZEM 207.300
102|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4.2/1014-01
A
175*0.025*0.03 m3 0.131
RAZEM 0.131
103|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.4.2/1012-01
A
175 m 175.000
RAZEM 175.000
4.2.2 Osprz et
104|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natezeniu |szt
d.4.211122-02 pradu do 63A
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
105|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, na zaprawie cementowej lub |szt
d.4.2/0301-23 gipsowej ( z recznym wykonaniem otworéw) w cegle
2
osprzetowe
szt 10.000
RAZEM 10.000
106 KNR-W 5-08 |Montaz na zaprawe na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy szt
d.4.2/0302-01 60mm o 1 wylocie
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-bieguno- |szt
d.4.2/0309-01 wych koncowych z uziemieniem, o obcigzalnosc przewodéw do 10A/2,5mm2
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
108|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2,5mm2 pod zaciski |szt
d.4.2/0804-01 lub bolce
2
2*3 szt 6.000
5*3 szt 15.000
RAZEM 21.000
4.2.3 Badania i pomiary
109|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, po- |pomiar
d.4.2/0901-01 miar pierwszy
3
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
110|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar impedan- |pomiar
d.4.2/0902-01 cji petli zwarciowej
3
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
111|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar pierwszy proby pomiar
d.4.2/0902-05 dziatania wytacznika r6znicowoprgdowego
3
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
4.3 Budowa obwodéw o $wietlenia - biblioteka
4.3.1 Uktadanie przewodéw (nale zy uwzgl edni ¢ zapasy przewodow 2m dla ka zdej oprawy, zapasy maj g by€ ukry-
te w przestrzeni mi_edzystropem, a sufitem z ptyt KG)
112|KNR 4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.4.3/1001-05
A
3+17.5+2+(2*3*2)+3 m 37.500
RAZEM 37.500
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113|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stro- |otwo-
d.4.3/1003-16 pach z cegly dla rur o srednicy do 25mm row
A
2 otwo- 2.000
row
RAZEM 2.000
114|\KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych o $rednicy zewnetrznej rury do 25mm i dlugosci |prze-
d.4.3/1008-07 do 1m w stropie lub posadzce pustow
A
2 prze- 2.000
pustéw
RAZEM 2.000
115|KNR-W 5-08 |Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podiozu r6znym od betonu, |m
d.4.3/0210-01 przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - YDYp 3x1,5
A
38 m 38.000
RAZEM 38.000
116 KNR-W 5-08 |Uktadanie p.t w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton rur winiduro- m
d.4.3/0109-06 wych karbowanych (gietkich) o $rednicy do 23mm
A
30 m 30.000
RAZEM 30.000
117|KNR-W 5-08 |WCcigganie do rur przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 |m
d.4.3/0207-01 - YDYp 3x1,5
A
48 m 48.000
RAZEM 48.000
118/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4.3/1014-01
A
38*0.025*0.03 m3 0.029
RAZEM 0.029
119|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.4.3/1012-01
A
38 m 38.000
RAZEM 38.000
4.3.2 Osprz et i oprawy o swietleniowe
120/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt
d.4.3/1134-01 wym
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
121 |KNR 4-03 Demontaz podtynkowych wytgcznikéw, przetgcznikéw 2-biegunowych lub gru- |szt
d.4.3|1124-02 powych, 1-wylotowych o natezeniu pragdu do 10A
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza gipsowego, gazobetonowego pod oprawy oswietlenio- |kpl
d.4.3/0502-04 we - przykrecanie na 4 kotkach rozporowych plastykowych
2
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
123|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych zwyklych bez zadtawiania |kpl
d.4.3/0514-06 przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, zawieszanych o mo-
2 cy zrédta $wiatta do 2x40W, z podtgczeniem przelotowym
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
124|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych zwyklych bez zadtawiania |kpl
d.4.3/0514-05 przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, zawieszanych o mo-
2 cy zrddta Swiatta do 2x40W, z poditgczeniem koncowym
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na za- |szt
d.4.3/0301-23 prawie cementowej lub gipsowej (z recznym wykonaniem otworéw) w cegle
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR-W 5-08 [Montaz na zaprawe na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $rednicy szt
d.4.3/0302-01 60mm o 1 wylocie
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR-W 5-08 |Montaz tgcznikéw podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce ins- |szt
d.4.3/0307-04 talacyjnej - schodowy
2
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
4.3.3 Badania i pomiary
128|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 1-fazowych - po- |pomiar
d.4.3/0901-01 miar pierwszy
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwszy pomiar impedan- |pomiar
d.4.3/0902-01 cji petli zwarciowej
3
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
130|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar pierwszy proby pomiar
d.4.3/0902-05 dziatania wytacznika r6znicowoprgdowego
3
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
4.4 Budowa obwodéw gniazd ogoélnych (6 gn.) + gniazdo pr ojektora (1 szt), inne urz. (1 szt) - $wietlica
4.4.1 Uktadanie przewodéw
131|KNR 4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.4.4/1001-05
A
korytarz (3.8+2.7)*3 m 19.500
sala (2*8.1)+(2*6)+(8*3*2) m 76.200
RAZEM 95.700
132|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stro- |otwo-
d.4.4/1003-16 pach z cegly dla rur o srednicy do 25mm row
A
2*3 otwo- 6.000
row
RAZEM 6.000
133|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych o $rednicy zewnetrznej rury do 25mm i dlugosci |prze-
d.4.4/1008-07 do 1m w stropie lub posadzce pustow
A
6 prze- 6.000
pustéw
RAZEM 6.000
134|KNR-W 5-08 |Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podiozu r6znym od betonu, |m
d.4.4/0210-01 przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - YDYp 3x2,5
A
RP0/20 3+17.5+3.8+5.4+6+8.2+3.2+(6*3*2) m 83.100
RPO0/31 3+17.5+3.8+5.5+2.5+3 m 35.300
RP0/32 3+17.5+3.8+5.5+2.5+2.5 m 34.800
RAZEM 153.200
135/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4.4/1014-01
A
96*0.025*0.03 m3 0.072
RAZEM 0.072
136|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.4.4/1012-01
A
96 m 96.000
RAZEM 96.000
4.4.2 Osprz et
137|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natezeniu |szt
d.4.4/1122-02 pradu do 63A
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
138|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, na zaprawie cementowej lub |szt
d.4.4/0301-23 gipsowej ( z recznym wykonaniem otworéw) w cegle
2
osprzetowe
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
139|KNR-W 5-08 |Montaz na zaprawe na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy szt
d.4.4/0302-01 60mm o 1 wylocie
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
140|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-bieguno- |szt
d.4.4/0309-01 wych koncowych z uziemieniem, o obcigzalnosc przewodéw do 10A/2,5mm2
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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141|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2,5mm2 pod zaciski |szt
d.4.4/0804-01 lub bolce
2
8*3 szt 24.000
RAZEM 24.000
4.4.3 Badania i pomiary
142|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, po- |pomiar
d.4.4/0901-01 miar pierwszy
3
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedan- |pomiar
d.4.4/0902-01 cji petli zwarciowej
3
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
144|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar pierwszy proby pomiar
d.4.4/0902-05 dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego
3
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
4.5 Budowa obwodéw o $wietlenia - swietlica
45.1 Uktadanie przewodow (nale zy uwzgl edni ¢ zapasy przewodow 2m dla ka zdej oprawy, zapasy maj g by€ ukry-
te w przestrzeni mi_edzystropem, a sufitem z piyt KG)
145|KNR 4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.4.5/1001-05
A
4.4+2.6+3+3+3 m 16.000
RAZEM 16.000
146|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stro- |otwo-
d.4.5/1003-16 pach z cegly dla rur o srednicy do 25mm row
A
2 otwo- 2.000
row
RAZEM 2.000
147|\KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych o $rednicy zewnetrznej rury do 25mm i dtugosci |prze-
d.4.5/1008-07 do 1m w stropie lub posadzce pustow
A
2 prze- 2.000
pustéw
RAZEM 2.000
148|KNR-W 5-08 |Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podiozu r6znym od betonu, |m
d.4.5/0210-01 przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - YDYp 3x1,5
A
4.442.6+3 m 10.000
RAZEM 10.000
149|KNR-W 5-08 |Uktadanie p.t w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton rur winiduro- m
d.4.5/0109-06 wych karbowanych (gietkich) o $rednicy do 23mm
A
((3+1+4.5+2+6.2+1.9+6.2)*2)+(12*1*2) m 73.600
RAZEM 73.600
150|KNR-W 5-08 |WCcigganie do rur przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 |m
d.4.5/0207-01 -YDYp 3x1,5
A
74 m 74.000
RAZEM 74.000
151|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4.5/1014-01
A
16*0.025*0.03 m3 0.012
RAZEM 0.012
152|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.4.5/1012-01
A
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4.5.2 Osprz et i oprawy
153|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt
d.4.5/1134-01 wym
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
154/KNR 4-03 Demontaz podtynkowych wytgcznikéw, przetgcznikéw 2-biegunowych lub gru- |szt
d.4.5/1124-02 powych, 1-wylotowych o natezeniu pragdu do 10A
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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155|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza gipsowego, gazobetonowego pod oprawy oswietlenio- |kpl
d.4.5/0502-04 we - przykrecanie na 4 kotkach rozporowych plastykowych
2
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
156| KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych zwyklych bez zadtawiania |kpl
d.4.5/0514-06 przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, zawieszanych o mo-
2 cy zrédta $wiatta do 2x40W, z podtgczeniem przelotowym
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
157|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych zwyklych bez zadtawiania |kpl
d.4.5/0514-05 przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, zawieszanych o mo-
2 cy zrddta Swiatta do 2x40W, z poditgczeniem koncowym
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na za- |szt
d.4.5/0301-23 prawie cementowej lub gipsowej (z recznym wykonaniem otworéw) w cegle
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR-W 5-08 [Montaz na zaprawe na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $rednicy szt
d.4.5/0302-01 60mm o 1 wylocie
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 5-08 |Montaz tgcznikéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej szt
d.4.5/0307-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 4-03 Wymiana swietlowki w oprawach $wietléwkowych w obudowie zamknietej lub  |szt
d.4.5/0608-09 w belce montazowej metalowej i z tworzyw sztucznych
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
162|KNR 4-03 Wymiana $wietléwki w oprawach $wietléwkowych w obudowie zamknietej lub  |szt
d.4.5/0608-09 w belce montazowej metalowej i z tworzyw sztucznych
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.5.3 Badania i pomiary
163|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 1-fazowych - po- |pomiar
d.4.5/0901-01 miar pierwszy
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwszy pomiar impedan- |pomiar
d.4.5/0902-01 cji petli zwarciowej
3
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
165|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar pierwszy proby pomiar
d.4.5/0902-05 dziatania wytacznika r6znicowoprgdowego
3
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
4.6 Malowanie korytarza - cata dlugo $¢ $ciany z zamurowanymi bruzdami od lamperii po sufit oraz tukéw
166 KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokos$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.4.6/0705-07 nach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
24+8+2.3+2.3 m 36.600
RAZEM 36.600
167 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) po- |m?2
d.4.6/1204-08 wierzchni tynku
tuki 2.99*0.7*2 m?2 4.186
(24*2.3)+(8*2.3) m?2 73.600
RAZEM 77.786
168|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.6/1204-02 $cian
77.786 m?2 77.786
RAZEM 77.786
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