OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia sg prace remontowe w Gimnazjum nr 2
w Chojnicach, przy ul. Szpitalnej 3.

2. Biblioteka - zakres robo6t

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Roboty rozbiérkowe

— rozebranie wyktadziny podtogowej, podtogi z desek oraz legaréw,

— skucie tynku ze Scian i sufitu.

Sufity

— montaz sufitu podwieszanego z ptyt gk na stelazu metalowym
(x1 ptyta GKF)

— zagruntowanie podtoza,

— szpachlowanie ze szlifowaniem,

— malowanie 2x farbg emulsyjnag.

Sciany

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie tynku cem.-wap. kat. Ill,

— szpachlowanie ze szlifowaniem,

— malowanie 2x farbg emulsyjng,

— wykonanie fartucha z glazury przy umywalce.

Posadzki

— izolacja z folii budowlanej gr. 0,5 mm x1,
— wykonanie termoizoacji z ptyt styropianowych gr. 10 cm (EPS 200),

— wykonanie posadzki cementowej gr. 7 cm zbrojonej siatkg @4,5 o
oczku 15x15 cm lub widknami stalowymi,

— wylanie masy samopoziomujgcej gr. 5 mm,

— wykonanie wyktadziny PCV typu np. Tarkett zgrzewanej na stykach
i wywinietej na Sciany jako cokolik.

Demonta z i monta z umywalki i baterii.



3. Swietlica - zakres robot
3.1. Roboty rozbiérkowe

— skucie greséw z posadzki,
— demontaz boazerii,
— skucie tynku ze Scian i sufitu.
3.2.  Sufity
— montaz sufitu podwieszanego z ptyt gk na stelazu metalowym
(x1 ptyta GKF)
— zagruntowanie podtoza,
— szpachlowanie ze szlifowaniem,
— malowanie 2x farbg emulsyjng.

3.3.  Sciany

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie tynku cem.-wap. kat. Ill,

— szpachlowanie ze szlifowaniem,

— malowanie 2x farbg emulsyjng,

— wykonanie fartucha z glazury przy umywalce.

3.4. Posadzki

— zagruntowanie podioza,
— wykonanie posadzki z gresow 30x30 cm,
— wykonanie cokolika z greséw wys. 10 cm.

3.5.  Demonta z i monta z umywalki i baterii.

4. Swietlica - zakres robot
4.1. Stolarka drzwiowa

— demontaz drzwi drewnianych,
— montaz oscieznic stalowych,

— montaz skrzydet drzwiowych z wktadem blaszanym.



4.2. Powiekszenie otworu drzwiowego

— montaz nadproza L19 dt. 120 cm,
— poszerzenie otworu drzwiowego,
— uzupetnienie glazury.

4.3.  Sufity

— oczyszczenie | zmycie starej farby,

— zagruntowanie podioza,

— naprawa starego podtoza — uzupetnienie z przeszpachlowaniem,
— malowanie 2x farbg emulsyjnag.

4.4.  Sciany

— oczyszczenie i zmycie starej farby,

— naprawa starego podtoza — uzupetnienie z przeszpachlowaniem,
— zagruntowanie podtoza,

— malowanie 2x farbg emulsyjng,

45, Posadzki

— demontaz wyktadziny PCV,
— oczyszczenie podioza,
— wylanie masy samopoziomujgcej gr. 5 mm,

— wykonanie wyktadziny PCV typu np. Tarkett zgrzewanej na stykach
i wywinietej na Sciany jako cokolik.

5. Instalacja elektryczna

— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
— montaz okablowania,
— montaz nowej rozdzielni elektrycznej,

— montaz osprzetu elektrycznego.



