Stalowy ptaskownik o przekroju 30x5mm,
wyprofilowany zgodnie z konstrukcjg fawki, B
petnigcy funkcje stezajaca
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Przekroj A-A

L 60

Kotew stalowa rurkowa o $rednicy
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Sruba zamkowa M10 tawka zbudowana z listewek
o wymiarach 5x6 cm, dtugosci: 170 cm,
opartych na stalowych ptozach lub odlewach zeliwnych,
do swobodnego przesuwu i ustawienia o
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Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
Podsypka cementowa-piaskowa gr. 5cm
Piasek gr. 10cm
trzpienia 12 mm, ocynkowana, . 9
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Fundament z bloczkéw betonowych M6
o wymiarach 250x400x150mm

Zastosowane elementy muszg spetnia¢é wymogi wytrzymatosciowe,
by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm
oraz bezpieczne dla uzytkownikéw. Zaleca sig stosowanie elementéw
systemowych o zblizonym ksztatcie do przedstawionego na rysunku.
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
NAZWA | ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGO\/>V PIESZYCH |
PROJEKTOWANEGO | ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OBIEKTU OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
BUDOWLANEGO: URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACAJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI I

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO
POZWOLENIEM NABUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.536.2011

Z DNIA 18 SIERPNIA 2011r ORAZ ZMIANA DECYZJI AB.6740.1.212.2012

Z DNIA 26 KWIETNIA 2012r.

SKALA 1:10
LAWKA ZELIWNO-DREWNIANA
NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZ.ARCH. ZDZISLAW KUFEL] MGR INZ. KRZYSZTOF DERUBA MGR INZ.MIROSLAWA PILARSKA

U-B.UAN-KZ-7210/379/88 KI-11-7432-24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
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