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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dane ogodlne
Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora
» Inwentaryzacja pomieszczenia
»  Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

Zakres opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
pomieszczenia czesci szkolnej budynku — zaplecza sali lekcyjnej na wc dla
niepetnosprawnych w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach przy ul. MtodzieZzowej 44
na dz. nr 496/71.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zaplecza sali lekcyjnej na wc dla
niepetnosprawnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w Gimnazjum nr 1
w Chojnicach.

Lokalizacja

Pomieszczenie objete opracowaniem znajduje sie na poziomie wysokiego
parteru budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawia 1l w Chojnicach przy
ul. Mtodziezowej 44 na dz. nr 496/71.

Zestawienie powierzchni i kubatur

Pomieszczenie przed Pomieszczenie po
Zmianami przebudowie
P9W|erzchn|621 6.74 6.74
uzytkowa [m?]
Kubatura [m] 20,22 20,22

Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane

Projektuje sie wykonanie wc dla niepetnosprawnych w istniejgcym zapleczu sali
lekcyjnej na poziomie wysokiego parteru. Pomieszczenie nowej tazienki nalezy
wykonczy¢ sufitem podwieszanym.
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Projektuje sie drzwi wejsciowe z otwieraniem tzw. ,ktadem na Sciane” (obrot
skrzydta drzwiowego o 180°). Drzwi powinny mie¢ otwory wentylacyjne
o powierzchni min. 220 cm?.

3. Projekt technologiczny
Warunki u zytkowe obiektu w zakresie

a) oswietlenia
tazienka dla niepetnosprawnych nie ma okna, zatem prawidtowe oSwietlenie

powinno byc¢ zapewnione przez oswietlenie sztuczne, ktérego natezenie
powinno wynosi¢ 100Ix. Wigcznik swiatta zaprojektowano wewnatrz tazienki na
wysokosci 1,20 m.

b) zaopatrzenia w media
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowo-kanalizacyjng,

elektryczng. Dostep do medidw znajduje sie w przebudowywanym
pomieszczeniu.

c) wentylacji
W pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych zaprojektowano wentylacje

mechaniczng uruchamiang czujnikiem ruchu.

d) wptywu na srodowisko
W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpi¢ wzrost emisji

niezorganizowanej (spaliny) spowodowanej pracg maszyn budowlanych,
Srodkow transportu, roztadunkiem materiatdw budowlanych. Zanieczyszczenie
powietrza spowodowane w/w czynnikami bedzie miato charakter okresowy,
krotkotrwaly i wystepowacé bedzie w miejscu wykonywania robét. W okresie
prowadzenia prac budowlanych wystepowac¢ bedzie okresowy, krotkotrwaty
hatas spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Prace budowlane
prowadzone bedg w porze dzienne,.

4, Opis stanu istniej gcego opracowywanej cz esci budynku

Budynek Gimnazjum nr 1 wykonany jest w technologii tradycyjnej. Uktad nosny
$cian: podiuzny. Sciany nosne gr. 25 cm + obustronny tynk cem.-wap. Stropy
oparte na $cianach podtuznych zewnetrznych oraz $cianach korytarza. Podtogi
korytarza na kondygnacji parteru wykornczone ptytkami typu gres, wewngtrz
zaplecza — wykladzina PCV. Sciany wewngtrz zaplecza pomalowane farbg
emulsyjng oraz olejng.
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Opis rozwi gzan konstrukcyjnych
Opis projektowanej przebudowy

Projektowana przebudowa istniejgcego budynku polega na zamurowaniu
istniejgcego otworu drzwiowego wychodzgcego na sale lekcyjng oraz
wykonaniu otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej nosnej. Nadproze nalezy
wykonac z elementéw prefabrykowanych L19/150.

Opis rozwi gzan techniczno-materiatowych
Podto za i posadzki

W przebudowywanym pomieszczeniu nalezy rozebrac istniejgcg wyktadzine
PCV. Nowe posadzki wykonac z ptytek podtogowych tatwozmywalnych. Nie
przewiduje sie zmiany warstw podtoza znajdujgcych sie pod wyktadzing.

Sciany

Wykonczenie Scian nalezy wykonac¢ z ptytek ceramicznych do wys. 2,05 m.
PowyZe] tej wysokosci otynkowane Sciany naciggng¢ gtadzig gipsowg
i pomalowac farbg emulsyjng.

Sufit

W pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych zaprojektowano sufit
podwieszany z piyt kartonowo-gipsowych gr. 12,5 mm na stelazu z profili
metalowych.

Sufit nalezy naciggngc¢ gtadzig gipsowg i pomalowac farbg emulsyjng.
Nadpro za

Nadproze w Scianie nosnej zaprojektowano z nadprozy prefabrykowanych typu
L19/150.

Wyposa zenie tazienki dla niepetnosprawnych

W  pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym  przeznaczonym dla  0s6b
niepetnosprawnych nalezy zainstalowa¢ miske ustepowg 1 umywalke
przystosowane dla tych oséb oraz uchwyty utatwiajgce korzystanie z w/w
urzgdzen.
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Ochrona przeciwpo zarowa

Poszczegolne elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatow stabo
rozprzestrzeniajgcych ogieni. Projektowana przebudowa nie wplywa na
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynku.

Instalacja wodoci ggowa i kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna nie ulega zmianie. Projektowane
przybory sanitarne umieszczono w miejscach istniejgcych przytgczy.



