Przebudowa czesci budynku szkolnego (zaplecze sali)
na wc dla niepetnosprawnych w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach

PROJEKT ELEKTRYCZNY

10. Dane ogoélne
10.1. Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora
»  Inwentaryzacja budynku
»  Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

10.2. Zakres opracowania

Projekt elektryczny dla inwestycji polegajgcej na przebudowie pomieszczenia
czeSci szkolnej budynku — zaplecza sali na wc dla niepetnosprawnych w
Gimnazjum nr 1 w Chojnicach przy ul. Mtodziezowej 44 na dz. nr 496/71.

10.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zaplecza sali na wc dla
niepetnosprawnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w Gimnazjum nr 1
w Chojnicach.

10.4. Podstawa Opracowania

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i obejmuje
nastepujgce rodzaje instalacji elektrycznych:

— instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V
— ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

10.5. Zatozenia Elektroenergetyczne

Dokumentacje opracowano przy zatozeniu, ze budynek zasilany jest energig
elektryczng o napieciu 400/230V 50 Hz. Budynek zasilany bedzie z istniejgcej
rozdzielni gtdwnej. Przebudowa pomieszczen nie spowoduje koniecznosci
zwiekszenia mocy przytgczeniowej budynku

10.6. Tablica Rozdzielcza

W projektowanym budynku istnieje tablica rozdzielczg RG, w celu zasilenia
projektowanych obwodow nalezy w niej wydzieli¢ dodatkowe obwody pradowe oraz
zabezpieczycC.
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10.7. Oswietlenie ogélne

Instalacje o$wietlenia ogolnego nalezy wykonac przewodem o izolacji 750V typu
YDYp 3 x 1,5 mm2 prowadzonym pod tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego.
Nalezy stosowac oprawy i osprzet typu bryzgoszczelnego. W pomieszczeniu WC
zaprojektowano wentylator $cienny @ 100 ktéry nalezy potgczy¢ z obwodem
oSwietlenia w sposob taki aby wtgczaty sie wraz z zatgczeniem oswietleniem oraz
wytgczaty z opoznieniem 30 sekundowym w przypadku jego wytgczenia.
Wszystkie obwody oSwietleniowe zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi serii
B 10A S301 firmy LEGRAND zainstalowanymi na tablicy rozdzielczej. Instalacje
oswietlenia wykonac w tynku na Scianach murowanych. Stosowac osprzet
podtynkowy szczelny IP44. Montaz osprzetu dokonuje wykonawca robot
elektrycznych.
Instalacje oswietlenia ogolnego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi

arkuszami norm PN/IEC-60364, PN-EN 12464-1.

10.8. Gniazda Wtyczkowe 1 Fazowe

W pomieszczeniu WC zaprojektowano gniazdo wtykowe 230V przeznaczonych do
celdow ogolnych. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonac przewodami
typu YDYp 3 x 2,6 mm2 o izolacji 750V.

Kable prowadzone zostang pod tynkiem i pod stropem. Wszystkie gniazda powinny
posiadac kotki ochronne ktorych nalezy podtgczac przewod ochronny ,,PE”.

Gniazda wtykowe w fazienkach instalowac¢ na wysokosci 1,2 m. Stosowac osprzet
natynkowy szczelny o klasie odpornoSci IP44. Osprzet nalezy zainstalowac w sposob
pozwalajgcy zachowanie odlegtosci od wanien oraz prysznicow. Gniazda instalowac
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek itp. tj. w strefie 3 wg PN-
IEC-60364-7-701.

Montaz osprzetu dokonuje wykonawca robot elektrycznych.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczac na tablicy rozdzielczej
wytgcznikiem roznicowo-prgdowym z cztonem nadmiarowym czutosci 30 mA.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
instalacyjnymi serii B 16A S301 firmy LEGRAND. Wytgczniki zainstalowane zostang
na tablicy rozdzielczej. CatoS¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz

obowigzujgcymi w tym zakresie arkuszami norm PN/IEC-60364.
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10.9. System przyzywowy

W toalecie przeznaczonej dla niepetnosprawnych projektuje sie wykonanie instalacji
systemu przyzywowego. System przyzywowy 0sob niepetnosprawnych umozliwia
wezwanie pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna jej potrzebuje. Wywotanej przez
niepetnosprawnego wezwanie pomocy za pomocag linki przycisku pociggowego
powoduje zapalenie sie zintegrowanej lampy koloru czerwonego oraz akustycznie
poprzez brzeczek zainstalowane nad drzwiami wyjsciowymi do toalety. Zasygnalizuje
to personelowi aby udzieli¢ potrzebnej pomocy osobie znajdujgcej sie wewngtrz
toalety. Wywotany alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania go poprzez

przycisk kasujgcy zainstalowany w toalecie.

Oprzewodowanie systemu
Do potgczenia poszczegolnych elementow systemu nalezy uzyc:
e Magistrale systemowe — przewodem typu skretka kat. 5 lub przewodem
YTKSY 3x2x0,5
e Linie sygnatowe od przyciskow przywotania przewodem typu YTKSY 3x2x0,5
e Zasilenie przewodem typu YDY 3x2,5 mm2
Montaz urzadzen
Przewody zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo z wydzielonego obwodu rozdzielni.
Przewody sygnatowe w Scianach i stropach prowadzi¢ w rurze ostonowej RL o
Srednicy dobranej do ilosci oraz gruboS$ci przewodow. Przepusty przez Sciany i stropy
traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata.
Przebieg tras kablowych nalezy skonsultowac z przebiegiem tras instalacji
elektrycznej w celu unikniecia kolizji. Przy pracach instalacyjnych nalezy zwrdcic
uwage na odlegtosc¢ rur z przewodami systemu od pozostatych instalacji. Odlegto$c
ta nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Przyciski przyzywowe pociggowe montowac na

wysokosci 140 cm nad podfogg a sznurek przycig¢ do dtugosci 40 cm nad podfoga.

10.10. Warunki wykonania odbioru

Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentow
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budynku nalezy skontaktowac sie z uprawnionym elektrykiem w celu wtasciwego
wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Po zakonczeniu
wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- Skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznika roznicowoprgdowego;

- ciggto$ci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych.

Prace elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych instalacji.

10.11. Informacje dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych
materiatow, urzgdzen i aparatow ale pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na
dokumentacji projektowej potwierdzone podpisem projektanta i zapisem w dzienniku

budowy.

10.12. Inne

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montaz owych -cz.V.  Instalacje elektryczne”, oraz
obowigzujgcymi  normami wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji i
uziemienia oraz skutecznosSci ochrony p. porazeniowej. Zwraca sie uwage Inwestorowi,
Ze zainstalowane w instalacjach urzgdzenia elektryczne krajowe jak i importowane
muszg posiadac¢ atest zgodny z M.P. nr 22 z dnia 16. 04. 97 r. poz. 216
Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28. 03. 97 r.

Zmieniajgce.
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