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22x15  grednica przewodow

proj.pion instalacji c.o

N Droj.grzejnik

[;335/%03] typ/wysokosé/szerokosc

Przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur i
ksztattek ze stali weglowej o $ciankach
ocynkowanych, tgczonych w systemie zaciskowym.
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Armatura odcinajgca na rurociggach wyposazy¢ w
potsrubunki lub dwuzlgczki. Zawory odcinajace
montowane na rurociggach poziomych powinny
posiada¢ mozliwos¢ spustu wody z rurociggow.
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odcinajgcymi kulowymi.
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2100 +20°C 212 WC WC I Izolacje termiczne rurociggéw stalowych wykona¢ otulinami z wetny
+20°C 3600 W +20°C mineralnej w ostonie z folii PVC. Laczenia izolacji wykona¢ poprzez klejenie
2220 W 1060 W I wzdtuzne i doczotowe, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich
209 15x1,2 @, rozszczelnieniem, mogacym powstaé w wyniku zmian temperatury
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+20°C I 1 I — - rurociggéw. Grubosé¢ izolacji zgodna z przepisami w odniesieniu do $rednicy
6350 W — | 432,'& wewnetrznej rurociagu.
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0 H Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:
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L @ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
T o réwna srednicy
505 @ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury
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7550 W 3750 W 2500 W 3750 W 3750 W 3750 W 3750 W 3750 W Xle — Na poziomie piwnic projektowane przewody poziome prowadzié po trasie
1 istniejgcych przewodow.
— Na rysunkach nie przedstawiono wszystkich kolizji z elementami
15x 1,2 konstrukcyjnymi budynku, ewentualne Kkolizje nalezy rozwigza¢ na budowie.
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S — —F 7 O~ p— 07— = e : : =0 — =+ | | 7 «9 izolacyjne,zawory z przyktadowa nastawg wstepng podano na rzutach instalacji.
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15% 1.2 15% 1.2 15x1.2 15x12 15%12 15%1.2 15x12 15%12 15%12 | | o srednicy réwnej $rednicy przewodu na ktérym zostaty zamontowane.
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\ 15x1,2 18x1.2 15x1,2 \ 15x1,2 \ 15x1.2 \ 15x1.2 15x1,2 \ 15x1.2 \ 15x1.2 15x1.2 15x1.2 Zawory do grzejnikow boczno zasilanych termostatyczne z nastawg wstepna,
zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych, glowice termostatyczne
18x 1,2 wzmocnione,antykradziezowe z mozliwoscig blokady temperatury. Wstepne RZUT | PIETRA Skala:  1:100
nastawy podano na rozwinieciach instalaciji. - INSTALACJA CENTRALNEGO BRANZA:
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