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OZNACZENIA

proj.przewdd zasilajacy inst.c.o
proj.przewdd powrotny inst.c.o

22x15  grednica przewodow

proj.pion instalacji c.o

EE—  Droj.grzejnik

[égglaonq] typ/wysokos$¢/szerokose

ZR proj.zawor rownowazacy
DN10 $rednica

2,28 nastawa

ZK proj.zawor odcinajacy kulowy

Przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur i

ksztaltek ze stali weglowej o sciankach

Na poziomie piwnic projektowane przewody poziome prowadzi¢ po trasie
istniejacych przewodow.

Na rysunkach nie przedstawiono wszystkich kolizji z elementami
konstrukcyjnymi budynku, ewentualne kolizje nalezy rozwigza¢ na budowie.

Pod pionami grzewczymi zamontowa¢ automatyczne zawory rownowazgce z
mozliwos$cig odwodnienia, wyposazone w kroéce pomiarowe, tupki
izolacyjne,zawory z przyktadowg nastawg wstepng podano na rzutach
instalacji. Na przewodach powrotnych montowa¢ zawory odcinajace kulowe
o $rednicy réwnej $rednicy przewodu na ktérym zostaly zamontowane.

Zawory do grzejnikéw bocznozasilanych termostatyczne z nastawg wstepna,
zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych, glowice termostatyczne
wzmocnione,antykradziezowe z mozliwoscig blokady temperatury. Wstepne
nastawy podano na rozwinieciach instalacji.

ocynkowanych, tgczonych w systemie zaciskowym.

Armature odcinajgca na rurociggach wyposazy¢ w

poétsrubunki lub dwuztgczki. Zawory odcinajgce
montowane na rurociggach poziomych powinny
posiada¢ mozliwo$¢ spustu wody z rurociggow.

Piony grzewcze konczy¢ zaworami odpowietrzajgcymi
wyposazonymi w zawory stopowe, poprzedzone zaworami

odcinajgcymi kulowymi.

I1zolacje termiczne rurociggéw stalowych wykonaé otulinami z wetny
mineralnej w ostonie z folii PVC. Laczenia izolacji wykona¢ poprzez klejenie
wzdtuzne i doczotowe, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich
rozszczelnieniem, moggcym powsta¢ w wyniku zmian temperatury
rurociggéw. Grubos¢ izolacji zgodna z przepisami w odniesieniu do $rednicy

wewnetrznej rurociggu.

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponendw

Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej
lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)

@ wewn. do 22 mm

20 mm

@ wewn.od 22 do 35 mm

30 mm

@ wewn. od 35 do 100 mm

réwna srednicy
wewnetrznej rury
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