OZNACZENIA
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22x15  grednica przewodow

proj.pion instalacji c.o

DN15  ¢rednica zaworu termostatycznego
6,00 nastawa zaworu

K 22/500 | proj.grzejnik
[1200mml 5 typ/wysokosé/szerokosé

31 10.04 31 10.04
ZR proj.zawér rbwnowazgcy

DN10  srednica

g

2,28 nastawa
Il PIETRO Il PIETRO
308 308 308 308 309 309 [310] pN15 [310] 310 311 [wc] [wc] [wc] [wc] [wc] [wC] [HOL] [HOL] HOL HOL] HOL HOL HOL HOL HOL HOL Przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur i
DN15 44 DN15 DN15 s DN15 DN15 44 DN15 5, 005 1800w DN1597'DN15 DN15 [Fo] DN15 44 DN15 [Hou DN15 4 DN15 Hou [Hou DN15 5 DN15 [Hou [Hou DN15 44 DN15 Hou Holl DN15 4+ DN15 Houl ksztaltek ze stali weglowej o $ciankach
2240 W_6,00 6,00 2240 W 2240 W 6,00 6,00 2240 W 1720 W_6,00 6,00 1720 W 1800 W 5,00 1800 W 1430 W_5,00 3%; 1850 W_ 6,00 6,00 1850 W 1850 wW_ 6,00 6,00 1850 W 1850 wW_6,00 6,00 1850 W 1850 W_6,00 6,00 1850 W 1850 W 6,00 6,00 1850 W ocynkowanych, taczonych w systemie zaciskowym.
K 22/500 o K 22/500 K 22/500 o K 22/500 K 22/500 o K 22/500 K 221500 1 LK 221500 H— K 22/500 K 22/500 F— orz.istniejacy oz T 1z istniejacy grz.istniejqcy_S_Ls_grzjsmiejqcy L&'grz,istniejacy K 22/500 K 22/500 K 22/500 o K 22/500 K 22/500 o K 22/500 K 22/500 > K 22/500 K 22/500 [ K 22/500 o _ o
7.04 [1600 mm]_g 5 1[1600 mm] [1600 mm]|_g 511600 mm] [1200 mm]_g 51[1200 mm] [1400 mm] [1400 mm] 5 :I_ 51[1400 mm] [1000 mm]|_& 5 | 5 R 5 5 [1200 mm]_g 5[1200 mm] [1200 mm]|_g 511200 mm] [1200 mm]|_g 11200 mm] [1200 mm]_5 51[1200 mm] [1200 mm]_g 511200 mm] 7.04 Armatura odcinajgcg na rurociggach wyposazy¢ w
- T -l- -l- —_— — 4 T | T | T T T T T - poétsrubunki lub dwuzigczki. Zawory odcinajgce
R R ] montowane na rurociggach poziomych powinny
| | | [ | | | | | | | | | posiada¢ mozliwos¢ spustu wody z rurociggow.
I PIETRO 18x1,2 18x12 | 18x1,2 22x15 | 18x12 | 18x 1,2 18x12 | 15x12 | 18x12 | 18x12 | 18x1,2 18x12 | 18x12 | | PIETRO
| | | | | | | | | | | | | Piony grzewcze konczy¢ zaworami odpowietrzajgcymi
wyposazonymi w zawory stopowe, poprzedzone zaworami
209 DN15 | DN15 209 DN15 DN15 209 210 DN15 | DN15 211 DN15 | DN15 211 212 DN15 | | | | DN15 | DN15 DN15 | DN15 DN15 | DN15 L DN15 | DN15 DN15 | DN15 odcinajgcymi kulowymi.
1588 W 4,00 4,00 1588 W 1588 W 4,00 4,00 1588 W 1100 W 4,00 4,00 1100 W 1800 W 6,00 6,00 1800 W 1060 W 4,00 . 1270w 400 400 1570w 1270w 400 4,00 1570w 1270 w 4,00 4,00 1070w 1270w 400 4,00 1570 w 1270 w 4,00 4,00 1270 w _ _ o o
i 21500 K 21/500 K 21/500 K 21/500 K 21/500 K 21/500 K 21/500 | K 21/500 K 22/500 'S_"_‘S‘gmsmiejqcy g1z istniejacy | i FE—— grz.istniejacy‘5—1_‘5‘gmsmiejqcy -I_S_grz.istniejacy K 217500 1 K 21/500 K 217500 1 K 21/500 K 21/500 15— K 21/500 K 21/500 14— K 21/500 K 21/500 15— K 21/500 Izolacje termiczne rurociagow stalowych wykonac otulinami z weiny =~
3.52 [1600mm] 5 |1 _ 5 [1600 mm] [1600mm]| 5 | _ 5 [1600 mm] [1200mm]| z | _ 5 [1100 mm] (1600 mm]_a_ _6_[1600 mm] [BOOmMmM] | 5 I _ 5| | 5 s I L 5 [1100 mm]_a__ _6_[1100 mm] (1100 mm]_a__ _6_[1100 mm] [1100 mm]_a__ _6_[1100 mm] [1100 mm]_s__ _6_[1100 mm] [1100 mm]_a__ _6_[1100 mm] 352 mlnere_llnej_w ostonie z folii EVC. Lacz_enla_ izolacji W_ykonrflc poprzez klejenie
| | | T l l l | | | | | | wzdtuzne i doczotowe, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich
| T T v | | | | | | | | | rozszczelnieniem, moggcym powsta¢ w wyniku zmian temperatury
| | | rurociggéw. Grubosé¢ izolacji zgodna z przepisami w odniesieniu do $rednicy
PARTER 22x15 | 22x15 22x15 28x15 | 18x 1,2 | 18x 1,2 | 18x 1,2 | 18x 1,2 | 22x15 | 22x15 | 22x15 | 22x15 | 22x15 | PARTER wewnetrznej rurociagu.
| 108 | 108 l | 109 | | | | | | | | | Wymagane gruboscl izolaci podan w abel porizej
KUCHNIA KUCHNIA DN15 | DN15 DN15 | DN15 | DN15 DN15 DN15 | DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
1345 W 4,00 4,00 1345 W 1345 W 5,00 500 1345 W 4,00 950 W 1265 W 4,00 | | | | 1270 W 4,00 | 4,00 1270 W 1270 W 4,00 | 4,00 1270 W 1270 W 4,00 | 4,00 1270 W 1270 W 4,00 | 4,00 1270 W 1270 W 4,00 | 4,00 1270 W Wymagania izolacji cieplnej
orzomieimey Tz stmiciacy YK 21/500 -5—]:‘-;_ K 21/500 1 UK 21/500 -5—]i K 21/500 P ]j: K 21/500 1 YK 220500 1,7 smieioy 2. omieiacy | & 2 ietmiciacy PPN o o P S & ooy K 21/500 F— K 21/500 K 21/500 F— K 21/500 K 21/500 F— K 21/500 K 21/500 F— K 21/500 K 21/500 F—— K 21/500 przewodow | komponen6w
0.00 5 | 3 [1200 mm] 5 [1200 mm] [1200 mm] 5 [1200 mm] [900 mm] [900 mm] 5 | 5 | 5 5 | 5 | 5 [1100 mm] 5 | 3 [1100 mm] (1100 mm] 5 | 5 [1100 mm] (1100 mm] 5 | 3 [1100 mm] (1100 mm] 5 | 3 [1100 mm] [1100 mm] s J | 3 [1100 mm] 0.00 Rodza] przewodu Nin. gF, 1Z01acy Cieping]
§I i I I I i i i i i i i i i §I lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
28x15 || 28x15 |, 28x 15 I obieg szkola- 28x15 || 2x15 | 2x15 | 22x15 | 2x15 || 22x15 | 2x15 || 2x15 | 2x15 || 22x15 | 2 woun. 0o 22 1 o
PIWNICE #_l #_l X—_l strona péinocna #-l cexlo | | x1, | X—v_l X—v_l ££X20 | ceX1o | x1, ceX1o | x1, PIWNICE @ wewn.od 22 do 35 mm ’ 39 mm
[agez] szamua o (R ) o o o = e || (g | = I & = ' =@ = | m G rednicy
Magazyn DN15 SZATNA | onis SIATNIAY pnis AN s SIATNIAY i BEATNA s oD | D15 TNIA 7] [SERWEROWNIA|  [POM.GOSP| we we we [12] ARCHIWUMDle DN15 Magazyn DEKORATOR:;JNMls [2] DN15 || DN15 [2] [2] DN15 || DN15 [2] HOLI ponas || pnis Pk 2 wewn. 04 35 do 109 mm wewnetrznej rury
1100 w 3,00 | 900 W 2,00 | 900 W 2,00 900 W 2,00 | 900 W 2,00 900 W 2,00 3,00 900w | | | | 1100 W 4,00 3,00 700 W 700w 2,00 | 1260 W 3,00 | 3,00 1260 W 1260 W 3,00 | 3,00 1260 W 1000 W 2,00 | 2,00 1000 W
K 22/600 K 22/600 7K K 22/600 K 22/600 K| K 22/600 K 22/600 1 64x15 7K K 22/600 grz.istniejacy grz.istniejqcy grz.istniejgcy 5_grz.istniejacy grz.istniejacy grz.istniejgcy grz.istniejacy K 22/500 K 21/500 K 21/500 K 21/500 5K 21/500 K 21/500 K 21/500 K 21/500 K 21/500 o)
13.00 |[600mm]ls _4‘_ZK [600 mm] - [600 mm] - [600 mm] [600 mm] [600 mm] l [600 mm] L5 __L&a_ 5 |zK 5 __Lﬁs_ %3_ BOOmm]| o | ZK [600 mm] [600mm]} . ]]ZK [1200 mm] 5 | !Z_Ka_ 1200 mm] [1200 mm] 5 _| !255_[1200 mm] [00 mm] | 5 :%Z_Ka_ [900 mm] 13.00
YI_ N —_— s — —_— S o W S— —_— — _T"‘ ______d‘f_______i"m___r\____ _T__ﬁg‘) _T____ ___\___ ———r\——— __T___ —_ e Tl_ Na poziomie piwnic projektowane przewody poziome prowadzi¢ po trasie
istniejacych przewodéw.
28 x 1,5 28x15 35x1,5 35x15 35x15 35x15 35x1,5 35x1,5 \54x1, \54 x 1,5 \54 x 1,5 \54 x 1,5 \42 x 1.5 \42 x 1,5 \42x15 \35 x 1,5 \35 x 1,5 \28x15
Na rysunkach nie przedstawiono wszystkich kolizji z elementami
ZR Z.R Z.R Z.R Z.R Z.R Z.R Z.R ZR ZR ZR Z.R Z.R konstrukcyjnymi budynku, ewentualne kolizje nalezy rozwigza¢ na budowie.
DN20 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
2,06 3,24 2,96 2,97 2,71 2,84 2,54 2,87 3,33 3,28 3,86 4,00 3,80 Pod pionami grzewczymi zamontowac¢ automatyczne zawory rownowazgce z

mozliwoscig odwodnienia, wyposazone w krééce pomiarowe, tupki

izolacyjne,zawory z przyktadowg nastawg wstepng podano na rzutach instalacji. ROZWINIECIA Skala: _B'S
Na przewodach powrotnych montowaé zawory odcinajgce kulowe INSTALACJI CENTRALNEGO BRANZA:

o $rednicy rownej srednicy przewodu na ktérym zostaly zamontowane. OGRZEWANIA-PIONY 1-13 SANITARNA
Zawory do grzejnikéw boczno zasilanych termostatyczne z nastawag wstepna, OBIEKT: BUDYNEK ZESPOLU SZKOL NR 7
zawory odcinajgce na gatazkach powrotnych, gtowice termostatyczne

wzmocnione,antykradziezowe z mozliwo$cig blokady temperatury. Wstepne ADRES ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice

nastawy podano na rozwinieciach instalacji. BUDOWY:

| Gmina Miejska Chojnice
INWESTOR: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

PRObJEKfl'ANT: mgr inz. Andrzej Najdowski |{PodPis
ranza
sanitarna upr. nr POM/0138/POOS/04| L. 16 06.2015

SPRAWDZIL: | mgr inz. Marek Najdowski ~ [Podpis

JDranza | yor. nr POM/0170/PWOS/07

Data:10.06.2015

mgr inz. Andrzej Najdowski NR RYS.
ul.Szkolna 3A, 89-606 Charzykowy CcO7




