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OZNACZENIA

Izolacje termiczne rurociggéw stalowych wykonac¢ otulinami z wetny
mineralnej w ostonie z folii PVC. Laczenia izolacji wykonaé poprzez klejenie
wzdtuzne i doczotowe, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich

KFA_ | | - | | 111 aparat gzréel\(/vvt\:/zo-wentylacyjny acvinvmi proj.przewdd zasilajacy inst.c.o rozszczelnieniem, mogacym powstaé w wyniku zmian temperatury
_[3.59 35x1,5 28 x 1,5 28x1,5 / 22x1,5 ?e:rtjr?(JCs),/tatem - sz'}éavr\llir'zml regulacyjnymi, proj.przew6d powrotny inst.c.o rurociggéw. Grubos¢ izolacji zgodna z przepisami w odniesieniu do $rednicy
_I_:.?”A,, | | | | A »%é« ! stiowni wewnetrznej rurociggu.
LR 1 -
|— 22x15  grednica przewodow
[T 35x15 o y -
22x1,5 | 22x1,5 | 22x1,5 | 22x1,5 | X proj.pion instalacji c.o Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:
ZR . L .
| 4 i Wymagania izolacji cieplnej
DN25 zawor regulacyjny 2-drogowy DN15  $rednica zaworu termostatycznego W i 5
42x1,5 111 111 111 111 111 111 111 111 2,86 wg. dostawcy aparatu 6,00  nastawa zaworu yeenes przewodow | komponenow
| DN15 | DN15 DN15 | DN15 DN15 | DN15 DN15 | DN15 YK 225500 oroj.grzeinik Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji ciepIne]
3100 W 7,00 7,00 3100W 3100 W 7,00 7,00 3100W 3100 W 7,00 7,00 3100W 3100 W 7,00 7,00 3100W [1200 mm]_g typ/wysokos¢/szerokosé lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
| K 22/500 3 K 22/500 K 22/500 3 K 22/500 K 22/500 5 K 22/500 K 22/500 3 K 22/500 @ wewn. do 22 mm 20 mm
0.00 42x 15 | [2300 mm]_5_ _5_[2300 mm] [2300 mm]_a_ —6—[2300 mm] [2300 mm]_a_ —6—[2300 mm} [2300 mm]_a_ —6—[2300 mm} @ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
ZR roj 4 2 5 7 - "
:I— —\\ | proj.zawér rownowazacy réowna $rednicy
E _"i’jx DN10  4rednica @ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury
istniejgce rozdzielacze |_ 7R 2,28 nastawa
instalacji c.o | ,,B,,C,, % . N DN32 ZK proj.zawor odcinajacy kulowy
19 \ 4,00
l | \ | Przewody grzewcze wykonac z rur i ksztaltek ze Na poziomie piwnic projektowane przewody poziome prowadzi¢ po trasie
stali weglowej o $ciankach ocynkowanych, istniejgcych przewodoéw.
-[2.95 KOTLOWNIA taczonych w systemie zaciskowym.
A dcinai . h . Na rysunkach nie przedstawiono wszystkich kolizji z elementami
A [n)atura odcinajaca na rurociggach wyposazyc w konstrukcyjnymi budynku, ewentualne kolizje nalezy rozwigza¢ na budowie.
potsrubunki lub dwuztgczki. Zawory odcinajgce
montc()jwe}ne n? ruroc iagach pozc;omych powinny Pod pionami grzewczymi zamontowaé¢ automatyczne zawory réwnowazgce z
roi. pompa obiequ zasilania sali posiadac mozliwos¢ spustu wody z rurociagow. mozliwoscig odwodnienia, wyposazone w kroéce pomiarowe tupki
pimjﬁepxst (I?zne' Mg ha 25-100 lub izolacyjne,zawory z przyktadowg nastawg wstepng podano na rzutach instalaciji.
réwno Z 7na o Piony grzewcze konczy¢ zaworami odpowietrzajgcymi Na przewodach powrotnych montowaé zawory odcinajgce kulowe
wnowaz wyposazonymi w zawory stopowe, poprzedzone zaworami o $rednicy réwnej $rednicy przewodu na ktérym zostaly zamontowane.
odcinajgcymi kulowymi.
Zawory do grzejnikéw boczno zasilanych termostatyczne z nastawg wstepna,
zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych, glowice termostatyczne
wzmocnione,antykradziezowe z mozliwoscig blokady temperatury. Wstepne
nastawy podano na rozwinieciach instalacji.
| 3.59 | 3.59
KORYTARZ
112 DN15 DN15 114 114 115 DN15 DN15 117 118 119
e [Lo00 sow 200 2N O 7[00 sow oo 18 DN B o o 3%
1400 W 6, : w1000 W 1000 W 5 5,00 1000 W 1000 W_ 5, : @ 1400 W ) 700 W 2300 W ) 2300 W 4, 2300 W 2300 W ,00 2300 W
K 22/500 —3—1—~5— k22500 K 22500 1 UK 225800 H—] K 22/500 K 22/500 -5—r-*’>- k22500 Nk 225500 | A -5—% . %—5‘ . Atftr—‘s‘ k2900 YK 22/600 F—] K 22/600 K 22/600 L 22/600 "4’—&? T’T—'&- K 22/600 1
|0.00 [1000 mm]| 5 [1000 mm]  |[700 mm] [700mm]| o Il _ - |[700 mm] [700 mm] | & [1000 mm] 1000 mm] restnielaey] |1 [resieRsy I 5{[500 mm] [1400 mm]_s {1 _ < [1400 mm] 5 [1400 mm] 0.00 [1400 mm]_5___ || 5 {1400 mm]
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~ A < 64 x15
76.1 % 2,0 DN15 |SALAPROB| g4y 15/ DN15|[SALA PROB|g4 x 15/ / 64 x 1,5 DN15[SALA PROBg « 1 5/ | DN15 64x15 - - // //
7R 8,00 2250 W 2R 8,00 2250 W ZR 2R 8,00 2250 W 1 2R 8,00 2250 W I 7R DN15 64x15 : 64x1,5 64 %15 ZR ZR 64 x 1,5
- — K 22/600 : — K 22/600 DN15 : — K 22/600 : — K 22/600 : DN10 DN10 DN10
DN15 |_5_[14oo mm] DN15 | 51400 mm] 136 DN15 | 5111400 mm] DN15 | 51[1400 mm] DN10 1,66 2,23 2,28 2,28
l2.80 171 1,50 : 1,63 1,32 T 1,51 12.80
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