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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét nr 7, ul.
Tuwima 2, 89-600 Chojnice.

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
— obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne producentéw,
— wizja lokalna.

2.0. Charakterystyka obiektu

Przewiduje si¢ remont instalacji grzewczej. Istniejacy budynek dwukondygnacyjny z petnym
podpiwniczeniem. Kompleks obiektow szkolnych sktada si¢ z zespolonych z soba: gtéwnego
budynku dydaktycznego, budynku sali gimnastycznej oraz wydzielonego oddziatu
przedszkolnego. Laczna kubatura budynku wynosi 17354 m3. Zapotrzebowanie budynku na
moc cieplng zostato przyjete na podstawie uprzednio wyliczonych strat ciepta. Laczne
zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi ok. 400 kW.

Zasilanie w ciepto dla potrzeb ogrzewania z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Kotlownia wyposazona w istniejace
instalacje. Zasilanie budynku w ciepto za pomocg dwdch istniejacych kottow gazowych typu
Paromat Simplex firmy Viessmann o facznej mocy 450 kW. Instalacja grzewcza podzielona
jest na cztery niezalezne obiegi grzewcze z istniejacego rozdzielacza c.o.

3.0. Zakres prac projektowych

Opracowanie obejmuje projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoty.
W ramach remontu zaklada si¢ demontaz istniejacych: rur, grzejnikow, zaworéw do
rozdzielaczy w kotlowni wraz z wymiang pompy obiegu sali gimnastycznej. Projektuje si¢
wykonanie nowej instalacji- przewodoéw, grzejnikoOw, termostatycznych zaworow
grzejnikowych oraz podpionowych zaworéw roéwnowazacych. Remont nie obejmuje obiegu
zasilania oddziatu przedszkolnego.

Zakres prac 1 wymagania materiatowe zostaly okreslone w specyfikacji  technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.



4.0. Instalacja c.o.
4.1. Kotlownia.

Zrédlem ciepta na potrzeby grzewcze sa dwa istniejace kotly gazowe umieszczone w
pomieszczeniu kottowni. Doboru elementow dokonano dla obliczeniowych parametrow wody
grzewczej - 80/60°C.

Bilans cieplny i1 podziat instalacji c.o. :

0 obieg grzewczy oddzialu przedszkolnego- 6,90 kW- nie obejmuje,
0 obieg grzewczy sali gimnastycznej- 51 kW,

0 obieg grzewczy budynku szkoty- strona pétnocna- 144 kW,

O obieg grzewczy budynku szkoty- strona potudniowa- 197 kW,

4.2. Przewody instalacji c.o.

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacej instalacji w budynku. Przewody zamurowane w
$cianach nalezy wykué¢. Powstale bruzdy nalezy zamurowa¢ po zamontowaniu elementow
instalacji. Przewody poziome na poziomie piwnic oraz przewody pionowe prowadzi¢ po
trasie demontowanych przewodow istniejacych.

Przewody grzewcze wykonaé z rur i ksztaltek ze stali weglowej o $ciankach ocynkowanych,
taczonych w systemie zaciskowym, posiadajacych dopuszczenie do montazu w ukladach
instalacji grzewczych systemu zamknigtego o temperaturze roboczej do 120°C (krétkotrwale
do 150°C) i cisnieniu roboczym maksymalnym do 16 bar.

Polaczenia z armaturg i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomoca kotnierzy
z uszczelkami lub gwintéw z uszczelnieniem tasmg.

Mocowanie przewodoéw do sufitu, scian — punkty przesuwne za pomoca np. podwieszen
wieszakowych z preta, taSmy, wspornikéw mocowanych za pomoca kotkéw do elementow
konstrukcyjnych budynku.

Punkty stale za pomoca np. podpér statych jarzmowych, montowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku. Wykonanie podpor zgodnie z BN-76/8860-01/01.

Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ostonowych lub
przepustach p.poz. Przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem wypetni¢ masa elastyczng np.
Olkitem. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 2 cm nad posadzke. Tuleje dla
rur z tworzywa wykona¢ z odcinkéw rur np. PCV. Tuleje o $rednicy wigkszej o 2 dymensje
od rur przewodowych.

Spadki przewodow powinny umozliwia¢ ich odwodnienie , odpowietrzenie przez najwyzej
polozone punkty. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do wszystkich zaworow.

Bruzdy $cienne musza mie¢ wielko§¢ umozliwiajagca montaz przewoddw z izolacja. 1zolacja
musi by¢ ciggla 1 zapewnic separacje rur od elementow budowlanych.



Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po wykonaniu préb i odbiorow czesciowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow grzewczych nad przewodami elektrycznymi. W miejscach
ewentualnych skrzyzowan, przewody grzewcze uktada¢ pod przewodami wody zimne;j.

Odlegltos¢ zewnetrznej powierzchni rury lub izolacji od $ciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewoddéw o $rednicy do 25 mm - 3cm
jw. lecz 32-50mm  -5cm
jw. lecz 65-80 mm -7cm
jw. lecz 100 mm -10 cm

Minimalna odlegto$¢ przewodow grzewczych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosié
10 cm. Przewody mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocag uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow i wspornikow powinna zapewnié tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych, zapewni¢ dziatanie jako punkty
przesuwne i stale. Obejmy punktéw statych, przesuwnych nie moga by¢ montowane na
ztaczach.

Podpory state nalezy montowa¢ w polowie odleglosci pomigedzy kolanami. Uchwyty
slizgowe montowa¢ w miejscach umozliwiajacych przesuw rurociggu ze wzgledu na
wydhuzenia termiczne. Montaz przewodow, armatury, punktow przesuwnych, punktow
statych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Odlegtosci pomiedzy podporami dla rur poziomych stalowych:

Srednica nominalna rury DN Odleglosci podpér - m
10 1,7
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,5
80 4,5

Galazki grzejnikowe zasilajace 1 powrotne montowaé ze spadkami nie mniejszymi niz 2%
Montaz przewodow wykona¢ po trasie zgodne] z czeS$cig rysunkowg 1 zaleceniami
producenta.

4.3. Izolacje

Przewody, z wylaczeniem piondéw oraz galazek grzejnikowych, izolowaé otuling z weklny
mineralnej w ostonie z folii PVC.



Odlegtosci otuliny przewodu otulonego od przegrody budowlanej, sasiedniej rury do 40 mm
srednicy powinna wynosi¢ okoto 3 cm, dla rur powyzej 50 mm odlegtos¢ 5 cm. W miejscach
gdzie te odleglo$ci moga nie by¢ zachowane, rury nalezy instalowac tak , aby zapewni¢
mozliwo$¢ montazu i1 zatozenia izolacji.

Wymagane grubo$ci izolacji:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

material 0,035 W/(m-K)

@ wewn. do 22 mm 20 mm
O wewn. od 22 do 35 mm 30 mm
O wewn. od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

przewody 1 armatura przechodzace przez

$ciany i stropy oraz skrzyzowania , L .
Y ; 124 Y 72 wymagan w/w grubosci izolacji
przewodow

przewody ogrzewan centralnych, utozone w
komponentach budowlanych miedz .. .
P . ) Y . Q, .y %2 wymagan w/w grubo$ci izolacji
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

przewody ulozone w podtodze migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow grubos¢ 6 mm

4.4. Armatura

W miejscach ,w ktorych moze wystgpi¢ zapowietrzania instalacji, zamontowaé zawory
automatycznie odpowietrzajace poprzedzone zaworami kulowymi.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej montowaé zawory odcinajgce oraz zawory
regulacyjne. Zawory odcinajace powinny by¢ wyposazone w potsrubunek lub dwuztaczke.

Zawory odcinajagce montowane na rurociggach poziomych powinny mie¢ mozliwo$¢ spustu
wody. Armatura z dzwignig aluminiowsg. Zawory nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami
izolacyjnymi.

Automatyczne zawory roéwnowazgce, powinny by¢ wyposazone w kapilare, krocce
pomiarowe, mozliwo§¢ wstepnej nastawy, tupki izolacyjne. Zawory roOwnowazace nalezy
montowa¢ pod pionami grzewczymi.




Zawory do grzejnikow boczno-zasilanych termostatyczne z nastawg wstepna, zawory
odcinajace na galazkach powrotnych , montowaé glowice termostatyczne wzmocnione,
antykradziezowe, z mozliwos$cig blokady temperatury.

Automatyczne zawory odpowietrzajace na zakonczeniu pionéw 1 innych miejscach
wyposazone w zawor stopowy, poprzedzone zaworem odcinajgcym kulowym.

Rury poziome uktada¢ w miare mozliwosci ze spadkiem min. 0,3% od pionéw w kierunku
istniejgcej kottowni w celu umozliwienia odpowietrzenia przewodéw. W miejscach, gdzie
moze nastgpi¢ zapowietrzenie si¢ przewodoéw, zamontowaé zawory odpowietrzajace
automatycznie poprzedzone zaworami odcinajacymi.

4.5. Grzejniki

W miejscach wskazanych w czg$ci rysunkowej zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe
bocznozasilane typu K. W czeéci pomieszczen wskazanych w czeSci rysunkowej
opracowania, nalezy zachowac istniejace grzejniki ptytowe. Wymienié istniejgce galazki
zasilajace 1 powrotne oraz zamontowa¢ nowe zawory termostatyczne i zawory odcinajace
powrotne.

Przed nowo projektowanymi grzejnikami na galazkach zasilajagcych montowaé zawory z
nastawa wstepng, na galazkach powrotnych montowaé zawory odcinajace grzejnikowe.
Montaz grzejnikoéw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.

4.6. Obieg sali gimnastycznej

Projektuje si¢ wymiang istniejgcej pompy obiegu zasilania sali gimnastycznej ze wzgledu
zwigkszenie mocy cieplnej obiegu. Dobrano pompe typu Magna 25-100 lub réwnowazna.
Projektuje si¢ montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego, pracujacego na powietrzu
wewnetrznym, o mocy 25 kW przy temperaturze powietrza wewnegtrznego 16°C. Aparat
wyposazy¢ w uktad automatyki, zawory regulacyjne, termostat i sitownik. Montaz urzadzenia
na $cianie sali gimnastycznej, na wysokos$ci zgodnej z zaleceniami producenta.

4.7. Badania

Instalacje grzewcza nalezy poda¢ badaniom na szczelnos¢. Czegsci ztadu pracujacych na rozne
parametry nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci oddzielnie. Badania szczelno$ci nalezy
wykona¢ w temp. powietrza wew. powyzej 0 °C.

Badania szczelno$ci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanaléw i1 przed
zatozeniem izolacji. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czgsciowa,
jezeli badania szczelnosci w czasie proby koncowej bylyby niemozliwe lub utrudnione.

Jezeli postep robdt wymaga zakrycia bruzd i kanatow przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci czesci instalacji.

Przed przystapieniem do badan szczelno$ci nalezy instalacje lub jej cze$¢é podlegajaca probie
skutecznie przeptuka¢ woda. Po ptukaniu instalacj¢ nalezy niezwlocznie napetni¢ woda.

Na 24 h przed rozpoczgciem badan , przy temp. wyzszej niz 5 °C na zewnatrz , nalezy
instalacje wypeliong woda doktadne odpowietrzy¢. W tym okresie nalezy dokona¢ przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen, zawordw przy statycznym
cisnieniu stupa wody w instalacji



Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania szczelno$ci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
zawOr bezpieczenstwa 1 za pomocg pompy recznej tlokowej podiaczonej w najnizszym
punkcie podnies¢ cisnienie tak by w najnizszym punkcie instalacji wynosito 0,4 MPa. Pompa
musi by¢ wyposazona w cechowany manometr tarczowy o $rednicy min. 150 mm, o zakresie
0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badan szczelno$ci mozna uznaé za pozytywne , jezeli w ciggu 20 minut:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia , szczegolnie na polaczeniach, szwach, dtawicach.

Gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy dopuszcza si¢ oprdznienie tylko tej czesci
ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny na wykonanie tych
prac.

4.8. Przejscia przeciwpozarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych
w pkt.1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub
REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przejscia p.poz. nalezy oznakowa¢ tabliczkami znamionowymi.
5.0 Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujagcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materialow,

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,

Instalacje wykonane z rur stalowych nalezy uziemic.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Opracowal:
proj. specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski

upr. nr POM/0138/POOS/04
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