krokiew 16x13 [cm]
co 80[cm]

miecze 13x12 [cm]

na dachu montowa¢ wentylator dachowy (W1) DVN 355E4
V=1600m3/h, sprez 300Pa, P=350W, 1x230V, Systemair
Zastosowac regulator elektroniczny lub transformator
pieciostopniowy, sterowanie sprowadzi¢ do pom. -1.4

do rozdzielnicy wentylacyjnej

cokét i podstawa dachowa

na poddaszu przej$¢ na kanat o wymiarach zgodnych z

wyprowadzié¢ ponad dach

315x315 lub 400x200 /

orientacyjna trasa kanatu wentylacyjnego /

315x315 lub 400x200

kanat zaizolowaé wetng mineralng o gr. 5 cm

oraz obudowaé w systemie plyt g-k

podstawg, cokotem i wentylatorem dachowym oraz

UWAGA:
- prowadzenie kanatu wentylacyjnego na kondygnacji poddasza oraz miejsce wyjscia
ponad dach rozwigza¢ na budowie

~ - zamiennie dopuszcza sie zastosowanie wentylatora kanatowego z montazem na poddaszu

(dobrany wentylator zamienny wymaga akceptacji projektanta wentylacji)

N\ 14,40

+12,40

315x315 lub 400x200

+1,60

_/ do okapu wentylacyjnego wg rzutu

315x315

1 UWAGA:
- otwory pod przejscia instalacyjne w scianach, stropach
wykonywac za zgodg i pod nadzorem konstruktora,

- otwory nalezy odpowiednio wzmacnia¢ np. belkami stalowymi, podciggami

mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. POM/0138/POOS/04

OBIEKT FAZA

Remont instalacji wentylacji dla pomieszczen kuchennych

w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach P.T.

ul. 31 Stycznia 21-23
TRESC RYSUNKU SKALA

Orientacyjne prowadzenie kanatu wentylacyjnego powyzej piwnicy 1:100
PROJEKTANT SPECJALNOSCI w_»>ZN.>
INSTALACYJINO-INZYNIERYJINEJ sanitarna
Podpis

Data:15.08.2015

ASYSTENT PROJEKTANTA
inz. Andrzej Wieczorek

Podpis

Data:15.08.2015

Andrzej Najdowski
89-606 Charzykowy ul. Szkolna 3a

NR RYS.




