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PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Miejska w Chojnicach
89-600 Chojnice Stary Rynek 1

NAZWA I MIEJSCE
INWESTYCJI : Remont instalacji wentylacji dla pomieszczen
kuchennych w Szkole Podstawowej nr 1
w Chojnicach ul. 31 Stycznia 21-23.
BRANZA: SANITARNA
ZESPOL PROJEKTOWY:

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony zgodnie = obowigzujgeymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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Obowigzujgce normy i przepisy
Instrukcje obstugi uzytych urzadzen

Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ remont pomieszczen kuchennych w Szkole Podstawowej nr 1 w
Chojnicach.

Zakres prac projektowych

Opracowanie obejmuje projekt techniczny remontu instalacji wentylacji.

4.0. Instalacja wentylacji.
a) Wentylacja nawiewna

Wentylacja nawiewna do pomieszczen kuchennych realizowana bedzie za pomoca do
aparatu wentylacyjnego nawiewnego, podwieszanego V=2000m3/h, sprez 250Pa, z
filtrem EU4, nagrzewnica wodna Q=26kW, moc elektryczna P=0,55kW, 3x400V,
rownowazny do Golem ClimaProdukt. Na ssaniu montowa¢ krociec elastyczny 630x400
oraz przepustnice wieloptaszczyznowa z sitownikiem 630x400, na tloczeniu krociec
elastyczny 630x400. Regulacja wydatku falownikiem, zalaczenie aparatu nawiewnego
tacznie z wentylatorami wywiewnymi W1 (wentylator dachowy) i W2. Zastosowaé pelna
automatyke zalecana przez dostawce.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen nastapi poprzez czerpnie $cienng 630x630 z
zaluzjami 1 siatkg o oczku 1 x 1 em. Kolor czerpni uzgodnié¢ z Inwestorem. Dodatkowa
wentylacja nawiewna przez nawietrzaki okienne, nieszczelnosci stolarki okiennej i
drzwiowej oraz za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych w drzwiach (zgodnie z
czesdeig rysunkowa projektu).

Kanal wentylacyjny prowadzony na zewnatrz zaizolowaé termicznie np. otulinami z
welny mineralnej o gr. min. 5 em i obudowad.

W pomieszczeniach kanal nawiewny zaizolowaé termicznie np. otulinami z welny
mineralnej o gr. min. 5 cm, izolacje oblozy¢ blachg i pomalowaé na biato.

UWAGA: kanaly wentylacyjne na odcinku od apataru nawiewnego do kratki nawiewnej
w pom. -1.2 zaizolowa¢ akustycznie uktadajac wewnatrz kanatu plyty z weltny szklanej
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 o gr. 20 mm.




Dla ukfadu wentylacji nawiewnej dobrano kratki nawiewne z przepustnicami
rownowazne do firmy Klimor oraz anemostaty nawiewne CKT rownowazne do firmy
Venture.

b) Wentylacja wywiewna

Nad trzonem kuchennym zamontowac okap kuchenny z filtrami - wymiary dopasowac
do trzonu kuchennego, V=1470m3/h,

Powietrze znad okapu kuchennego wyciagane bedzie za pomocg wentylatora dachowego
na dachu montowac¢ wentylator dachowy (W1) DVN 355E4, V=1470m3/h, sprez 300Pa,
P=350W, 1x230V, Systemair. Zastosowa¢ regulator elektroniczny lub transformator pig-
ciostopniowy, sterowanie sprowadzi¢ do pom. -1.4 do rozdzielnicy wentylacyjne;.

Wentylator dachowy montowa¢ na podstawie dachowej i cokole wymiary dopasowa¢ do
wentylator dachowego. Wymiary cokotu dopasowa¢ do spadku dachu.

Powietrze z pozostatych pomieszezen usuwane bedzie za pomoca wentylatora wywiewne-
go izolowanego (W2) KVO 200, V=53m3/h, P=150W, 1x230V réwnowaznego do Syste-
mair. Zastosowac regulator elektroniczny, sterowanie sprowadzi¢ do rozdzielnicy wenty-
lacyjnej

Dla ukfadu wentylacji dobrano anemostaty wywiewne CKK réwnowazne do firmy
Venture.

Wilaczenie ukladu wywiewnego (wentylatory W1 i W2) powinno wymuszac prace
ukladu nawiewnego.

Nalezy zapewnic¢ sterowanie ukladem nawiewno — wywiewnym za pomoca zegara
oraz indywidualnym wlgcznikiem.

Nalezy zapewni¢ dodatkowy indywidualny wlgeznik uruchamiajacy wentylator
wywiewny W1 — usuwajacy powietrze z okapu kuchennego.

Przewdd wentylacyjny wywiewny montowany na parterze i wyzszych kondygnacjach
nalezy zaizolowaé termicznie np. otulinami z welny mineralnej o gr. min. 5 cm oraz
obudowa¢ w systemie ptyt g-k.

UWAGA:

- prowadzenie kanatu wentylacyjnego na kondygnacji poddasza oraz miejsce wyjscia
ponad dach rozwigzaé¢ na budowie

zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie wentylatora kanalowego z montazem na poddaszu

(dobrany wentylator zamienny wymaga akceptacji projektanta wentylacji)

¢) Osuszenie powietrza w pom. kuchni

W celu zmniejszenia poziomu wilgocei w pomieszezeniu kuchni przewiduje si¢ montaz
klimatyzatora typu Split.



Dobrano klimatyzator firmy Toschiba, jednostka wewnetrzna - klimatyzator nascienny
RAV-SMBO6KRT-E, moc chlodnicza ok. Qc=7kW, jednostka zewnetrzna typu RAV-
SP804AT-E, pobor pradu ok. P=3kW, 1v230V

Do jednostki zewngtrznej i wewnetrznej doprowadzié energie elektryczna, wykonaé
odprowadzenie kondensatu za pomoca pompki skroplin do kanalizacji sanitarnej lub na
zewnatrz budynku.

Jednostke wewnetrzng z zewnetrzna nalezy  polaczy¢ za pomoca kompletow
przewodow z rur miedzianych, twardych, taczonych lutem twardym zawierajacym 2%
srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody gazowe i cieczowe mocowaé za pomoca
uchwytéw do elementéw konstrukeyjnych, obejmy musza mieé¢ wielkosé zapewniajaca
przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejma zastosowaé podktadki zmniejszajgce
nacisk powierzchniowy. Izolacja rur otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o
odpornosci na dyfuzje pary wodnej > 7000 réwnowaznymi do Thermaflex AF. W
miejscach narazonych na kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy izolacje
zabezpieczy¢ farbg réwnowazng do Thermaflex 800. Powierzchnia na ktérej ma by¢
zalozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu, brudu, thuszezu i wody. Na lacza otulin
stosowac tasmy réwnowazne do Thermatape AF.

Doprowadzi¢ energig elektryczng, uziemié urzadzenia.

Nalezy zapozna¢ si¢ z Instrukcjami montazu urzadzen i materiatow i bezwzglednie je
przestrzegac.

- Przewody wentylacyjne

Przewody stalowe wykona¢ w klasie N — niskocisnieniowej z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody 1 urzadzenia nalezy uziemié.

Przewody prostokgtne typ A/ laczone za pomoca profili kohierzowych i narozy
kolnierzowych typoszeregu 20 (obrzeze 20 mm) z uszczelkami z pianki Alveolit PE 4/15
z klejem kauczukowym.

Przewody okragle typu Spiro taczone na uszezelki i blachowkrety. Blachowkrety
rozmiesci¢ rownomiernie wokot calego obwodu upewniajac sie czy uszezelka nie zostata
uszkodzona . umieszczajac je 10 mm od krawedzi kanatu i ogranicznika na elemencie.
W razie nieprawidlowego montazu otwory po nitach lub blachowkretach powinny byé
uszczelnione. Do faczenia ksztaltek okragglych pomiedzy soba nalezy stosowa¢ mufy, do
laczenia przewodow pomigdzy soba nalezy stosowaé nyple.

Pionowe odeinki przewodéw typu Spiro montowane w szachtach wentylacyjnych nalezy
izolowa¢ akustycznie welng mineralng pokryta zbrojong folig aluminiowa np. Paroc firmy
Rockwool.

Czyszczenie kanalow wentylacyjnych nalezy przeprowadzaé przez kratki wentylacyjne
oraz w razie potrzeb przez demontaz kanalow i ksztattek.

Przewody mocowa¢ do Scian oraz do stropu za pomoca podpdr oraz zawieszen.
Zastosowa¢ zawieszenia, podpory, szpilki tacznikowe oraz tuleje kotwiace rozporowe
wykonywane ze stali, pokryte powlokg cynkowa. Dodatkowo zawieszenia i podpory z




amortyzatorami gumowymi. Cato$¢ w systemie np. firmy Smay. Prowadzenie przewoddw
ok. 0,05 m liczac od gory kanatu do spodu stropu.

Termoizolacje wykona¢ zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury —  Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej(material 0,035 W/(m - K)"

Lp. (Rodzaj przewodu lub komponentu

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

40 mm
ogrzewanej budynku) m

Przewody ogrzewania powietrznego (uozone w czesci

8
nieogrzewanej budynku) apu

UWAGA:
— W razie kolizji projektowanego ukladu wentylacji z istniejacymi instalacjami,
wody, kanalizacji, ogrzewania, kablami itp. nalezy istniejace instalacje przelozy¢.

50 Zasilanie w cieplo aparatu nawiewnego.

Ciepto do aparatu wentylacyjnego doprowadzié z istniejacej instalacji. Rury prowadzié
pod stropem pomieszczen i po powierzchni $cian. Przewody wykonaé z rur stalowych
czarnych faczonych przez spawanie i zaizolowaé po uprzednim oczyszczeniu i
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Spawanie rur o gruboscei Scianki do 5 mm moze byé
gazowe lub elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszezelnien polaczen
kotnierzowych zastosowaé uszczelki do kolnierzy wymiary kolnierzy powinny byé
zgodne z PN-70/H-74731. Polaczenia z armaturg 1 przyrzadami kontrolno-pomiarowymi
wykona¢ za pomoca kolnierzy lub gwintéw. Mocowanie przewodéw do ruchomych
uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podp6r zgodnie z BN-76/8860-01/01.
W najwyzszych punktach zamontowaé zawory odpowietrzajace automatyczne.

Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczyscié z rdzy i
brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozja:

- 1 x farbg ftalowg miniowa,

- 1 x emalig podktadowa,

— 1 x emalia nawierzchniowa.

Armatura przed aparatem wentylacyjnym nawiewnym zgodna z czescia rys. Projektu.

Termoizolacje wykonaé¢ zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,, Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”,

Minimalna grubosé izolacji cieplnej(material

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez écian ,
5 Y 5P P Heep Y1y, wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w '/>wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi




lpomieszczeniami roznych uzytkownikow

UWAGA:

- po zasileniu w cieplo aparatu wentylacyjnego nawiewnego w przypadku stwierdzenie

niedogrzewania sal dydaktycznych nalezy doprowadzi¢ cieplo do nagrzewnicy
dodatkowymi przewodami c.0. z kotlowni

6.0. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:
- przepisami bhp,
- obowigzujacymi normami,
- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,
-, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych; tom
IT instalacje sanitarne 1 przemystowe”,
,,warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Instalacje wykonane z rur stalowych nalezy uziemic.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:

- otwory pod przejscia instalacyjne w scianach, stropach wykonywa¢ za zgoda 1 pod
nadzorem konstruktora,

- otwory nalezy odpowiednio wzmacnia¢ np. belkami stalowymi, podciagami

- kratki wywiewne i wentylatory nascienne montowa¢ tak, aby gora urzadzenia byta max
15 em pod stropem (sufitem)

- wentylatory, centrale itp. laczy¢ z kanalami wentylacyjnymi przez krocce elastyczne

- w obudowie z plyt g-k wykona¢ rewizje z mozliwoscia wymontowania wentylatorow
oraz dla dostepu do rewizji wentylacyjnych

i w spec
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@ podwieszana
obstuga od dotu

Clima Produkt Sp. z o.0.
ul. Braci Gierymskich 1
76-200 Stupsk

59 840-37-01

Dane techniczne doboru urzadzenia nr 2120 (N )

Typ urzgdzenia Wielkod¢ | Grubosé izolacji | Strona obslugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
‘ NAWIEW GOLEM 1 50 Prawe 2000 250
Moc whasciwa wentylatora kW/m3/s Maksymalna moc wiasciwa wentylatora  kW/m3/s
\ NAWIEW 0,89 1,6

Centrala speinia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
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Uwagi
Widok z boku
NAWIEW
FD Sekcja filira kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Predkosé przeptywu powietrza 1,69 m/s
Opory przeplywu powietrza 99 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtréw 335x592x150/1;
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot -18/100 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 72 Pa
Predkosc przeplywu powietrza 2,9 m/s
Moc wymiennika 26 kw
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 70 C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeplywu czynnika 5,1 kPa
Przeptyw czynnika 1,1 m3/h
CP 2120 (N) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zasirzega sobie prawo do
v.2.6.4 wprowadzenia zmiany producentow poszczegolnych str.1/2
2015-08-03 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie




Srednica kolektoréw

Pojemnos¢ wymiennika 2
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Pobdr mocy 0,36 kW
Obroty wentylatora 3099 1/min
Cisnienie statyczne 421 Pa
Sprez catkowity 468 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 65,6 %
Moc akustyczna 82 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,55 kW
Natezenie i napiecie pradu 1,35/400 AN
Czestotliwose pradu 54,9 Hz
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 @ 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wlot dB(A) 27 42 52 63 64 61 59 52 68
nawiew - wylot dB(A) 37 48 61 73 | 76 78 74 67 82
nawiew - otoczenie dB(A) 16 25 | 30 : 38 36 33 35 12 42
Wymiary i ciezar
szerokos$é [mm] | wysokosé [mm] | diugosé [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
‘NAW]EW 730 500 1 050 127
GP 2120 (N) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
2.6.4 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdinych str.2/2

Vv.z.b.
2015-08-03

podzespotow w stosunku do podanych w powyzszej ofercie
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89-€00 CHOJNICE « ul. Bankowa 13
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1. Wskazania miejsca podiaczenia
2. Ustalenia prawidtowodci podiaczenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastepuje:
L Przewodiy)nr covwsssmessm {patrz szkic na odwrocie) odpowiadaja - nie odpowiadaja wymaganiom nizej
wymienionych Drz;]:};ow imoze (moga) - nie moze (nie mogg) by¢ prreznaczony (&) do podiqczaxﬁ/a{,

........... ;7/24’/4' // W/”’Mffb/éh"/ﬂ/éf/

podaé rodzaj urzadzenia a w przypadku braku mozliwosci podaczenia podaé przyczyny

2. UPZABZENIO(A) crvverrererersensasmssessesnsnsasssssssnsssssasssnsssmsssessasssasasesssenssnsans podtaczone jest (sa) prawidlowo - nieprawidlowo
i i B O S N
Jjezeli nieprawidiowo podac z jakiej przyc.ryny
U2 ZENIE () s mamrsims s s e dzraka(Fa) wadliwile ZPrEyCeyiit s i
Celem osiagniccia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia A (s R MNP ROl o vl N s P

wymienié spnsohv un ni@cia przyvezyn wadliwggo dziatania
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Opinig sporzadzono w oparciu oUstawe Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 . (Dz. U. INr 89 poz. 414), Ustawg o ochmmc pmecxwpoumwcj 2 tlnia
24.08.1991 r. (Dz U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wyLonawczc i obowmmqm qormy

Opinie sporeadzono w . ;
Polwierdefnie odbioru opinii:
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Opiniodawca

Uwsgi:
1. Do dzkoner in proponoweny.h rozwiazan, nalezy zglosié do sprawdzenia prawidlowosé

wykoneniai funkcjonawania urzadien ogrzewczo-kominowych,

A Z.owskie. A G928 e erneren e

2. Szkiz orientacyjny na edwrecie

pieczed 1 podpis

3. Micpotrzebne skreslic. -
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