PRZEDMIAR - branza drogowa

Budowa ul. Agrestowej z lgcznikiem do ul. Karnowskiego na dziatkach nr 3854, 724/1 3853, 3858, 3856
polozonych w Chojnicach.

Lp. CPV Opis pozycji Tlos¢ J.m.

CPV 45100000-8 |Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie

1 . 0,600 km

réwninnym.
CPV 45100000-8 [Roboty rozbiérkowe

2 Irlozet?ranle mechaniczne nawierzchni z destruktu bitumicznego o grubosci 1,540,000 m?
$rednio 15cm z wywozem do Skm

3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy grubosci warstwy do 15 2 560,000 m?
cm z wywozem do 1km

4 Rozebranl.e nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 15 cm z wywozem i 603,000 m?
roztadunkiem do Skm

5 Rozebranie $cieku z korytek bet. na fawie betonowej z wywozem do Skm 50,000 m
Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betonowych, betonu 2

6 80,000 m
lanego z wywozem do 5km

7 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 20,000 m

8 Rozbiorka istniejacych wpustéw deszczowych z wywozem do Skm 15,000 szt.

9 Rozbidrka istniejacych przykanalikow deszczowych fi 160 z zasypaniem i 45 000 m

zageszezeniem wykopu z wywozem do Skm

CPV 45100000-8 |Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. chwytaka 0,40
10 m3, z transportem urobku na odlegt. do 5km, samoch.samowytadowczymi 1005,710 m®
(pomniejszone o zdjgcie destruktu bit., humusu i ptyt drogowych)

CPV 45233000-9 |Podbudowy

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne

11 . O . 2 849,000 m?
nawierzchni - jezdnia
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod w-wy konstrukcyjne 2

12 . . L T 2 039,000
nawierzchni - chodniki 1546m2 i zjazdy 493m2 m

13 Podtoze z gruntocementu o Rm 2,5MPa o grubosci warstwy po zaggszczeniu 2 849,000 2
gr.15cm - jezdnia ul. Agrestowej, ul. Podlesie i ul. Poziomkowej ' m

14 Podtoze z gliuntocememu o Rm 2,5MPa o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 493,000 m?
gr.15cm - zjazdy

15 Podloze z gruntocementu o Rm 2,5MPa o grubosci warstwy po zaggszczeniu 1295000 2
gr.10cm - chodnik w ul. Agrestowej i ul. Podlesie na odcinku bez pieszojezdni ' m

16 Podtoze z gruntocementu o Rm 2,5MPa o grubosci warstwy po zaggszczeniu 251.000 2
gr.15cm - chodnik ul. Podlesie i ul. Poziomkowej na odcinku z pieszojezdnia ' m
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 20cm -

17 kruszywo 0/31,5 - jezdnia ul. Agrestowej, ul. Podlesie i ul. Poziomkowej 2 783,000 m?

18 Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm pod progi zwalniajgce 66,000 m?

19 Podbudowa z mlesze?nkl kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 15cm - 493,000 m
kruszywo 0/31,5 - zjazdy
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 10cm -

20 kruszywo 0/31,5 - chodnik w ul. Agrestowej i ul. Podlesie na odcinku bez 1 295,000 m?
pieszoiezdni
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubos$ci po zaggszczeniu 15¢cm -

21 kruszywo 0/31,5 - chodnik ul. Podlesie i ul. Poziomkowej na odcinku z 251,000 m?
pieszojezdnia

CPV 45233100-0 | Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe

22 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza (560x0,054 + 550x0,06 + 71,000 m?
228x0,033)

23 Krawezniki betonowe wjazdowe o wym. 22x15 c¢cm, na podsypce cem-piask. 560,000 m

24 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 30x15 cm, na podsypce cem-piask. 550,000

25 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm. - zjazdy 228,000 m

26 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm. na podsypce cem.-piaskowej 892,000 m

Lp. Opis pozycji Tlos¢ J.m.
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CPV 45233100-0 |Nawierzchnie
27 Namerzchn_le_z kOS.IkI betonowej gr. 8cm fazqwg koloru. szarego - 2 783,000 m?
nawierzchnia jezdni ul. Agrestowej, ul. Podlesie i ul. Poziomkowej
28 Navylerzchﬂle z k0§tkl beton.O\./veJ gr. 8 cm fazowej koloru czerwonego - 66,000 m?
nawierzchnia progéw zwalniajacych
29 | cpv 452332520 Nawierzchnie z kpstkl b(-etor?owerj gr. 8 cm fazowej koloru grafitowego 493,000 m?
(czarnego) - nawierzchnia zjazdow
Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru zottego -
30 [ CPV 45233252-0 [nawierzchnia chodnika w ul. Agrestowej i ul. Podlesie na odcinku bez 1295,000 m?
pieszojezdni
Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm fazowej koloru zoéttego -
31 | CPV 45233252-0 [nawierzchnia chodnika ul. Agrestowej, ul. Podlesie i ul. Poziomkowej na 251,000 m?
odcinku z pieszojezdnia
CPV 45233280-5 |Oznakowanie pionowe i poziome
32 Demontaz oznakowania pionowego istniejacego 3,000 szt
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 50 mm
33 18,000 szt
(16szt. 0 dt. 4,0m i 2 szt. o di. 4.3m) '
24 Prlzymc?(r:owame znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 20,000 szt
wielko$¢ mata
35 Przymocowanie tabliczek typu T - wielko§¢ mata 4,000 szt
Regczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba
36 chlorokauczukowg biatg - oznakowanie cienkowarstwowe (P10-32m2, P25- 37,500 m?
5,5m2)
CPV 45231300-0 |Kanalizacja deszczowa
37 Whpusty uliczne w studzienkach PVC d=425mm, z koszem osadniczym i 6.000 sat
osadnikiem (wpust zeliwny w klasie D400) ' )
38 Przykanaliki z rur PVC d 160mm 77,000 m
CPV 45231300-8 |Regulacje
39 Regulacja pionowa wtazow kanatowych 30,000 szt
40 Regulacja pionowa i pozioma (przesunigcie do projektowanego krawegznika 16.000 szt
$rednio 0,5m) kratek ulicznych §ciekowych '
41 Regulacja zaworow wodociaggowych i gazowych 60,000 szt
42 Requlacja pionowa studzienek telefonicznych i tvk 20,000 szt
43 Regulacja pionowa istniejacych stupow o$wietlenia ulicznego do wys. 0,5m 17,000 sat.
44 Regulacja pionowa istniejacych skrzynek elektrycznych 3,000 szt.
Inwentaryzacja
45 Inwentaryzacja powykonawcza - kalkulacja wlasna 1,000 kpl
Opracowal:

mgr inz. Dariusz Kedziora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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