PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

NAZWA | MIEJSCE

INWESTYCJI :
Budowa ul. Agrestowej z tagcznikiem do ul. Karnowskiego na dziatkach nr
196/1, 3862, 3856, 724/1, 3854, 3853, 3858, 3850, 3861/2 potozonych w
Chojnicach.

BRANZA: DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Asystent projektanta branzy drogowej: Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Barbara Nitka mgr inz. Dariusz Kedziora
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do

projektowania bez ograniczen
nr KUP/0122/POOD/10

Chojnice, 26 wrzesnia 2014 r.
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1. PLANY ORIENTACYJNE
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1. OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania.

1.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnaléw drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393 ).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177/2003 poz. 1729).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakoéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181 - zalaczniki 1, 2, 3, 4).

4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne - Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430.

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602; tekst
jednolity Dz. U. 2003 r. NR 58, poz. 515). art. 10 ust. ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6zniejszymi zm.),

6. Plan sytuacyjno - wysokosciowy

7.Wizja lokalna w terenie — inwentaryzacja istniejacej organizacji ruchu

I1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto zmiany w istniejacej organizacji ruchu na ul. Agrestowej,
Poziomkowej i odcinku ul. Podlesie w ramach Budowy ul. Agrestowe;j z tacznikiem
do ul. Karnowskiego w Chojnicach. Lokalizacj¢ w/w miejsca przedstawiono na planach

orientacyjnych zalaczonym do dokumentacji.

I11. Projektowana organizacja ruchu

Ulica Agrestowa 1 odcinek ul. Podlesie sa drogami gminnymi, klasy L (lokalnymi). Ulica Poziomkowa
stanowi droge gminng klasy D (dojazdowa). Wszystkie zlokalizowane sa na osiedlu slonecznym.
Przebiegaja pomiedzy dziatkami z istniejagca zabudowa budynkami jednorodzinnymi 1 znajdujg si¢ w
strefie ograniczonej predkosci do 30km/h.
Na ulicy Poziomkowej oraz odcinku ul. Podlesie od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej przewiduje
si¢ wprowadzenie strefy zamieszkania w ktérej obowigzywaé beda nastepujace zasady ruchu
drogowego

v' prawo pieszego do korzystania z catej szeroko$ci drogi i pierwszenstwo przed pojazdami,

v mozliwo$¢ korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,

v predko$¢ dopuszczalna pojazdu lub zespotu pojazdow w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,

v" zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niz wyznaczone w tym celu.
Na ul. Agrestowej zaprojektowano dwa progi spowalniajace typu ptytowego U-16¢ (wystajace na 10cm

wzgledem niwelety drogi) na ktorych zlokalizowano przejscia dla pieszych.



Rys. 8. 1. 3. Liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16c o ograniczonej predkosci przejazdu 25-30 km/h

Niniejsza dokumentacja ma na celu cz¢sciowa zmiane i uzupelnienie istniejgcego oznakowania
pionowego i poziomego. Szczegdly oznakowania pionowego | poziomego przedstawiono na
zatagczonym rys. nr 1.

Nalezy zastosowaé znaki pionowe male, odblaskowe zamocowane na stupkach stalowych,
ocynkowanych. Znaki musza by¢ umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,50 m od krawedzi jezdni
gléwnej, a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci 2,00 m od poziomu
terenu, przy czym znaki umieszczone w chodnikach musza by¢ na wysokosci minimum 2,20 m od
nawierzchni z kostki betonowej. Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Pozostate zasady umieszczania znakow musza by¢ zgodne ze ,,Szczegdlowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach” oraz
»Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkach ich
umieszczania na drogach”. Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony niezwlocznie po
zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem.

Projekt organizacji podlega zaopiniowaniu przez Komende Powiatowa Policji w Chojnicach,

oraz zarzadce drogi i zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Starostwo Powiatowe w

Chojnicach.
Zestawienie znakow

D - 40 projektowany 4szt.
D - 41 projektowany 4szt.
D -5 projektowany 1szt.

B - 31 projektowany 1szt.
A —11a projektowany 4szt.
T -1 (20m) projektowany 4szt.
D -6 projektowany 6szt.
Shupek do znakow 18szt.
P —10 projektowany 32m2
P — 25 projektowany 5,5m2



4. UZGODNIENIA



3. PLAN SYTUACYJNY



