DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 7 NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA NA DZIALCE NR 4273 W CHOJNICACH PRZY UL.TUWIMA 2.

Okna, drzwi, bramy (CPV 45421000-4)
Drzwi drewniane ptycinowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem dostosowania pomieszczen
w budynku Zespotu Szkét Nr 7 na potrzeby przedszkola na dziatce nr 4273 w Chojnicach przy
ul. Tuwima 2.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu osadzenie drzwi drewnianych w oscieznicach.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng,

zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym
przez inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem dorobat.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacije projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianychsa:
- skrzydta drzwiowe
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- oscieza

- elementy tgczace,

- okucia,

- akcesoria;
2.2. Stolarka drzwiowa
Do pomieszczeh sanitarnych drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydiowe, skrzydta
obudowane obustronnie ptytg MDF, okleina biata. Wyposazone w kratke nawiewng, odbojnik
oraz zamek typu WC
Do sal — drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe, skrzydta obustronnie obtozone piytg
MDF, okleina biata. Wyposazone w zamek z wktadkg patentowg oraz odbojnik.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt3.
3.2.Sprz et do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegoblne wyroby
laczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegodtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako  $ci robét
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Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt6.

6.2.Kontrola robot

Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;
sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien byé zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i
trwatych odksztalcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknie¢, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach +1 mm;

sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn
bocznych ramy os$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;
sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspoOlosiowos¢ zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna
przekracza¢ £1 mm;

sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do
klamki lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac,
zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikbw zastepujgcych te site przy
dynamicznym zamykaniu skrzydfa drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.
Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowa¢ sprawnos¢ dziatania
po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

Przygotowanie do bada n.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac¢ co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.20+2°C
i wilgotnosci wzglednej 50£10%.

Sprawdzenie wymiarow, szerokos¢ i wysokosc¢, nalezy wykonac na jednej powierzchni licowej,
na krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20

mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w swietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybraé¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymaganiaogoélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m®osadzonych drzwi.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. Odbior robot
8.1. Zgodno $¢ robo6t z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér elementdéw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiardw;

- jakos¢ materiatdéw z jakich stolarka zostata wykonana;
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych;
sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc¢;
zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

9. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 poz.690)

-Polskie normy:

e PN-B-06070 .Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

* PN/B-10087/96 .SzCzegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z
drewna.”

¢ PN-B-10085/2001 »Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

¢ PN-72/B-10180 »Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne”.

* PN-78/N-13050 ~Szklto ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 »,Okucia budowlane. Podziat".

* PN-EN 1154/1999 »,Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacjg
A/2004 przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan
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