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Zespot Szkoét Nr 7, - przedszkole (1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
0313-02 dla belek
$cianki 0.22*0.25*3.6*2 m3 0.396
RAZEM 0.396
2|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |ms3
0313-02 dla belek
drzwi 90 0.22*0.25*1.2+0.22*0.38*1.2*2 ms3 0.267
drzwi 100  |0.22*0.25*1.5 m3 0.083
RAZEM 0.350
3|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
0313-05 obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
ceownik 3.6*4 m 14.400
200
RAZEM 14.400
4/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
0313-04 obsadzenie nadprozy zelbetowych
1.2*8+1.5%2 m 12.600
RAZEM 12.600
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
0354-07 2m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
0348-03 piennej
(2.76*2*3+1.2*2)-0.9*2*5 m?2 9.960
RAZEM 9.960
7/KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
0349-02 piennej
3.32*3.16*2*0.25+1*2.05*0.25+1*2.05*0.38*2 m3 7.316
RAZEM 7.316
8|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
4.43+13.76+7.88+10.14+33.75+127.86+8.15+45.74+45.17+51.18+45.74 |m? 393.800
RAZEM 393.800
9/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
393.8*0.02+7.316+9.96*0.12+0.396+0.35+60*0.3*0.05 m3 18.033
RAZEM 18.033
10|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
0108-09 legtos$¢ do 1 km
393.8*0.02+7.316+9.96*0.12+0.396+0.35+60%0.3*0.05 m3 18.033
RAZEM 18.033
11|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
393.8*0.02+7.316+9.96*0.12+0.396+0.35+60%0.3*0.05 m3 18.033
RAZEM 18.033
12 Utylizacja gruzu m3
kalk. wias-
na
18.033 m3 18.033
RAZEM 18.033
13|KNR 2-02 [Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m2
2003-02 obustr.jednowarstw.100-01 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
z.sz.5.1.
9929
1.5%2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m2
2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
(3.44*4+1.12*4)*3.16-0.9*2*4-2*1.5*4 m?2 38.438
RAZEM 38.438
15/KNR 0-19 |Montaz $Scianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
1024-10
2.85*3.16-2*2 m?2 5.006
5.65*3.16-2*2 m?2 13.854
(11.62+2.88)*3.16-1*2*2 m?2 41.820
5.85*3.16-2*2 m?2 14.486
RAZEM 75.166
16|KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
1024-11
2*1.5%*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
1024-06
0.9*2*4+1*2*2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
18/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
1024-08
2%2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m?2
1024-08 p.poz
2*2*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane m2
02 1026-01
1*2*3+0.9*2*4 m?2 13.200
RAZEM 13.200
21|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jedno- m?2
02 1020-01 |krotnie malowane i oszklone fabrycznie
1*2*3+0.9*2*4 m?2 13.200
RAZEM 13.200
22 Montaz zabudowy systemowej HPL m2
1.18*1.3*4 m?2 6.136
RAZEM 6.136
23|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |mz2
2011-02 talowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
8.15*2 m?2 16.300
RAZEM 16.300
24|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw  |m2
0815-06 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
8.15*2 m?2 16.300
RAZEM 16.300
25|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
393.8 m?2 393.800
RAZEM 393.800
26|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
393.8 m?2 393.800
RAZEM 393.800
27|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
202 1130- |cej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 Krotnos¢ = 5
393.8 m?2 393.800
RAZEM 393.800
28|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
0203-01 nie betonu - podest w tazience dla dzieci przy zlewach
0.15*1.5*3 m3 0.675
RAZEM 0.675
29|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
1112-05 nowe - PCW + cokolik
(33.75+127.86+8.15+45.74+45.17+8.15+51.18+45.74)*1.08 m?2 394.999
RAZEM 394.999
30|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykltadzin rulo- |m2
1112-09 nowych
(33.75+127.86+8.15+45.74+45.17+8.15+51.18+45.74)*1.08 m?2 394.999
RAZEM 394.999
31|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
4.43+7.88+3.42 m?2 15.730
RAZEM 15.730
32|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.ponad 10 m2
13.76+10.14 m?2 23.900
RAZEM 23.900
33|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-|m
202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
1.5*2+3 m 6.000
RAZEM 6.000
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34|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
0829-01
2%(2.9*2+1.5*2-0.9+2.76*2+3.35*2-0.9*3+1.45*2+2.76*2-0.9*3+1.3*4+ m2 134.120
1.2*4-0.9*2+8.6*2+2.76*6+3*2-1*5-0.9*2+2.76)
RAZEM 134.120
35|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombi- |m?2
0829-07 nowang
2%(2.9*2+1.5*2-0.9+2.76*2+3.35*2-0.9*3+1.45*2+2.76*2-0.9*3+1.3*4+ m2 134.120
1.2*4-0.9*2+8.6*2+2.76*6+3*2-1*5-0.9*2+2.76)
RAZEM 134.120
36|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
sufity 393.8-16.3 m2 377.500
RAZEM 377.500
37|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
393.8 m2 393.800
RAZEM 393.800
38|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1013-01
393.8 m2 393.800
RAZEM 393.800
39|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany 1.16%(8.6*4+2.76*11) m2 75.122
3.16%(8.6*6+5.5*6+35*2)-1*2*9-0.9*2*7-2.4*1.5*7 m2 432.736
RAZEM 507.858
40|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
$ciany 1.16*(8.6*4+2.76*11) m2 75.122
3.16*(8.6*6+5.5*6+35*2)-1*2*9-0.9*2*7-2.4*1.5*7 m2 432.736
RAZEM 507.858
41|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
(7.5+1.2*2)*0.6 m2 5.940
RAZEM 5.940
42|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw mu- |szt.
0137-01 rowanych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne mechaniczne szt.
0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44 Platforma dla niepetnosprawnych kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
2.4*25 m 60.000
RAZEM 60.000
46|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw postforming di2,4m szt.
0321-02
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
47|/KNR-W 2- |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
02 20205-
01
2.4*25*0.8 m2 48.000
RAZEM 48.000
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