
 
34 

 

BEZPIECZEŃSTWO  
I OCHRONA ZDROWIA  

 
 

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA  

NA DZIAŁCE NR 4273 W CHOJNICACH PRZY UL. TUWIMA 2 
 
 
 
 
 

INWESTOR:      GMINA MIEJSKA CHOJNICE 
        STARY RYNEK 1 
        89-600 CHOJNICE 
 
 
 
 
 

BRANŻA:       BEZPIECZEŃSTWO  
                                                                                              I OCHRONA ZDROWIA  

 
 
 
 

   
AUTOR PROJEKTU: 

 
PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH               MGR IN Ż. JAN BURGLIN 
SPECJALNOŚĆ: INSTAL. SANITARNE                            GPKG-I-7342-24/95 

          
 
 
 
                                        _______________________ 
    

 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOJNICE, 10.12.2015r. 



 
35 

 

Informacja do uwzględnienia w planie BIOZ 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest projekt dostosowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół             
nr 7 na potrzeby przedszkola na dz. nr 4273 w Chojnicach, przy ul. Tuwima 2. 
W związku z planowaną inwestycją należy rozbudować wewnętrzną instalację 
wodociągową, kanalizacyjną, p.poż. oraz wentylacji.  

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 
- demontaż instalacji;  
- montaż nowych odcinków instalacji; 
- roboty budowlano-montażowe;  
- roboty wykończeniowe; 
- próby, płukania, uruchomienie, regulacja, odbiory; 
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i termicznej instalacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na działce Inwestora. Przedmiotowa 
działka jest zabudowana i zagospodarowana. Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej 
oraz energetyczne, tereny zielone i utwardzone - istniejące.  
W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego 
ogrzewania. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na działce nie przewiduje się zagrożeń związanych z elementami zagospodarowania działki. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

Prace instalacyjne wykonywane będą wewnątrz budynku, nie przewiduje się zagrożeń 
szczególnie niebezpiecznych występujących podczas realizacji robót. W trakcie 
wykonywania prac montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące instalacje. Wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przy pracach instalacyjnych, nie związanych z bezpośrednim 
kontaktem z gazem, a więc z aparatami i odcinkami instalacji nie połączonymi z siecią, 
sprowadzają się praktycznie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.                          
W trakcie wykonywania prac instalacyjnych, należy przestrzegać ogólnych wymagań 
bezpieczeństwa właściwych dla tego typu robót. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa 
związane z prowadzeniem prac instalacyjnych regulują odpowiednie instrukcje 
stanowiskowe.  

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik 
budowy; 

- należy przeprowadzić szkolenia ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie BHP          
i ppoż.; 

- kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia w czasie wykonywania robót; 

- należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401). 



 
36 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- prace montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami 

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, 

-  prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP             
i ppoż. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt oraz 
narzędzia, 

- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy, 
- wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 

wykonywać ręcznie, 
- przy wykonaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym (minikoparka) należy 

wyznaczyć teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakować. 

Przed przystąpieniem do robót, Kierownik Budowy musi bezwzględnie opracować PLAN 
BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
20.09.2001r – (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263). 

8. Uwagi końcowe: 

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić poniższe 
przepisy: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad  

bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity  DZ.U.03.169.1650 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu 
(paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.     
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia         
28 marca 1972r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych           
i drogowych. DZ.U.01.118.1263 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  Dz.U.96.62.288 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285 

- Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 
dotycząca wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                  
na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa                         
w rozumieniu      art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie związane z nimi 
przepisy szczegółowe. 

-  
                                                                              Projektant: 

         mgr inż. Jan Burglin 
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