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Opis techniczny do projektu przebudowy cesci parteru budynku
Zespotu Szkot nr 7 w Chojnicach przy ul. Tuwima 2
na potrzeby przedszkola.

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek Zespotu Szkdt W w Chojnicach przy
ul. Tuwima 2. Celem opracowania jest dostosowamgécc kondygnaciji parteru obiektu
szkolnego do wymogow przedszkola.

Podstawa opracowania.

2.1 Umowa nr Bl.2151.28-2015

2.2 Inwentaryzacja

2.3 Wizja lokalna

2.4 Ustalenia i konsultacje z Inwestoremzytkownikiem

Stan istniejacy.

Dane ogodlne:

— adres budynku: Chojnice, ul. Tuwima 2

— funkcja podstawowa budynku: Zespot Szkot
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

— liczb kondygnacji podziemnych: 1

Budynek jest budynkiem niskim.
Powierzr%hnia olfa zmiam sposobu #ytkowania — 399,88 fm po przebudowie
390,48 m.

Budynek szkoly jest wykonany w technologii tradymjj Sciany z cegly, stropy
zelbetowe. Wysok& pomieszczie w swietle ok. 3,16 m.

Cz¢sé¢ objeta opracowaniem posiada dwa vog z zewntrz.

Poziom wejcia gidbwnego do budynku usytuowanego ok. 42cm peyyyoziomu terenu,
dostpny jest poprzez istnige schody terenowe. Na parterze znajdug sale lekcyjne,
zespoly sanitarne, stotdbwka 2z zapleczem kuchennyomaz pomieszczenia
administracyjne. Stotdbwka z ¢xig kuchenmg na parterze budynku, depha jest
rowniez z zewntrz. Na | petrze mieszcz sic klasy i zespoty sanitarne. Budynek
wyposaony jest w instalagj wodno - kanalizacyg) centralnego ogrzewania,
hydrantova oraz elektryczm Zrodiem ciepta do celéw grzewczych jest wilasna
kottownia. Ciepta woda aytkowa uzyskiwana jest z kottowni. Pomieszczenikobz
wentylowane s kanatami wentylacji grawitacyjnefciany pomieszczewykonczone s
tynkiem cementowo - wapiennym. Podtogi pomiesaczéastrico i ptytki gresowe.

Sciany sanitariatow wykitczone § plytkami glazurowanymi, posadzki ptytkami
granitogres.

Projekt przebudowy czsci parteru budynku obj etej opracowaniem.

Przebudowie budynku szkolnego na przedszkole pedtzsé kondygnacii parteru.
Zlokalizowane tu zostanie 4-ro oddziatowe przedszkategracyjne.

Projekt przewiduje wykonanie wewtnznej platfiormy dla niepetnosprawnych
umazliwiajacej dos¢p na kondygnaejparteru osobom niepetnosprawnym.
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4.2. Zmiany funkcjonalne.

Zmiany sposobu iytkowania obejmuj cze$¢ kondygnacji parteru. Pomieszczenia
przeznaczone dla przedszkola wg rysunku, pozospamieszczenia szkoty ¢ba
uzytkowane, jak dotychczas. Przedszkole oddzielodes@ch stron od pozostatej&zi
budynku za pomagcdrzwi dwuskrzydiowych oalcznej szerokéci 200 cm i wysokéci
200 cm, drzwi o odporrdci ogniowej El 30. Przy istniggej klatce schodowej
zlokalizowanej przy wépiu gtdwnym znajduje si istniegcy hydrant przeznaczony
do wymiany na HP25, natomiast z drugiej strony mawiprzchni wydzielonej
na potrzeby przedszkola zaprojektowano hydrant HP25

Komunikacja na parterze stanowi deogwakuacyjn zaréwno dla szkotly, jak i dla
przedszkola. Pomieszczenia przeznaczone dla dzpemedszkolne usytuowaneg s
na cz:sci kondygnaciji parteru wydzielonej za klatkchodow z jednej i z drugiej strony.

Przy salach zaprojektowanoc¢zet sanitarny wyposany w brodzik, dwie muszle
uskpowe oraz dwie umywalki. Jedenczet sanitarny posiada weje w dwdch stron
(z dwoch sal).Sciany zewstrzne wezia sanitarnego z piyty g+k z wypetnieniem
z welny mineralnej. W ¢&ci, gdzie § umywalki, sciana przeszklona szkiem
bezpiecznym od wysokoi 80 cm. Drzwi z sal do yzta sanitarnego przeszklone szkiem
bezpiecznym. Kabiny wydzielone za pomgoptyt laminowanych, wodoodpornych,
trudnopalnych gr. 12 mm. Milzy umywalkami na posadzce zaprojektowano kratk
sciekowg.

Sciany obtayé ptytkami glazurowanym do wysoka 2,05 m.
W tazienkach zastosowarmatue przeznaczomdla dzieci przedszkolnych.

Po przeciwnej stronie znajduje; siwc dla personelu oznaczone jako WC1 — zasto§owa
armatue o standardowych rozmiarach. Przy wc personeludopajseé magazyn spktu
przedszkolnego.

tazienka opisana na rysunku £tAZIENKA1 wypasaa w brodzik oraz migkustpows,
umywalki znajduy si¢ w przedsionku, z ktorego jest bezpdnie wejcie do WC dla
niepetnosprawnych.

Zastosowaé armatug dla dzieci oraz wyposggé¢ w uchwyty dla osob niepetnosprawnych.

Obok WC niepetnosprawnych znajdujeg ggomieszczenie pogdkowe wyposaone
w ujecie wody, zlew, kratksciekows, wieszaki mocowane diciany, przeznaczone do
wieszania mopOw oraz w regat éradki czystdci.

Sale zaj¢ przeznaczoneggdla maksymalnie 20 dzieci, ktérych czas pobytiekracza 5
godzin dziennie i nie mugzmie¢ zapewnionego f@kowania. W kadej grupie
integracyjnej mog znajdow& si¢ dzieci o rG@nej niepetnosprawrici, w tym rownie
niepetnosprawniei ruchowej. Dosfpnas¢ niepetnosprawnym unibwi pochylnia dla
niepetnosprawnych. Rozdziat funkcji obiektu (odbayr wepcia gtdbwnego do budynku)
nastpuje w strefie holu gtdbwnego a z drugiej stronyklaaka schodowy.

Szafki dla przedszkolakéw usytuowano w holu, ki@st w bezpérednim gsiedztwie z
komunikacyj szkolry oddzielom drzwiami EI30 orazsciamg z plyt gipsowo -
kartonowych klasy EI30 na konstrukcji stalowej austsonnym poszyciem z ptyt GKF
typu DF grubéci 12,5mm , z wypetnieniem z wetlny mineralnej. &eafla dzieci na
odziez wierzchng metalowe.

Istniejapcy zespét zywieniowy (kuchnia z zapleczem), zostanie wykorzystany
na potrzeby przedszkola. Dzieci przedszkolne jadalbeda mialy wydzielon
za pomog sciany aluminiowej powlekanej przeszklonej szkiem zgecznym
na wysokeci powyzej 1m od posadzki.
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Positki do jadalni bda dostarczane z istnigjej kuchni zlokalizowane] w szkole
w zamknétych pojemnikach a po zakozonej konsumpcji naczyniagdly zbierane

i zawazone do istnigjcej zmywalni na terenie szkoty. W jadalni zapropekano

umywalke, zlew dwukomorowy oraz szafk

Napoje podawanecda w naczyniach jednorazowych.

Pomieszczenie dyrektora, pomieszczenia adminigtracyistniejce w czsci szkolnej.
Pomieszczenie socjalne personelu przedszkolnegonrazpomieszczeniem personelu
szkolnego.

Prace budowlano - wylkgzeniowe

Projekt przebudowy kondygnacji parteru na potrzebzedszkola zaktada wykonanie
nowych scianek wydzielajcych strefy paarowe (z ptyt gipsowo - kartonowych klasy
EI30 na konstrukcji stalowej z obustronnym posaycie ptyt GKF typu DF grubiei
12,5mm, z wypetnieniem z wetlny mineralnej), z damwi aluminiowymi powlekanymi
w kolorze biatym EI 30, wypetnienie drzwi szktenmzpeecznym.

W salach wydziel sanitariaty dla dziedicianky z ptyt gipsowo - kartonowych grub.
12,5mm na konstrukcji stalowej z wypetnieniem z nyetmineralnej. W cogci
przedsionka, gdzie znajdupic umywalki oraz brodzik wykortaprzeszklenie szkiem
bezpiecznym od wysokoi 80 cm nad posadzkDrzwi do LAZIENKI 2 i 3 aluminiowe
powlekane w kolorze biatym, przeszklone szklem pEzmym.

Sciany i sufity w czsci objetej opracowaniem (z wytzeniem pom. posrkowego
i sanitariatow) - naley uzupetné tynki, wykon& przecierle gipsows oraz pomalowa
farbg akrylowg w kolorze biatym (sufity), natomiastiany w kolorach pastelowych.
Sciany pomieszczesanitarnych i pomieszczenia pgikowego wykonane wykKmzyé
ptytkami ceramicznymi glazurowanymi 20x20cm do w&€5m.

Posadzki sk& wyrébwna& mag samopoziomuca oraz ulay¢ posadzk
wg rysunkéw.

Korytarz przedszkola _nie przekraczatugagci 50m. Przedszkole wydzielono
od szkoty przegragEI30.

Posadzki w salach w kolorach pastelowych.

Przebudowa pomieszazesanitarnych zostata zaprojektowana w oparciu nidgta
instalacg wodno - kanalizacym W tazience 2 i 3 nahly wykona nowy instalacg
wodno - kanalizacyjz podiczeniem do istniggych przewoddw wewgirz budynku.

Przebudowa sanitariatbw wymaga demeutaistniegcych urzdzea i instalacji
sanitarnych. Projektowane zespoly sanitarnedab dostosowane do wymogéw
uzytkownikéw. Scianki wydzielajce kabiny sanitarne dla dzieci zaprojektowano
systemowe z pityt HPL wysokoi 1,35m z drzwiami jednoskrzydtowymi. Zastosowano
urzadzenia sanitarne przeznaczone do przedszkoli.

W pomieszczeniu sanitarnym dla dzieci niepetnospyaiv zaprojektowano wdzenia
sanitarne dla niepetnosprawnych oraz pochwyty dwose.

Pomieszczenia sanitarne zogtamyposaone w uradzenia i armatyr dostosowam
do potrzeb przedszkola.

W jadalni nad zlewem i umywalk pas o wysok&i 60cm wykaczye ptytkami
ceramicznymgciennymi.

W salach przedszkolnych najezastosowéa podziat na strefy:

— do pracy - stoliki oraz krzesetka,

— do wypoczynku / zabawy — dywan 2x2 m (lub inny destvany do potrzeb grupy
przedszkolnej), ktory dnizie przeznaczony dla dzieci podczas zabaw. Dyweairem



5.1.

5.2.

5.3.

by¢ rozktadany w zalenosci od potrzeb i rodzaju zgj lub maze by roztozony na
state w strefie zabaw, kwwydzieli personel w taki sposob, aby zapewmajlepsze
funkcjonowanie sali zachowag stret pracy i zabaw.

— do przechowywania - niskie regaty i szafki - naiggpozwalajce na tatw, czytelry
dla dziecka segregagprzechowywanych rzeczy.

Drzwi istniegce w sanitariatach, do magazynku oraz pomieszczpaiadkowego
z ptyt MDF z nawietrzakami w dolnej i — kolor biaty.
Drzwi do jadalni jednoskrzydtowe.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych dlacidz korytarzach grzejniki
zabezpieczy ostonami drewnianymi malowanymi w kolorach pastsioh.

Wydzielenie pomieszcae spowodowato konieczié zaprojektowania dodatkowych
grzejnikow elektrycznych w LAZIENCE 2 i 3 oraz zméausytuowania istniggych w
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pom. WC2 oraz pom. pagdkowym. Przy wydzieleniu dwoch tazienek, wyburzono

sciare  w miejscu, ktorej zaprojektowano poglgi2 ceowniki 200 - obudowa z plyty
G+K wodoodporne;j.

Wszystkie projektowane pomieszczenia zagtaypposaone w wentylacje wywiewn za
pomog@ istniegcych kanatow. Kanat wywiewny przebiegey przez SAE3 wzdiw
sciany naley obudow& ptytami gipsowo - kartonowymi, pomalowanymi na dol
sciany. Nawiew powietrza w pomieszczeniach zapewmojektowane higrosterowalne
nawiewniki okienne montowane w ramach okien isgaiggh.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach ¢bjjh zakresem opracowania,
projektowane.

W holu gtownym przy wegiu od ul. Tuwima, przewidziano przeszklenie naegat
wysokasci. Profil aluminiowy powlekany w kolorze biatym, ywetnienie szktem
bezpiecznym — przed zamdwieniem przeszklenigcagymiary z natury.

Istniefgca krata w holu do demoriia

Istniejgce otwory drzwiowe po zdemontowaniu poszérpglpowiednio do szerokoi
podanej na rysunku — szergkalrzwi + 7.5 cm z kadej strony na osadzenie drzwi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwparowej dla czsci objetej opracowaniem.
Zmiana cgsci parteru z funkcji szkolnej na przedszkpimowoduje zmiag@ klasyfikaciji
tej czsci budynku w zakresie kategorii zagemia ludzi z ZL 11l na ZL 1.

Powierzchnia, wysok, liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy catego budynku - 3120m
Powierzchnia #ytkowa czsci budynku - przedszkol&90,48

Cz¢sé¢ przeznaczona na przedszkole staddwdzie wydzielon strek pazarows.
Wysokai¢ do 12m — budynek niski istniggy
Liczba kondygnacji=— nadziemnych 2, podziemnych 1

Odlegta¢ od obiektow ssiadupcych.

Budynek istnigjcy wolnostojcy z zachowaniem wymaganych odlegiood budynkéw
sasiadupcych, znajduje siw odlegtdci >20m od zabudowyssiadugcej. Przedszkole
stanowi wydzielog pazarowo czs¢ z zapewnieniem odporéa ogniowej EI30.

Parametry pgarowe wys¢pujacych substancji palnych.




5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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W budynku przechowywane i stosowane snaterialy state palne. Materiaty
niebezpiecznie p@rowo w rozumieniu przepiséw rozpedzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. wprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych | ter& - nie §

przechowywane.

Przewidywana ¢ptas¢ obchzenia ogniowego.

W pomieszczeniach techniczno-gospodarczych orazanyagwych gstas¢ obchzenia
ogniowego do 1000 MJ/m

Kategoria zagrzenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczemi

Wydzielona paarowo czs¢ przedszkolna zaliczona jest do kategorii zagnia ludzi ZL
Il. Budynek wytkowany jako szkota zaliczaesdo kategorii zagregenia ludzi ZL 11l. Po
przebudowie og¢ parteru budynku azytkowana jako przedszkole zaliczangdbe do
kategorii zagreenia ludzi ZLII, calé¢ obiektu zaliczona do kategorii
zagraenia ludzi ZL 11 + ZL Il1.
Przewidywana liczba oséb w budynku w wydzielonegfsd pazarowej przedszkola:
— parter — przewidywana maksymalna liczba oséb - db W tym dzieci

w przedszkolu - do 80

Ocena zagrenia wybuchem pomieszareraz przestrzeni zewtiznych.

Zagrazenie wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtrznych -_nie wysfpuje
Podziat obiektu na strefy parowe.

Przedszkole na parterze stanowi pditrek pazarowg. Dopuszczalna powierzchnia
strefy paarowej dla czsci przedszkolnej nie przekracza 5008 m

Pomieszczenia przedszkolne i szkolne stapmalicbne strefy pgarowe. Kondygnacje
uzytkowane przez szketkzaliczane sdo kategorii ZLIII, a pomieszczenia przedszkola do
kategorii ZLIl. Dopuszczalna powierzchnia strefyzamwej dla budynku zaliczonego do
kategorii zagreenia ludzi ZL Il niskiego wynosi 8000mi nie jest przekroczona.
Dopuszczalna powierzchnia strefy zaoowej dla budynku zaliczonego do kategorii
zagraenia ludzi ZL 11 niskiego wynosi 5000 nie jest przekroczona.

Przewidziano wydzielenie parowe z zastosowaniem petnyslcian o odporngci
ogniowej min. EI30, istnigre stropy REI 60 z zamkgdiem drzwiami EI 30.

Klasa odpornéci pozarowe] budynku oraz klasa odporsoi ogniowej i stopié
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych &Klaslpornéci pazarowej dla
budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagroa ludzi — cgs¢ przedszkolna- ZL I
- wymagana klasa ,,D” z elementéw nie rozprzestragaych ognia (NRO).

Klasa odpornéci ogniowej istniejcych elementéw budynkeo najmniej:
— Glowna konstrukcja nfima - R 120

— Konstrukcja dachu — R 30

— Strop — REI 60

- Sciana zewstrzna — El 60

- Sciana wewstrzna — El 30

— Przekrycie dachu — RE 30

— Biegi i spoczniki schodéw R 60

W zakresie wystroju wgirz uzyto wytacznie: - materiatéw, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie g bardzo toksyczne i silnie dypue, - wyktadzin podtogowych i
oktadzinsciennych oraz statych elementow wystroju i wypesaa wretrz, co najmniej
"trudno zapalnych".
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5.9. Warunki ewakuacji

Podstawowe warunki ewakuacji w budynku, wscz przedszkolagzachowane.
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego na parterze, przy dwoéchsdagh wynosi mniej i
40m, a przy jednym d&giu mniej nz10m. W pomieszczeniach diugagorzefcia do 40m
zachowana. Drzwi z pomieszéz@rowadace na drogi ewakuacyjne nie zgaja ich
szerokdci ponizej wartgci wymaganych przepisami. Z pomiesztzprzewidziano
wyjscia ewakuacyjne drzwiami o szerdko min.0,9m. Drzwi wyjciowe z budynku z
istniegcymi drzwiami otwieranymi na zewtrz budynku. Drzwi o szerokoi co
najmniej 1,4m.

Z pomieszczie, w ktérych mae przebywé powyzej 6 dzieci przewidziano wégia
ewakuacyjne z kierunkiem otwierania na zetknoraz przejcie przez sale.

5.10.Sposoby zabezpieczenia przeciwgmweqo instalacji aytkowych

Instalacja elektryczna. Instalacja elektryczna Imkdy jest wyposzona w tzw.
przeciwpaarowy wyhkcznik pigdu, odcinajcy doptyw padu do budynku. Wycznik
pradu usytuowano na poziomie parteru przy Seej do budynku. Wentylacja,
ogrzewanie. Wentylacja w wkszaci grawitacyjna przewody z materiatdw niepalnych.
Ogrzewanie centralne wodne bezpieczneapmno.

Kanaty wentylacyjne wywiewne wykonano wg&nie z materiatdw niepalnych.
Instalacja odgromowa, ochrona podstawowa jak difeejgcej czsci szkoty.

5.11.Dobér uradzeh przeciwpaarowych w obiekcie

W budynku lgdg nastpujasce uradzenia przeciwpgrowe: Instalacja wodogjowa
przeciwpaarowa

W budynku istnigjca instalacja hydrantowa z hydrantami usytuowanymi
w korytarzach w pobhu klatek schodowych. Natg wykona hydrant w holu
przedszkola.

Istniejgcy hydrant na parterze do wymiany na DN25

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne w egci pozbawionej déwietlenia naturalnego zapewrjeg
natzenie éwietlenia co najmniej 1Lx na powierzchni drog ewa&ynych i czasie
swiecenia co najmniej 60 min. s@ietlenie wyposzone w lampy z piktogramami
wskazujcymi kierunki i wygcia ewakuacyjne. Systeméwietlenia z indywidualnych
opraw dwietlenia ewakuacyjnego z autotesterdwi@tlenie ewakuacyjne zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanigwietlenia.

Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172

Systemy awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego. Przeciwjamowy wyhcznik pgdu.
W budynku istnieje przeciwgarowy wyhcznik pidu odcinagcy doptyw pgdu
do budynku.

5.12.Wyposaenie w ganice

Budynek w cgsci przedszkolnej wypogg¢ w ganice proszkowe ABC o masie 6 kg
ktéra przypada na kde 300 m2 powierzchni, z zachowaniem maksymalnejm80
dhugcici dojscia do sprztu.

5.13.Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru.

Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru stanowi miejska sie
wodochgowa. Hydranty istnigce DN 80 w odlegleci 5-75 m od budynku.

5.14.Drogi pazarowe

Istniejacy budynek szkoty usytuowany jest przy ulicy Tuwimdora zapewnia dojazd na
teren szkoty. Na teren szkoly vma wjecha rowniez od ulicy Wyspiaskiego, gdzie
znajduje si plac utwardzony na terenie szkoty.



Istniegca droga pgarowa jest usytuowana w odleggd 5-25m od budynku szkoty

i jest zachowane d@jie o dlugéci do 30m.
5.15.Projekty bratiowe

W zakres opracowania zgodnie z wyznaczonym zakresgodz projekty:
architektoniczno - budowlany,

instalacji wodno — kanalizacyjnej w sanitariatatietych projektem,
wentylacji mechanicznej wywiewnej z sal ggjsanitariatdéw oraz jadalni
przeniesienie i dodanie grzejnikéw c.o.

instalacje elektryczne pomieszazabjetych projektem.

6. Platforma dla niepetnosprawnych

Parametry podstawowe

Typ:

Wymiar podestu:
Udzwig nominalny:
Predkos¢ jazdy:
Pobér mocy:
Napiecie zasilania:
Napiecie sterowania:
llos¢ przystankow:
Diugosé toru:
Sposéb najazdu na platforme:
Mocowanie toru:
Sktadanie podestu:
Instalacja:
Kolorystyka:

Wyposazenie standardowe

*® & & & & & & 0

Automatyczny chwytacz
Miekki start

Czujnik zbyt szybkiej jazdy
Czujnik przeciazenia platformy

Platforma schodowa

830 x 700 mm
250 kg

0,08 m/s

0,7 kw

230V

24V

2

Najazd boczny

Standardowe — do stopni schodéw i stabilizowane do sciany
Manualne

Wewnetrzna

Biala platforma i czarny tor

Automatycznie unoszone rampy hajazdowe

Automatycznie unoszone ramiona zabezpieczajace

Czujnik przeciwzgnieceniowy pod podloga platformy

Czujniki antyzgnieceniowe na bokach platformy

Konsola sterujaca na platformie z przyciskami ohstugiwanymi systemem stalego przyciskania

Projekt z uwagi na brak skomplikowanych rogzzah nie wymaga sprawdzenia

PROJEKTANT
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