DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 7 NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA NA DZIALCE NR 4273 W CHOJNICACH PRZY UL.TUWIMA 2.

Scianki dziatowe

Scianki aluminiowe przeszklone systemowe (CPV454211  52-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem dostosowania pomieszczen
w budynku Zespotu Szkét Nr 7 na potrzeby przedszkola na dziatce nr 4273 w Chojnicach przy
ul. Tuwima 2.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
« wewnetrznych systemowych scianek aluminiowo — szklanych

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST.0 ,WymaganiaOgodlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$é z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych aluminiowych, przeszklonych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu whasciwg jakosé wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm i dokumentacji
technicznej

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
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2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty

wewnetrzna systemowa $cianka aluminiowo — szklana, szklenie bezpieczne, profil
osciezy aluminiowy, stolarka malowana proszkowo na kolor bialy, szklenie — szkio
biate bezpieczne, pojedyncze, dolna czes$¢ drzwi nieprzeszklona )wypetnienie PVC)

3. Sprzet

3.1.0gd6Ine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0. "Wymagania ogolne" pkt3.
3.2.Sprz et do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandekg i specjalnych stojakéw do
przewozu szkia.

5. Wykonywanie robot
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3 Opis ogolny.

Aluminiowa konstrukcja $cianek wewnetrznych oparta jest o konstrukcje z ksztattownikow
aluminiowych , wypetnieniem $cianki jest szkio oraz wypetnienie PVC (dolna czes$¢). Zaleca sie
szklenie szklem bezpiecznym, Przegrody te nie spetniajg zadan konstrukcji nodnych i moga byc¢
obcigzane tylko przedmiotami lekkimi.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1.0g6Ine zasady kontroli jako  $ci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt6.
6.2.Kontrola robét

Scianki aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
e sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i pionie £0,5 cm,
* sprawdzenie wykonania potgczen,
e sprawdzenie szklenia,
* sprawdzenie uszczelek,
e sprawdzenie stanu powierzchni,
e sprawdzenie barwy powiok,
e sprawdzenie zamontowanych okug,
« sprawdzenie certyfikatéw i aprobat.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 1.0. ,Wymaganiaogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek aluminiowych, przeszklonych jest 1 m?.

8. Odbior robdt
8.1.Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbidér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek aluminiowych,
przeszklonych. Dostarczone na budowe elementy Scianek aluminiowych powinny by¢ odebrane
pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw elementéw aluminiowych, szkta oraz
akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce,
ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbiér ko ncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacje dostarczonych elementow,
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie +0,5 cm,
— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— sprawdzenie prawidtowego osadzenia szkta na uszczelkach.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
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9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i

odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

- Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikat zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- Polskie normy:

 PN-B-02867 ,0Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.”
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