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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:

a) instalacja wewrgtrzna | etap:

» demonta istniepcej instalacji elektrycznej;

* przygotowanie podiea pod utaenie przewodow;

« utozenie przewodow;

» zabudowa rozdzielni RG1;

* przygotowanie podia pod montaprzewodow instalacyjnych;
* monta przewodow instalacyjnych;

* monta puszek rozgaknych i pod osprg CCTV;

» monta puszek rozgatnych i pod ospr;

* tgczenie przewodow w puszkach;

» zabezpieczenie instalacji przed tynkowaniem.

b) instalacja odgromowa:

* przygotowanie podia pod montazwoddw poziomych;

* przygotowanie podia pod montaprzewodow odprowadzgjych;
monta uchwytéw oraz zicz;

monta zwoddw poziomych;

monta przewodow odprowadzgjych;

wykonanie uziemienia szpilkowego;

wykonanie pomiaréw kontrolnych.

c) instalacja wewretrzna Il etap:

monta osprztu instalacyjnego;

wyposaenie rozdzielni;

monta opraw @dwietleniowych;

mont& osprztu CCTV,

monta kamer;

» wykonanie pomiaréw kontrolnych i zaizenie nagicia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) istniegca si€ nn 0,4kV;
b) istniepca si€ wod-kan;
c) istniepce budynki;

d) drogi.

3. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaj zagrozem oraz miejsce i czas
wystepowania:

a) zagraenie poraenia padem elektrycznym przy ogltzaniu i zadczaniu nagicia;
b) wysitek fizyczny;

C) prace na wysokoach;

d) prace elektronaedziami;

e) zagraenia przy niezabudowanych otworach.
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4. W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagr@en na budowie keda stosowane:

a) odzie robocza, obuwie robocze, sgirbchrony osobistej;
b) oznakowanie miejsc prowadzenia prac;
C) przerwy w pracy.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przysigpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Podstawowe zasady bezpieczeastwa pracy przy urzgdzeniach

elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujcy prace przy urgzeniach elektroenergetycznych musza posiada
odpowiednie zawiadczenia kwalifikacyjne i powinni ldyprzeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b poraonych padem elektrycznym.

Prace przy urgzeniach elektrycznych wykonywgpo wykczenia z pod nagtia zgodnie

Z wymaganiami bezpiecistwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetycznych.

Uwagi

e uzywaé materiatdbw dopuszczone do stosowania w budownégtwi

» prace wykoné& zgodnie z projektem braowym, planem BIOZ i obowrzujacymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

6. Wskazania srodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w gisiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg
I sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii
I innych zagrozen:

a) drogi dojazdowe powinny leyprzejezdne, zabraniagssktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sptua, itp.;

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinny znajeé \sic sprzt p. po.;

C) umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach lidabostrzegawczo —
informacyjnych.
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