[ POM. PORZADKOWE

istn. grzejnik do przetozenia
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OZNACZENIA:
1 - proj. wentylator osiowy wyciggowy o wydajnosci max 95m3/h,
o moc silnika 8W, napiecie 230V, masa 0,57 kg

M-Eo_..<<m2<_m§om_0<<<<<<o_m0<<<o<<<am.:owo_Bmx\_moaw\?
o moc silnika 16W, napiecie mwm<_ masa 0,77 kg

N - proj, nawiewnik okienny cisnieniowy o wydajno$ci do 50m3/h
W goérnej czesci okna

UWAGA:

- Przewody instalacji wodociggowej wykonac z rur wielowarstwowych do instalacji sanitarnych
tgczonych za pomocg obrgczek zaciskowych z pierécieniem petnym.

- Przewody instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych.

- Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV faczonych
przy pomocy kielichdw uszczelniajgcych gumowymi uszczelkami wargowymi.

LEGENDA: A-B-C-D-A ZAKRES OPRACOWANIA
elementy istniejgce

elementy projektowane

elementy do usunigcia lub wyburzenia

istn. parapet lastryko - do wymiany na MDF

UWAGA:

- Istn. przybory sanitarne w pom. WC - do wymiany.

- W pom. WC i tazienkach dostepnych dla dzieci montaz umywalek na wysokosci
0,50 do 0,55m nad posadzkg, misek ustepowych - na wysoko$ci 30cm nad posadzks.

- W pom. jadalni, holu, WC i salach zamontowa¢ nawiewniki okienne w gornej czesci okien
(min 2m nad terenem).

- W pom. LAZIENKA 2 i 3 - miski ustepowe podtynkowe.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSK] 89-604 CHOUNICE ul. Gdariska 54

NAZWA | ADRES DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU
PROJEKTOWANEGO SZKOL NR 7 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZ. NR 4273 W CHOJNICACH, PRZY UL. TUWIMA 2
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI SKALA 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 2

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

ASYSTENT PROJEKTANTA
MGR INZ. AGNIESZKA PAZDYK
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